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1

ANTECEDENTES

La Comision de Aeronavegacion de la OACI, en la 112 sesion de su 177° periodo de sesiones,
el 20 de marzo de 2008, convino en establecer un grupo de estudio sobre Servicios de
informacién aeronautica-Gestion de la informaciéon aeronautica (AIS-AIM) para ayudar a la
Secretaria en la elaboracién de:

a) una estrategia’/hoja de ruta mundial para la transicién de los Servicios de informacion
aeronautica (AlS) a la Gestion de la informacion aeronautica (AIM);

b) las normas y métodos recomendados (SARPS) y textos de orientacion relacionados con la
creacion de un modelo conceptual de informacién aeronautica estandar y un modelo de
intercambio de informacién aeronautica estdndar para permitir el intercambio mundial de
datos en formato digital; y

c) otros SARPS, textos de orientacion y material de instruccién necesarios para respaldar la

implementacion de la AIM.

Después de evaluar el Anexo 15 —Servicios de informacién aeronautica y el Manual para los
servicios de informacion aeronautica (Doc. 8126), el grupo de estudio propuso y la Comisién de
Aeronavegacion aceptd que la publicacién de las especificaciones como Procedimientos para
los servicios de navegacion aérea (PANS) resultaria mas apropiada para incrementar la
normalizacion y la armonizacién con respecto a AIS/AIM y al mismo tiempo se contaria con un
medio para considerar los requisitos técnicos emergentes de la AIM. En consecuencia, el grupo
de estudio procedi6é con la preparacion de los PANS-AIM utilizando el texto que actualmente

contienen el Anexol5 y el Doc. 8126.

Los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Gestion de la informacion
aeronautica (PANS-AIM) contienen disposiciones destinadas a respaldar la transicion desde los
Servicios de informacion aeronautica (AlS) basados en los productos hacia la Gestién de la
informacién aeronautica (AIM) centrada en los datos. En ésta edicién se incluyen los requisitos
detallados para la recopilacion, gestién y suministro de datos aeronauticos e informacion
aeronautica, al igual que las especificaciones de los productos y servicios de informacion
aeronautica.

ALCANCE Y OBJETIVO

1.1 Los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Gestion de la informacion

aeronautica (PANS-AIM) son un complemento de las normas y métodos recomendados

contenidos en el Anexo 15 — Servicios de informacién aeronautica y en el Anexo 4 — Cartas

SEGUNDA EDICION Antecedentes \Y%
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1.2

13

2.1

2.2

4

aeronauticas. En caso necesario, pueden suplementarse con los procedimientos regionales
contenidos en los Procedimientos suplementarios regionales (Doc. 7030).

Nota 1.- Aunque las disposiciones y procedimientos estan principalmente destinados a
los Estados (incluyendo AlS), los iniciadores de datos, los almacenes de datos comerciales de
datos aerondauticos e informacién aeronautica y los usuarios deberian familiarizarse con los
procedimientos que figuran en el presente documento.

Nota 2.- Uno de los objetivos de la AIM es garantizar que la integridad de los datos
aeronauticos se mantenga en todo el proceso de los datos, desde el momento de
investigarlos/iniciarlos hasta su distribucién al siguiente usuario previsto. Las disposiciones y
procedimientos prescritos en este documento no eximen a los usuarios finales de los datos
aeronauticos y la informacién aeronautica de su responsabilidad de cerciorarse de la exactitud
e integridad de la informacion y datos aeronauticos que reciben.

Los PANS-AIM especifican, con mas detalle que en las normas y métodos recomendados, los
procedimientos efectivos que han de aplicar las dependencias de gestién de la informacion
aeronautica al proporcionar los diversos servicios de informacién aeronautica a otros Estados

y partes interesadas de la aviacion.

Los PANS-AIM incluyen temas relacionados con el establecimiento de procedimientos
armonizados en el ambito AIS/AIM, proporcionan un marco para la entrega de servicios de
informacioén aeronautica uniformes en los entornos AIM del futuro y representan un medio que

permite dar cabida a los requisitos técnicos emergentes.

CATEGORIA

Los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea (PANS) no tienen la misma
categoria que las normas y métodos recomendados. Estos Ultimos son adoptados por el
Consejo, de conformidad con el Articulo 37 del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional y
estan sujetos al procedimiento del Articulo 90 completo. Los PANS, en cambio, son aprobados
por el Consejo y su aplicacién a escala mundial se recomienda a los Estados contratantes.

Aungue los PANS puedan contener textos que lleguen a convertirse en normas o métodos
recomendados (SARPS), cuando hayan adquirido la madurez y estabilidad necesarias para
que se adopten como tales, también pueden incluir textos preparados como ampliacién de los
principios basicos contenidos en los SARPS correspondientes, y cuyo fin primordial es ayudar

a los usuarios en la aplicaciéon de dichos SARPS.

IMPLANTACION

La implantacién del procedimiento incumbe al Estado, y su aplicacion a operaciones reales
tiene lugar solo después y en la medida en que haya puesto en vigor. No obstante, a fin de
facilitar su procesamiento para la implantacion, los PANS se han redactado en términos que

permiten que la comunidad de la navegacién aérea los pueda utilizar directamente.

PUBLICACION DE DIFERENCIAS

SEGUNDA EDICION Antecedentes \Y%
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4.1 Los PANS no tienen la categoria asignada a las normas adoptadas por el Consejo como
Anexos al Convenio y, por consiguiente, no conllevan la obligacion impuesta por el Articulo 38

del Convenio de notificar diferencias en el caso de que no vayan a aplicarse.
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1.0.2

CAPITULO 1.

DEFINICIONES

Las Normas de éste Reglamento, deben emplearse conjuntamente con La Ley
1860/02-Cédigo Aeronautico Paraguayo, La Resolucién DINAC C. A. N° 11/2001-
Reglamento para Otorgar Licencias a Técnicos Especialista AlS, Las Regulaciones
Nacionales relacionadas con el AIS, los SARPS y Documentos de la OACI, en
particular los Procedimientos para los Servicios de Navegacion Aérea -
Abreviaturas y Codigos de la OACI. (PANS - ABC, Doc. 8400 de la OACI), y el
Doc. 8126 de la OACI (Manual para los Servicios de Informacion Aeronautica).-

Los términos y expresiones indicados a continuacion, se utilizan con el significado
siguiente:

AERODROMO: Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada,
salida y movimiento en superficie de aeronaves.-

AEROPUERTO INTERNACIONAL: Todo aeropuerto designado por el Estado
contratante en cuyo territorio esta situado, como puerto de entrada o salida para el
tréfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trdmites de aduanas,
inmigracién, sanidad publica, reglamentacién veterinaria y fitosanitaria, y
procedimientos similares . -

AIRAC: Una sigla (reglamentacién y control de informacién aeronautica) que
significa el sistema que tiene por objeto la notificacion anticipada, basada en
fechas comunes de entrada en vigor, de las circunstancias que requieren cambios
importantes en los métodos de operaciones.-

ALTITUD/ALTURA DE PROCEDIMIENTO: Altitud/Altura publicada que se utiliza
para definir el perfil vertical de un procedimiento de vuelo a la minima altitud/altura
de franqueamiento de obstaculos o sobre ella, cuando esté establecida.

ALTITUD MINIMA DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTACULOS (MOCA): Altitud
minima para un tramo definido de vuelo que permite conservar el margen de
franqueamiento de obstéculos requerido.-

ALTITUD MINIMA EN RUTA (MEA): La altitud para un tramo en ruta que permite
la recepcién apropiada de las instalaciones y servicios de navegacion aérea y de
las comunicaciones ATS pertinentes, cumple con la estructura del espacio aéreo y
permite conservar el margen de franqueamiento de obstaculos requerido.-

ALTURA: La distancia vertical de un nivel, punto u objeto considerado como
punto, medido desde una referencia especifica. -

ALTURA ELIPSOIDAL (ALTURA GEODESICA): La altura relativa al elipsoide de
referencia, medida a lo largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en
cuestion.-

ALTURA ORTOMETRICA: Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa
generalmente como una elevacion MSL.-

APLICACION: Manipulacion y procesamiento de datos en apoyo de las
necesidades de los usuarios (ISO 19104%*).-

AREA DE MANIOBRA: Parte del aer6dromo que ha de utilizarse para el
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.-
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AREA DE MOVIMIENTO: Parte del aer6dromo que ha de utilizarse para el
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el area de maniobras y
las plataformas.-

ARREGLOS DE TRANSITO DIRECTO: Arreglos especiales, aprobados por las
autoridades competentes, mediante los cuales el trafico que se detiene soélo
brevemente a su paso por el Estado contratante, puede permanecer bajo la
jurisdiccion inmediata de dichas autoridades.-

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (GARANTIA DE CALIDAD): Parte de la
gestion de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirdn los
requisitos de la calidad (ISO 9000%).-

ASHTAM: NOTAM de una serie especial que notifica, por medio de un formato
especifico, un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves
debido a la actividad de un volcan, una erupcién volcanica o una nube de cenizas
volcanicas.-

ATRIBUTO DE CARACTERISTICA: Distintivo de una caracteristica (1ISO
19101%).-

Nota.- El distintivo de una caracteristica tiene un nombre, un tipo de datos y
un &mbito de valores relacionado con él.-

BASE DE DATOS CARTOGRAFICOS DE AERODROMO (AMDB): Coleccion de
datos cartograficos de aer6dromo organizados y presentados como un conjunto
estructurado.-

BOLETIN DE INFORMACION PREVIA AL VUELO (PIB): Forma de presentar
informacion NOTAM vigente, preparada antes del vuelo, que sea de importancia
para las operaciones.-

CALENDARIO: Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para
definir la posicién temporal con resolucién de un dia (ISO 19108%).-

CALENDARIO GREGORIANO: Calendario que se utliza generalmente; se
establecio en 1582 para definir un afio que se aproxima mas estrechamente al afio
tropical que el calendario juliano (ISO 19108%).-

Nota.- En el calendario gregoriano los afios comunes tienen 365 dias y los
bisiestos 366, y se dividen en 12 meses sucesivos.-

CALIDAD: Grado en que el conjunto de caracteristicas inherentes cumple con los
requisitos (ISO 9000%).-

Nota 1.- El término “calidad” puede utilizarse con adjetivos tales como pobre,
buena o excelente.-

Nota 2.- “Inherente”, en contraposicién a “asignado”, significa que existe en
algo, especialmente como una caracteristica permanente.-

*Todas las normas ISO figuran al final de este capitulo.

CALIDAD DE LOS DATOS: Grado o nivel de confianza de que los datos
proporcionados satisfaran los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a
exactitud, resolucion e integridad (o grado de aseguramiento equivalente),
trazabilidad, puntualidad, completitud y formato.-

CARACTERISTICA: Abstraccion de fenémenos del mundo real (ISO 19101%).-

CARTA AERONAUTICA: Representacion de una parte de la Tierra, sus
construcciones y relieve que sirve especificamente para cumplir las necesidades
de la navegacion aérea.-

CIRCULAR DE INFORMACION AERONAUTICA (AIC): Aviso que contiene
informacion que no requiera la iniciacion de un NOTAM ni la inclusion en las AlP,
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pero relacionada con la seguridad del vuelo, la navegacion aérea, o asuntos de
caracter técnico, administrativo o legislativo.-

CLASIFICACION DE LOS DATOS AERONAUTICOS DE ACUERDO CON SU
INTEGRIDAD: La clasificacién se basa en el riesgo potencial que podria conllevar
el uso de datos alterados. Los datos aeronauticos se clasifican como:

a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios
alterados, la continuacién segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave
corran riesgos graves que puedan originar una catastrofe;

b) datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales
alterados, la continuacién segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave
corran riesgos graves que puedan originar una catastrofe; y

c) datos criticos: alta probabilidad de que, utilizando datos criticos alterados, la
continuacion segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos
graves que puedan originar una catastrofe.-

COMPLETITUD DE LOS DATOS: Grado de confianza de que los datos que se
proporcionan son todos los necesarios para su uso previsto.-

COMUNICACION BASADA EN LA PERFORMANCE (PBC): Comunicacion
basada en especificaciones de performance que se aplican al suministro de
servicios de transito aéreo.

Nota.- Una especificacién RCP comprende los requisitos de performance para
las comunicaciones que se aplican a los componentes del sistema en términos de
la comunicacién que debe ofrecerse y del tiempo de transaccién, la continuidad, la
disponibilidad, la integridad, la seguridad y la funcionalidad correspondientes que
se necesitan para la operacion propuesta en el contexto de un concepto de espacio
aéreo particular.

COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS CONTROLADOR-PILOTO
(CPDLC): Comunicacién entre el controlador y el piloto por medio de enlace de
datos para las comunicaciones ATC.-

CONJUNTO DE DATOS: Coleccién determinada de datos (ISO 19101%*).-

CONSTRUCCIONES: Todas las caracteristicas artificiales construidas sobre la
superficie de la Tierra, como ciudades, ferrocarriles o canales.-

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestion de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad (ISO 9000%).-

CUBIERTA DE COPAS: Suelo desnudo mas la altura de la vegetacion.-

DATOS AERONAUTICOS: Representacion de hechos, conceptos o instrucciones
aeronauticos de manera formalizada que permita que se comuniquen, interpreten o
procesen.-

DATOS CARTOGRAFICOS DE AERODROMO (AMD): Datos recopilados con el
propésito de compilar informacién cartografica de los aer6dromos.-

Nota.- Los datos cartogréaficos de aerédromo se recopilan para diversos fines,
por ejemplo, para mejorar la conciencia situacional del usuario, las operaciones de
navegacion en la superficie y las actividades de instruccion, elaboracion de mapas
y planificacion.-

DECLINACION DE LA ESTACION: Variacién de alineacion entre el radial de cero
grados del VOR vy el norte verdadero, determinada en el momento de calibrar la
estacion VOR.-
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DIRECCION DE CONEXION: Cadigo especifico que se utiliza para establecer la
conexion del enlace de datos con la dependencia ATS.-

DISTANCIA GEODESICA: La distancia mas corta entre dos puntos cualesquiera
de una superficie elipsoidal definida matematicamente . -

ENMIENDA AIP: Modificaciones permanentes de la informacion que figura en las
AlP.-

ENSAMBLAR: Proceso por el que se incorporan a la base de datos los datos
aeronauticos procedentes de miltiples fuentes y se establecen las lineas basicas
para el tratamiento ulterior.-

Nota.- La fase de ensamble comprende verificar los datos y cerciorarse de
gue se rectifican los errores y omisiones detectados.-

ESPACIADO ENTRE PUESTOS: Distancia angular o lineal entre dos puntos de
elevacion adyacentes.-

ESPECIFICACION DE PERFORMANCE DE COMUNICACION REQUERIDA
(RCP): Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de transito aéreo y el
equipo de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave Yy las operaciones
correspondientes que se necesitan para apoyar la comunicacion basada en la
performance.

ESPECIFICACION DE PERFORMANCE DE VIGILANCIA REQUERIDA (RSP):
Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de transito aéreo y el equipo
de tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las operaciones
correspondientes que se necesitan para apoyar la vigilancia basada en la
performance.

ESPECIFICACION DE PRODUCTO DE DATOS: Descripcién detallada de un
conjunto de datos o de una serie de conjuntos de datos junto con informacion
adicional que permitira crearlo, proporcionarlo a otra parte y ser utilizado por ella
(ISO 19131%).-

Nota.- Una especificacion del producto de datos proporciona una descripcion
del universo del discurso y una especificacion para transformar el universo del
discurso en un conjunto de datos. Puede utilizarse para fines de produccién, venta,
uso final u otra finalidad.-

ESPECIFICACION DE NAVEGACION: Conjunto de requisitos relativos a la
aeronave y a la tripulacion de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones
de la navegacion basada en la performance dentro de un espacio aéreo definido.
Existen dos clases de especificaciones para la navegacion:

a) Especificacion para la performance de navegacion requerida (RNP).
Especificacion para la navegacion basada en la navegacion de area que
incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por medio
del prefijo RNP; p. €j., RNP 4, RNP APCH.-

b) Especificacion para la navegacion de area (RNAV). Especificacion para la
navegacién basada en la navegacién de area que no incluye el requisito de
control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNAV; p.
ej., RNAV 5, RNAV 1.

Nota 1.- El Manual sobre la navegacion basada en la performance (PBN) (Doc
9613), Volumen I, contiene directrices detalladas sobre las especificaciones para
la navegacion.-

Nota 2.- El término RNP definido anteriormente como “declaracion de la
performance de navegacién necesaria para operar dentro de un espacio aéreo
definido”, se ha retirado de este Reglamento puesto que el concepto de RNP ha
sido remplazado por el concepto de PBN. En este Reglamento, el término RNP
s6lo se utiliza ahora en el contexto de especificaciones de navegacion que
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requieren vigilancia de la performance y alerta, p. ej., RNP 4 se refiere a la
aeronave Yy los requisitos operacionales, comprendida una performance lateral de 4
NM, con la vigilancia de performance y alerta a bordo que se describen en el Doc
9613.-

ETAPA: Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio.-

EXACTITUD DE LOS DATOS: Grado de conformidad entre el valor estimado o
medido y el valor real.-

FORMATO DE LOS DATOS: Estructura de elementos, registros y ficheros de
datos organizados con arreglo a lo previsto en normas, especificaciones o
requisitos de calidad de datos.

FUNCION DE UNA CARACTERISTICA: Funcién que puede realizar cada tipo de
caracteristica en cualquier momento (ISO 19110%).-

Nota.- Una funcion de la caracteristica de tipo presa, es elevar la presa. El
resultado de esta funcion, es elevar el nivel del agua del embalse.-

GEOIDE: Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que
coincide con el nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongacién continental.-

Nota.- El geoide tiene forma irregular debido a las perturbaciones
gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes, etc.) y la direccién de la
gravedad es perpendicular al geoide en cada punto.-

GESTION DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacion en lo relativo a la calidad (ISO 9000%).-

GESTION DE LA INFORMACION AERONAUTICA (AIM): Administracion dinamica
e integrada de la informacion aeronautica mediante el suministro e intercambio de
datos aeronduticos digitales de calidad asegurada en colaboracién con todos los
interesados.-

GESTION DE TRANSITO AEREO (ATM): Administracion dinamica e integrada —
segura, econémica y eficiente — del transito aéreo y del espacio aéreo, que incluye
los servicios de transito aéreo, la gestion del espacio aéreo y la gestién de la
afluencia del transito aéreo, mediante el suministro de instalaciones y servicios sin
discontinuidades en colaboracion con todos los interesados y funciones de a bordo
y basadas en tierra.-

HELIPUERTO: Aerddromo o area definida sobre una estructura destinada a ser
utilizada, total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de
superficie de los helicopteros.-

e poane de o1 T ol o A e 23 G e c

INFORMACION AERONAUTICA: Resultado de la agrupacion, analisis y formateo
de datos aeronauticos.-

INICIACION (DATOS AERONAUTICOS O INFORMACION AERONAUTICA).
Creacion del valor asociado con un nuevo dato o una nueva informacién o
modificacién del valor de un dato o informacion existente.

INICIADOR (DATOS AERONAUTICOS O INFORMACION AERONAUTICA).
Entidad responsable de la iniciacion de datos o informacion o de la cual la
organizacion a cargo del AlS recibe informacién y datos aeronauticos.

INTEGRIDAD DE LOS DATOS (NIVEL DE ASEGURAMIENTO). Grado de
aseguramiento de que no se ha perdido ni alterado ningun dato aeronautico ni su
valor después de la enmienda autorizada.

METADATOS. Datos respecto a datos (ISO 19115%).-
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Nota.- Descripcion estructurada del contenido, la calidad, las condiciones u
otras caracteristicas de los datos.-

MODELO DE ELEVACION DIGITAL (DEM): La representacion de la superficie del
terreno por medio de valores de elevacion continuos en todas las intersecciones de
una reticula definida, en alusién a una referencia comun.-

Nota.- El Modelo de terreno digital (MDT) a veces se denomina MED.-

NAVEGACION BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN): Requisitos para la
navegacion de area basada en la performance que se aplican a las aeronaves que
realizan operaciones en una ruta ATS, en un procedimiento de aproximacién por
instrumentos o0 en un espacio aéreo designado.-

Nota.- Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones
para la navegacion (especificaciones RNAV y RNP) en funcién de la exactitud,
integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operacion
propuesta en el contexto de un concepto para un espacio aéreo particular.-

NAVEGACION DE AREA (RNAV): Método de navegacién que permite la
operacion de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la
cobertura de las ayudas para la navegacién basadas en tierra o en el espacio, 0
dentro de los limites de capacidad de las ayudas auténomas, o una combinaciéon
de ambas.-

Nota.- La navegaciéon de éarea incluye la navegacion basada en la
performance, asi como otras operaciones no incluidas en la definicion de
navegacién basada en la performance.-

NIVEL DE CONFIANZA: La probabilidad de que el valor verdadero de un
parametro esté comprendido en un intervalo determinado que contenga la
estimacion de su valor.-

Nota.- El intervalo suele denominarse “exactitud” de la estimacion.-

NOTAM: Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene
informacion relativa al establecimiento, condicion o modificacion de cualquier
instalacion aeronautica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento
oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.-

OBSTACULO: Todo objeto fijo (tanto de caracter temporal como permanente) o
movil, o parte del mismo, que:

a) esté situado en un area destinada al movimiento de las aeronaves en tierra; o

b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en
vuelo; o

c) quede fuera de esa superficie definida y se haya evaluado como peligroso
para la navegacion aérea.-

OFICINA NOTAM INTERNACIONAL (NOF): Oficina designada por un Estado para
el intercambio internacional de NOTAM.-

ONDULACION GEOIDAL: La distancia del geoide por encima (positiva) o por
debajo (negativa) del elipsoide matematico de referencia.-

Nota.- Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial —
1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en el
WGS-84 representa la ondulacién geoidal en el WGS-84.-

POSICION (GEOGRAFICA): Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) con
relacion al elipsoide matemético de referencia que define la ubicacién de un punto
en la superficie de la Tierra.-

PRECISION. La minima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante
un proceso de medicion.-
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Nota.- Con referencia a los levantamientos geodésicos, precision es el nivel
de afinamiento al realizar una operacion o el nivel de perfeccion de los
instrumentos y métodos utilizados al tomar las mediciones.-

PRINCIPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANQOS: Principios que se aplican al
disefio, certificacion, instruccion, operaciones y mantenimiento aeronauticos y cuyo
objeto consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y
de otro tipo del sistema mediante la debida consideracion de la actuacion humana.-

PRODUCTO DE DATOS: Conjunto de datos o serie de conjuntos de datos que se
ajustan a una especificacion de producto de datos (ISO 19131%).-

PRODUCTO DE INFORMACION AERONAUTICA: Informacién aeronautica y
datos aeronauticos suministrados en forma de conjunto de datos digitales o en una
presentacion normalizada en papel o formato electrénico. Los productos de
informacioén aeronautica incluyen:

- las publicaciones de informacién aeronautica (AIP), incluidos sus suplementos
y enmiendas;

- las circulares de informacion aeronautica (AIC);
- las cartas aeronauticas;

- los NOTAM;y

- los conjuntos de datos digitales.

Nota.- El propdsito primordial de los productos de informacion aeronautica es
responder a las necesidades internacionales de intercambio de informacién
aerondutica.

PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA (AIP): Publicacion difundida
por un Estado, o con su autorizacién, que contiene informacion aeronautica de
caracter duradero indispensable para la navegacion aérea.

PUNTUALIDAD DE LOS DATOS: Grado de confianza de que los datos sean
aplicables al periodo en que se pretenda usarlos.

REFERENCIA (DATUM): Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda
servir como referencia o base para el calculo de otras cantidades (ISO 19104*).-

REFERENCIA (DATUM) GEODESICA: Conjunto minimo de parametros requerido
para definir la ubicacién y orientacion del sistema de referencia local con respecto
al sistema/marco de referencia mundial.-

RELACION DE LA CARACTERISTICA: Relacion que enlaza los momentos de
cada tipo de caracteristica con momentos del mismo tipo de caracteristica o uno
diferente (1ISO 19101%).-

REPRESENTACION: Presentacion de informacion a los seres humanos (ISO
19117%).-

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implicita u
obligatoria (ISO 9000%).-

Nota 1.- “Generalmente implicita” significa que es habitual o una practica
comun para la organizacion, sus clientes y otras partes interesadas que la
necesidad o expectativa bajo consideracién esté implicita.

Nota 2.- Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especifico de
requisito, p. ej., requisito de un producto, requisito de la gestion de la calidad,
requisito del cliente.

Nota 3.- Un requisito especificado es aquel que esté establecido, por ejemplo,
en un documento.
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Nota 4.- Los requisitos pueden ser generados por distintas partes
interesadas.-

RESOLUCION DE LOS DATOS: Numero de unidades o de digitos con los que se
expresa y se emplea un valor medido o calculado.-

RUTA DE NAVEGACION CONVENCIONAL: Ruta ATS establecida por referencia
a ayudas terrestres para la navegacion.-

RUTA DE NAVEGACION DE AREA: Ruta ATS establecida para el uso de
aeronaves que pueden emplear el sistema de navegacion area.-

SERIE DE CONJUNTOS DE DATOS: Colecciéon de conjuntos de datos que
comparte la misma especificacion de producto (ISO 19115%).-

SERVICIO AUTOMATICO DE INFORMACION TERMINAL (ATIS): Suministro
automatico de informacion regular y actualizada, a las aeronaves que llegan y a las
gue salen, durante las 24 horas o determinada parte de las mismas:

a) Servicio automatico de informacion terminal por enlace de datos (ATIS-D).
Suministro del ATIS mediante enlace de datos.

b) Servicio automatico de informacion terminal-voz (ATIS-voz). Suministro del
ATIS mediante radiodifusiones vocales continuas y repetitivas.-

SERVICIO DE INFORMACION AERONAUTICA (AIS): Servicio establecido dentro
del area de cobertura definida encargada de proporcionar la informacion y los
datos aeronauticos necesarios para la seguridad operacional, regularidad y
eficiencia de la navegacion aérea.-

SERVICIO DE RADIONAVEGACION AERONAUTICA: Servicio que proporciona
informacion de guia o datos sobre la posicion para la operacion eficiente y segura
de las aeronaves mediante una o mas radioayudas para la navegacion.-

SERVICIO DE VIGILANCIA ATS: Expresién empleada para referirse a un servicio
proporcionado directamente mediante un sistema de vigilancia ATS.-

SIGUIENTE USUARIO PREVISTO: Entidad que recibe los datos aeronauticos o la
informacién aeronautica del servicio de informacién aeronautica.

SISTEMA DE VIGILANCIA ATS: Expresién genérica que significa, segun el caso,
ADS-B, PSR, SSR o cualquier sistema basado en tierra comparable que permite la
identificacion de aeronaves.-

Nota.- Un sistema similar basado en tierra es aquel para el cual se ha comprobado,
por evaluacion comparativa u otra metodologia, que tiene niveles de seguridad operacional
y de eficacia iguales o mejores que los del SSR mono impulso.-

SNOWTAM: NOTAM de una serie especial, presentado en un formato normalizado
en que se proporciona un informe del estado de la pista que notifica la presencia o
el cese de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo, escarcha,
agua estancada o agua relacionada con nieve, nieve fundente o escarcha en el
area de movimiento.-

SUELO DESNUDO: Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y
nieves eternos y excluye la vegetacion y los objetos artificiales.-

SUPERFICIE DE RECOPILACION DE DATOS SOBRE EL TERRENO/LOS
OBSTACULOS. Una superficie definida con el propdsito de recopilar datos sobre
obstaculos/terreno.-

SUPLEMENTO AIP. Modificaciones temporales de la informacion que figura en las
AIP que se editan en hojas sueltas especiales.-

TERRENO: Superficie de la Tierra con caracteristicas naturales de relieve como
montafias, colinas, sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves eternos, y
excluyendo los obstaculos.-
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Nota.- En términos practicos, segun el método de recoleccién de datos, el
terreno representa la superficie continua que existe entre el suelo desnudo y la
cumbre de la cubierta de copas (0 un punto intermedio conocido también como
“primera superficie reflejante’).-

TIPO DE CARACTERISTICA: Clase de fenémenos del mundo real con
propiedades comunes (ISO 19110%).-

Nota.- En un catalogo de caracteristicas, el nivel basico de clasificacién es el
tipo de caracteristica.-

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicacién o la localizacion
de todo aquello que esta bajo consideracion (ISO 9000%).-

Nota.- Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con:
a) el origen de los materiales y las partes;
b) lahistoria del procesamiento; y

c) ladistribucion y localizacion del producto después de su entrega.-

TRAZABILIDAD DE LOS DATOS: Grado en el que un sistema o un producto
hecho con datos proporciona un registro de los cambios que se introdujeron al
producto, permitiendo de ese modo desandar el rastro de auditoria desde el
usuario final hasta el iniciador.

VALIDACION: Confirmacién mediante la aportacion de evidencia objetiva de que
se han cumplido los requisitos para una utilizacién o aplicacion especifica prevista
(1SO 9000%).-

VERIFICACION: Confirmacion mediante la aportacion de evidencia objetiva de que
se han cumplido los requisitos especificados (ISO 9000%).-

Nota 1.- El término “verificado” se utiliza para designar el estado correspondiente.-

VERIFICACION POR REDUNDANCIA CICLICA (CRC): Algoritmo matematico
aplicado a la expresion digital de los datos que proporciona un cierto nivel de
garantia contra la pérdida o alteracion de los datos.-

VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA — CONTRATO (ADS-C): Medio que
permite al sistema de tierra y a la aeronave establecer, mediante enlace de datos,
las condiciones de un acuerdo ADS-C, en el cual se indican las condiciones en que
han de iniciarse los informes ADS-C, asi como los datos que deben figurar en los
mismos.-

Nota.- El término abreviado “contrato ADS” se utiliza comunmente para
referirse a contrato ADS relacionado con un suceso, contrato de solicitud ADS,
contrato ADS periodico o modo de emergencia.-

VIGILANCIA BASADA EN LA PERFORMANCE (PBS): Vigilancia que se basa en
las especificaciones de performance que se aplican al suministro de servicios de
trnsito aéreo.

Nota.- Una especificacion RSP comprende los requisitos de performance de
vigilancia que se aplican a los componentes del sistema en términos de la
vigilancia que debe ofrecerse y del tiempo de entrega de datos, la continuidad,
disponibilidad, integridad y exactitud de los datos de vigilancia, seguridad vy
funcionalidad correspondientes que se necesitan para la operacién propuesta en el
contexto de un concepto de espacio aéreo particular.

VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA — RADIODIFUSION (ADS-B):
Medio por el cual las aeronaves, los vehiculos de aer6dromo y otros objetos
pueden transmitir y/o recibir, en forma automatica, datos como identificacion,
posicion y datos adicionales, segun corresponda, en modo de radiodifusién
mediante enlace de datos.-
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VOLMET: Informacion meteorologica para aeronaves en vuelo.

Radiodifusion VOLMET. Suministro, segun corresponda, de METAR, SPECI, TAF y
SIGMET actuales por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos.-

VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET). Suministro de informes
meteoroldgicos ordinarios de aerédromo (METAR) e informes meteorolégicos
especiales de aerédromo (SPECI) actuales, pronésticos de aerédromo (TAF),
SIGMET, aeronotificaciones especiales no cubiertas por un SIGMET y, donde
estén disponibles, AIRMET por enlace de datos.-

ZONA DE IDENTIFICACION DE DEFENSA AEREA (ADIZ): Espacio aéreo
designado especial de dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves deben
satisfacer procedimientos especiales de identificacién y notificacion, ademés de
aquéllos que se relacionan con el suministro de servicios de transito aéreo (ATS).-

ZONA PELIGROSA: Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden
desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de
las aeronaves.-

ZONA PROHIBIDA: Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o
las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual esta prohibido el vuelo de
las aeronaves.-

ZONA RESTRINGIDA: Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio
o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual estéa restringido el vuelo
de las aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.-

kkkkk
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CAPITULO 2.

GESTION DE LA INFORMACION AERONAUTICA

2.1 REQUISITOS DE LA GESTION DE LA INFORMACION
La gestion de los datos aeronauticos y la informacion aeronautica incluira los
procesos siguientes:

- recopilacién

- procesamiento

- control de calidad
- distribucion.

2.11 RECOPILACION

2111 La identificacion de los iniciadores de datos se documentara basandose en el
alcance de los datos aeronauticos y la informacién aerondutica que se han de
recopilar.-

2.1.1.2 Deberia mantenerse un registro de los iniciadores de datos.-

Nota.- En los requisitos relativos a metadatos del Capitulo 4 se especifica la
informacion que debe registrarse para cada iniciador.

2.1.1.3 Cada elemento de datos que debe recopilarse deberia asignarse a un iniciador de
datos identificado, de conformidad con los acuerdos formales establecidos entre
los iniciadores de datos y el AlS.

2114 Para establecer acuerdos formales entre los iniciadores y el AIS deberia utilizarse
la lista de asuntos de informacion aerondutica y sus propiedades, segun figura en
el Apéndice 1.

2.1.15 En los acuerdos formales establecidos entre los iniciadores y el AIS deberian
definirse los cédigos validos para las listas de codigos de las propiedades y
subpropiedades de los datos aeronauticos, de acuerdo con el Apéndice 1.

2.1.1.6 El Apéndice 1 se considerara como referencia para los requisitos de iniciacién y
publicacién de datos aeronauticos e informacién aeronautica.

Nota 1.- En el Apéndice 1 se describe el alcance de los datos y la informacién
gue el AIS puede recopilar y mantener.

Nota 2.- En el Apéndice 1 se describe un lenguaje comun que los iniciadores
de datos y el AIS pueden utilizar.

2.1.2 PROCESAMIENTO

2121 Los datos recopilados se verificardn y validaran con respecto al cumplimiento de
los requisitos de calidad de los datos.

Nota 1.- El Apéndice 1 contiene los atributos de los datos aeronduticos y los
requisitos de calidad (exactitud, resolucion e integridad).

Nota 2.- Los textos de orientacion sobre los requisitos de calidad de los datos
aeronduticos (exactitud, resolucién, integridad, trazabilidad y proteccion) pueden
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2.1.2.2

2.1.3

2.131

2.1.3.2

encontrarse en el Manual del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) (Doc
9674).

Nota 3.- Los textos de apoyo sobre calidad de los datos con respecto a la
exactitud de los datos, resolucién de la publicacién e integridad de los datos
aeronauticos, asi como textos de orientacion respecto de la convencién para el
redondeo de los datos aeronauticos figuran en el Documento DO-201A de la
Comisién radiotécnica aeronautica (RTCA) y en el Documento ED-77 de la
Organizacion europea para el equipamiento de la aviacion civii (EUROCAE)
titulado Standards for Aeronautical Information, (o sus equivalentes).

Nota 4.- En el Manual on the Quality Management System for Aeronautical
Information Services (Doc 9839)[(Manual sobre el sistema de gestién de calidad
para los servicios de informacién aeronautica) (en preparacion)] figuran textos de
orientacion sobre la gestion de la calidad de los datos aeronauticos.

Nota 5.- Las actividades de verificacion pueden incluir :

a) procesos de comparacion en que los datos y la informacién se comparan
con una fuente independiente;

b) procesos de retroalimentacion en que los datos y la informacion se
comparan entre su estado de entrada y su estado de salida;

c) procesamiento mediante mdaltiples sistemas independientes y diferentes,
comparando el resultado de cada uno; esto incluye realizar célculos de alternativa;

y

d) procesos en que los datos y la informacién se comparan con la peticién del
iniciador.

Nota 6.- Las actividades de validacién pueden incluir:

a) procesos de aplicacion en que se someten a prueba los datos y la
informacion;

b) procesos en que los datos y la informacion se comparan entre dos
resultados diferentes; y

¢) procesos en que los datos y la informacién se comparan con un intervalo
previsto, un valor previsto u otras reglas de funcionamiento.

Los sistemas de automatizacién implantados para el procesamiento de los datos
aeronauticos y la informacién aeronautica deberian garantizar la trazabilidad de las
acciones que se lleven a cabo.

CONTROL DE CALIDAD

Nota .- Las fallas que provocan errores en todo el proceso podran mitigarse
por medio de técnicas adicionales de aseguramiento de la calidad de los datos,
segln sea necesario. Dichas técnicas podrian incluir pruebas de aplicacion para
datos criticos (por ejemplo, por verificacion en vuelo); uso de verificaciones de
seguridad, légica, semantica, comparacién y redundancia; deteccién de errores
digitales y la cualificacién de los recursos humanos y las herramientas de
procesamiento, como soportes fisicos y logicos.

Debe implantarse verificaciones de la calidad para garantizar el cumplimiento de
las especificaciones del producto contenidas en el Capitulo 5 de los PANS-AIM.

Cuando los mismos datos se duplican en distintos productos de informacién
aeronautica, deberia verificarse la coherencia.
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2.14 DISTRIBUCION
(En preparacion.)
2.2 VIGILANCIA Y ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS
2.2.1 La integridad de los datos debe garantizarse mediante el uso de tecnologias
criptogréficas (p.ej., funciones hash, codigos de autenticacion de mensajes, cifrado
asimétrico y simétrico, y certificados digitales).
Nota.- Los textos de orientacibn sobre el procesamiento de datos
aerondauticos e informacion aeronautica figuran en el Documento DO-200AB de la
RTCA y en el Documento ED-76A de la EUROCAE, titulado Standards for
Processing Aeronautical Data (Normas para el procesamiento de datos
aeronauticos).
222 Los medios técnicos utilizados para la deteccion de errores en los datos deberian
basarse en la utilizacién de cédigos ciclicos automaticos.
Nota.- Entre los medios para implementar cddigos ciclicos sistematicos se
incluyen la utilizacion de funciones hash y la verificacién por redundancia ciclica
(CRC).
*kkkk
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3.1
3.11

3.1.2

3.13

3.14

3.14.1

CAPITULO 3.

GESTION DE LA INFORMACION AERONAUTICA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La DINAC, a través de la gestion de la DIRECCION DE AERONAUTICA vy la
DIRECCION DE AEROPUERTOS, han certificado los procesos del area reguladora
y area operativa de los servicios de informacion aeronautica con la CERTIFICACION
ISO 9001:2015, segun el siguiente alcance “Servicio de informacion a través de
diferentes mecanismos de informacion NOTAM, BOLETINES DE VUELO, AIP y
CARTAS AERONAUTICAS” para el operativo; siendo “la elaboracion de normas,
manuales, reglamentos e informaciones estadisticas sobre la actividad aeronautica
civil, para la vigilancia continua de los sistemas de comunicacion, navegacion y
vigilancia que puedan afectar la seguridad operacional de los servicio de
navegacion aérea” para el regulador.

La gestién de la calidad se aplica a toda la cadena de suministro de datos de
informacién aeronautica desde el momento en que estos Ultimos se originan hasta
su distribucién al usuario interno o externo segun lista de suscriptores, teniendo en
cuenta su uso previsto.-

Nota 1.- La gestiéon de la calidad es proporcionada por un solo sistema de
gestién de la calidad.-

Nota 2.- Para la gestién de la cadena de datos de informacién aeronautica
pueden utilizarse cartas de acuerdo relativas a la calidad de los datos, entre el
originador y el distribuidor y entre el distribuidor y el pr6ximo usuario previsto.-

El sistema de gestion de la calidad esta ajustada a la serie 9000 de normas de
garantia de calidad de la Organizacion Internacional de Normalizacién (ISO) y
certificada por una organizacién aprobada a nivel internacional.-

Nota 1.- La DINAC, a través de la Gerencia de Normas de Navegacion
Aérea, cuenta con un certificado 1ISO 9001:2015, expedido por un érgano de
certificacién acreditado a nivel nacional e internacional.-

Nota2. La Organizacion Internacional de Normalizaciéon (1SO)
proporciona en su serie 9000 de normas de garantia de calidad un marco basico
para elaborar un programa de garantia de calidad y definir el concepto de “érgano
de certificacion acreditado”., La DINAC se ha basado en esas normas, asi como en las
gue formulé el estado paraguayo segun su organizacion y practica.-

Nota 3.- En el Documento DO-200A de la RTCA y en el Documento ED-76
— Normas para el procesamiento de datos aeronauticos de la Organizacién
europea para el equipamiento de la aviacién civil (EUROCAE) figura material de
apoyo en relacion con el procesamiento de datos aeronauticos. Estas normas
sirven de ayuda en la preparacion y aplicacion de bases de datos aeronauticos.-

La DINAC, en el contexto del sistema de gestion de la calidad establecida,
identifico las calificaciones y los conocimientos requeridos para cada funcién, y
capacita en forma apropiada al personal asignado para desempefiar esas funciones.-

La DINAC se asegurara de que el personal posea las calificaciones y la
competencia requeridas para desempefiar las funciones especificas asignadas, y se
mantendran los registros correspondientes en la Coordinacion de la Calidad, de
modo que se puedan disponer de evidencias para confirmar las calificaciones del
personal.-
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3.1.4.2

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

El Sistema de Gestion de la Calidad de la Direccion de Aeronautica y de la
Direccion de Aeropuertos, tiene establecida evaluaciones iniciales y periédicas que
el personal necesita para demostrar las calificaciones y la competencia requeridas.
Las evaluaciones periédicas del personal se utilizaran como medios para corregir
las deficiencias identificadas y para cumplir asi con el DINAC R 65 Licencias.-

El sistema de gestion de la calidad incluye las politicas, procesos y
procedimientos necesarios, aplicados a la utilizacion de metadatos, para
garantizar y verificar que los datos aeronduticos puedan rastrearse en todo punto
de la cadena de suministro de datos de informacion aeronautica, de manera que
las anomalias o errores detectados durante su uso, puedan identificarse segun la
causa fundamental, corregirse y comunicarse a los usuarios afectados.-

El sistema de gestion de la calidad establecido proporcionara a los usuarios:

a) La garantia y confianza necesarias de que la informaciéon / los datos
aeronauticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad en la exactitud,
resolucion e integridad que se especifican en el Apéndice 2 del DINAC R4;

b) Los requisitos relativos a rastreo de datos, mediante el suministro de los debidos
metadatos de acuerdo con lo especificado en 4.1 de este Reglamento, y

c) Las garantias respecto del periodo de aplicacion del uso previsto de los datos
aeronauticos y de que se satisfaran las fechas de distribucién acordadas.-

La DINAC contrata a una Empresa certificadora externa para vigilar por medio de
auditorias que se cumpla el sistema de gestién de la calidad implantado.-

El cumplimiento del sistema de gestién de la calidad aplicado se demostrara
mediante auditoria. Al identificar una situacion de no conformidad, se determinaran
y tomaran sin demoras injustificadas las medidas necesarias para corregir su
causa. Todas las observaciones de auditoria y medidas correctivas se presentaran
con pruebas y se documentaran en forma apropiada.-

*kkkk
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CAPITULO 4.

REQUISITOS DE DATOS AERONAUTICOS

4.1 Requisitos de iniciacién de datos

4.1.1 Los datos se recopilaran y transmitiran al AlIS de conformidad con los requisitos de
exactitud y la clasificacion de integridad que se especifican en el Apéndice 2 del
DINAC RA4.

4.1.2 Los datos de posicion se clasificaran como: puntos objeto de levantamiento
topogréfico (p.ej., posiciones de las ayudas para la navegacion, umbrales de pista),
puntos calculados (calculos matematicos a partir de puntos conocidos objeto de
levantamiento topografico para establecer puntos en el espacio/puntos de
referencia) puntos declarados (p. €j., puntos de los limites de las regiones de
informacion de vuelo).

41.3 Las coordenadas geograficas que indican la latitud y la longitud se determinaran y
notificaran al AIS en funcién del datum de referencia geodésica del Sistema
Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84).

4.1.4 Se identificaran las coordenadas geograficas que se hayan transformado a
coordenadas WGS 84 por medios matematicos y cuya exactitud del trabajo de
campo original no se ajuste a los requisitos aplicables contenidos en el Apéndice 1.

4.1.5 Ademas de la elevacion por referencia al MSL (geoide) de las posiciones
especificas en tierra objeto de levantamiento topografico, se publicara también la
ondulacion geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84) con relacion a dichas
posiciones especificadas en el Apéndice 2 del DINAC R4.

4.2 Requisitos de metadatos

42.1 Los metadatos que deben recopilarse comprenderan, como minimo:

a) el nombre de las organizaciones o entidades que realicen todo acto de
iniciacién, trasmision o manipulacién de los datos;
b) el acto realizado; y
c) la fechay la hora en que se haya realizado.
Nota.- En la Norma I1SO 19115 se especifican los requisitos de metadatos para
la informacion geografica.
*kkkk
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51
511

512

5.1.3

5.13.1

5.2

521
5211
52111

5.2.1.1.2

5.2.1.1.3

CAPITULO 5.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

Generalidades

Los datos aeronauticos se proporcionaran de conformidad con los requisitos de
resolucion contenidos en el Apéndice 1.

Se identificardn las coordenadas geograficas cuya exactitud no satisfaga los
requisitos especificados en el Apéndice 1.

La identificacién de las coordenadas geogréaficas cuya exactitud no satisface los
requisitos puede llevarse a cabo mediante una anotacién o proporcionando
explicitamente el valor de exactitud real.

En los productos de informacion aeronautica que se distribuyen en papel, la
identificacién deberia llevarse a cabo mediante un asterisco después del valor en
cuestion de la coordenada.

Informacién aeronautica en presentaciéon normalizada
Publicacién de Informacién Aeronautica (AIP)
Contenido

En la AIP se incluira informacién concisa y vigente relacionada con los siguientes
titulos para los asuntos que figuran Apéndice 2. Esto facilita localizar la informacién
bajo un titulo concreto y el almacenamiento y retiro de la informacién por conducto
de procesamiento automatizado.

Si no se proporcionan instalaciones ni servicios 0 no se dispone de informacién
para ser publicada respecto a una de las categorias de informacién especificadas
en el Apéndice 2, debe indicarse las circunstancias a las que se aplica (p. €j., “NIL”
0 “no AVBL”).

Buando se proporciona el conjunto de datos AIP (como se especifica en 5.3.3.1),
las secciones siguientes de la AIP pueden dejarse en blanco y se hara referencia a
la disponibilidad del conjunto de datos:

a) GEN 2.5 Lista de radioayudas para la navegacion

b) ENR 2.1 FIR, UIR, TMAy CTA

c) ENR 3.1 Rutas fiaVegacioniconvencionales:

d) ENR 3.2 Rutas de navegacion de area (RNAV)

e) ENR 3.8 Otras rutas

f) ENR 3.6 Espera en ruta

g) ENR 4.1 Radioayudas para la navegacion — En-ruta

h) ENR 4.4 Designadores o nombres en clave para los puntos significativos

i) ENR 4.5 Luces aeronauticas de superficie — en ruta

SEGUNDA EDICION Capitulo 5 1/17

AMDT N° 01

04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

52114

5.21.2
52121
52122

52123

52124

5.2.1.25

5.2.1.2.6
5.2.1.26.1

5.2.1.2.7

5.2.1.2.8

5.2.1.2.9

i) ENR 5.1 Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas

k) ENR 5.2 Maniobras militares y zonas de instruccién militar y zona de
identificacién de defensa aérea (ADIZ)

I) ENR 5.3.1 Otras actividades de indole peligrosa

m) ENR 5.5 Deporte aéreo y actividades recreativas

n) **** AD 2.17 Espacio aéreo ATS

0) **** AD 2.19 Radioayudas para la navegacion y el aterrizaje

p) **** AD 3.16 Espacio aéreo ATS

g) AD 3.18 Radioayudas para la navegacion y el aterrizaje

Cuando se proporciona el conjunto de datos sobre obstaculos (segun se especifica
en 5.3.3.2.2), las secciones siguientes de la AIP pueden dejarse en blanco y se
hara referencia a la disponibilidad del conjunto de datos:

1. ENR 5.4 Obstaculos para la navegacion aérea

2. *** AD 2.10 Obstéaculos de aerédromo

3. *** AD 3.10 Obstaculos de helipuerto

Especificaciones generales
El Estado que expide y la autoridad que publica la AIP se indicaran claramente.

Cuando dos o mas Estados conjuntamente proporcionen una AlP, dichos Estados
se indicaran claramente.

Cada AIP sera completa y contendra un indice.

Nota.- Si es necesario, debido a su tamafio o por conveniencia, publicar una
AIP en dos o més partes o volumenes, cada uno de ellos debe indicar que el resto
de la informacién se encuentra en otras partes u otros volimenes.

En ninguna de las AIP se repetira la informacion propia o la de otras fuentes.

Las AIP se organizaran en tres partes (GEN, ENR y AD), secciones y
subsecciones excepto cuando las AIP, o una carpeta AIP, se hayan previsto para
facilitar su utilizacion operacional en vuelo, en cuyo caso el formato y disposicién
precisos pueden quedar a discrecion del Estado, a condicion de que se incluya un
indice adecuado.

Se fecharan todas las AIP.

La fecha, que consistira del dia, mes (por su nombre) y afio, serq la de la
publicacién o bien la fecha de entrada en vigor (AIRAC) de la informacion.

Deberan utilizarse cartas, mapas o diagramas para complementar o reemplazar
tablas o textos de las AlP.

Nota.- Cuando sea apropiado, podran usarse cartas producidas de
conformidad con el Anexo 4 para satisfacer este requisito. En el Manual para los
servicios de informacién aeronautica (Doc. 8126) figuran textos de orientacion
sobre las especificaciones de los mapas indices y diagramas incluidos en las AlP.

Al presentar listas de lugares, la ciudad o poblacion deberia ir con mayudsculas
seguidas, cuando la instalacién sea un aer6dromo o helipuerto o esté situada en un
aerddromo o helipuerto, por un trazo oblicuo y el nombre del aerédromo/helipuerto
en mayusculas pequefias o en mindsculas. A no ser que se indique de otro modo,
la lista deberia presentarse en orden alfabético.

La ortografia de los nombres de lugar serd la utilizada localmente, y cuando sea
necesario se transcribira al alfabeto bésico latino ISO.
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5.2.1.2.10

521211

5.2.1.2.12

5.2.1.2.13

5213

52131

5.2.1.3.2

5.2.1.33
5.2.1.34

En la indicacion de las coordenadas geograficas de un lugar:
a) debe ir primero la latitud;
b) deben omitirse los simbolos para grados, minutos o segundos;

c) deberan utilizarse siempre dos digitos al expresar valores inferiores a 10° de
latitud; y

d) deben utilizarse tres digitos para expresar valores inferiores a 100° de longitud.;
y

e) deben utilizarse las letras N, S, E, W para indicar los puntos cardinales de la
brijula para latitud y longitud, seguin corresponda.

Al describir periodos de actividad, disponibilidad o funcionamiento, se especificaran
los dias y horas aplicables.

Las unidades de medida seleccionadas para utilizar en las AIP. p.ej., dimensiones
de aerédromos, distancias, elevaciones o altitudes, deben aplicarse de forma
coherente y ajustarse al Anexo 5.

Los mapas indice y diagramas incluidos en la AIP deberdn cumplir con las
siguientes especificaciones:

a) Mapa bésico: el mapa bésico deberia ser un mapa en esbozo del area,
adaptado a partir de textos actuales con detalles generales. Las reticulas, la
topografia y otros detalles deberan ser lo mas sencillos posibles. Deberan
indicarse e identificarse las subdivisiones politicas. Debera publicarse en un
solo color.

b) Tamafio y escala de las hojas: las dimensiones generales deberan ser de 210
mm x 297 mm. Si se requiere un mapa de mayores dimensiones, debera
doblarse para que se conforme a este tamafio. Debera utilizarse una escala
uniforme para todas las cartas publicadas en forma de series y para otras
cartas, de ser posible.

c) Titulo y notas al margen: el titulo deberd indicarse en el borde superior y
debera ser lo mas breve y sencillo posible.

d) Colores: debera reducirse a un minimo el nimero de colores utilizados. Si se
utiliza mas de un color, los colores deberan resaltar de forma adecuada.

e) Simbolo: los simbolos deberan conformarse a los simbolos cartograficos de la
OACI indicados en el Anexo 4, Apéndice 2. Los simbolos bésicos para fines
generales en los mapas indices de la AIP son un circulo lleno e y un circulo
vacio O. Salvo cuando los simbolos utilizados no requieran explicacion,
debera proporcionarse una leyenda. Respecto a los detalles, en el caso de
que no se proporcione ningun simbolo OACI, puede optarse por cualquier
simbolo apropiado a condicion de que no esté en conflicto con ninguno de los
simbolos OACI.

Especificaciones relativas a las enmiendas de las AIP

Las modificaciones a las AIP de importancia para las operaciones se publicaran de
conformidad con los procedimientos de la reglamentacién y control de informacion
aeronautica (AIRAC) y se identificaran claramente mediante las siglas — AIRAC.
Cuando un Estado haya establecido el intervalo regular o las fechas de publicacién
de sus enmiendas AlP, estos intervalos o fechas de publicacién deben publicarse
se incluiran en la AIP, Parte 1 — Generalidades (GEN).

Se identificara la informacién nueva o revisada contenida en la AlIP.

Se asignara a cada Enmienda AIP un nimero de serie, el cual serd consecutivo.

SEGUNDA EDICION Capitulo 5 3/17

AMDT N° 01

04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

5.2.1.35
5.2.1.3.6
5.21.36.1

5.2.1.3.7

5.2.1.3.8

5.2.1.3.9

5214

52141

52142

52143

52144

5.2.1.45
5.2.1.4.6

5.2.2
5.2.2.1

Toda enmienda AIP contendra la fecha de publicacion.
Toda enmienda AIP relativa a los AIRAC, contendra la fecha de entrada en vigor.

Cuando se usa una hora de entrada en vigor que no sea 0000 UTC, esta hora
también se incluird.

Cuando se publiqgue una Enmienda AIP, se incluira una referencia al nimero de
serie del Suplemento AIP o el NOTAM que se ha incorporado en la enmienda.

En la cubierta de las Enmiendas AIP se hara una descripcion breve de los asuntos
afectados por la enmienda.

En cada enmienda debe incluirse se incluira una lista de verificacion con la fecha
actual de cada péagina suelta en la AIP y se proporcionara una recapitulacion de
cualesquiera correcciones pendientes que se hayan hecho a mano. En la lista de
verificacion se incluird tanto el nimero de pagina como la fecha.

Especificaciones relativas a los Suplementos AIP

Nota.- Puesto que la AIP esta sujeta a cambios frecuentes, existen
disposiciones para su actualizacion continua. Ademas, se requieren
frecuentemente cambios de caracter temporal que afectan al contenido de una AIP
para tener en cuenta circunstancias imprevistas o, en algunos casos,
modificaciones previstas de un servicio o de una instalacion.

Se asignara a cada Suplemento AIP un nimero de serie que serd consecutivo y
basado en el afo civil.

Nota.- En el Doc 8126 figuran textos de orientacion sobre el uso de los
Suplementos AIP con ejemplos de uso.

Cada Suplemento AIP se proporcionara en paginas distintivas para poder
distinguirlo facilmente del contenido AIP regular.

Cuando se expida un Suplemento AIP en sustitucion de un NOTAM, se incluird
como referencia la serie y el nUmero del NOTAM.

Se expedira una lista de verificacién de los Suplementos AIP validos a intervalos
de no mas de un mes como parte de la lista de verificacion de NOTAM requerida
en 5.2.5.3 y con distribucién como la de los Suplementos AIP.

Cada pagina del suplemento AIP indicara una fecha de publicacion.

Cada pagina del suplemento AIP AIRAC indicara las fechas de publicacion y de
entrada en vigor.

Circulares de informacién aeronautica (AIC)
Se proporcionara una AIC siempre que sea conveniente promulgar:

a) un pronodstico a largo plazo de cambios importantes de legislacion,
reglamentacion, procedimientos o instalaciones;

b) informacion de caracter puramente aclaratorio o de asesoramiento que pueda
afectar a la seguridad operacional de los vuelos;

¢) informacion o notificaciones de caracter aclaratorio o de asesoramiento sobre
asuntos técnicos, legislativos o puramente administrativos.

d) pronésticos de cambios importantes en los procedimientos, servicios e
instalaciones destinados a la havegacion aérea;

e) prondsticos relativos a la implantacion de nuevos sistemas de navegacion;

f) informacién de importancia surgida de investigaciones de accidentes/incidentes
de aviacion que influya en la seguridad de los vuelos;
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5.22.2

g) informacién sobre reglamentacion relativa a la proteccion de la aviacién civil
internacional contra actos de interferencia ilicita;

h) consejos médicos de interés especial para los pilotos;

i) advertencias a los pilotos con respecto a la necesidad de evitar peligros
materiales;

j) efecto de ciertos fendmenos meteorolégicos sobre las operaciones de las
aeronaves;

k) informacion sobre nuevos peligros que afectan a las técnicas de manejo de las
aeronaves;

I) reglamentos relacionados con el transporte aéreo de articulos restringidos;

m) referencia a los requisitos impuestos por la legislacién nacional y publicacion de
sus modificaciones;

n) disposiciones para el otorgamiento de licencias de las tripulaciones;

0) formacién profesional del personal de aviacion;

p) aplicacién o exencion de requisitos de la legislacion nacional;

() asesoramiento sobre el uso y mantenimiento de tipos especificos de equipo;

r) existencia o disponibilidad futura prevista de ediciones nuevas o revisadas de
cartas aeronauticas;

s) transporte de equipo de comunicaciones;
t) informacion explicativa sobre atenuacion del ruido;
u) determinadas instrucciones de aeronavegabilidad,;

v) cambios en las series o distribucion de los NOTAM, nuevas ediciones de AIP o
cambios importantes de contenido, cobertura o formato;

w) informacion anticipada sobre el plan para la nieve (véase 5.2.2.2);

X) otra informacién de naturaleza similar.

El plan para la nieve expedido de acuerdo con AD 1.2.2 de la AIP, se
complementara con informacién estacional, que se expedird con bastante
antelacion al comienzo de cada invierno — como minimo un mes antes de que
empiecen normalmente las condiciones invernales — y contendra informacion
como la que se indica a continuacién:

a) hasta el 4 de noviembre de 2020, una lista de los aer6dromos/helipuertos en los
gue se espera llevar a cabo la limpieza de la nieve durante el invierno siguiente.
Y a partir del 5 de noviembre de 2020, una lista de los aer6édromos/helipuertos
en los que se espera llevar a cabo la limpieza de la nieve, nieve fundente, hielo
o0 escarcha durante el invierno siguiente:

*1) en todo el conjunto de pistas y calles de rodaje; o

*2) segun un plan que abarque solamente una parte de este conjunto
(longitud, anchura y nimero de las pistas, calles de rodaje y plataformas
afectadas o partes de las mismas);

*b) informacién relativa a cualquier centro designado para coordinar la informacion
sobre el estado de avance de las operaciones de limpieza y sobre el estado
actual de las pistas, calles de rodaje y plataformas;

c) division de los aerédromos/helipuertos en listas de distribucion de SNOWTAM a
fin de evitar una distribucion excesiva de NOTAM,;
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*d) indicacién, cuando sea necesario, de los cambios de poca importancia
introducidos en el plan permanente para la nieve;

*e) enumeracion descriptiva del equipo para la limpieza de nieve;

*f) enumeracion de lo que se considere critico como magnitud minima de bancos
de nieve que deba notificarse en cada uno de los aerédromos/helipuertos en
los que haya que comenzar la notificacion.

*Esta informacion o cualquier parte de ella podra incluirse en la AP si se desea.

5.2.2.3 El servicio de informacién aeronautica originador Estado iniciador seleccionara las
AIC que se distribuiran internacionalmente.

5.2.2.4 Los Estados daran a las AIC la misma distribucion internacional que a las AIP.

5.2.25 La distribucién de AIC a escala nacional queda a discrecion del Estado iniciador
interesado.

5.2.2.6 A cada AIC se asignara un nimero de serie que serd consecutivo y se basara en el
afio civil.

Nota.- Puesto que la informacion en la AIC esté frecuentemente en vigor por
periodos prolongados y apenas requiere enmiendas, se comprobara habitualmente
que la AIC puede, de ser necesaria, continuar por varios afios sin ningdn
inconveniente. Sin embargo se aconseja un examen y una nueva expedicion cada
afio.

5.2.2.7 En el caso de que las AIC se proporcionen en mas de una serie, se identificara
cada una de las series por separado mediante una letra (A 2/02, B 4/02, etc.).

5.2.2.8 Se expedird, con la misma distribucion que las AIC, por lo menos una vez al afio,
una lista recapitulativa de las AIC vigentes.

5.2.2.9 La lista de verificacién de las AIC proporcionadas internacionalmente se incluira en
la lista de verificacion de los NOTAM.

5.2.3 Productos impresos

5.2.3.1 AIP impresas

5.2.3.1.1 Cuando la AIP se expide como volumen impreso, debera publicarse en forma de
hojas sueltas, salvo que la publicacion completa se vuelva a expedir a intervalos
frecuentes.

5.2.3.1.2 Cada AIP que se edite en un volumen encuadernado impreso y cada pagina de
toda AIP que lo sea en forma de hojas sueltas, se anotara para indicar claramente:
a) la AIP de que se trata;

b) el territorio abarcado y las subdivisiones del mismo, si es necesario;
c) el Estado de procedencia y el organismo (entidad) que hace la publicacion; y
d) los nimeros de las paginas o titulos de las cartas.

5.2.3.1.3 El Estado que expide o los Estados que conjuntamente expiden la AIP, se
indicaran claramente en la portada y en el indice.

5.23.14 El método normal de enmienda de la AIP en volumen impreso sera mediante hojas
sustitutivas.

5.23.15 La informacion nueva o revisada que figura en las paginas sustitutivas de la AIP
debe identificarse se identificard mediante una anotacion al margen. Es suficiente
para identificar el cambio una linea vertical negra o, cuando el cambio incorporado
cubre una linea solamente o parte de una linea, una flecha horizontal en negro
denso.
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5.2.3.1.6 En cada pagina de una enmienda AIP, incluida la pagina de cubierta, figurara la
fecha de publicacién y, cuando corresponda, la fecha de entrada en vigor.
5.23.1.7 Cuando la AIP se proporciona en mas de un volumen, cada volumen incluira:
a) Prefacio
b) Registro de las enmiendas AIP
c) Registro de los suplementos AIP
d) Lista de verificacion de paginas de la AIP
e) Lista de enmiendas vigentes incorporadas a mano.
5.2.3.1.8 Cuando la AIP se publiqgue en un volumen, las subsecciones anteriormente
mencionadas figuraran solamente en la Parte 1 — GEN y se incluird la anotacion
“no aplicable” en cada una de estas subsecciones para las Partes 2 y 3.
5.2.3.1.9 Debe adoptarse un sistema de numeracién de paginas que se preste a afadir o
suprimir algunas. En el nUmero de la pagina debe incluirse:
a) una identificacion de la parte de la AlP;
b) la seccién;y
c) la subseccion, de ser aplicable;
por lo que se crea un conjunto separado de nimeros para cada asunto (p. €j.,
GEN 2.1-3, ENR 4.1-1 0 AD 2.2-3).
5.2.3.1.10 A fin de que los usuarios mantengan al dia la serie de AIP vigente una publicacion,
se publicara frecuentemente una nueva lista de verificacion que contenga la fecha
corriente de cada pagina de la AlP.
52.3.1.11 El tamafio de las hojas no debe ser de mas de 210 x 297 mm, si bien podran
usarse hojas mas grandes plegadas de tal manera que tengan ese tamafio.
5.2.3.1.12 Cuando tenga que incluirse un pequefio nimero de cartas aeronauticas de un
tamafio no mayor a 210 mm x 297 mm 0 que puedan plegarse para que tengan
esas dimensiones, se las debe colocar en la AIP. Si, por el contrario, las cartas son
numerosas o se las enmienda con frecuencia, podra convenir colocarlas en un
volumen por separado con su propio servicio de suscripcion.
5.2.3.1.13 Debe indicarse la paginacion de los mapas y cartas incluidos en la AIP del mismo
modo que para otros textos.
5.2.3.1.14 Para distinguirlas facilmente, las paginas de los Suplementos AIP deben ser de
color, preferiblemente amarillo.
5.2.3.1.15 Las paginas de los Suplementos AIP deberian insertarse como primeras paginas
de las partes AIP.
Nota.- Como alternativa para eliminar la necesidad de remitirse
continuamente al principio de la AIP para obtener la informacion requerida, los
Suplementos pueden dividirse en partes especificas (p.ej., GEN, ENR, AD) para
insertarlas en cada seccion de la AIP, segln corresponda.
5.2.3.1.16 Las péaginas de los Suplementos AIP se mantendran insertadas en las AIP
mientras permanezca la validez de todo o de parte de su contenido.
5.2.3.2 AIC impresas
5.23.21 Deberia aplicarse un sistema de diferenciacion e identificacion de asuntos AIC
mediante una codificacién por colores siempre que el numero de las AIC vigentes
sea tan elevado que haga necesaria esta forma de identificacion.
5.2.3.2.2 Se recomienda que las AIC estén codificadas por colores segun el asunto, siempre
gue el nimero de las circulares vigentes sea tan elevado que justifique esta forma
de identificacion, p. e€j.:
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524

5241

5.24.2

5243

525
5251
52511

5.25.1.2

a) blanca — administrativa;

b) amarilla— ATC;

¢) rosada — seguridad técnica;

d) malva — mapa de area peligrosa; y

e) verde — mapas/cartas.

AIP electrénicas (eAlP)

Nota.- En el Doc 8126 se proporcionan textos de orientacion acerca de la
produccion y suministro de eAlP.

Cuando se suministre una eAlP, el contenido de su informacién y la estructura de
los capitulos, secciones y subsecciones se ajustaran al contenido y estructura de la
AIP impresa. La eAlP incluira ficheros que permitan imprimir la AIP.

La informacion nueva o revisada se identificara ya sea mediante una anotacion
frente a ella en el margen o mediante un mecanismo que permita comparar la
informacién nueva/revisada con la informacion anterior.

Cuando se suministre la eAlP, debe estar disponible en un medio de distribucion
fisico (CD, DVD, etc.) o en linea en internet.

Nota.- En la Orientacion sobre la utilizacién de la internet publica para
aplicaciones aeronauticas (Doc 9855) figuran textos de orientacién sobre el uso de
la internet.

NOTAM
Especificaciones generales

A reserva de lo especificado en 5.2.5.1.4 y 5.2.5.1.5, el texto de cada NOTAM
contendra la informacion en el orden indicado en el formato NOTAM del Apéndice
3.

Nota.- En el Doc 8126 se proporcionan textos de orientacion detallados que
cubren la produccion de NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM vy produccion de
informacion previa al vuelo (PIB).

El texto de un NOTAM se compondra utilizando los significados/fraseologia
abreviada uniforme asignados al cédigo NOTAM de la OACI, complementados
mediante abreviaturas de la OACI, indicadores, identificadores, designadores,
distintivos de llamada, frecuencias, cifras y lenguaje claro.

Notal.- Los cédigos NOTAM de la OACI asi como Ilos
significados/fraseologia abreviada uniforme y las abreviaturas de la OACI figuran
en el documento titulado Procedimientos para los servicios de navegacion aérea -
Abreviaturas y codigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400).

Nota2.- Los <cbédigos NOTAM de la OACI asi como los
significados/fraseologia abreviada uniforme y las abreviaturas de la OACI figuran
en el documento titulado Procedimientos para los servicios de navegacion aérea -
Abreviaturas y codigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400).

Nota 3.- En los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea -
Aerédromos (PANS-Aerédromos, Doc 9981) figuran procedimientos adicionales
que cubren la presentacion de informes del estado de la superficie de la pista.

1 Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020.
2 Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020.

5.25.13

Todos los NOTAM se expediran en inglés.
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52514

5.25.15

52516

5.25.17

525171
52518
5.25.1.9

5.2.5.1.10

5.251.11
5.25.1.12

5.2.5.1.13

5.25.1.13.1

5.2.5.1.14

5.25.2
5.25.21

5.25.2.2

5.25.23

Nota.- Si se requiere para los usuarios nacionales, los NOTAM podran
expedirse también en el idioma nacional.

A partir del 5 de noviembre de 2020, la informacion relativa a depdsitos de nieve,
nieve fundente, hielo, escarcha, agua estancada o0 agua relacionada con nieve,
nieve fundente, hielo o escarcha en el area de movimiento se difundira por medio
de SNOWTAM, y contendré la informacién en el orden indicado en el formato de
SNOWTAM del Apéndice 4.

Nota.- El origen y el orden de la informacién son el resultado de procesos y
procedimientos de evaluacién prescritos en los PANS-Aerédromos (Doc 9981).

La informacion relativa a un cambio de importancia para las operaciones en la
actividad volcanica, erupcion volcanica o nube de cenizas volcanicas contendra los
datos, cuando se notifiquen por medio de un ASHTAM, en el orden indicado en el
formato de ASHTAM del Apéndice 5.

Cuando un NOTAM contenga errores, se expedira otro NOTAM con un ndmero
nuevo que sustituya al NOTAM con errores o se cancelara el NOTAM con errores y
se expedira uno nuevo.

Cuando se expida un NOTAM que cancele o sustituya un NOTAM anterior, se
indicara la serie y el nimero del NOTAM anterior.

La serie, indicador de lugar y asunto de ambos NOTAM seran los mismos.
Un NOTAM solo podra cancelarse por otro NOTAM.

Cada NOTAM tratara Unicamente de un asunto y de una condicion relativa al
asunto.

Nota.- Los textos de orientacién sobre la combinaciéon de un asunto y una
condicion relativa al asunto de conformidad con los Criterios de seleccion de los
NOTAM figuran en el Doc 8126.

Cada NOTAM ser& lo méas conciso posible y se redactara de modo que se entienda
claramente sin necesidad de remitirse a otro documento.

Cada NOTAM se transmitirh como un mensaje Unico de telecomunicacion.

Los NOTAM que contengan informacion de caracter permanente o temporal de
larga duracion llevaran las referencias apropiadas a la AIP o al Suplemento AlP.

Los indicadores de lugar contenidos en el texto de un NOTAM seran los que
figuran en los Indicadores de lugar (Doc 7910).

En ningln caso se utilizara una forma abreviada de tales indicadores.

Si a un emplazamiento no se le hubiera asignado ningin indicador de lugar OACI,
se indicara el nombre del lugar en lenguaje claro, con la ortografia utilizada
localmente y, cuando sea necesario, se transcribira al alfabeto basico latino ISO.

Asignacion de namero y serie de NOTAM

La Oficina NOTAM internacional asignar4 a cada uno de los NOTAM una serie
identificada por una letra y un nimero de cuatro cifras seguidas de una barra y de
un nimero de dos cifras para el afio. El nimero de cuatro cifras sera consecutivo y
se basara en el afio civil.

Las letras S y T no se utilizaran para identificar las series de NOTAM.

Todos los NOTAM se dividirdn en series segun el asunto, transito o lugar o una
combinacion de los mismos, dependiendo de las necesidades de los usuarios. Los
NOTAM para aerédromos que permiten transito aéreo internacional se expedirdn
en la serie de NOTAM internacional.
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52524

5.25.25

5.25.2.6

5.25.2.7

5253
52531

5.25.3.2
5.2.5.33

52534

53
531
5311

5.3.1.2

5.3.13

Si el NOTAM se expide tanto en inglés como en el idioma nacional, la serie del
NOTAM se organizara de modo que la serie de idioma nacional equivalga a la serie
del inglés en términos de contenido y numeracion.

Cuando sea posible, la serie de idioma nacional deberia tener la misma
numeracion que la serie del inglés para facilitar su comparacion.

El contenido y la cobertura geografica de cada serie de NOTAM se especificara en
detalle en la AIP, GEN 3.

La asignacién de series se vigilara y, de ser necesario, se adoptaran las medidas
apropiadas para garantizar que ninguna serie alcance el nUmero maximo posible
de NOTAM expedidos antes de fines del afio civil.

Lista de verificacion de NOTAM

Una lista de verificacion de los NOTAM validos, se expedira como lista de
verificacion de NOTAM, a intervalos de no mas de un mes.

Nota.- El omitir un NOTAM en la lista de verificacion no lo cancela.
Se expedira una lista de verificacion de NOTAM para cada serie.

La lista de verificacion de los NOTAM contendra una referencia a las Ultimas
Enmiendas AIP, Suplementos AIP, conjuntos de datos, y por lo menos a las AIC de
distribucion internacional y, cuando asi se seleccione, incluird la lista de verificacion
de los Suplementos AIP.

La lista de verificacion de los NOTAM tendra la misma distribuciéon que la actual
serie de mensajes a la que se refiere y se identificara claramente como lista de
verificacion.

Datos digitales
Disposiciones generales

Para facilitar y apoyar el intercambio de conjuntos de datos digitales entre los
proveedores de datos y los usuarios de los mismos, debe utilizarse como marco de
referencia la serie de normas ISO 19100 para informacién geogréfica.

Nota.- El propésito es facilitar y apoyar el uso e intercambio de datos
cartograficos de aerddromo entre los proveedores y los usuarios de dichos datos.
En el Manual AIS figuran textos de orientacion sobre el uso de las normas 1SO
19100.

Se proporcionara una descripcién de los conjuntos de datos digitales disponibles
en la forma de especificaciones de los productos de datos, sobre el terreno asi
como especificaciones de productos de datos, en la cual los usuarios de la
navegacién aérea podran evaluar los productos y determinar si cumplen con los
requisitos para el uso (aplicacion) previsto.

Nota 1.- La Norma ISO 19131 especifica los requisitos y lineas generales
de las especificaciones de productos de datos para la informacion geografica
describe las especificaciones de los productos de datos geogréficos.

Nota 2.- Puede incluirse una descripcion general, el ambito de las
especificaciones, identificacién de productos de datos, estructura y contenido de
los datos, sistema de referencia, calidad de los datos, captacién de datos,
mantenimiento de datos, presentacion de datos, entrega de productos de datos,
informacion adicional y metadatos.

El contenido y la estructura de los conjuntos de datos digitales se definirdn segun
un esquema de aplicacion y un catalogo de atributos.
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Nota.- La Norma ISO 19109 contiene reglas para los esquemas de

aplicacion, mientras que la Norma ISO 19110 describe el método de catalogacion
de atributos para la informacién geogréfica.

5314 El

modelo de informacién aeronautica que se utilice deberia abarcar los datos

aeronauticos y la informacién aeronautica que se desee intercambiar.

5.3.15 El modelo de informacién aeronautica que se utilice debe:

a)

b)

c)
d)

utilizar el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para describir los atributos de
la informacion aeronautica y sus propiedades, asociaciones y tipos de datos;

incluir restricciones a los valores de los datos y reglas para la verificacion de
datos;

incluir disposiciones relativas a metadatos como se especifica en 2.1y 5.3.2; y

incluir un modelo de temporalidad que permita captar la evolucién de las
propiedades de una caracteristica de informacién aeronautica durante su ciclo
de vida.

5.3.1.6 El modelo de intercambio de datos aeronauticos utilizado debe:

a)
b)

c)

5.3.1.7

5.3.2
5.3.21

5.3.3

5331

aplicar un formato de codificacion de datos usado comidnmente;

abarcar todas las clases, los atributos, los tipos de datos y las asociaciones del
modelo de informaciéon aerondutica descrito en 5.3.1.5; y

proporcionar un mecanismo de extension por medio del cual los grupos de
usuarios puedan ampliar las propiedades de las caracteristicas existentes y
afiadir nuevas caracteristicas que no afecten negativamente la normalizacion
mundial.

Nota 1.- El uso de un formato de codificacion de datos cominmente
utilizado tiene por objetivo garantizar la interoperabilidad en el intercambio de
datos aeronduticos entre los organismos y organizaciones que participen en la
cadena de procesamiento de los datos.

Nota 2.- Algunos ejemplos de formatos utilizados comUnmente para la
codificacién de datos son: el lenguaje de marcado extensible (XML), el lenguaje
de marcado geografico (GML) y la notacién de objetos JavaScript (JSON).

Deberian utilizarse cartas, mapas o diagramas para complementar los conjuntos
de datos digitales.
Metadatos

Cada conjunto de datos incluira el conjunto minimo de metadatos que figura a
continuacion:

a) nombre de la organizacién o entidades que proporcionan el conjunto de
datos;

b) fecha y hora en que se proporcioné el conjunto de datos;
c) periodo de validez del conjunto de datos; y
d) cualquier limitacién con respecto al uso del conjunto de datos.
Nota.- En la Norma ISO 19115 se especifican requisitos para los
metadatos de informacion geografica.
Conjuntos de datos

Nota.- El asunto al que se refieren los datos puede figurar en multiples
conjuntos de datos.

Conjuntos de datos AIP
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533.11

53.3.1.2

53.3.2

Nota.- El conjunto de datos AIP tiene por objeto apoyar la transicion inicial
en el dominio ATM hacia el uso de conjuntos de datos digitales en lugar de
productos impresos. Por consiguiente, su alcance se define considerando la
probabilidad de que los proveedores de servicios, el ATC y los usuarios del
espacio aéreo IFR/VFR utilicen realmente en formato digital los datos
contenidos en este conjunto.

El conjunto de datos AIP contendra datos sobre los asuntos siguientes, con las
propiedades indicadas entre paréntesis incluidas como minimo (si corresponde):

a) espacio aéreo ATS (tipo, nombre, limites laterales, limites verticales, clases
de espacio aéreo);

b) espacio aéreo para actividades especiales (tipo, nombre, limites laterales,
limites verticales, restriccion, activacion);

c) ruta ATS y otra ruta (designador, reglas de vuelo);

d) tramo de ruta (especificacion de navegacion, de qué punto, a qué punto,
derrota, longitud, limite superior, limite inferior, MEA, MOCA, direccion del
nivel de crucero, performance de navegacion requerida);

e) punto de recorrido — en ruta (identificacién, ubicacién, formacion);

f) aerdédromo/helipuerto (indicador OACI de ubicacién, nombre, designador
IATA, ciudad a la que se presta servicio, con certificacion de la OACI, fecha
de la certificacion, fecha en que expira la certificacion, tipo de control,
elevacion del terreno, temperatura de referencia, declinacidbn magnética,
punto de referencia);

g) pista (designador, longitud nominal, anchura nominal, tipo de superficie,
resistencia);

h) direccién de la pista (designador, marcacion verdadera, umbral, TORA,
TODA, ASDA, LDA);

i) FATO (designacion, longitud, anchura, punto del umbral);
i) TLOF (designador, punto central, longitud, anchura, tipo de superficie);

k) radioayuda para la navegacion (tipo, identificacién, nombre, aerédromo al
gue se presta servicio, horas de funcionamiento, declinacibn magnética,
frecuencia/canal, posicion, elevacion, marcacién magnética, marcacion
verdadera, direccion de marcacioén cero);

Nota 1.- La descripcién de los asuntos a los que se refieren los datos, sus
propiedades, el tipo de datos y los requisitos de calidad de los datos aplicables
figuran en el Apéndice 1.

Nota 2.- El conjunto de datos AIP incluye las enmiendas AIP y la informacion
de los SUPPS pertinentes.

Cuando una propiedad no esta definida para un suceso particular relacionado
con los asuntos enumerados en 5.3.3.1.1, en el subconjunto de datos AIP se
incluird explicitamente la indicacién “no se aplica”.

Conjunto de datos sobre el terreno y los obstaculos

Nota.- Los datos sobre el terreno y los obstaculos estdn destinados a ser

utilizados en las aplicaciones de navegacion aérea siguientes:

a) sistema de advertencia de proximidad del terreno con funcién frontal de

evitacion del terreno y sistema de advertencia de altitud minima de seguridad
(MSAW);

b) determinacion de los procedimientos de contingencia a utilizar en caso de
emergencia durante la aproximacion o el despegue frustrados;
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53.3.21
533211

53.3.2.1.2

53.3.2.13

5.3.3.214

5.3.3.2.2
533221

5.3.3.2.2.2

5.3.3.223

c) analisis de las limitaciones de operacion de la aeronave;

d) disefio de procedimientos por instrumentos (incluidos los de aproximacion en
circuito);

e) determinacion del procedimiento de descenso en crucero en ruta y lugar
para el aterrizaje de emergencia en ruta;

f) sistema avanzado de guia y control del movimiento en la superficie (A-
SMGCS); y

g) produccion de cartas aeronauticas y bases de datos de a bordo.

Los datos también pueden utilizarse en otras aplicaciones, como los
simuladores de vuelo y los sistemas de visién sintética, y ayudar en la
determinacion de restricciones de altura o la eliminacién de obstaculos que
representen un peligro para la navegacion aérea.

Conjunto de datos sobre el terreno
La reticula de terreno sera angular o lineal y tendra forma regular o irregular.

Nota.-.En regiones a latitudes més altas, el espaciado de la reticula de latitud

se puede ajustar para mantener constante la densidad lineal de los puntos de

medicion.
Los conjuntos de datos sobre el terreno incluirdn aspectos espaciales (posicion
y elevacién), tematicos y temporales para la superficie de la Tierra en la que
figuren caracteristicas naturales existentes como montafias, colinas, sierras,
valles, masas de agua y hielos y nieves eternos, y sin incluir los obstaculos.
Dependiendo del método de adquisicibn que se utilice, representarad la
superficie continua que existe entre el suelo desnudo y la cumbre de la cubierta
de copas (0 un punto intermedio, conocido también como “primera superficie
reflejante”).

En los conjuntos de datos sobre el terreno se proporcionara un solo tipo de
caracteristica, es decir, el terreno. Los atributos de caracteristicas que
describen el terreno seran los que se enumeran en el Apéndice 6, Tabla A6-1.
Los atributos de caracteristicas del terreno que se enumeran en el Apéndice 6,
Tabla A6-1 representan el conjunto minimo de atributos del terreno y los que
figuran como obligatorios se registraran en el conjunto de datos sobre el
terreno.

Los datos electrénicos sobre el terreno de cada area concordardn con los
requisitos numéricos aplicables que figuran en el Apéndice 1.

Conjunto de datos sobre los obstaculos

Los elementos de datos sobre obstaculos son caracteristicas que se
representaran en los conjuntos de datos por puntos, lineas o poligonos.

En los conjuntos de datos sobre obstaculos se proporcionaran todos los tipos de
caracteristicas de obstaculos definidos y cada uno de ellos se describira de
conformidad con la lista de atributos obligatorios que figuran en la Tabla A6-2
del Apéndice 6.

Nota.- Por definicion, los obstaculos pueden ser fijos (permanentes o
temporarios) o moviles. En el Apéndice 6, Tabla A6-2, se enumeran los
atributos especificos relacionados con tipos moviles (operaciones de
caracteristicas) y provisionales de obstaculos como atributos optativos. Si esos
tipos de obstaculos se proporcionan en el conjunto de datos, también son
necesarios los atributos adecuados que describen tales obstaculos.

Los datos sobre obstaculos de cada &rea concordaran con los requisitos
numéricos aplicables que figuran en el Apéndice 1.
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5.3.3.2.24

5.3.3.3

53.3.31
533311

La especificacion de productos de datos sobre obstaculos, apoyada por las
coordenadas geograficas para cada aerddromo que se tiene en cuenta en el
conjunto de datos, contendra una descripcion de las areas siguientes:

a) Areas 2a, 2b, 2c, 2d;
b) area de trayectoria de despegue; y
c) superficies limitadoras de obstaculos.

Nota.- Los datos sobre el terreno del Area 4 y los datos sobre obstaculos
del Area 2 son suficientes normalmente para apoyar la producciéon de la Carta
topografica para aproximaciones de precision — OACI. Cuando se requieran
datos mas detallados sobre obstaculos del Area 4, los mismos pueden
proporcionarse de conformidad con las especificaciones relativas a datos sobre
obstéaculos del Area 4 que figuran en el Apéndice 6, Tabla A6-2. Los textos de
orientacion sobre los obstaculos apropiados para esta carta figuran en el
Manual de cartas aeronauticas (Doc 8697).

Conjuntos de datos cartogréficos de aerédromo

Nota 1.- Los datos cartograficos de aerdodromo incluyen informacion
geografica del aer6dromo que sirve de apoyo a las aplicaciones que mejoran la
conciencia situacional del usuario o complementan la navegacién de superficie,
y de ese modo contribuyen a mejorar los margenes de seguridad operacional y
la eficiencia operacional. Los conjuntos de datos cartograficos de aer6dromo
que cumplen los requisitos de exactitud de los elementos de los datos para que
sirvan a la toma de decisiones en colaboracion, la conciencia situacional comudn
y las aplicaciones de guia de aerddromos estan destinados a ser utilizados en
las siguientes aplicaciones de navegacion aérea, entre otras:

a) conciencia de posicion y ruta, incluyendo mapas moviles que le indican a la
aeronave su posicion, guia y navegacion de superficie (como el A-SMGCYS);

b) conciencia del transito, incluyendo la vigilancia y la deteccién y alerta de
incursiones en pista;

c) facilitacion de informacioén aeronautica relativa a aerédromos, incluidos los
NOTAM,;

d) gestién de recursos e instalaciones de aerédromos; y
e) produccidn de cartas aeronauticas.

Los datos también pueden utilizarse en otras aplicaciones, como simuladores
de vuelo o dispositivos de instruccion y sistemas de vision sintética.

Nota 2.- Los datos cartogréficos de aerdédromo estdn organizados y
dispuestos en bases de datos cartograficos de aerédromo (AMDB) para facilitar
su almacenamiento electrénico y su uso en las aplicaciones correspondientes.

Nota 3.- El contenido de los conjuntos de datos -cartograficos de
aerédromos se define en EUROCAE ED99D / RTCA DO 272D.

Nota 4.- En el Documento DO-291B de la RTCA y en el ED-119B —
Interchange Standards for Terrain, Obstacle and Aerodrome Mapping Data
(Normas de intercambio de datos sobre el terreno y los obstaculos y datos
cartograficos de aerédromo) de la Organizacion Europea para el Equipamiento
de la Aviacion (EUROCAE) figuran los elementos de metadatos aplicables a los
datos cartogréaficos de aerédromo.

Datos cartogréaficos de aer6dromo — requisitos para su suministro

Los datos cartograficos de aerédromo deben complementarse con datos
electrénicos sobre el terreno y los obstaculos del Area 3 de modo de asegurar la
uniformidad y calidad de todos los datos geograficos relativos al aerodromo.
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53.34.1

5.4
54.1
54.1.1

54.1.2

Nota 1.- Los requisitos de exactitud e integridad de los datos cartograficos
de aerédromo figuran en el Apéndice 1.

Nota 2.- Los datos electrénicos sobre el terreno y los obstéaculos del Area 3
y los datos cartograficos de aerédromo podran originarse usando técnicas de
adquisiciéon comunes y administrarse dentro de un sistema de informacion
geogréfica (SIG) unico.

Nota 3.- El contenido de los conjuntos de datos -cartograficos de
aerddromos se define en EUROCAE ED99D / RTCA DO 272D.

Conjunto de datos de procedimientos de vuelo por instrumentos

Nota.- El objetivo del conjunto de datos de procedimientos de vuelo por
instrumentos es apoyar la transicién inicial en el entorno ATM hacia el uso de
conjuntos de datos digitales en lugar de productos impresos. Por consiguiente,
su alcance se define considerando la probabilidad de que los proveedores de
servicios, el ATC y los usuarios del espacio aéreo IFR/VFR utilicen realmente
en formato digital los datos contenidos en este conjunto.

El conjunto de datos de procedimientos de vuelo por instrumentos contendra
datos sobre los asuntos siguientes, incluyendo como minimo las propiedades
indicadas entre paréntesis (si corresponde):

a) Procedimiento (todas las propiedades);

b) Tramo del procedimiento (todas las propiedades);

¢) Tramo de aproximacion final (todas las propiedades);

d) Punto de referencia del procedimiento (todas las propiedades);
e) Espera del procedimiento (todas las propiedades);

f) Procedimiento de helicoptero (todas las propiedades).

Nota 1.- La descripcion de los asuntos a los que se refieren los datos, sus
propiedades, el tipo de dato y los requisitos de calidad de los datos aplicable
figuran en el Apéndice 1.

Nota 2.- El conjunto de datos de procedimientos de vuelo por instrumentos
deberia incluir ademas los requisitos de publicacién de los datos contenidos en
los PANS-OPS, Volumen Il (Doc 8168).

Servicios de distribuciéon
Generalidades

La distribucion al siguiente usuario previsto diferira en cuanto al método de
entrega que se aplique, que podra ser:

a) Distribucién fisica. Medio de distribuir informacion aerondutica y datos
aeronduticos enviandolos en un paquete fisico, por ejemplo, a través del
servicio postal; o

b) Distribucién electrénica directa. Medio de distribuir informacion aeronautica y
datos aeronauticos automaticamente usando una conexion electronica
directa entre el AIS y el siguiente usuario previsto.

Los diferentes métodos de envio y medios de presentacion de los datos pueden
exigir procedimientos distintos para garantizar la calidad de datos requerida.

Nota.- En el documento titulado Manual on System Wide Information
Management (SWIM) Concept [Manual sobre el concepto de gestién de la
informacion de todo el sistema] (Doc. 10039) figura mas orientacion acerca de
la distribucion del conjunto de datos digitales.
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5423

5424

5425

5.5
5.5.1

55.2

5.5.3

554

Una lista de verificacion de los conjuntos de datos disponibles, con su fecha de
entrada en vigencia y su fecha de publicacién, se pondra a disposicion de los
usuarios para garantizar que se estén utilizando datos vigentes.

La lista de verificacion de los conjuntos de datos se facilitara mediante el mismo
mecanismo de distribucion que se emplea para los conjuntos de datos.

Distribucién de NOTAM

Los servicios de informacion aeronautica haran los arreglos necesarios para
satisfacer los requisitos operacionales relativos a la expedicion y recibo de los
NOTAM distribuidos por telecomunicaciones.

Nota.- Podran hacerse arreglos para el intercambio directo de SNOWTAM
(véase el Apéndice 4) entre aer6dromos/ helipuertos.

El intercambio internacional de ASHTAM (véase 5.2.5.1.6) y de NOTAM cuando
los Estados sigan utilizando los NOTAM para distribuir informaciéon sobre
actividad volcanica, incluira los centros de avisos de cenizas volcanicas y los
centros designados por acuerdo regional de navegacion aérea para el
funcionamiento AFS del servicio seguro de informacion de datos de aviacion
(SADIS) del AFS vy el servicio de ficheros internet (WIFS) del sistema mundial
de prondésticos de area (WAFS), y tomara en consideracion los requisitos de las
operaciones de larga distancia.

El intercambio de NOTAM entre las oficinas NOTAM internacionales y entre las
oficinas  NOTAM internacionales y las dependencias multinacionales de
procesamiento de NOTAM cubriran, en la medida de lo posible, las necesidades
del personal encargado de operaciones, comprendidos los miembros de la
tripulacion de vuelo.

En lo posible y con sujecidn a los requisitos estipulados en 5.4.2.3, se usara un
sistema de distribucién predeterminada para los NOTAM transmitidos por el
AFS de conformidad con el Anexo 15, 6.3.2.3.

El Estado iniciador autorizara la distribucion de otras series de NOTAM fuera de
las distribuidas en forma internacional cuando se le solicite.

Servicio de informacién previa al vuelo

La cobertura geografica de los servicios de informacion previa al vuelo deberia
determinarse y examinarse periddicamente. En general, la zona de cobertura
deberia limitarse a la FIR dentro de la cual se encuentra el
aerédromo/helipuerto, las FIR adyacentes, y toda ruta o seccién de ruta aérea
gue se recorre sin  un aterrizaje intermedio, iniciAndose en el
aerédromo/helipuerto y extendiéndose mas alla de las FIR mencionadas.

Aunque se considera que el NOTAM con propésito “M” no es objeto de
exposicién verbal, sino que esta disponible a solicitud, todos los NOTAM se
proporcionaran por defecto para la exposicion verbal y la reduccién del
contenido deberia quedar a discrecion del usuario.

Se utilizaran sistemas automatizados de informacion previa al vuelo para poner
a disposicion del personal de operaciones, incluidos los miembros de la
tripulacion, informaciéon aeronautica y datos aeronauticos para que este
personal se informe por si mismo y para fines de planificacién del vuelo y del
servicio de informacion de vuelo. La informacion aerondutica y los datos
aeronduticos disponibles cumpliran las disposiciones indicadas en el Anexo 15.

Los medios de autoinformacion de los sistemas automatizados de informacion
previa al vuelo permitirdn el acceso al personal de operaciones, incluidos los
miembros de la tripulacion de vuelo y deméas personal aeronautico interesado,
para que realicen las consultas que sean necesarias al servicio de informacion
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5.5.6

5.5.7

aeronautica por teléfono u otros medios de telecomunicaciones adecuados. La
interfaz hombre/méaquina brindara facil acceso guiado a toda la informacion y los
datos pertinentes.

Los sistemas automatizados de informacion previa al vuelo para el suministro
de informacién aeronautica y datos aeronauticos para fines de autoinformacion,
planificacién del vuelo y servicio de informacion de vuelo:

a) dispondran la actualizacién continua y oportuna de la base de datos del
sistema con control de la validez y la calidad de los datos aeronauticos
almacenados;

b) permitiran el acceso al sistema del personal de operaciones, incluidos los
miembros de la tripulacién de vuelo, el personal aeronautico interesado y
demas usuarios aeronauticos por medios adecuados de telecomunicaciones;

€) suministraran la informacién aeronautica y los datos aeronauticos a los que
se acceda en formato impreso segln haga falta;

d) usaran procedimientos de acceso e interrogacién en lenguaje claro
abreviado y con indicadores de lugar OACI, segun corresponda, o0 a través
de una interfaz de usuario con un menu principal u otro mecanismo
adecuado que se acuerde entre la autoridad de aviacion civil y el explotador;

y
e) responderan con rapidez a las solicitudes de informacion de los usuarios.

Nota.-Las abreviaturas y codigos indicadores de lugar OACI figuran,
respectivamente, en los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea
— Abreviaturas y cédigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400) y los Indicadores
de lugar (Doc 7910).

Los sistemas automatizados de informacién previa al vuelo en los que se
prevea un punto de acceso armonizado y comun para el personal de
operaciones, incluidos los miembros de la tripulacién de vuelo y demas personal
aerondutico interesado, en la informacién aeronautica, de conformidad con
5.5.3, y en la informacién meteorolégica, de conformidad con 9.4.1, del Anexo 3
— Servicio meteorolégico para la navegacion aérea internacional, deberian
establecerse por acuerdo entre la autoridad de la aviacion civil o la entidad a la
gue se ha delegado la autoridad de suministrar los servicios segun lo dispuesto
en 2.1.1 ¢) y la autoridad meteoroldgica pertinente.

Cuando se utilicen sistemas automatizados de informacion previa al vuelo para
proporcionar un punto de acceso armonizado y comun para el personal de
operaciones interesado en la informacion y los datos aeronauticos y la
informaciéon meteoroldgica, incluidos los miembros de la tripulacién de vuelo y
demas personal aerondutico interesado, la autoridad de aviacion civil o la
entidad en la que se haya delegado la autoridad de suministrar los servicios
segun lo dispuesto en 2.1.1 c¢) continuara siendo responsable de la calidad y
puntualidad de Ila informacion aeronautica y los datos aeronauticos
proporcionados por el sistema.

Nota.- La autoridad meteorolégica en cuestion, continla siendo
responsable de la calidad de la informacion meteorolégica proporcionada por
dicho sistema de conformidad con lo dispuesto en 9.4.3 del Anexo 3.

*kkkk
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6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3
6.1.2.4

6.1.3
6.1.3.1

6.1.4
6.14.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.1.4.4

CAPITULO 6.

ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACION AERONAUTICA

Actualizaciones de los productos de informacién aeronautica

El mismo ciclo de actualizacién se aplicara a las AIP y a los conjuntos de datos
digitales para garantizar la coherencia de las casillas de datos que figuran en los
distintos productos de informacién aeronautica.

Especificaciones relativas a las enmiendas de las AIP

Los intervalos regulares de enmienda de las AIP se especificaran en las AIP, Parte
1 — Generalidades (GEN).

Nota.- Los textos de orientacion relativos al establecimiento de intervalos
entre las fechas de publicacion de las Enmiendas AlP figuran en el Doc. 8126.

Cuando no se publique ninguna Enmienda AIP tras el intervalo regular establecido
o en la fecha de publicacidn, se notificard mediante NIL y se distribuird como lista
de verificacion de los NOTAM.

Se recurrird lo menos posible a enmiendas o anotaciones hechas a mano.

Cuando la AIP se proporcione en mas de un volumen, cada volumen debe incluir
servicios de enmienda separados.

Especificaciones relativas a los Suplementos AIP

Cuando se produzca un error en un Suplemento AIP o cambie su periodo de
validez, se publicara un nuevo Suplemento AIP como reemplazo.

Nota 1.- Los requisitos relativos a los NOTAM se aplican cuando no hay
tiempo suficiente para la distribucién de un Suplemento AIP.

Nota 2.- En el Manual para los servicios de informacion aeronautica (Doc
8126) figuran textos de orientacién sobre el uso de los Suplementos AIP, asi como
ejemplos de dicho uso.

Especificaciones relativas a los NOTAM

Los NOTAM deben publicarse con anticipacion suficiente para que las partes
afectadas adopten las medidas necesarias, salvo en el caso de falta de servicio,
actividad volcanica, liberacién de material radiactivo o productos quimicos téxicos,
u otros sucesos que no pueden preverse.

Los NOTAM que notifiquen ayudas a la navegacion aérea, instalaciones o servicios
de comunicaciones fuera de servicio daran una idea del periodo en que se
mantendran fuera de servicio o la hora en que se espera restablecerlo.

Se comunicara con un minimo de siete dias de antelacion la activacién de zonas
peligrosas, restringidas o prohibidas que se hayan establecido y la realizacién de
actividades que requieran restricciones temporales del espacio aéreo que no se
deban a operaciones de emergencia.

Debe comunicarse lo antes posible toda anulacién posterior de las actividades o
toda reduccion de las horas de actividad o de las dimensiones del espacio aéreo
afectado.
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6.1.4.5

6.1.4.6

6.1.4.7

6.1.4.8

6.1.4.9

6.1.4.10

6.1.4.11

6.1.4.12

6.1.5
6.1.5.1

6.1.5.2

Nota.- Siempre que sea posible, conviene avisar con una antelacion minima
de 24 horas para poder completar el proceso de notificacion y facilitar la
planificacién de la utilizacion del espacio aéreo.

Dentro del plazo de tres meses a partir de la expedicion de un NOTAM
permanente, la informacién contenida en el NOTAM se incluird en los productos de
informacion aeronautica afectados.

Dentro del plazo de tres meses a partir de la expedicion de un NOTAM temporal de
larga duracion, la informacion contenida en el NOTAM se incluira en el Suplemento
AlP.

Cuando un NOTAM con un fin de validez estimado supere imprevistamente el
periodo de tres meses, se expedira un NOTAM de reemplazo, salvo cuando se
prevea que la duracién de la condicién se extendera por un nuevo periodo de mas
de tres meses, en cuyo caso se expedira un Suplemento AIP.

Cuando se publique una Enmienda AIP o un Suplemento AIP de conformidad con
los procedimientos AIRAC, se iniciara un NOTAM denominado “iniciador’ dando
una breve descripcion del contenido, la fecha y hora de entrada en vigor y el
namero de referencia de la enmienda o suplemento.

Este NOTAM tendré la misma fecha y hora de entrada en vigor que la enmienda o
suplemento y deberd mantenerse valido en el boletin de informacion previo al vuelo
por un periodo de 14 dias.

En el caso de los Suplementos AIP, el NOTAM “iniciador” se mantendra valido por
un periodo de 14 dias.

En el caso de Suplementos AIP con validez de menos de 14 dias, el NOTAM
“iniciador” se mantendra valido por el periodo de validez completo del Suplemento
AlP.

En el caso de Suplementos AIP con validez de catorce dias o méas, el NOTAM
“iniciador” se mantendra valido por 14 dias, como minimo.

Nota.- En el Manual para los servicios de informacion aeronautica (Doc
8126) figuran los textos de orientacion relativos a la iniciacion de los NOTAM en los
que se anuncia la existencia de Enmiendas AIP o Suplementos AIP de
conformidad con los procedimientos AIRAC (“NOTAM iniciador”).

Especificaciones relativas a las actualizaciones de datos digitales

El intervalo de actualizacion para los conjuntos de datos digitales se especificara
en la especificacion del producto de datos.

Los conjuntos de datos que se han proporcionado anticipadamente (de
conformidad con el ciclo AIRAC) se actualizaran con los cambios no AIRAC
ocurridos entre la publicacién y la fecha de entrada en vigor.

*kkkk
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APENDICE 1.

1. CATALOGO DE DATOS AERONAUTICOS

Nota 1.- El Catalogo de datos aeronauticos esta disponible electrénicamente
y se proporcionara como parte de los PANS-AIM, en planillas Excel o similar.

Nota 2.- El Catalogo de datos contiene una descripcion general del alcance
de los datos AIM y consolida todos los datos que el servicio de informacion
aerondautica puede recopilar y mantener. Proporciona una referencia con respecto
a los requisitos de iniciacion y publicacion de los datos aeronauticos

Nota 3.- El Catédlogo de datos constituye un medio que permite a los Estados
facilitar la identificacion de las organizaciones y autoridades responsables de la
iniciaciébn de datos e informacidén aeronauticos. Asimismo, establece una lista de
términos comunes y facilita los acuerdos formales entre los iniciadores de datos y
el servicio de informacion aeronautica. Incluye los requisitos de calidad de los
datos aplicables, desde la iniciacién hasta la publicacion.

Nota 4.- El Catadlogo de datos contiene los asuntos, propiedades y
subpropiedades de los datos aeronauticos con la organizacién siguiente:

a) Tabla Al-1 Datos de aer6dromo;

b) Tabla Al1-2 Datos sobre espacio aéreo;

c) Tabla A1-3 ATS y otros datos sobre rutas;

d) Tabla Al-4 Datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos;
e) Tabla A1-5 Datos sobre ayudas y sistemas de radionavegacion;

f) Tabla A1-6 Datos sobre obstaculos;

g) Tabla A1-7 Datos geograficos;

h) Tabla A1-8 Datos sobre el terreno;

i) Tabla A1-9 Tipos de datos; y

j) Tabla A1-10 Informacién sobre reglamentos, servicios y procedimientos
nacionales y locales.

Nota 5.- El Catalogo de datos proporciona descripciones detalladas de todos
los asuntos, propiedades y subpropiedades, los requisitos de calidad de los datos y
los tipos de datos.

Nota 6.- Los tipos de datos describen el caracter de la propiedad y
subpropiedad y especifican los elementos de datos que han de recopilarse.

Nota 7.- Las tablas del Catalogo de datos estdn compuestas de las
columnas siguientes:

(1) Asunto respecto del cual pueden recopilarse datos

(2)(3) Propiedad es una caracteristica identificable de un asunto que puede
definirse méas a fondo en subpropiedades

La clasificacion de un elemento de catalogo, como asunto, propiedad o
subpropiedad, no impone un modelo de datos determinado.

(4) Los datos se clasifican en tipos diferentes. Véase la Tabla A1-9 en la que figura
mas informacion sobre los tipos de datos.
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(5) Descripcion del elemento de datos

(6) Las notas proporcionan informacion adicional o condiciones para
proporcionarla.

(7) Los requisitos de exactitud relativos a los datos aeronauticos se basan en un
nivel de confianza del 95%.

Para los puntos de referencia y los puntos que sirven un propoésito doble, p.ej.,
punto de espera y punto de aproximacion frustrada, se aplica la exactitud mas
elevada.

Los requisitos de exactitud para los datos sobre los obstaculos y el terreno se
basan en un nivel de confianza del 90%.

(8) Clasificacion de integridad

(9) Tipo de origen: los datos de posicion se identifican como levantamiento
topografico, calculado, declarado.

(10) Resolucion de publicacion

Las resoluciones de publicacién para los datos de posicion geografica (latitud y
longitud) se aplican a las coordenadas formateadas en grados, minutos y
segundos. Cuando se utiliza un formato diferente (como grados con decimales
para los conjuntos de datos digitales) o cuando el lugar esta significativamente mas
hacia el norte/sur, la resolucion de publicacion debe corresponder a los requisitos
de exactitud.

(11) Resolucion de carta.

Nota 8.- El Catdlogo de datos contiene requisitos de calidad de los datos
aeronauticos como se dispuso originalmente en el Anexo 4, Apéndice 6, el Anexo
11, Apéndice 5, el Anexo 14, Volumen |, Apéndice 4, el Anexo 14, Volumen II,
Apéndice 1, y el Anexo 15, Apéndices 7 y 8, y en los PANS-OPS, Volumen Il. El
marco del Catélogo de datos est& concebido para ajustarse a los futuros requisitos
de calidad para tener en cuenta las demas propiedades y subpropiedades de los
datos aeronauticos.

2. TABLAS DE CATALOGOS DE DATOS A CONTINUACION:

SEGUNDA EDICION Apéndice 1 2/53

AMDT N° 01

04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

Tabla A 1-1 Datos de aerédromo o helipuerto

AMDT N° 01

04/11/2021

RESOLUCION N° 1054/2021

Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad  [Tipo orig. Res. pub. Res. carta
Aerddromo/helipuerto Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones
y equipos) destinada fotal o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en
superficie de aeronaves
Designador Designador del aerédromo o helipuerto
Indicador de lugar de la OACI Texto Indicador de lugar de la OACI de cuatro letras del aerédromo/helipuerto segun la lista |si lo hubiere
en el DOC 7910 de la OACI (indicadores de lugar)
Designador de la IATA Texto Identificador asignado a un lugar de conformidad con las reglas (Resolucion 767) de |si lo hubiere
la Asociacion del Transporte Aéreo Internacional (IATA)
Otro Texto Identificador de aeropuerto definido localmente, si no se trata del indicador de lugar
de la OACI
Nombre Texto Nombre oficial principal de un aerédromo, designado por una autoridad competente
Ciudad a la que se presta Texto Nombre completo de la ciudad o pueblo a la que presta servicio el
servicio aerédromo/helipuerto
Tipo de trénsito permitido
Internacional/nacional Lista de claves Indicacion de si se permiten vuelos internacionales y nacionales en el
aerédromo/helipuerto IFR/VFR
IFR VFR Lista de claves Indicacion de si se permiten vuelos IFR y VFR en el aerédromo/helipuerto
Regular/no regular Lista de claves Indicacion de si se permiten vuelos regulares y no regulares en el
aerédromo/helipuerto
Civillmilitar Lista de claves Indicacion de si se permiten vuelos de aviacion comercial o general civil o vuelos
militares en el aerodromorhelipuerto
Uso restringido Texto Indicacion de si un aerédromo o helipuerto no esté abierto al publico (uso exclusivo
de los duefios)
Tipo de helipuerto Texto Tipo de helipuerto mencionado en el Anexo 14, Volumen 2 (de superficie, elevado a
bordo de un buque o heliplataforma)
Tipo de control Texto Indicacion de si un aerédromo esta bajo control civil o militar o conjunto
Certificado por la OACI Texto Indicacion de si el aeropuerto esta o no certificado de acuerdo con las reglas de la
Fecha de certificacion Fecha La fecha en que la autoridad supervisora ha ex pedido la certificacion del aeropuerto
Fecha de expiracion de la Fecha Fecha en que la certificacion del aeropuerto pasa a ser inv alida
certificacion
Elevacion del terreno
Elevacion Elevacion Distancia v ertical sobre el nivel medio del mar (MSL) del punto méas elevado de la 05m esencial levantamiento Tmott 1Tmoift
zona de aterrizaje topografico
Ondulacién geoidal Altura Ondulacién geoidal en la posicion de la elevacion del aerédromo/helipuerto cuando corresponda  [0,5 m esencial levantamiento Tmott Tmofft
topografico
Temperatura de referencia Valor Media mensual de las temperaturas méaximas diarias correspondiente al mes mas
caluroso del afio en un aerédromo. Esta temperatura deberia ser el promedio de
observaciones efectuadas durante varios afios (Recomendacion de la OACI)
Temperatura baja media Valor Temperatura media mas baja del mes mas frio del afio correspondiente a los tltimos 5 grados
cinco afos de datos en la elevacion del aerédromo
Variacion magnética Diferencia angular entre el norte geogréfico y el norte magnético
Angulo Angulo Valor del angulo de variacion magnética 1 grado esencial levantamiento 1 grado 1 grado
topografico
Fecha Fecha Fecha en que la variacion magnética tenia el valor correspondiente
Cambio anual Valor Ritmo anual de cambio de la variacion magnética
Punto de referencia Punto de referencia de aerédromo
Posicion Punto Emplazamiento geografico del punto de referencia de un aerédromo 30m ordinaria levantamiento 1s 1s
topografico/calcula
da
Emplazamiento Texto Emplazamiento del punto de referencia en el aerédromo
Direccion Texto Direccion del punto de referencia del aerédromo a partir del centro de la ciudad o
pueblo al que presta servicio el aeroédromo
Distancia Distancia Distancia del punto de referencia del aerédromo a partir del centro de la ciudad o
pueblo al que presta servicio el aerédromo
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Indicador de sentido de aterrizaje

Dispositivo para indicar visualmente el sentido designado en determinado momento
para el aterrizaje o despegue

Emplazamiento Texto Emplazamiento del indicador del sentido del aterrizaje
lluminacion Texto lluminacion del indicador del sentido del aterrizaje si lo hubiere
Fuente secundaria de energia eléctrica
Caracteristicas Texto Descripcion de la fuente secundaria de energia eléctrica
Tiempo de conmutacion Valor Tiempo de conmutacion de la fuente secundaria de energia eléctrica
Anemometro Dispositivo utilizado para medir la velocidad del viento
Emplazamiento Texto Emplazamiento del anemémetro
lluminacion Texto lluminacion del anemémetro si lo hubiere
ABN / IBN Faro aeronautico o faro de identificacion utilizado para indicar la posicién de un
aerédromo o helipuerto desde el aire
Emplazamiento Texto Emplazamiento del faro/faro de identificacion del aerédromo/helipuerto si lo hubiere
Caracteristicas Texto Descripcion del faro/faro de identificacion del aerédromo/helipuerto
Horas de operacion Horario Horas de operacion del faro/faro de identificacion del aerddromo/helipuerto
Indicador de la direccion del viento
Emplazamiento Texto Emplazamiento del indicador de la direccion del viento
lluminacion Texto lluminacion del indicador de la direccion del viento
Lugar de observacion RVR Lugar de observacion del alcance visual en la pista
Posicion Punto Emplazamiento geogréfico de los lugares de observacion del alcance visual en la
Area de frecuencia Parte designada de la zona de movimiento en la superficie en la que el control de
transito aéreo o el control en fierra exige una frecuencia especifica
Estacion Texto Nombre de la estacion que proporciona el servicio
Frecuencia Valor Frecuencia de la estacion que proporciona el servicio
Limites Poligono Limites de la zona de frecuencia
Lugar critico Emplazamiento de la zona de movimiento del aerédromo donde ya han ocurrido
colisiones o incursiones en la pista o donde existe un riesgo posible de que ocurran
y donde se requiere may or atencion de los pilotos o conductores
Identificador Texto Identificador del lugar critico
Anotacion Texto Informacion adicional sobre el lugar critico
Geometria Poligono Zona geogréfica del lugar critico
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Precision Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Pista Area rectangular definida en un acrodromo temesire prep para el alemizaje y e
despegue de las acronaves. (Anexo 14)
Designador Texio Designador completo texiual de la pista ullizado para ideniicacion nica en un
; \ p. 6., D/27, D2RU20L, RIWY 1
Longitud nominal Distancia Extension longitudinal declarada de la pista para calculos operacionales im criica levaniamienic imeik im
(periormance) 3
Anchura nominal Distancia Extension ransversal declarada de la pista para calculos operacionales im esencial levaniamienic imeik im
(periormance) topogeaficn
[ i Poligono Geometrias del e , Zona desplazada e b ion de la pista
Punios de ge de pista
Posicion Punic Emplazamienic geograico del cje de la pista en cada extremo de &sta, en la zona | Definicion procedente |1 m crifco levaniamienic
de parada y en &l onigen de cada drea de Fayeciona de despegue v en cada del Anexo 4 3.8.42 topogeaficn
cambio signil en la pendiente de la pista y la zona de parada
Elevacion Elevacion Elevacion del punto comespondients en &l gje 0,25 m criica lewantamicnio
topografico
Ondulacidn gecidal Alura Ondulacitn gecidal en el punio comezpondients en el gje
Linea de salida de la pista
Linea de guia de saida Linea Emplazamients geograico de la linea de salida de la pista 05m esencial levantamiento 1100 2 1z
topografico
Color Texio Color de 1a linea de salida de I3 pista
Esfio Texio Esfic de la linea de salida de la pista
Senddo Lista de claves Senbido de la linea de 2alida de |3 pista (unidireccional o bidireccional)
Tipo de superficie Texio Tipo de 32 de la pista definido como =& especifica en &l Anexo 14, Volumen |
Resistencia
PCN* Texio Nimero de clasiicacion de pavimenios

Tipo de pavimenic™ Tipo de pavimenio para el nimero de de aeronaves [ACN-PCN)

Categoria de fundacion Calegonia de resistencia del femeno de fundacion
Presion permisibie Texio Calegoria o valor de la presion maxima permisible de los neumalicos
Método de evaluacion Texio Método de evaluacion uizado
Franja Zona definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese, desnada
& &) reduci & fiesgo de dafcs a las asronaves que se =algan de la pists; ¥
) profeger a las acronawes que la sob dan duranie operach de despegue ©
denizaje
Longitud Distancia Extension longitudingl de la Fanja de la pista
Anchura Distancia Extension ransversal de la fanja de la pista
Tipo de superfcie Texio Tipo de superfcie de la franja de la pista
Margen Banda de tereno que bordea un pavimento, ratada de forma que sirva de ransicion
enfre ese pavimenio y & ereno adyacenie
Geometria Poligono Emplazamienio geograico de los margenes
Tipo de superiicie Texio Tipo de superficie del margen
Anchura Distancia Anchura del margen de la pisia im esencia lewaniamienio imeolk
topografico
*Aplicable hasta el 27 de noviembre del 2024
**Aplicable a partir del 28 de noviembre del 2024
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Plataforma anichomo heampaam&memmdﬂmmdemmydel
torbeling de laz hélices
Geometia Poligono Emplazam &co de la platziorma antich
Zona lbre de cbetaculos Texto Existencia de una zona fibre de cbetaculos para una pista de aproximacion de cuando &
precision de Categoria | proporcione
Sefial de pista
To Texio Tipo de zefid de pista
Descripcion Texto Descripcion de las sefies de pista
Geometia Poligono Emplazamiento geograico de la sefd de pista
Luces de eje de pisa
Longitud Distancia Extension longitudinal de las lices de eje de pista
Espaciado Distancia Espaciado de las hioss de eie de pista
Color Texto Color de las hices de gje de pista
Intensidad Texio I adad de las ces de eje de pista
Posicion Punio Empl i afico de cada una de las luces en &l e de pisa
Luces de borde de pista
Longitud Distancia Extension longitudingl de las lices de borde de pista
Espaciado Distancia Espaciade de las kices de borde de pista
Color Texio Color de las luces de borde de pisia
Intensidad Texio I sdad de las ces de borde de pista
Posicion Punio Emplazamienio geografico de cada una de las luces de borde de pista
Clave de referencia El proposito de la clave de referencia es proporcionar un mélodo simple para
enke silas EspeCii concemienies a las
de los aen0 a fin de suminisirar una senie de instalaciones de
que igan a los aviones que operaran en &l mismo
Nimere Lista de claves Nimero basado en la longitud del campo de referencia del avion
Lefra Lista de claves Ledra basada en la envergadura v en la anchura exierior enfre las ruedas del ren de
Texto Descripcién de las resticciones impuestas para la pista
Seniido de la pista
Designador Texio Designador completo lexiual del senido de alemizaie v despegue. Bjemplos: 27,
5L, MR
Marcacion verdadera Marcacion Marcacion verdadera de la pisia 11100 grado  |ondinaria evaniamienio 11100 grados 1 grado
Too Texio Tipo de pista; precision (CAT 1, I, Il o precision /no nstumenios
Umbral Comienzo de la parte de pista ulizable para e alemizae
Posicion Punio Emplazamienio geografico del umbral de la pista im crifco levantamisnio 11100 = 1s
topografico
Blevacion Elewacion Blevacion del umbral de la pista Véase 2 Nota 1)
Cndulacion geoidal Atura Ondulacién geoidal del WGS-24 en el umbral de la pista Véase la Noa2)
Tipo Texto Indicacion de =i &l umbral etd desplazado o no. Un umbral desplazado no estd
situado en e exiremo de una pisia
Desplazamienio Distancia Distancia del umbral desplazado =i e umbral esta im dinari K
desplazado topografco
SEGUNDA EDICION Apéndice 1 6/53

AMDT N° 01 04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

Exiremo de pisia Extremo de pista (punic de alineacion de la rayeciona de vuelo)
Posicion Punic Emplazamientc del extremc de pista en el seniido de la salida im crifco levaniamienic 1100 s 1s
Elevacion Elevacion Elevacion de la posicion de exremo de pista éase la Nota
3
Extremo de salida de la pista Exfremo de salida de la pista {DER), que &= & exfrem de la zona declarada Inicio del
apropiada para el despegue (o sea, exiremo de la pista o, cuando se proporciona procedimiento de
3 2003 BC O O X, € CXEmo § 2003 calida
Posicion Punio mplazamienio geograico del DE
Elevacion Elevacion Blevacion ded extreme de la pista o del exremo de la Zona Bbre de obstaoulos, la
que sea mas devada
Zona de foma de contacio Parte de la pista, siuada después del umbral, en la que s preve que ks aviones
que alerrizan hagan el primer contacio con la pista
Elevacion Elevacion Elevacion mas alia de la zona de toma de contacio de una pista de aproximacion de | aproximacion de 05moik
Pendiente Valor Pendiente de la zona de loma de contacio de la pista
Pendients alor Pendiente de la pista
LAHSO Operaciones de alemizaie y parada anies de la inferseccion
Geometria Linea Emplazamienio geografco de las operaciones de alemzae y parada anfes dela
inierseccion (LAHS0)
Blemento profegide Texdo Nomibre de la pisia o calle de rodaje prolegida
Fona desplazada Parte de la pista enire o micio de ésta y o umbral desplazade
[ceometria Poligono Er jento geografico de la zona
PCN* Texio Niamero de clasiicacion del pavimento de la zona desplazada
Tipo de superiicie Texio Tipo de superiicie de la zona desplazad
|Res|i&xiénpaamam Texdo Resticcion de uso para fpos especiicos de asrnave
Zona de parada keammhdeﬁﬁamamosmmdiddﬂmmdedwe
dizpenible, preparada como zona adecuada para que puedan defenerse las
Feronaves en caso de despegue nlemumpide
Longiiud Distancia Exdension longitudingl de la zona de parada =i hublere im crifca lewantamienio imoik im
topografico
Anchura Distancia Anchura de la zona de parada im criica levantamisnio imeit im
topografico
Geometia Poligono Emplazamisnto geografico de la Zona de parada
Pendienie aor Pendiente de la zona de parada
Tipo de superficie Texio Tipo de superficie de la zona de parada
Zona lbee de obstaculos kﬁrﬁmmhdﬁﬁmmamoomﬂmaybﬁommd&hum
= o preparada como area adecuada sobre la cud un avion
puede efeciuar una parie del ascenso inicia hasia una alura especificada
Longitud Distancia Exiension longitudingl de 2 zona Rbee de cbetaculos im esencial lewaniamienio imeit
topografico
Anchura Distancia Extension transversal de la zona bre de obetaoulos im esencial levantamiento imoit
topografico
Perfl del temens Perfl verfical (o pendienie) de la zona libre de cbeticulos s ko hubliere

*Aplicable hasta el 27 de noviembre del 2024
**Aplicable a partir del 28 de noviembre del 2024
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RESA Area simétrica respecio a la prolongacion del eje de 1a pisia y adyacente al extremo
de la Fanja, cuyo objeto prncipal consiste en reduc & riesgo de dafos a un avion
que efectle un izae o iado coro o iado lango
Lengitud Distancia Exdensitn ded area de sequridad de exiremo de pista
Anchura Distancia Extensitn ransversal del area de idad de extremo de pista
Pendiente longiudinal alor Pendienie del drea de idad de extremo de pisia
Pendiente ranswersal alor Pendiente tansversal del area de sequridad de extremo de pista
Distancias declaradas
TORA Distancia Recoemido de despegue disponible - Longitud de la pista que =& ha declarado im crifca levaniamienio imeoik im
disponible y adecuada para e recomido en Sema de un avitn que despegue topografico
TODA Distancia Distancia de despegue disponible - Longitud del recomido de despegue disponible im criica levaniamienio imeik im
més la longitud de la zona lbre de cbstdoulos, si la hubiera topografico
ASDA Distancia Distancia de aceleracion-parada disponible - Longiud del recomido de despegue im crifca levantamienio imeii im
més la longitud de zona de parada, si la hubiera topografico
LDA Distancia Distancia de slemizaje disponible - Longiud de la pista que e ha declarado im crifca levantamiento  |[1mo & )
dizponible y adecuada para el recomido en Serra de un avion que Semice topografico
Observaciones Texio Observaciones incluide & punio de enfrada o icio de la pista cuando s& declaran
oiras distancias reducidas
LGT de extremo de pista
[cotor [Texto Coior de a5 oes de exremo de pista
| Posicion [Punto Emplazami &fico de cada una de las uces de extremo de pista
LGT SWY
Longitud Distancia Extension longiudinal de las huces de I zona de parada
Color Texio Color de las luces de la zona de parada
Posicion Punio Empl i afico de cada una de la= luces de zona de parada
Sistema de luminacidn de
Tpo Texio Clasificacion del sisiema de luminacion de imacion ulizando come critefios
las normas del Anexo 14 de la OACI
Longitud Distancia Extenzion longitudingl del siziema de luminacion de apeoximacicn
Intensidad Texio Clave que indicala i adad relafiva del sistema de
Posicion Funio Emplazamiento geografico de cada una de las uces del sistema de Buminacion de
Luces del umbeal de la pista
Color Texio Color de las hces del umbral de la pisia
Color de la bara de da Texio Color de las baras de ala del umbeal de la pista
Posicion Punio Emplazamienio geografico de cada una de lzs ices del umbral y la bama de ala
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Luces de zona de toma de
Longitud Distancia Extenzion longitudinal de las luces de la zona de foma de contacio de |3 pista
Posicion Punio Emplazamiento geografico de cada una de lzs lices de la zona de foma de contacio
Sistema visual indicador de
pendients de aproximacion
MEHT Allura Aliura minima de la vista sobre el umbral
Posicion Punio Empl i abico del sistema i de pends de
Anguio Anguio Angulo(s) nominal{es) de la pendiente de aproximacion
Tioo Texio Tipo del VGSI (VAS], PAPI, ec)
Angulo de divergencia Angulo Anguio de desplazamiento cuando & eje del sistema no sea paralelo al g de la
pista
Senfido de divergencia Texto Sentido de desplazamiento cuando e gie del sislema no sea paraielo al gie de la
pista
Disposiive de parada Linea Emplazamienic geograice del cable del disposiivo de parada a ravés de la pista
Sizlema de parada Material absorbente de elevada energia situado en el exiremo de una pista o Zona
de parada, dissfiado para aplastarse bajo &l peso de una aeronave ya que &
material sjerce fuerzas de desaceleracion sobre el en de slemizaje de la aeronave
G i Poligono Emplazam sco del sistema de parada
Refroceso distancia Distancia Refroceso del sistema de parada
Longitud Distancia Extension longitudinal del sistema de parada
Anchura Distancia Extensitn ransversal del sisiema de parada
Zona de radicaliimetro
Longitud Distancia Extension de la zona de
Anchura Distancia Extension ransversal de la zona de radicalimetro
Geometria Poligono Empd i aico de la zona de radioal
Mota 1) Blevacion del umbral de pistas para aproximaciones que no son de precision 0,5m ial b i imoit imoit
topograiico
Elevacion del umbral de pistas para aproximaciones de precicion 0,25 m criica levantamienio OimoQit 05moik
topografico
Neta 2) Ondulacitn gecidal WGS-84 en el umbeal de la pista, aproximaciones que no son de 05m - | K i imoik imoif
Ondulacion gecidal WES-84 en &l umbral de la pista, aproximaciones de precizion 0,25 m criica levantamisnio Oimolit 05moik
topografico
Nota 3) Blevacion del extremo de pista y todo punio inermedio o o bajo significaivo a lo 05Smoif
lango de la pists para apRONIMACIONES QUE MO 20N de precizion
Blevacion del extremo de pista y elevacion mas aia de la zona de foma de contacio 025moit
para aproximaciones de precizion.
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. carta
FATO Area de aproximacion inal y de despegue. Area definida en la que termina |a fase
final de la maniobra de aproximacion hasta el vuelo estacionarnio o &l semizae y a
parfr de la cual empieza la manicbra de despegue. Cuando la FATO esté desinada
ales ; de Clase de 1, el area definida comprenderd el area
Umibral nicio de la parte de FATO uSlizable para alemizaje
Posicin Punio Emplazamiento geografico del umbral FATO im crifica levantamienio 1100 s is
Elevacion Elevacion Elevacion del umbral FATO .
Vease la Neda 1)
Ondulacion geoidal Alura Ondulacion geoidal del WGES-84 en &l umbeal de la FATO Véase Iz Nota 2)
Exiremo de salida de la pisia Exirem de salida de la pista (DER), que &5 &l extremo de la zona declarada
apropiada para o decpegue [es dec, exfremo de la pisia o, cuando s& proporciona
una zona lbee de cbetaculos, exiremo de dicha zona o de la zona de aproximacion
Posicion Punio Emplazamiento geografico del DER im crifica levantamiento 1100 = iz
Elewacion Elevacion La elevacion del DER e la mas alta de las elevaciones del inicio y & extremo de
pista/FATO
Too Texto Tipo de FATO de con e Manual de {Doc 9261) de la OACI
Designacion Texio Designador completo texiual de la zona de alemizaje y despegue
Longitud Distancia Extension longitudinal de FATO im criica levantamisnio imoik im
Anchura Distancia Extension ransversal de FATO
Geometria Foligono E i afico del elemenio FATO
Pendienie Valor Pendiente de FATO
Tipo de superiicie Texio Tipo de supericie de FATO
Marcacion verdadera dadera de FATO 1/100 grado i k 11100 grado
Distancias
TODAH Distancia Distancia de despegue disponible - Longitud de FATO més la longitud de la zona |y, =i comesponde im criica levaniamicnio imeit
e de obats para ; (=i exisfers) oiras distancias topografico
RTODAH Distancia Distancia de despegue inferrumpido disponible - Longitud de FATO que =2 ha im criica levaniamicnio imeit
¥ para que los que operen en la Clase fopografico
de 1 un [
LDAH Distancia Distancia de alemizaje disponible - Longitud de FATO mas cualquier area adicional im crifica levantamienio imeoit
que =& ha ¥ para que los ; la topografico
maniobea de alemizaje a parfr de deferminada allura
Observaciones Texio Observaciones incluide & punio de enfrada o inicio en que 52 hayan declarado ofras
Sefides FATO
D Texto Descripcion de las sefidles FATO
Sistema de uminacion de
Tipo Texto Clasificacion ded sistema de fuminacion de imacicn ulizando come criterios
las normas del Anexo 14 de la OAC
Longitud Distancia Extension longitudingl del sistema de luminacion de aproximacion
Infensidad Texto Clave que indica la intensidad relafva del sistema de uminacion
Posicion Punio Emplazamiento geografico de cada una de las luces del sistema de Buminacion de
SEGUNDA EDICION Apéndice 1 10/53
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Luces de zona
Descripcion Texio Caracierisiicas de las luces de zona
Posicion Punio E i aico de cada una de las luces de zona
Luces de punio de visada
Descripcion Texio Carackerisiicas de las luces del punio de visada
Posicion Punic E de cada una de las luces ded punio de visada
TLOF Area de toma de contacto y de elevacion inicial. Area que permitz la toma de
contacto o la elevacion micid de los
Desi Texto Desi comglelo texdual de TLOF
Punio central
Posicion Punio E i afico del cenro &rico de TLOF im crifica levaniamienio 1100 s is
Elevacion Elevacion Elevacion del cenfro geomedico de TLOF Véase la Nota 1)
Ondulacion geoidal Alura Ondulacion geoidal del WGS-84 en &l cenfro geomédico de TLOF Véase la Nota 2)
Longitud Distancia Extension longitudinal de TLOF im crifica levaniamienio imoilik im
Anchura Distancia Extension ransversal de TLOF im criica levantamiento imeoit im
Geometria Poligono E i afico del elemento TLOF
Pendieniz Valor Pendiente de TLOF
Tipo de superficie Texto Tipo de supericie de TLOF
ia de los pavi Valor E 33 del pavil de TLOF 1ion
Tipo de sislemas visuales Texto Tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximacion
i de de
Sefiales
[Descripcion Texto Descripcion de las sefiales de TLOF
Area de seguridad cperacional Area definida de un helipuerio en fomo a FATO, que estd despejada de obstaculos
=alvo los que sean ios para la qacion atrea, ok da & reducir
riesgo de dafics a los helictpleros que accidentaimente se desvien de FATO
Longitud Distancia Extension del area de
Anchura Distancia Extensicn i ded drea de
Tipo de superfcie Texio Tipo de superiicie del area de
Zona despejada para helicipieros Area definida en ¢ temeno o en e agua, seleccionada o preparada como drea
adecuada sobre |3 cual un helicopiero que opere en la Clase de performance 1
pueida acelerar y alcanzar una allura
[Longitud [ [ Distancia Extension de la zona despeiada para
[Perl ael temeno | | vaior Perl verical {o de la zona despejada para
Neta 1) Umbral de FATO, para helipuerios con o sin aproximacion PinS 0,5m esencial L i aic{imoif
Umiral de FATO, para helipuerios desinados a funcionar con ameglo a Anexo 14, 0,25m criico L i afic{1 m o 1 & {no de precizion)
Apéndice 2, de la OACI 01meo0,1f(de
Nota 2) Ondulacion geoidal del WGS-24 en el umbral de FATO, centro geomético de TLOF, 05m esencial [ i sic{imott
para helipuerios con o Sin aproximacion PinS
Ondulacion geoidal del WGS-24 en el umbral de FATO, centro geomético de TLOF, 0,25m crifca K i sic{ 1 m o 1 & {no de precision)
para helipuerios desfnados a uncionar con ameglo al Anexo 14, Apéndice 2, de la 0 imol1fde
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripeidn MNota Exactitud Integridad Tipo orig. Res. pub. Res. carta
Plataforma Area definida, en un serodromo temesire, destnada a permisr que las asronaves
medmentmchwntmpasm mocaga ypaaﬁes&h
abastecimiento de om
Designador Texto Nombee o designador completo texual uSlizade para idenSiicar una plataforma en un
Geometria Poligono i afico del de plataforma im C = 110s 1s
topografico
Tipo Texio Clas‘hmddummcpdtbhm
Resticcion para asronaves Texio icion) de uso para Spos especiicos de asronave
Tipo de superbce Texto Tipo de supericie de la platajorma
Resisiencia
Texto Nimero de clasificacion del pavimento de la plataforma
Categoria del terenc de Categoria de resisiencia del iemenc de undacion de la plataforma
fundacidn
Presion permisible Texto Categoria o valor de la presion méxima permisible de los neumascos
Método de evaluacion Texio Método de evaluacion ullizado para determinar la recistencia de la plataforma
Elewacion Elewvacion Elewacion de la
Calle de rodaje Via definida en un aerddromo lemestre, establecida para el rodaje de asronaves y
destnada a proporcionar enlace ente una y ofra parte del aerddrono
Designador Texio Designador complelo lexiual de la calle de rodaje
Anchura Destancia Extension fransversal de la calle de rodaje im 1 C imoit
fopografico
Poligono i afico del de calle de rodaie
Puenie Texto Tipo de puenie (ninguno, paso supenor, paso nfencr)
Tipo de superficie Texto Tipo de superficie de la calle de rodaje
Resisiencia
PCN* Mamero de clasiicacion de pavimenios de la calle de rodaje
Tipo de  pavimenio™ Tipo de pawvimenio para deferminar el ndmeno de clasificacion de
aeronaves/pavimenios (ACN-PCN)
Categoria del terenc de Texic Calegoria de resi ia del terrenc de Jon de la calle de rodae
Presion permisible Texio Categoria o valor de la presion méxima permisible de los neumaicos
Metodo de :BCion Texio Matxbtkevdlmuizadopaa inar la rei ia de la calle de rodaje
Reswicciones para Texio icion) de uso para Spos especiicos de asronave
Lewra de clave de referencia Lista de clawes Lefra basada en la envergadura y en la anchura extenor enire las ruedas del ren de
Puntos del e
|P(mm |P|mlo G & de los punics del eje de la calle de rodaje 0.5 m i i abic{ 1100 s 1100 s
|Bievacion | Elevacien Flewacitn de los punios del gje de la calle de rodaje 1m 5 i 5
Margen Banda de ftemreno que bordea un pavimento, ratada de forma que sinva de Fansicion
enfre el il o y la e ady
Geonmefria Poligono i gecgrafico del margen de la calle de rodaje
Tpo de - Texico Tipo de e del mangen de la calle de rodaje
Anchura Distancia Anchura del margen de la calle de rodaje im i 1 s imoif

*APLICABLE HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 / ** APLICABLE A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024
***APLICABLE A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021
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Linea de guia
Geometria Linca Emplazamicnio geografico de las lineas de quia 05m esencial levantamisnio 110 s 110 s
fopogréfico
Color Texio Color de laz lineas de guia de Ia calle de rodaje
Esfio Texio Esfio de las lineas de guia de la calle de rodaje
Envergadura Walor Envergadura
Velocidad méxima Valor Velocidad maxima
Senfido Texdo Senfido
Linea de =efial de punio de Linea Linea de =efial de punio de espera intermedio 05m esencial L i afic{ 1/100 s 1s
espera inkermedio
Sefigles de calle de rodaje
Descrpcion Texio Descripcion de las sefiales de calle de rodaje
Luces de borde de calle de
Descripcion Texio Descripcion de las kices de borde de calle de rodaie
Posicion Punio E i afico de cada una de las lces de borde de calle de rodaje
Luces de gle de calle de rodaje
Descripcion Texio Descripcion de las hices del eje de calle de rodae
Posicion Punio E i afico de cada una de las ces del gje de calle de rodae
Barras de parada
[Descripeid [Texto Descripcion de las bamas de parada i las hubiere
| Geometia |Linea E iento de las barras de parada
Luces de ion de pista
Descripcion Texio Descripcion de las lces de proteccion de la pista y oras medidas de profeccion de | i las hubiere
13 mismg
Posicion Punio Emplazamiento de la bara de parada Configuracion A
Geometria Linca Emplazamicnio de la barra de parada Configuracion B
Punio de espera de la pisia Punio designado desfinado a proleger una pista, una superiicie Bmitadora de
obstaculos o un drea crifca o sensible para ILS/MLS, en e que las aeronaves en
rodaje y los vehiculos 22 defendran y =& maniendran a la ezpera, a menos que la
torre de control ded aerd autorice ora Cosa
Geometria Linea Emplazamiento geografico del punio de espera de la pista 05m esencial L i afic{ 1/100 s 1s
Pisia i Texio Desi de la pista i
Calegoria Lista de claves CAT (0, I, I, I} de la pista
Texto de pista adelante Texio Texto real que existe en la sefidl. Por lemplo, RWY AHEAD o RUNWAY AHEAD.
Punio de espera ntermedio Geometria Linea Emplazamiento geografico del punio de espera intermedio. Punio designado
al control de rénsito, en el que las asronaves en rodaje y kos vehiculos
=& defendran y maniendran a la espera hasta que se les autorice a proseguir &
recibir i i en ese senSido de la fome de control de
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Calle de rodaje en Sema para Calle de rodaje en Sema a Amienic en Bera de ; con fren
helicipteros de alemizaie de uedas
Desk Texio Desk pleto lexiual de la calle de rodaie en ema para
Punics del e Punic Emplazamiento geografico de los punios del ele de 1a calle de rodaje en Soma para 05m esencial L
helcopieros topografico/
Elewacion Ebevacion Elewacion de la calle de rodaje en Sera para ; im esencial L i
Anchura Diestancia Extension i de 13 calle de rodaje en Serra para ; im esencial L
Tipo de superice Texio Tipo de superiicie de la calle de rodaie en Sema para helicipieros
Linea de =efial de interseccion Linea Linea de =efial de nterseccion de la calle de rodaje en Semra para helicopieros 05m esencial L i afic{ 1/100 s 1s
Buminacion
Descripcion Texto Descripcion de la Buminacion de la calle de rodaje en Sera para helicipleros
Posicion Punio Emplazamiento geografico de cada una de las lces de la calle de rodae en Sera
para hefict
Sedial
Descripeit Texio Descripcion de sefides de la calle de rodaje en fema para
Calle de rodaje aéreo para Trayecioria definida sobre la superficie desfinada al rodaie atreo de helicoplercs
helirfnderne
Desk Desk pleto lexiual de la calle de rodaie aéreo para
Punios del gje Punio Emplazamisnio geografico de los punios del e de la calle de rodaje adreo para 05m esencial levantamisnio
helcopieros topografico/
Elevacion Elevacion Elevacion de la calle de rodaje aére0 para helicd im esencial L i
Anchura Diestancia Extension ransversal de la calle de rodaje atreo para ; im esencial L
Tipo de superfic Texio Tipo de superficie de la calle de rodaje atreo para
Buminacion
Descripeit Texio Descripcion de la fuminacion de la calle de rodaje adreo para
Posicion Punio Emplazamiento geograico de cada una de las huces de la calle de rodaje aéreo
para hefict
Sedial
Descripeit Texio Descripcion de las sefides de calle de rodaje adreo para
Rutas de ransiip aéreo para Rutas de ransiio aéreo de Trayeciona definida ectablecida para el movimienio de helicopieros de una pare a
helicopieros helicopieros oira del helipuerto. La ruta de rodaje incluye una calle de rodaje aéreo o en Sera
para ; centrada en la ruta de rodaje
Desi Texio Desi de la ruta de ransito atreo para
G i Linea E i afico de la ruta de wransio aéreo para 5
Anchura Diestancia Extension ransversal de la ruta de rénsito adreo para ; im esencial L
Punio de veriicacion (de INS)
|Posmm Punio E i afico del punio de verificacion de INS donde exista 0,5m dinari L i abic) 11100 s 1M s
Puniz de veriicacion de VOR
Posicicn Punio E i afico del punio de verificacion de VOR. donde exista
Frecuencia Valor Frecuencia del punio de veriicacion de VOR
Puniz de veriicacion de alimetro
Posicion Punio Emplazamiento geograicn de los punios de veriicacion de alimetro
Elevacion Elewacion Elevacion de los punios de verificacion de alimetro
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Puesio de estacionamienio de Area desi en una i da al estacionamienio de una aeronave
aeronave
Nombre Texio Nomibre ded punio de estacionamienio de asronaves
Punios de estacionamienio de | Posicion Punio Emplazamienio geografico del punio de estacionamienio de acronaves 05m ordnano levantamiento topograic) 11100 s 1100 =
aeronaves
Tipos de acronave Lista de claves Tipos de asfonave
Letrero de idensficacion Texio Descripcion del letrero de idenfficacion del 3 ienio de
Sistema vicua de guia de Texio Descripcion del sistema visual de guia de araquelestacionamiento en &l puesto de
cll ¥ ienio ¥ ienio de asronaves
Zona de puesios de Poligono Emglazamienic geografico de la zona de puesios de estacionamienic
‘Camino para Lisia de clawes Camino para en & puesio de 5 i de
{Combusible Lista de clawes Combusible en &l puesio de estack i de
Energia eléciica en Sema Lista de claves Energia eléctica en fema en el puesio de = ienio de acsronaves
Remokque Lista de clawes Remeclque disponible en &l puesio de estacionamienio de acronaves
Terminal Texio Referencia del edificio terminal
Tipo de superiicie Texio Tipo de superiicie del puesio de estacionamiento de aesronaves
Resticcion para asronaves Texto Resticcion (prohibicion) de uso para §pos especiicos de asronave
PCN® Texio Nimero de clasificacion del pavimento del puesio de estacionamiento de asronaves
Linea de guia de puesio de
estacionamienio
Geometria Linea E ienko geograicn de la linea de guia del puesic de estacionamienio 05m ial [ i aic{ 11100 =
Elevacion Elevacicn Blewaciin de los punios de la linea de guia para & estacionamicnio im esencia levaniamienio lopograico
Sendido Texio Senfido de la linea de guia del puesio de estacionamiento
Envengadura \alor Enwvergadura
Color Lista de claves Color de la Iinea de guia del puesio de
Essio Lista de claves Esflo de la linea de guia del puesto de
Puesio de estacionamienio de Puesio de estacionamienio de asronaves que permite el estacionamienio de
helicipieros helicopiercs y donde terminan las operaciones de rodaje en Serra o el helicipero
toma contacio y se eleva para operaciones de rodaje atren
Nombre Texto Nomibre ded puesio de estacionamiento de helicopieros
Pogicion Punio Emplazamienio geografico del punio del puecto de estacionamisnio de 05m esencia levaniamiento topograic] 11100 =
: de verificacion de INS
Zona de deshielo Instalacion donde e efiminan del avion la escarcha, & hislo o la nieve (deshieic)
para que las superficies queden Bmpias, o donde las supericies Empias del awion
reciben prodeccion (anShielo) conra la formacion de escarcha o hielo y la
acumulacion de nieve o nisve fundente duranie un periodo Emitado
kengiicador Texio kenfiicador de la Zona de deshiclo
Geometria FPoligono Emplazamisnto geografico de 12 zona de deshisho im ondinaria levantamisnto topograic] 1110 = 1z
Tioo de i Texto Tipo de i de la zona de deshiclo
Base de K Texto Nombre del elemento de calle de rodaje, puesto de estacionamiento o plataiorma
subvyacente
Resticciones para asronaves Texio Restriccion (prohibicion) de uso para pos especiicos de asronave.

*APLICABLE HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
** APLICABLE A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024
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Asunto

Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
\nstlacion &6 —
Disinivo de Bamada Texio Disinivo de Bamada de la & 3on de cor
Canal Texio Canalfrecuencia de la instalacion de comunicacion
Direccion de conexion Texio Direccion de conexidn de la instalacion Segun comesponda
Horas de 30 Horanio Heras de ion de la estacion que presta senvicic ala

SEGUNDA EDICION
AMDT N° 01 04/11/2021

Apéndice 1

16 /53
RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

Tabla Al-2 Datos sobre espacio aéreo
Término Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Precision Integridad  [Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Espacio aéreo ATS Espacios aéreos de definidas dimensiones, designados alfabéticamente, en los cuales
pueden efectuarse tipos especificos de vuelos y para los cuales se especifican servicios de
trénsito aéreo y reglas de operacion

Tipo Texto Tipo de espacio aéreo ATS de conformidad con el Anexo 11 de la OACI
Designacion Texto Designador asignado a un espacio aéreo por una autoridad competente
Limites laterales Poligono Superficie que define la forma horizontal del espacio aéreo Véase la Nota 1)

Limites v erticales

Limite superior Altitud Limite superior del espacio aéreo
Limite inferior Altitud Limite inferior del espacio aéreo 50 m ordinario calculado 50 mo 100 ft |50 mo 100 ft
Clase de espacio aéreo Lista de claves Categorizacion del espacio aéreo que determina las reglas de operacion, los requisitos de
vuelo y los servicios proporcionados
Alfitud de transicion Altitud Alfitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posicion vertical de una aeronave por
referencia a altitudes
Horas de aplicacion Horario Horas de aplicacion del espacio aéreo
Dependencia ATS Dependencia que proporciona el servicio
Nombre Texto Nombre de la dependencia que proporciona el servicio
Distintivo de llamada Texto Distintivo de llamada de la estacion aeronautica que presta servicio a la dependencia
Idioma Lista de claves Informacién sobre los idiomas utiizados, especificandose el area y las condiciones, el
momento y el lugar en que deben utilizarse, si se aplica
Aplicacion Texto Informacion sobre el area y condiciones cuando debe utilizarse
Horas de servicio Horario Horas de trabajo de la estacion que presta servicio a la dependencia
Frecuencia
Valor Valor Frecuencia del espacio aéreo ATS
Propésito Texto icaci sobre propd de la frecuencia
Nota 1) FR, UR 2km dinari 1 min segun el disefio
TMA, CTA 100 m esencial calculado 1s segun el disefio
CTR 100 m esencial calculado 1s segn el disefio
SEGUNDA EDICION Apéndice 1 17/53

AMDT N° 01 04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota BExactitud Integridad Tipa orig. Res. pub. Res. Carta
Espacio aéreo para
Tipo Licta de claves Tipo de espacio aéneo para {wézze Ia Motz 1)
Kiengicacion Texto Idenfifcacion exclusiva asignada al espacio adreo
Nomiee Texio Mombre asignade 2l ecpacio 350 por una auicadad
Limites laterales Paligono Superficie que define la forma horizontal del espacio adreo Véase la Nota 2) para las &reas P, R, D ini
Limitess verficales
Limite superior Alsud Limite superior del espacio adreo
Limite inferior Alsud Limite inferior del espacic aéreo
Resriccion Texio Tipo de on o caracter del peligro
AcEvacion Texio Informacion cobre el sigiema y medios de anuncio de aCEVECHON unio con
nformacion perinente para wuelos civiles y procedimisntos ADIZ aplicables
Horas de acividad Horaric Intervalo de Sempo cuando Sene lugar la aciividad especial
Riesgo de inferceptacion Texio Rissgo de infercepiacion en caso de peneracion
Nota 1) fipe: Zona prohibida Neta 2) dentro de CTAICTR 100m esencial calculado 1s segin &l dissfio
Zona recingiia fuera de CTA/CTR. ‘ka L«nm ‘dec{aado 1 min zegin e dissfio |
Zona peligrosa
Zona de ejercicios militares
Zona de nstruccion militar
Zona de idenficacion de defensa aérea (ADIZ)
Oro
Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripeion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Espacio aéreo para acividades de Espacio aéreo con acividades intensas de deporie aérep y recresiivas
deporie aéreo
Tipo de acvidad Texio Tipo de depore adren o acividad recrealiva
De-signador Texio Designacion del espacio adreo
Limites lsterales Poligono je que define la forma hor; il del espacio atreo
Limites veriicales
Limite supesior Alstud Limite superior del espacio aénen
Limite inferior Alstud Limite inferior del espacio adreo
Horas de acividad Horario Intervalo de Sempo cuando Sene gar la acividad
Explotador Texio Informacitn de contacto (ndmeno de felsiono o ig) del 0 usuanio.
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Propiedad Subpropiedad Tipo Descripeion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Tpo Texio Tipo de espacio aérep (RVSM, ELT, eic.)
kdenificacion Texio Menfficacion exciusiva asignada al espacio aérep
Nomibre Texio Nomire asignado &l espacio aére0 por una aulondad compelenie
Limites laterales Poligono Superficie que define 13 forma horizontal del espacio 280
Limites vericales
Limite supesior Astud Limite superior del espacio adreo
Limiée inferior Alstud Limie inferior del espacio atreo
Resticcion Texio Tipo de restriccion, si la hubiers
Acivacion Texto Informacion sobre & sislema y medios de anuncio de acivacion, asi como
informacion perfimente para wuelos civiles y procedimienios ADIZ aplicables

Horas de acividad Horano Intervalo de Sempo cuando Sene lugar la acividad especial.
Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad  |Tipo orig. Res. pub. Res. carta
Sector de control ATS

idenficacion Texio ldengficacion asignada al secior

Limites laterales Poligono ie que define la forma hori: del secior ATC

Limites verlicales

[ Limite: superior = Limite superior del secior
| Limite inferior = Limite: inferior del sector.
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Tabla A1-3 ATS y otros datos sobre rutas

Término mpmpiedad MSuhpmpiedad u'ﬁpn | Descripcion - |Nota ~ | Precision ~ |Integridad | = |Tipo orig, = |Pub. Res. + |Res. Carta -
Ruta ATS Ruta especiicada que se ha designado para canalizar |2 afuencia del ransito, segin
para ionar servicics de ransio adreo
Designador Texto Designadores para rutzs ATS de conformidad con el Anexo 11, Apéndice 1 (o
Apéndice 3 para rutas de salida y Begada normalizadas)
Ofra ruta Ruta especiicada dizefiada para canalizar la sfuencia de ransilp, segin
=in inisiro de servicics de ransio atreo
Designador Texto Designador de a ruta
Tigo Texto Tipo de ruta (p. g, rulas de navegacion VFR sin control)
Reglas de wuely Lista de claves Informacitn sobee las reglas de wuelo que se aplican en la nta (IFR. / VFR)
Segmento de ruta
Texto Designacion de las Hhicack de gacio a
especificados - Existen dos ias de especificaciones de navegacion:
Especiicaciin para de navegacion requenida (RNP). Especiicacion

parala gacicn basada en la gacicn de area que incluye e requisiio de
coniral y aleria de la perormance, designada por medio del prefjo FINP; p. &., RNP
4, RNP APCH.

Especifcacion para navegacion de area (RMAV). Especificacion para la navegaciin
basada en la navegacion de area que no incluye el requisito de control y alerta de la
periormance, designada por medic del prefjo RNAV; por ejemplo, RNAV 5, RNAV 1

Referencia al primer punio de un framo de ruia
Texio Designadores en clave o nomibres-claves de punios signiicafves
Lisia de claves Indicacion del requisito de nofificacion ATS / MET “obligatoria” o “a peficion”
Punio de desino Referencia a sequndo punio de un Famo de nia
Desk Texio Desk en claves de nombre de punios signil
Noficacion Lista de claves Indicacion del requisito de nofficacion ATS / MET “cbiigatonia™ o “a soliciud®
Demoia Marcacion Deoia, ion radial o éica VO de un seg de nita 1/10 grado (Regadalsalida en area terminal) ordinana calculada 1 grado 1 grado (Begadalsalida de
i i 3 de |area terminal)
de area de drea area terminal)
ferminal) terminal)
Punic de cambic Punic Punic en que se preve que una asronave que esi navegando por un ramo de ruta |En caso de radial
ATS definido por iaa i ¥ de muy alta i VOR
T ia de jon principal de la instalacion siuada devas de la
aeronave a la instalacion siguienie siuada delante de la misma
Lengitud Distancia Distancia geodésica enire & punic de onigen y &l punio de desiing Véasela No 2)
Limite superior Alud Limite superior del ramo de ruta
Altud Limite: inferior del ramo de ruia
Alud Amud minima en ruta (MEA). Altud para un ramo en nia que permie la recepciin - | Rutas ATS 50m ordinario calculado (50 mo 100 ft S50mo 100 ft
iada de las @ X ¥ senvicios de gacion y las iCack inferi
ATS perfinentes, cumple con la estructura del espacio aéreo y permile conservar &
margen de Fanqueamienio de cbsticulos requeride
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MOCA Alstud Altud minima de franqueamiento de obstacules (MOCA). Aliud minima para un Rutas ATS s50m ordinario calculado  |[S0mo100ft |S0mo 100 ft
ramo definide de vuelo que permile conservar &l margen de frangueamisnio de inferiores
cbsiaculos requerido
Alfiud minima de vuelo Alsud Aliitud minima de wuelo Ruta de ¢ s0m ordinario calculado  [S0mo100ft [S0mo 100 f
Limites laterales Distancia Limites laterales de la ruia

Resociones Texio Indicacion sobre recicciones de Zona de velockdad y mivel/aSiud, cuando =& hayan

Rumibo de niveles de cruceno Indicacion scbre el rumbo de crucero (par, impar, NIL)

Hacia adelanie Lista de claves Indicacion del rumbo del nivel de crucero (par, impar, NIL) desde el primer punio a
=zgundo punio del ramo de nia

Hacia aras Lista de claves Indicacion del rumbo del nivel de cruceto (par, impar, NIL) decde el segundo punio
al primver punio ded framo de rita

Disponibilldad Texio itn sobre g ruias

Clase de espacio atreo Texio Clasificacion ded espacio aéreo (A, B, ... G) que determina las reglas de operacion,
los requisiios de vuelo y los servicios proporcionados. De conformidad con el
Anexo 11, Apéndice 4

Requisitos PEN Requisiics para la navegacion de area basada en la performance que se apican a | Solo PBN
las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS, en un procedimiento de
BprojdMacicn por MSTUMENIDS 0 EN UN ESPACID BErE0 JETIgNa00

Requisitos de periormance | Texio Requizito de precizion de la navegacion para cada ramo de rua PEN (RNAV o
g navegacion RNF)
Requisiios de sensores Texio Indicacion de los requisiios de sensores incluida toda Bmitacitn de especificacion de
navegacion
Dependencia de conirol
Nomibre: Texio Nombre de la ia que iona el servicio
Cana Texio C ia de operacion de la ia de conirol
Direccicn de conexicn Texio Clave ecpeciica ullizada para la conexion de enlace de datos con la dependencia | Si oo aplica
ATS de coniol
AMA
Limites laterales Destancia Limites laterales: de los seclores
Limite verical Alsaud Altud minima de area (AMA) - Alud minima que ha de usarse en condiciones
icas de wuelo por i {IMC) que permile conservar un margen
minimo de iento de obsth deniro de un rea
normaimente formada por paraielos y mendiancs
MVA
| imvtes ateraies [ [pistencia Limites lateraies de los seciores
[Limée verical [ =T Asud minima para vecores
Nota 1) U} Supesior Noia Z) Longitud de ramcs de asrovias 110 km ordinario calculado 110 km 1kmo 1 NM
o 1/10 NM
K} Helicoptero Longitud de ramos de nuiss de Begadalsaiida de | 11100 km ordinaric calculado 11100 km Tkmo 1 NM
area terminal o 11100 NM
5) Supersénico
T) TACAN
oo

*APLICABLE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021
*APLICABLE A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021
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Teérmino E Propiedad Su bpropiedad Tlpn ~ | Descripcion + |Mota Precision ~ |Integridad | + | Tipo orig| + | Pub. Res. ~+ |Rea. Carta -
Punio de recomido
Kenfiicacion Texio Nombres, designadores en clave y nombres-claves asignados al punio
signiicafvo
Posicion Punio Emplazamiento geografico del punio de recomido 100 m esencial medido is is
calculado
Formacion
Ayuda para la navegacion Texto o de la extacion de la referencia VOR/DME
Marcacin Marcacion Marcacitn a parir de la referencia VOR/DME, si el punio de recomido no
ecta en emplazamisnio convin Véase a Nota 1.
Distancia Distancia ;I:;mapairi_zhli:;:a VOR/DME, si &l punio de recomido no Viéase 2 Nofa 2.
Noia 1 Marcacion uilizada para la formacion de punios de 110 grado ordmnario calculado 1110 grado 110 grado
i3 en ruta y ferminal
Marcacién ulizada para la formacion de un punio de 1M00 grade  |esencia calculado 1100 grado 110 grado
ia de ienio de imacion por
Noiz 2 Distancia uslizada para la formacion de un punio de 110 km ondinario calculado 110 km 240 km (1110 NM)
referencia en s o 110 NM
Distancia uflizada para la formacion de un punio de 1A00 km esencial calculado 1100 km 2040 km (1/10 NM)
ia terminal y de ienio de i o 1/100 NM
por
Asunto El Propiedad |Z|Suhpmpied.ad |Z|T|pn E Descripeion |Z| Nota E Exactitud E IntegridaE Tipo orig. E Res. pub. |Z| Res. carta E
Manicbra predeterminada que manSene a la acronave dentro de un espacio aéreo
Espera en ruia mieniras espera una o posierion
kenfificacion Texio kenificacion del procedimiento de espera
Punio de referencia Texto kenSficacion del punto de referencia del procedimiento de espera
Punio de recomido Punio Enm i afico del punio de recomide de espera 100 m esencial medido calculade (15 is
Derrota de Derrota de del p jento de espera
Senbdo ded virge Texio Senbdo del virgie de
Welocidad Valor ¥ ica maxima indicada
Nivel
Mivel minimo de espera Astud Nivel minimo de espera del procedimiento de espera
Nivel maximo de espera Alsud Niwel méimo de espera del proc de espera
o cia de salida Valor Valor de Semp ia del proc de espera
Dependencia de control
Nombre Texio on de la ia de confrol
F Valor Frecuencia'canal de on de la ia de control
Procedimiento de enfrada de Texio Descripcion texiual del prot de entrada VOR/DME especial. En caso de haberse
espera especial esiablecido un radial
de enfrada a un punio
de referencia
secundanio al fnal del
framo de salida para
un circuiio de espera
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Tabla A1-4 Datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos

Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad  [Tipo orig. Res. pub. Res. carta
Procedimiento
Identificacion
Guia FAS Lista de claves Nombre que describe el tipo de radioay uda para la navegacion que proporciona guia lateral para la |APCH
aproximacion final. Puede tratarse de: ILS, VOR, RNAV, efc
Pista Texto Designador de la pista en el sentido de aterrizaje y despegue. Ejemplos: 27, 35L, 01R.
Aproximacion en circuito Lista de claves Indicacion de si un procedimiento es/no es una aproximacion en circuito APCH
Clave muliple Texto Se utilizara un sufijo de una sola letra, empezando por la letra z, después del ipo de radioay uda APCH
para la navegacion si no pueden disti dos o més ala misma pista
baséndose Unicamente en el tipo de radioay uda para la navegacion. Por ejemplo:
VORy Rwy 20
VOR z Rwy 20
Limitador NS Texto on especifica sobre sensores en caso de limitacion de uso PBN U
Nombre Texto Nombre del p imiento de vuelo por instrumentos
Designacion en lenguaje claro
Indicador basico Texto El indicador basico sera el nombre o nombre-clave del punto significativo donde se termina la ruta  |SID, STAR
de salida
Indicador de v alidez Texto Elindicador de validez seré un nimero de 129 SID, STAR
Indicador de rutas Texto El indicador de rutas consistira en una letra del alfabeto. No se utilizaran las letras "Iy "0" SID, STAR
Indicacion visual Texto Indicacién de si la ruta se ha establecido para uso por aeronaves que efectiian operaciones de VFR Unicamente

con las reglas de vuelo visual (VFR)

Designacion en clave

Punto significativo Texto Designador en clave o nombre-clave del punto significativo SID, STAR
Indicador de validez Texto Indicador de validez del procedimiento SID, STAR
Indicador de rutas Texto Indicador de rutas del SID, STAR

Tipo de procedimiento Lista de claves Indicacion del tipo de procedimiento (salida, llegada, aproximacion, otro)

PBN u ordinario Lista de claves ion de si el procedimiento es PBN u ordinario IFR G

Tipo de precision Texto Tipo de pori Los i de aproximacion por instrumentos se [APCH

clasifican del modo siguiente:

Procedimiento de aproximacion que no es de precision (NPA) - Procedimiento de aproximacion por
instrumentos que utiliza guia lateral pero no vertical.

Procedimiento de aproximacion con guia vertical (APV) - Procedimiento por instrumentos que utiliza
quia lateral y vertical, pero no satisface los requisitos establecidos para operaciones de
aproximacion de precision y aterrizaje.

Procedimiento de aproximacion de precision (PA) - Procedimiento de aproximacion por
instrumentos que ufiliza guia lateral y vertical de precision con los minimos determinados por la
categorfa de operacion

Categoria de aeronave Lista de claves ion de las categorias de aeronaves a las que se destina el procedimiento
Variacion magnética Angulo Variacion magnética considerada para el disefio del procedimiento
OCAH Altitud (altura) de franqueamiento de obstaculos APCH segln lo
especificado en el
Doc 8168
Categoria de aeronave Lista de claves Categoria de la aeronave de idad con el Doc 8168, Vol. | o Il, de la OACI APCH
Tipo de aproximacion Lista de claves Tipo de aproximacion (p.ej., directa Cat|, Catll, LLZ, en circuito ...) 0 ayuda especifica para la APCH
navegacion (p. ej., puntos de referencia del escalén de descenso), o una indicacion de navegacion
especifica
Alitud Alfitud Alitud més baja utilizada para establecer con los criterios de APCH segln lo esencial
iento de obsta i enel
Altura Altura Altura mas baja por encima de la elevacion del umbral de la pista pertinente o la elevacion del APCH segun lo esencial
aerddromo, segun corresponda, utilizada para establecer limiento con los criterios apropi especificado en el
de de obsta Doc 8168
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DAH Altitud (altura) de decision APCH
Categoria de aeronave Lista de claves Categoria de la aeronave de con el Doc 8168, Vol. 1o Il, de la OACI APCH
Tipo de aproximacion Lista de claves Tipo de aproximacion (p.ej., directa Cat |, Cat ll, LLZ, en circuito ...) 0 ayuda especifica para la APCH
navegacion (p. ej., puntos de referencia del escalon de descenso), o una indicacion de navegacion
especfica
Altitud Altitud Alfitud especificada en una operacion de aproximacion por instrumentos 3D en la que debe iniciarse [APCH
una aproximacion frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para continuar la
aproximacion
Altura Altura Altura especificada en una operacion de aproximacion por instrumentos 3D en la que debe iniciarse [APCH
una aproximacion frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para continuar la
aproximacion
MDA/H Alfitud (altura) minima de descenso APCH
Categoria de aeronave Lista de claves Categoria de la aeronave de conformidad con el Doc 8168, Vol. 1o Il, de la OACI APCH
Tipo de aproximacién Lista de claves Tipo de aproximacion (p.ej., directa Cat |, Cat Il, LLZ, en circuito ...) 0 ay uda especifica para la APCH
navegacion (p. ej., puntos de referencia del escalon de descenso), o una indicacion de navegacion
especifica
Altitud Altitud Altitud especificada en una operacion de aproximacion por instrumentos 2D o de aproximacion en  [APCH
circuito, por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida
Altura Altura Altura especificada en una operacion de aproximacion por instrumentos 2D o de aproximacion en  [APCH
circuito, por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida
MSA Altitud minima de sector - La altitud més baja que puede usarse y que permite conservar un IFR Gnicamente
margen vertical minimo de 300 m (1 000 f), sobre todos los obstaculos situados en un érea
comprendida dentro de un sector circular de 46 km (25 NM) de radio, centrado en una radioay uda
para la nav egacién.
Angulo inicial de sector Angulo Angulo inicial de un sector
Angulo final de sector Angulo Angulo final de un sector
Basado en un punto de referencia Texto Centro de la MSA
Alfitud Alfitud Alfitud minima para cada sector
Resticciones Texto Alfitud minima de sector - La alfitud més baja que puede usarse y que permite conservar un
margen vertical minimo de 300 m (1 000 f), sobre todos los obstaculos situados en un area
comprendida dentro de un sector circular de 46 km (25 NM) de radio, centrado en una radioay uda
para la navegacion..
Radio Valor Radio de cada sector
TAA Alfitud de llegada a terminal. La altitud més baja que se pueda utilizar que proporcione un margen ~ [APCH, PBN Unicamente
minimo de franqueamiento de 300 m (1 000 f) por encima de todos los objetos ubicados dentro de
un arco de circulo de 46 km (25 NM) de radio con centro en el punto de aproximacion inicial (IAF)
0, cuando no hay IAF, en el punto de referencia de aproximacion intermedio (IF) delimitado por
lineas rectas que unen los extremos del arco al IF. Las TAA combinadas relacionadas con un
de aproximacion an un area de 360° alrededor del IF
Punto de referencia Texto Punto de referencia TAA (IAF o IF)
IAF Texto Punto de referencia de aproximacion inicial TAA
IF Texto Punto de referencia intermedio TAA
Distancia hasta IAF Distancia Distancia entre el limite del area TAA y el IAF
Alfitud Alfitud Valor de la alfitud de llegada en el area terminal
Angulo inicial de sector Angulo Angulo inicial de un sector (marcacion a un punio de referencia TAA)
Angulo final de sector Angulo Angulo final de un sector (marcacién a un punto de referencia TAA)
Arco del escalon de descenso Distancia Radio del area interior con altitud mas baja
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Nombre de la especificacion para la Texto Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a la tripulacion de vuelo necesarios para dar PBN (nicamente
navegacion apoy o a las operaciones de la navegacion basada en la performance dentro de un espacio aéreo
definido. Existen dos clases de especificaciones para la navegacion:
para la de navegacion requerida (RNP). Especificacion para la
navegacion basada en la navegacion de area que incluye el requisito de control y alerta de la
performance, designada por medio del prefijo RNP; p. ej., RNP 4, RNP APCH.
on para la navegacion de area (RNAV). Especificacion para la navegacion basada en
la navegacion de area que no incluy e el requisito de control y alerta de la performance, designada
Minimos de utilizacion Texto Minimos de utilizacion de aerodromo . Las limitaciones de uso que tenga un aerédromo para: APCH, DEP
a) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de ser
necesario, condiciones de nubosidad;
b) el aterrizaje en aproximaciones de precision y las operaciones de aterrizaje, expresadas en
términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de decision (DA/H)
correspondientes a la categoria de la operacion;
c) el aterrizaje en operaciones de aproximacion y aterrizaje con guia vertical, expresadas en
términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura de decision (DA/H); y
d) el aterrizaje en aproximaciones que no sean de precision y las operaciones de aterrizaje,
expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura minima de
descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad
Temperatura
Temperatura minima Valor Referencia de temperatura minima APCH, PBN tnicamente
Temperatura maxima Valor Referencia de temperatura maxima APCH, PBN 0
Fuente remota de alimetro Texto Nota de advertencia indicando la fuente de altimetria APCH
Punto de referencia de Texto Aeropuerto o umbral de aterrizaje APCH
Requisitos PBN qui if i con un imi PBN PBN
Lista de claves ificacion de la ificacion de navegacion (RNAV 5, PBN 0.3 ...)
Especificacion de navegacion Texto Toda limitacion de sensores de navegacién (exigidos por el GNSS)
Requisitos funcionales Texto Toda funcionalidad requerida descrita como opcion en la especificacion de navegacion, es decir, no
incluida en la especificacion basica de navegacion (exigida por RF)
Tramo de procedimiento SID, STAR, APCH
Inicio | Texto ificacion del punto inicial del tramo
Fin | Texto ion del punto final o descripcion del final del tramo
Funcionalidad del punto de referencia final Lista de claves Indicacion de si el punto de referencia final es un punto de referencia de paso. (Punto de recorrido  |PBN
que requiere prevision de viraje para permitir la interceptacion tangencial del framo siguiente de una
ruta o procedimiento) o punto de sobrev uelo (punto de recorrido en que se inicia un viraje a fin de
unirse al ramo siguiente de una ruta o procedimiento)
Funcion del punto de referencia final Lista de claves Indicacion de la funcion del punto de referencia final (MAPt, IF, IAF, FAF, MAHF...)
Altitud/altura de procedimiento i i que se alcanza ala alt minima de seguridad o |SID, STAR, APCH ciertos segun lo esencial
sobre ella y establecida para permitir un descenso estabilizado a una pendiente/angulo de framos Unicamente especificado en el
descenso prescrita en el framo de aproximacion i i Doc 8168
MOCA Alfitud Altitud minima para un tramo definido de vuelo que permite conservar el margen de franqueamiento |SID, STAR, APCH
de obstaculos requerido
Distancia Distancia Distancia geodésica al 1/10 km mas proximo o 1/10 milla maritima entre cada punto significativo 1/100 km esencial calculada 1100 km 0 1/100 |1 km o 1 NM
designado sucesivo NM
Marcacion verdadera Marcacion Derrota verdadera al 1/10 grado més cercano al grado mas cercano entre cada punto significativo  [SID, STAR, APCH 1/10 grado ordinaria calculada 1/10 grado
sucesivo
Marcacion magnética Marcacion Derrota magnética al 1/10 grado més cercano al grado més cercano entre cada punto significativo  SID, STAR, APCH 1/10 grado ordinaria calculada 1 grado 1 grado
sucesivo
Pendiente Valor APCH, DEP
Velocidad Valor Limite de velocidad en un punto significativo, ex presada en unidades de 10 nudos aplicables
Obstaculo de control APCH, DEP
Tipo Texto Indicacion si el obstaculo esta iluminado o no, tipo de obstaculo (iglesia, turbina de viento...)
Posicién Punto Coordenadas del obstaculo de control véase obstaculos
Elevacion: Elevacion Elevacion de la parte superior del obstaculo de control véase obstaculos
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Tramo de aproximacion final Fase de un procedimiento de aproximacion por instrumentos durante la cual se ejecutan la SBAS APCH
alineacion y el descenso para aterrizar GBAS APCH
Tipo de operacion Texto Numero que indica el tipo del ramo de aproximacion final (p. ej., se indica la clave "0" para un
procedimiento de aproximacion directa, incluidos los procedimientos de desplazamiento)
Designador de performance de Texto Numero que identifica el tipo de una aproximacion. (Se utiliza “0" para identificar un procedimiento
aproximacion de aproximacién LPV; “1” indica un procedimiento de aproximacion de Categoria I)
Proveedor SBAS Texto Identificador de un proveedor en particular de un servicio de sistema de aproximacion basada en  [SBAS (nicamente
satélite
RPDS Texto Selector de datos de tray ectoria de referencia (RPDS) - Identificador numérico que es Gnico en una | GBAS Unicamente
frecuencia en la region de radiodifusion que se utiiza para seleccionar el bloque de datos FAS
RPI Texto Identificador de tray ectoria de referencia - Identificador de cuatro caracteres utilizado para confirmar
la seleccion del p apropiado de aproximacion
LTP/FTP Punto de umbral de aterrizaje (LTP) o punto de umbral ficticio (FTP)
Posicion Punto Lafitud y longitud de LTP/FTP 0,3m (1f) critica 0,0005" (0,01")
Altura elipsoide Elevacion Altura de LTP/FTP por encima del elipsoide de WGS-84 0,25m crifica 0,1m
Altura ortométrica Elevacion Altura de LTP/FTP relacionada con el geoide y presentada como elevacion MSL
FPAP Punto de alineacion de la tray ectoria de vuelo (FPAP)
Posicion Punto Latitud y longitud de FPAP 03m (1f) crifica 0,0005" (0,01")
Altura ortométrica Elevacion Altura de FPAP relacionada con el geoide y presentada como elevacion MSL
TCH Altura Alfitud de franqueamiento del umbral (TCH) en una aproximacion - Altura de franqueamiento 0,5m crifica calculada 0,05m
designada del angulo de la tray ectoria de v uelo por encima de LTP (o FTP)
GPA Valor Angulo de la tray ectoria de planeo (GPA) - Angulo de la tray ectoria de aproximacion (tray ectoria de 0,01° N/A 0,01°
planeo) respecto al plano horizontal definido de conformidad con WGS-84 en LTP/FTP
Anchura del curso en el umbral Valor Mitad de la anchura del curso lateral en LTP/FTP que define el desplazamiento lateral en que el N/A critico 25m
receptor lograra la deflexion méaxima
Desplazamiento de longitud delta Distancia Distancia entre el extremo de parada de la pista a FPAP. Define el emplazamiento en que cambia la N/A N/A 8m
sensibilidad lateral a la sensibilidad de aproximacion frustrada
HAL Valor Limite de alerta horizontal SBAS Unicamente
VAL Valor Limite de alerta vertical SBAS (ini
Blogue de datos FAS Texto Cadena binaria que describe el bloque de datos del tramo de aproximacion final (FAS) generado
con un programa de soporte légico apropiado. El bloque de datos FAS es un conjunto de
parametros para identificar una sola aproximacion de precision o APV y definir su tray ectoria de
Resto de CRC Texto Representacion hexadecimal de 8 caracteres de los bits restantes calculados utiizados para
determinar la integridad de los datos del bloque de datos FAS durante la transmision y el
almacenamiento.
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Nota Exactitud Integridad | Tipo orig.  |Res. pub. Res. Carta
densicacion Mombres, designadores en clave 0 nombres claves ainados al punio signifcaive
Requisitos de noficacion ATC Texto Indicacién de requisio "obligatonc”, "a soliciud” o "ingunc” de nosicacidn ATS/MET
Punip de nosiicacin VFR Texio MNombre de un puenie, una iglesia, VFR
Posicion Punic ento geograico del punto de referencia Véase la Nota 1
Tpo Texio Indicacicn del 8o de punio de referencia, fales como Navaid, Int, WPT
Formaciones
Texio denfiicacion de la estacion de la referencia VOR/DME
Navaid
Marcacion Marcacin mramghmmmm,sdmmMmEﬁm éase la Noka 2
emplazamienio comen
Distancia Distancia Distancia a parfr de VOR/DME, si & punto de recorrido no esta en emglazamiento 1100 km esencial calculada 11100 km 210 km (1/10 NM)
comin 0 1/100 NM
Véase la nota 3.
Nota 1 Navaid y punios de referencia, punios de espera y 100 m esencial levantamients 1s 1s
STAR/SID en rua iopograticoicalculado
Punios de referenciaipunios de aproximacion nal y im esencial levantamienio U0s 1s
oivos punios de 3 esencides 3
Neta 2 Marcacion uiizada para la formacion de un punto de 110 grade ordinaria calculada 1410 grade 110 grade
referencia terminal
Marcacion ullizada para la formacion de una 11100 grado esencial calculada 1/100 grado 110 grade
Nota 3.
Distancia empleada para la formacicn de un punto de 1/100 km esencial calculada 1/100 km o 11100 NM 210 km (1/10 NM)|
reserencia para procedimienios de aproximacion inal y
pors
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripeion Nota Exactitud Integridad  |Tipo orig. Res. pub. Res. carta
o _ Mnuapledelermada que manBene 3 |3 acronave deniro de un espacio aére0 etpeciicade misntas espera una
posterior
keniiicacion Texio idenfiicacion del procedimiento de espera
Punio de referencia Punio Emplazamiento geografico que sinve como referencia para un procedimiento de espera mismo punio
de referencia
de

Curso de Begada ﬁnglh Curso verdadero de Begada 110 grado

Curso de saiida Angllo Cursn verdadero de salida 110 grado

Distancia del tramo Distancia Distancia de salida del ramo 110 kmo 1110
NM

Tiempo del ramo Valor Tiempo de saiida del kamo

Radial Bmitador Angllo Radial imiader a parfe de VOR/DME en que s¢ basa la espera

Seniido del virsis Valor Benfido del viraje de procedimienio

Altud minima Asud Mivel minimo de espera hasta el nivel de vuslo superior mas cercano/50 m o 100 & 50m ordinaria calculada 50mo 100
fnivel de vuelo

Alud maxima Alstud Nivel méximo de espera hasta el nivel de vuelo supenor mas cercana/S0 m o 100 & S0m o 100
finivel de vuelo

elocidad Vaor Velocidad aerodinamica maxima indicada 10kt

' ariacion magnéica

Anguic Anguio Variacin magnésca de la yuda para la navegacion del
Fecha Fecha Fecha en que la variacion magnéiica tenia o valor comespondicnic
Nombre de la especiicaciin de Texto Nomibre de la especiicacion de navegacion - conjunio de requisios relasvos a la asronave  la pulacion de vuslo que |RNAV/RNP
nawegacon s necesitan para ullizar una aplcacion de navegacion denko de un conceplo de espacio adreo definido.
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcitn Nota Exactitud Integridad  (Tipo orig. Res. pub. Res. carta
Especiicaciones sobre
i para
Tiulo de procedimientos para Texio ion del dento para
(RNAV 283)
HCH Alura Alura de denio del helipueric 0,5 m esencial calculada imeik imeli
IDF Punio Punio dé referencia inicial de salida DEP
MAP Punio Punio de imacion fusirada APCH
Trame visual direcio Para APP Pin5: parie del wuelo que conecia PinS direciamenie con el
emplazamienio de alemizae
Para DEP Pin5: pare del vuele que conecta < emplazamienio de alemizaje
con IDF
Demola Linea
3 Anguio
Alura de i Alura
V5 de maniobra Tramo visua de maniobra. Tramo visual PinS proegido para las maniobras APCH
siguienies: DEP

Aproximaciones PinS: manicbra visual desde & MAPt en fomo al helipuerio o el
lugar de slemzaje para semizar desde una dinecrion no direciamente desde el MAPY
]

Salidas PinS. despegue en diveccin no a IDF, seguida por una
Ee Anguio Eje de la superficie de ascenso en el despegue DEP
Zona de manicbras Poligono Zena en la que se supone que el pilolo efectila manicbras visualmenie APCH DEP
Zona sin manicheas Poligono Zona en que s prohiben las manicbras APCH DEP
Demotas de Begada Linea Tramo visual de manicbra. Tramo visual PinS profegido para las manicbeas APCH DEP
siguienies:

Aproximaciones PinS: maniobra visual desde & MAPt en tomo al helipuerio o
lugar de alenizae para slemizar desde una direccitn no directamentes desde e MAPL

Salidas PinS: despegue en difeccion no &l IDF, seguida por una
HAS Diagrama de la allura por encima de la supericie APCH
Radio Distancia
Alura por encima de la superiicie | Alura
Texto "prosiga it Texio Texdo que indica que & i fiene una i i0n para proseguir
Texio "prosiga VFR” Texio Texio que indica que el jenin BENE una i 360 de prozeguir VFR
VSDA Vakor Angulo de descenso del amo visual
Derrotas de legada
Longiud Distancia
Anchura Distancia
Marcaciin Angulo
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Tabla A1.5 Datos sobre ayudas y sistemas de radionavegacion

Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
yuda para la naveg:
Tipo Texto Tipo de radicayuda para la navegacion
Idengficacion Texto Clave asignada para idenSicacion dnica de la ayuda para la navegacion
Nombre Texdo Mombre texdual asignado a la ayuda para la navegacion
Clasificacion de las instalaciones Lista de Claves Gl ion basada en las X X y de ion de un ILS
IL5*
Clasiicacion de las instalaciones Lista de Claves Ch ion basada en las ¥ ¥ y de 3on del
GBAS* GBAS basado en Bema
Desginacion de las instalaciones Lista de Claves Clasificacion basada en el volumen de senvicio GBAS y los requisitos de acluacion
de imacitn GBAS* de cada imacidn a la cual se preste apoyo
Propésiio Lista de claves Indicacion de si la ayuda para la navegacion se desfina a servicios en ruta (E),
{A) o doble {AE)
A CON SERVICID Texdo Indicador de lugar de la OACI o nombre de los asnidn que reciben & servicio
Picta con servicio Texdo Decit de la pista que recibe e servicio
Awtonidad operadora Texio Nombre de la autoridad operadora de la instalacion
Tipo de ¥ posibles Lisia de claves ion del ipo de X posibles para ILS/MLS y GBAS
Emplazamienio comiin Texdo Informacion de que la ayuda para la navegacion esti en emplazamienio comin con
Horas de operacion Horario Horas de itn de la yuda para la gacio
ariaciin magnéica Diferencia angular entre el norte geogréiico y &l magnésco
Anguio Anguio \ariacin magnétca de la yuda para | navegacid ILS/NDB Véase la Nota 1)
Fecha Fecha Fecha en que la variacion &8ca tenia el valor
Declinacion de la estacion Anguio \lariacitn de aineacion de la radicayuda entre & radial de (7 y & norie geograficn, | VOR/LS/MLS
determinada al calibear la estaciin
Senbido de la marcacion de (° Texto Senido de la "marcacion de 0™ proporcionada por la estacion. Por gemplo, nore | VOR
magnésico o geograico
Frecuencia alor F i3 o ia de sinfonizacion de la yuda para la nawegacion
Canal Texio Nimero de canal de la radicayuda para la navegacion DME
Posicitn Punto dento geografico de la yuda para la nawvegacion Véase la Nota 2)
Elevacion Elewacion Elevacitn de la antena ransmisora de DME DME .
= ) Viéase la Nota 3)
Elevacion del punic de referencia GBAS GBAS
Aura elipscidal Ara Aura elipsoidal del punio de referencia GBAS GBAS
del
Marcaciin Marcacion Curso del localizador Localizador ILS 1100 grados ial diad 1100 grados (si
|_geog'éim} 1 grado
Tipo Texio Tipo de 30n del localizador, afico o s L IL5
Almeacion de azimut de 0F Marcacion Alneacion de azimut de (F MLS MLS 1100 grados ial diad 1100 grados (=i
_ _ ) |_gxx_xéix:} 1 grado
Angulc Angulo Angulo de |a rayeciona de planeo de un ILS o angulo normal de la rayeciona de ILS GP /MLS
planeo para la i ion MLS
RDH Valor \ialor de la aura ded punio de ia de IS (ILS ROH) ILS GP 0,5m crifco calculado 0imo0,1f 05moit
Distancia entre la antena del Distancia Distancia entre &l localizador ILS y &l extremo de la pista /FATO Localizador ILS Im z imoif Egin e dsefio
y & exiremo de la
Distancia enire la antena de Distancia Distancia de la ankena de la pendiente de planeo ILS v &l umbral a lo largo del e L5 GP 3Im dinark dculad imeoi segin & dissfio
de planeo ILS y &
Distancia ente la baliza ILS y &l Distancia Distancia entre la baliza ILS y el umbral LS Im i imoif 2010 ko (1710 NM)
umbral
Distancia enre la aniena DME de Distancia Distancia enire la anfena ILS DME y &l umbeal a lo largo del gje LS Im ial shculad imoii zegin el disefio
ILS y & umbral
*APLICABLE A PARTIR EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021
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Distancia entre la antena de Distancia Distancia entre la antena de azimut MLS y el extremo de la pista /FATO MLS 3m ordinario calculado Tmotft segun el disefio
azimutMLS y el extremo de la

Distancia entre la antena de Distancia Distancia entre la antena de elevacion MLS y el umbral a lo largo del eje MLS 3m ordinario calculado Tmotf segun el disefio
elevacion MLS y el umbral

Distancia entre la antena DME de Distancia Distancia entre la antena MLS DME/P y el umbral a lo largo del eje MLS 3m esencial calculado Tmotf segun el disefio
MLS y el umbral

Polarizacion de la sefial Lista de claves Polarizacion de la sefial GBAS (GBAS/H o GBAS/E) GBAS

DOC Texto Cobertura operacional designada (DOC o volumen de servicio normalizado SSV)

como alcance o radio de volumen de servicio a partir de la ay uda para la
navegacion /punto de referencia GBAS, altura y sectores, de ser necesario

Nota 1) Localizador ILS 1 grado esencial levantamiento topografic{1 grado
NDB 1 grado ordinario levantamiento 1 grado

Note 2) Ayuda para la 3m esencial levantamiento topografic{1/10 s segun el disefio
navegacion de
aerédromo

Punto de referencia {1 m

GBAS
En ruta 100 m esencial levantamiento 1s
topogréfico
Nota 3) DME 30m (100 ft) [esencial levantamiento 30 m (100 f) 30 m (100 fi
DME/P 3m esencial levantamiento 3m (10
Punto de referencia (0,25 m esencial Tmotf
GBAS
Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res_ Carta
GNSS Sistema mundial de deferminacion de la posicion y 1a hora, gue incluye una o mas
constelaciones de sattlies, receplores de asronave y viglancia de la ntegridad del
sizlema con &l aumenio necesano en apoyo de la periormance de navegacion
Nombre Texto Momibre del elemento del GNSS (GPS, GBAS, GLOMASS, EGNOS, MSAS, WAAS,
Frecuencia ador Frecuencia del GNSS =Egln coresponda
Area de servicio Poligono E ienio geografico del area de servicio del GNSS
Area de cobertura Poligono E iento geograiico del &rea de cobertura del GNSS
Autoridad i Texio Nomibre de la autoridad operadora de la i
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Luces en fema para fines aeronauicos Luces de superficie y oos faros que designan posicionss geograficas
derci por & Estado por ser significafivas
Tipo Texio Tipe de faro
Desi Texio Clawe asignada para idenSicacion nica del faro
Nomire Texto Nomire de la ciudad o pueblo u ofra i ion del faro
Intensidad Valor adad de la z del faro 1000 candela
G i Texio Informacicn sobre las i ded faro
Horas de operacion Horario Horas de operacion del faro
Posicion Punic F ienio geograico del far
Faros (marines)
Posicion Punio Emplazamienic geografico del faro
Alcance visua Distancia Alcance visual del faro
Caraciernichicas Texio Informacion sobre las caracterisicas ded faro
Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Sislema especial de navegacion Estaciones asociadas con sistemas especiales de navegacion (DECCA, LORAN,
)
Too Texto Tipo de servicio disponible (sefial principal, sefial secundaria, color)
Desi Texio Clave asignada de K 3on Unica del sistema especial de
Nombre Texio Nomibre textual asignado al sistema especial de navegacion
Frecuencia aor Frecuencia (ndmero de canal, fitmo del pulso basico, indice de recurrencia, segln
del sistema especial de navegacio
Horas de operacidn Horario Horas de operacion del sistema especial de navegacion
Posicion Punio Emplazamiento geografico del sistema especial de navegacion 100 m esencial levantamienio
Autoridad Texio Nombee de la autoridad delak®
Cobertura de la 30 Texio Descripcion de la cob de la ¥ 3on del sistema de n 3on especial.
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Tabla A1-6 Datos sobre obstaculos

Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Obstaculo Todos los obstaculos fijos (temporales o permanentes) y méviles o parte de los mismos
Identificador del obstaculo Texto Identificador dnico del obstaculo
Ex plotador/Propietario Texto Nombre e informacion de contacto sobre el ex plotador o propietario del obstaculo
Tipo geométrico Lista de claves Indicacion de si el obstaculo es un punto, linea o poligono
Posicion horizontal Punto Posicion horizontal del obstaculo
Linea Véase la Nota 1)
Poligono
Alcance horizontal Distancia Extension horizontal del obstéculo | |
Elevacion Elevacion Elevacion del punto mas alto del obstaculo
Véase la Nota 2)
Altura Altura Altura del obstaculo por encima del suelo
Tipo Texto Tipo de obstaculo
Sello de fecha y hora Fecha Fechay hora de creacion del obstaculo
Operaciones Texto Op isticas de 4 méviles
Entrada en efecto Texto Entrada en efecto de los tipos temporales de obstaculos
lluminacion
Tipo Texto Tipo de iluminacion
Color Texto Color de iluminacion del obstaculo
Sefiales Texto Tipo de sefiales del obstaculo
Material Texto Material predominante de la superficie del obstaculo
Nota 1) Obstéculos en la zona 1 50 m ordinario lev 1s segun el disefio
Obstéculos en la zona 2 (incl. 2a a 2d, é4rea de tray ectoria de v uelo de salida y superficies de limitacion de obstaculos) 5m esencial levantamiento topografic{ 1/10 s 110s
Obstaculos en la zona 3 05m esencial lev i afic{1/10 s 110s
Obstaculos en la zona 4 25m esencial levantamiento topografico
Nota 2) Obstaculos en la zona 1 30m ordinario lev i aficfimo1t 3m (10 fi)
Obstaculos en la zona 2 (inclu. 2a a 2d, rea de tray ectoria de vuelo de salida y superficies de limitacion de obstaculos) 3m esencial levantamiento topografic{1 m o 1 ft Tmott
Obstaculos en la zona 3 05m esencial lev i 4fic{0,1mo0,1f Tmo1t
Obstéculos en la zona 4. im esencial levantamiento topografic{0,1 m
SEGUNDA EDICION Apéndice 1 33/53
AMDT N° 01 04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

Tabla A1-7 Datos geograficos

Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. Carta
Edificios Edificios (de significancia operacional) y otras caracteristicas sobresalientes o
prominentes (aerédromo)
Nombre Texto Nombre del edificio
Geometria Poligono Emplazamiento geogréfico del edificio
Zonas construidas Zonas cubiertas por ciudades, pueblos y aldeas
Nombre Texto Nombre de la zona construida
Geometria Punto/ Poligono Emplazamiento geografico de la zona construida
Vias férreas Todas las vias férreas con valor destacado
Nombre Texto Nombre de la via férrea
Geometria Linea Emplazamiento geografico de las lineas férreas
Autopistas y carreteras Todas las autopistas y carreteras con valor destacado
Nombre Texto Nombre de las autopistas y carreteras
Geometria Linea Emplazamiento geografico de las autopistas y carreteras
Puntos de referencia Elementos naturales y culturales destacados, tales como puentes, lineas de
transmision destacadas, instalaciones p de teleféricos, turbinas de
viento, estructuras de minas, fuertes, ruinas, diques, oleoductos, rocas, faroles,
acantilados, dunas de arena, faros y buques faro aislados cuando se considere que
sean de importancia para la navegacion aérea visual
Caracteristicas Texto Descripcion del elemento destacado
Geometria Punto Emplazamiento geogréfico del elemento destacado
Limites politicos Limites politicos internacionales
Geometria Linea Emplazamiento geogréfico de los limites politicos internacionales
Hidrografia Todos los elementos acuaticos abarcando litoral, lagos, rios y arroyos (incluidos los
de carécter no permanente), lagos salados, glaciares y capas de hielo
Nombre Texto Nombre del elemento acuético
Geometria Linea/ Poligono Emplazamiento geografico del elemento acuatico
Zonas forestales Zonas forestales
Geometria Poligono Emplazamiento geografico de las zonas forestales.
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Asunto Propiedad Subpropiedad Tipo Descripcion Nota Exactitud Integridad | Tipo orig. Res. pub. Res. carta
Caminos de servicio Parte de la supericie del acrodromo ullizada por vehiculos de servicio
Geometia Poligono Emplazamiento geograico de bos caminos de servicio
Base de caracierisiicas Texio KengBicacicn del fpo de ¢ i afectado
Base de idenSicacion Texio Nombee de la calle de redaje, Zona de estacionamienio o subyacenis
Zona de consiuccion Parte dé la Zona del aerbdromo en consiuccion
‘Geometia ‘ ‘Pdigmo Emplazamiento geografico de La zona de construccion
Zona inapropiada para movimienics Zonas i i para amienic de
de aeronave
Geometia Poligono Zoina de movimiento representada como apropiada para asronaves, con indicacion
clara
Punic de conirol de levaniamienio Punio de control de lewantamiento fopografico de estudio basado en una estuchura
nnnoraiien
Numeno de ideniicacion Texto KeniBicador Unico especial asignado de manera permanenie a una caracikerisiica
Ei i Punio Em i afico del punio de conirol de levantamiento
Elewaciin Elewaciin Elevacion del punio de control de estudio
Nodo ASRN érsice en un grafico que define 13 red de rutas de superfcie en &l asrddromo
Red de idenSicacion Texto Nombre logico integrado por una sta delimitada de nombres de una o mas
caracierisicas asoriadas con esa caraciericica ASRN
idensicacion Texto Nombre de fpo de isfca
Nimeno de idengicacion Texto idengficador inico especial asignado de manera permanenie a un ipo de
caracienisica por un provesdor de datos
Referencia terminal Texio Edificio terminal asociado con e 8po de caracienisica
Tipo de nodo Texio Tipo de nodo
Calegoria de espera Texto Calegoria de operacion de escasa visbiidad del punio de espera
Posicicn Punio Enmr i geografico del nodo ASRM
Borde ASRN Conexitn enre dos nodos en un graico que define las rutas de supericie en el
Red de idenSicacion Texto Nombre lgico integrado por una Bxta delimitada de nombres de una o mas
caracierisicas asociadas con esa caracienisica ASRN
Seniido Texio Senido del fipo de © i C unidireccional o bidireccional
Referencia del nodo 1 Texto Nimere ID ded node ASRN comespondiente al punto inicial de la geometria del borde
ia ded nodo 2 Texio Mimero 1D del nodo ASRN al punio final de la geometria del borde
Tipo de borde Texto Tipo de borde
Derivacion del borde Texio Método de derivacion de la geometnia del borde
Geometia Linea Emplazamiento geograico del borde de ASRN
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Tabla A1-8. Requisitos numéricos de los datos sobre el terreno

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Espaciado entre puestos

3 segundos de arco

1 segundo de arco

0,6 segundos de arco

0,3 segundos de arco

(aprox. 90 m) (aprox. 30 m) (aprox. 20 m) (aprox. 9 m)
Exactitud vertical 30m 3m 0,5m 1m
Resolucion vertical 1m 0,1m 0,01 m 0,1m
Exactitud horizontal 50m 5m 0,5m 25m
Nivel de confianza 90% 90% 90% 90%
Clasificacion de los datos segin su I . . .
. . ordinaria esencial esencial esencial
integridad
Periodo de mantenimiento segun corresponda segun corresponda segun corresponda segun corresponda.
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Tabla A1-9. Tipos de datos

Tipo Descripcion Elementos de datos
(€8] ) [€))
Latitud
Par de coordenadas (latitud y longitud) Longitud
referenciadas al elipsoide matematico de . . .
Punto N P Sistema de referencia horizontal
referencia que define la posicién del punto en
la superficie de la Tierra Unidades de medida
Exactitud horizontal lograda
Linea S.ecuenma de puntos que definen un objeto Secuencia de puntos
lineal
Secuencia de puntos que forman los limites del
Poligono poligono. El primer y Gltimo puntos son Secuencia de puntos cerrada
idénticos
Valor numérico
Distancia vertical de un nivel, punto u objeto Sistema de referencia vertical
Altura considerado como punto, medida respecto a
una referencia especifica Unidades de medida
Exactitud vertical lograda
Valor numérico
Distancia vertical de un nivel, punto u objeto Sistema de referencia vertical
Altitud considerado como punto, medida respecto al
nivel medio del mar Unidades de medida
Exactitud vertical lograda
Valor numérico
Distancia vertical de un punto o nivel de la Sistema de referencia vertical
Elevacion superficie de la Tierra, o unido a ella, medida
respecto al nivel medio del mar Unidades de medida
Exactitud vertical
Valor numérico
Distancia Valor lineal Unidades de medida

Exactitud lograda

Angulo / Marcacion

Valor angular

Valor numérico
Unidades de medida

Exactitud lograda

Todo valor medido, declarado o derivado no

Valor numérico

\Valor - - . Unidades de medida

indicado mas arriba
Exactitud lograda

Eecha Fecha del cglendarlo que se refiere a un dia o Texto
mes en particular
Periodo de tiempo repetitivo, integrado por

Horario uno o mas intervalos o fechas especiales (p. Texto
ej., dias feriados)

Lista de claves Conjunto de series de texto o valores Texto

predefinidos

Texto

Texto libre.

Serie de caracteres sin restricciones.
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Tabla A1-10 Informacién sobre reglamentos, servicios y procedimientos nacionales y locales

1 Reglamentos y requisitos nacionales

1.1 Reglamentacion de la aviacion civil

Nombre, informacion de contacto y descripcion de las autoridades de aviacion civil relacionadas con la facilitacion de la navegacion aérea

1.1.1 . .
internacional

1.1.2 |Reglamentos nacionales y acuerdos o convenios internacionales ratificados por el Estado y relacionados con la navegacion aérea

Diferencias entre reglamentos y practicas nacionales del Estado y disposiciones conexas de la OACI, incluyendo:

1.13 |a) disposicion en cuestion (nimero, titulo, nimero de edicidén y parrafo del Anexo); y

b)  texto completo de la diferencia.

Reglamento y otros requisitos relativos a entrada, transito y salida de aeronaves en vuelos internacionales, incluyendo:

a) reglamentos aplicables a todos los tipos de operaciones;

1.1.4 |b) wuelos regulares;

c) wuelos no regulares;

d)  wuelos privados.

Instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves, incluyendo:

115 a) instrumentos, equipo (incluido el de comunicacion y navegacion de la aeronave) y documentos de vuelo que deben llevarse a bordo de
o la aeronave; y

b)  transmisor de localizacion de emergencia (ELT), dispositivos de sefializacién y equipo salvavida.
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Informacion sobre reglas aplicadas en el Estado:

a)  reglas generales;
1.1.6

b)  reglas de vuelo visual; y

c)  reglas de vuelo por instrumentos.

1.1.7 | Condiciones generales en que se aplican procedimientos de escasa visibilidad aplicables a operaciones Cat I1/111 en aer6dromos

1.1.8 | Detalles sobre minimos de utilizacion de los aerédromos aplicados por el Estado

1.1.9 |Clasificacion y descripcién del espacio aéreo ATS

1.1.10 | Condiciones en que se realiza coordinacién entre el explotador del aer6dromo y los servicios de transito aéreo

1.1.11 |Criterios aplicados para determinar las altitudes minimas de vuelo

1.1.12 | Nombre, informacion de contacto y descripcion de las autoridades relacionadas con la investigacion de accidentes de aviacion

Procedimientos de interceptacion y sefiales visuales que deben utilizarse con una clara indicacion de si se aplican disposiciones de la

1113 OACI Yy, de lo contrario, que existen diferencias

1.1.14 | Procedimientos que deben aplicarse en caso de interferencia ilicita
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1.1.15 |Informacion sobre el sistema de notificacion de incidentes de transito
1.2 Reglamentos y requisitos de aerédromo

1.2.1 | Nombre, informacion de contacto y descripcion de la autoridad designada del Estado encargada de los aerédromos y helipuertos

1.2.2 | Documentos de la OACI en que se basa la utilizacion de aerodromos

1.2.3 | Condiciones generales en que pueden utilizarse aerédromos y helipuertos y las instalaciones conexas

194 Los criterios aplicados por el Estado para reunir aer6dromos Yy helipuertos se proporcionaran para fines de produccién/distribucion/
o provision de informacion (p.ej., internacional/nacional; primario/secundario; importante/otro; civil/militar; etc.)

1.2.5 |Reglamentos relativos al uso civil de bases aéreas militares

126 Reglas que rigen el establecimiento de servicios de salvamento y lucha contra incendios en aerédromos y helipuertos junto con una
- indicacion de las categorias de salvamento y lucha contra incendios establecidas por el Estado

127 Informacion sobre consideraciones generales de planes relativos a la nieve para aerédromos y helipuertos disponibles para uso
- publico en los que pueden normalmente ocurrir condiciones de nieve
1,3 Reglamentos y requisitos de aduana

1.3.1. |Nombre, informacién de contacto y descripcion de las autoridades de aduana

1.3.2 |Reglamentos y requisitos de aduana relativos a entrada, transito y salida de pasajeros y tripulantes
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1.3.3 | Reglamentos y requisitos de aduana relativos a entrada, transito y salida de carga y otros articulos
1,4 Reglamentos y requisitos de inmigracion
1.4.1. |Nombre, informacién de contacto y descripcion de las autoridades de inmigracion
1.4.2 | Reglamentos y requisitos de inmigracion relativos a entrada, transito y salida de pasajeros y tripulantes
1.5. Reglamentos y requisitos de sanidad
1.5.1. |Nombre, informacion de contacto y descripcion de las autoridades de sanidad
152 Reglam(_entos y requisitos relativos a medidas de salud publica aplicadas a las aeronaves para la entrada, transito y salida en vuelos
internacionales
1.5.3 | Reglamentos y requisitos de salud publica relativos a entrada, transito y salida de pasajeros y tripulantes
1,6 Reglamentos y requisitos sobre cuarentena agricola
1.6.1. |Nombre, informacion de contacto y descripcion de las autoridades relacionadas con cuarentena agricola
1.6.2 | Reglamentos y requisitos sobre cuarentena agricola relativos a entrada, transito y salida de la carga
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2 Informacidn sobre servicios y procedimientos

2.1 Servicios de informacién aeronautica

2.1.1 | Nombre, informacion de contacto y descripcion del servicio de informacion aeronautica y servicio de cartas proporcionado

2.1.2 | Indicacion de que el servicio no es H24

2.1.3 | Documentos de la OACI en que se basa el servicio

2.1.4 | Area de responsabilidad

Informacion sobre los elementos de los productos de informacion aeronautica administrados por los servicios de informacion

2.1.5 Lo .
aerondutica, incluida la manera en que pueden obtenerse

2.1.6 | Informacidn sobre el servicio AIRAC proporcionado, incluidas las fechas AIRAC actuales y a corto plazo

Informacion sobre el servicio de informacién previa al vuelo disponible en aerédromos y helipuertos:

a) elementos de los productos de informacion aeronautica existentes;

2.1.7
b)  mapas y cartas existentes; y
c) érea general que cubren esos datos.
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Informacion sobre cartas aeronauticas y disponibilidad de series de cartas, incluyendo:
a) titulo de las series;
b) alcance de las series;
2.1.8
c) nombre o nimero de cada carta u hora en una serie;
d) informacién sobre mantenimiento (revision y enmienda de cartas); y
e) informacion sobre la manera de obtener las cartas.
2.1.9 |Informacion sobre disponibilidad de mapas topogréficos
2.2 Servicios y procedimientos de transito aéreo
2.2.1. | Nombre, informacién de contacto y descripcidn del proveedor de servicios de transito aéreo y las dependencias ATS
2.2.2 | Documentos de la OACI en que se basa el servicio
2.2.3 | Indicacién de gue el servicio no es H24
2.2.4 | Area de responsabilidad
2.2.5 | Tipos de servicios de transito aéreo suministrados
2.2.6 | Procedimientos de espera, aproximacion y salida:
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a)  criterios con arreglo a los cuales se establecen los procedimientos de espera, aproximacion y salida;

b)  procedimientos (convencionales o de navegacion de area o0 ambos) para vuelos que llegan que son comunes a los vuelos que se
dirigen o se encuentran dentro del mismo espacio aereo;

c) informacion si se aplican procedimientos diferentes dentro de un espacio aéreo terminal;

d)  procedimientos (convencionales o de navegacion de area 0 ambos) para vuelos que salen que son comunes a los vuelos que
salen de cualquier aerédromo o helipuerto; y

e) otra informacion y procedimientos pertinentes, p.ej., procedimientos de entrada, alineamiento de aproximacién final,
procedimientos y circuitos de espera.

Servicios y procedimientos de vigilancia ATS para:

a)  radar primario;

2.2.7 |b) radar secundario de vigilancia (SSR);
c) vigilancia dependiente automatica — radiodifusion (ADS-B); y
d) otra informacion y procedimientos pertinentes, p.ej., procedimientos en caso de falla del radar o transpondedor.
2.2.8 | Procedimientos de reglaje de altimetro
2.2.9 | Procedimientos suplementarios regionales (SUPPS) aplicables a toda el area de responsabilidad
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2.2.10 |Informacion sobre el sistema de gestion de la afluencia del transito aéreo (ATFM) y la gestion del espacio aéreo
Planificacion de vuelos:
2211 a) informacion y restriccion, limitacion o asesoramiento relativa a la etapa de planificacion de vuelo que podria asistir al usuario
- en la presentacion de la operacion de vuelo prevista; y
b) informacion sobre direccionamiento de planes de vuelo.
2912 Informacion sobre el tipo de cargos por servicios de navegacion aérea, incluidos métodos de pago y exenciones o reducciones, si se
- aplica
2.3 Servicios de comunicaciones
2.3.1. | Nombre, informacidén de contacto y descripcion del proveedor de servicios de las instalaciones de telecomunicacion y navegacion
2.3.2 | Documentos de la OACI en que se basa el servicio
2.3.3 | Indicacion de que el servicio no es H24
2.3.4 | Area de responsabilidad
235 Informacion sobre tipos de servicios e instalaciones proporcionados e indicacion sobre el lugar en que puede obtenerse informacion
o detallada
2.3.6 | Informacion sobre los requisitos y condiciones en los cuales se dispone de servicio de comunicacion
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2.4 Servicios meteoroldgicos

2.4.1 | Nombre, informacion de contacto y descripcion de las autoridades relacionadas con meteorologia y del servicio meteorolégico

2.4.2. | Documentos de la OACI en que se basa el servicio

2.4.3 | Indicacion de que el servicio no es H24

2.4.4 | Area de responsabilidad
Informacion sobre observaciones e informes meteoroldgicos proporcionados para la navegacion aérea internacional:
a)  nombre de la estacion e indicador de lugar de la OACI,
b) tipoy frecuencia de la observacidn, incluida una indicacion del equipo automatico de observacion;

245 |c) tipos de informes meteoroldgicos (p.ej.,, METAR) y disponibilidad de un prondstico de tendencias;
d) tipo especifico de sistema de observacion y numero de lugares de observacion utilizados para observar y notificar viento en la
superficie, visibilidad, alcance visual en la pista, base de nubes, temperatura y, si se aplica, cizalladura del viento (p. ej.,
anemometro en la interseccion de pistas, transmisémetro en las proximidades de la zona de toma de contacto, etc.); y
e)  horas de operacion; y
f) indicacion de la informacién climatologica aeronautica disponible.
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2.4.6 |Informacion sobre el principal tipo de servicio proporcionado

Tiempo minimo de aviso previo que exige la autoridad meteoroldgica a los explotadores respecto a informacion, consultas y

2.4.7 y: . L L . .
documentacion de vuelo y otra informacion meteorologica que necesiten o cambien

2.4.8 | Requisitos de la autoridad meteoroldgica para la formulacidn y transmision de informes de aeronave

Informacion sobre servicio VOLMET o D-VOLMET, incluyendo:

a)  nombre de la estacion transmisora;

b) distintivo de llamada o identificacion y abreviatura para la emision de radiocomunicacion;

c) frecuencia(s) utilizada(s) para la radiodifusion;
2.4.9

d)  periodo de radiodifusion;

e)  horas de servicio;

f)  lista de los aer6dromos o helipuertos para los cuales se incluyen informes o pronosticos; y

g) informes, prondsticos e informacion SIGMET incluidos.

Servicio SIGMET y AIRMET: informacion sobre vigilancia meteoroldgica proporcionada dentro de regiones de informacion de
2.4.10 |vuelo o areas de control a las cuales se proporcionan servicios de transito aéreo, incluida una lista de las oficinas de vigilancia
meteoroldgica, incluyendo:
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a) nombre de la oficina de vigilancia meteorologica, indicador de lugar de la OACI;

b)  horas de servicio;

c)  regiones de informacion de vuelo o areas de control a las que se presta servicio;

d) periodos de validez de la informacion SIGMET;

e) procedimientos especificos aplicados a la informacion SIGMET (p.ej. para cenizas volcanicas y ciclones tropicales);

f) procedimientos aplicados a la informacion AIRMET (de conformidad con los acuerdos regionales de navegacion aérea
pertinentes); y

g) dependencias de servicios de transito aéreo a las que se proporciona informacion SIGMET y AIRMET.

2.4.11 |Informacion sobre otros servicios automaticos disponibles para el suministro de informacién meteoroldgica
2.5 Servicios, procedimientos y reglamentos locales relativos a aerédromos y helipuertos
Informacion sobre el explotador del aerédromo o helipuerto, incluyendo:
2.5.1 |a) nombre e informacion de contacto; y
b) horario de trabajo.
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959 Informacion sobre reglamentos locales aplicables al uso del aer6dromo, relativos al trénsito, incluida la aceptabilidad de vuelos de
- instruccion, aeronaves sin radio y microlivianas y similares y maniobras en la superficie y estacionamiento
953 Informacion sobre equipo de derechos de aerodromo o helipuerto, incluidos métodos de pago y exenciones o reducciones, si se
o aplica
2.5.4 Informacion sobre procedimientos de atenuacion del ruido establecidos en el aerédromo
255 Informacion sobre las condiciones y procedimientos de vuelo, incluidos procedimientos radar o ADS-B, establecidos segun la
- organizacion del espacio aéreo en el aerédromo
Informacion sobre procedimientos para visibilidad escasa:
a) pista(s) y equipo conexo cuyo uso se autoriza en el marco de procedimientos para visibilidad escasa;
2.5.6
b) informacion sobre las condiciones meteoroldgicas en las cuales se iniciarian, aplicarian y concluirian los
procedimientos para visibilidad escasa; y
c)  descripcion de las sefiales en tierra y la iluminacidn que debe usarse en el marco de procedimientos para visibilidad
escasa.
957 Informacion sobre concentraciones de aves en el aerédromo, asi como indicacion de movimientos diarios de importancia entre las
e utilizadas por las aves para posarse y alimentarse
2.5.8 Informacion sobre equipo de medicion de la friccion en la pista y niveles minimos de dicha friccion
2509 Informacion sobre el equipo y las prioridades operacionales establecidos para despejar las zonas de movimiento en el aerédromo,
e incluidos los tipos de equipo de limpieza y prioridades correspondientes
2.5.10 Informacion sobe servicios y equipo de salvamento y extincion de incendios disponibles en el aerédromo, incluyendo:
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a)  categoria del aerédromo respecto a la extincion de incendios;
b) equipo de salvamento; y
c) capacidad para desplazar aeronaves inutilizadas.

Informacion sobre instalaciones para pasajeros en el aerdédromo o helipuerto o en sus cercanias o referencia a otras fuentes de

informacidn como un sitio web:

a)

a) hoteles;

b)  restaurantes;
2.5.11 c)  transporte;

d) instalaciones y servicios médicos;

e) bancos y oficinas de correos; y

f)  oficina de turismo.

Informacion sobre servicios e instalaciones de manipulacion de carga disponibles en el aerédromo o helipuerto, incluyendo:

2.5.12

instalaciones de manipulacion de carga;
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b)  tipos de combustibles y lubricantes;

c) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible y horas de servicio;

d) instalaciones de deshielo y horas de servicio;

e) espacio en los hangares para aeronaves de paso; y

f) instalaciones y servicios de reparacion para aeronaves de paso.

2.5.13 Informacion sobre la existencia de una zona o sector libre de obstaculos
Informacion meteoroldgica proporcionada en el aerddromo e indicacion de la oficina meteoroldgica responsable del mencionado
servicio, incluyendo:
a)  nombre de la oficina meteoroldgica correspondiente e informacion sobre las horas de servicio;
b) oficina responsable de preparar TAF y periodos de validez, intervalo de expedicion de prondsticos, disponibilidad de
pronosticos de tendencias para el aerédromo e intervalos de expedicion;
25.14
c) informacion sobre la manera en que se proporcionan sesiones de informacion o consultas;
d) tipos de documentacion de vuelo proporcionada e idioma(s) utilizado(s) en dicha documentacion;
e) cartas e informacion de otra indole disponible para sesiones de informacion o consultas;
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f)  equipo adicional disponible para proporcionar informacion sobre condiciones meteoroldgicas, p.ej., radar
meteoroldgico y receptor para imagenes de satélite;

g) dependencias de servicios de transito aéreo a las que se proporciona informacion meteorolégica; y
h) informacién adicional (p. €j., relativa a toda limitacion de servicio, etc.).

2.5.15 Informacion sobre horas de trabajo de la oficina de informacion AIS

2.5.16 Informacion sobre horas de trabajo de la oficina de notificacion ATS (ARO)

2.5.17 Informacion sobre horas de trabajo de la oficina de informacién MET

2.5.18 Informacion sobre horas de trabajo de los servicios de transito aéreo

2.5.19 Informacion sobre horas de trabajo de aduana e inmigracién

2.5.20 Informacion sobre horas de trabajo de los servicios médicos y de sanidad

25.21 Informacidn sobre horas de trabajo del servicio de seguridad

2.6 Servicios y procedimientos de busqueda y salvamento
2.6.1 | Nombre, informacion de contacto y descripcion de las autoridades responsables de la busqueda y salvamento
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2.6.2 | Documentos de la OACI en que se basa el servicio

2.6.3 | Area de responsabilidad

2.6.4 | Tipos de servicios

2.6.5 |Informacion sobre acuerdos SAR

Breve descripcion de las disposiciones relativas a busqueda y salvamento, que comprenda las condiciones generales en que se
dispone del servicio y de sus instalaciones para uso internacional, incluso indicacion de si un medio disponible para bisqueda y
2.6.6 |salvamento esta especializado en técnicas y funciones de busqueda y salvamento o se utiliza especialmente para otros fines, pero se
adapta para fines de busqueda y salvamento mediante instruccion y equipo, o esta solamente disponible ocasionalmente y carece de
instruccion o preparacion particular para trabajos de busqueda y salvamento

2.6.7 |Procedimientos y sefiales utilizados por las aeronaves de salvamento, asi como sefiales que deben utilizar los supervivientes.

*kkkk
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APENDICE 2.

CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES DE INFORMACION
AERONAUTICA (AIP)

(Véase el Capitulo 4)
Parte 1 GENERALIDADES (GEN)
La AIP PARAGUAY se publica y distribuye en dos volimenes:
a) Elvolumen 1 abarca la parte 1-GEN y la parte 2-ENR.
b) Elvolumen 2 comprende la parte 3-AD.-

El prefacio, el registro de Enmiendas AIP, el registro de Suplementos AIP, registro
de Circulares de informacion aeronautica, la lista de verificacion de paginas AlP,
mas una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano van, incorporadas en
el volumen 1.-

GEN 0.1 PREFACIO

Breve descripcion de la publicacién de informacion aeronautica (AIP), que
comprenda:

1) el nombre de la autoridad que expide la publicacién;

2) los documentos OACI aplicables;

3) medios de publicacién (es decir, impreso, en linea u otros medios electronicos
4) la estructura de la AIP y el intervalo regular establecido para las enmiendas;
5) politica de propiedad intelectual; y

6) el servicio con el que se ha de establecer contacto en caso de detectarse
errores u omisiones en la AIP.-

GEN 0.2 REGISTRO DE ENMIENDAS AIP

Registro de Enmiendas AIP y Enmiendas AIP AIRAC (publicadas con arreglo al
sistema AIRAC) que contenga:

1) el ndmero de la enmienda;
2) lafecha de publicacion;

3) la fecha insertada (para las Enmiendas AIP AIRAC, la fecha en que surtié
efecto); y

4) las iniciales del funcionario que insert6 la enmienda. -
GEN 0.3 REGISTRO DE SUPLEMENTOS AIP (SUP) Y CIRCULARES (AIC)
Registro de Suplementos AIP/AIC publicados que contenga:
1) el ndmero del SUP/AIC;
2) el asunto del SUP/AIC;
3) las secciones de la AIP afectadas (No aplica para las AIC);
4) el periodo de validez; y

5) el registro de cancelacion.-
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GEN 0.4

GEN 0.5

GEN 0.6

GEN 1
GEN 1.1

GEN 1.2

GEN 1.3

GEN 1.4

LISTA DE VERIFICACION DE PAGINAS AIP
Lista de verificacién de paginas AIP que contenga:
1) el nimero de la pagina/titulo de la carta; y

2) la fecha (dia, nombre del mes y afio) en que se publicé o entré en vigor la
informacién aeronautica.-

LISTA DE ENMIENDAS DE LAS AIP HECHAS A MANO

Lista de las enmiendas a la AIP hechas a mano actuales que contenga:
1) las paginas de la AIP afectadas;

2) eltexto de la enmienda; y

3) el nimero de la Enmienda AIP con respecto a la cual se ha introducido una
enmienda hecha a mano.-

INDICE DE LA PARTE 1

Lista de secciones y subsecciones contenidas en la Parte 1 - Generalidades
(GEN).-

Nota.- Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente.-
REGLAMENTOS NACIONALES Y REQUISITOS
Autoridades Desighadas

Las direcciones de las autoridades designadas que se ocupan de la facilitacion de
la navegacion aérea internacional (aviacion civil, meteorologia, aduana, inmigracion,
sanitarias, derechos por servicios en ruta y de aerédromo/helipuerto, cuarentena
agricola e investigacion de accidente de aeronave) que contengan, para cada
autoridad:

1) la autoridad designada;

2) el nombre de la autoridad,;

3) ladireccién postal;

4) el nimero telefénico;

5) el numero de fax;

6) la direccidon de correo electrénico;

7) ladireccion del servicio fijo aeronautico (AFS); y
8) la direccion de sitio web, si esté disponible.-
Entrada, transito y salida de aeronaves

Reglamentos y requisitos relativos a la notificacién anticipada y solicitudes de
permiso pertinentes a la entrada, transito y salida de aeronaves civiles en vuelos
internacionales.-

Entrada, transito y salida de pasajeros y tripulacion

Reglamentos (incluso los aduaneros, de inmigracion y cuarentena, y requisitos
relativos a la notificaciéon anticipada y solicitudes de permiso) pertinentes a la
entrada, transito y salida de pasajeros no inmigrantes y tripulacion.-

Entrada, transito y salida de mercancias

Reglamentos (incluso los aduaneros, y requisitos relativos a la notificacion
anticipada y solicitudes de permiso) pertinentes a la entrada, transito y salida de
mercancias.-

Nota.- Las disposiciones tendientes para facilitar la entrada y salida (de personal y
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material) para bisqueda, salvamento, investigacion, reparaciéon o recobro en relacion
con aeronaves extraviadas o averiadas, se detallan en la Seccion GEN 3.6,
Busqueda y salvamento.-

GEN 1.5 Instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves
Descripcién breve de instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las
aeronaves, entre ellos:

1) los instrumentos, equipo (tal como el de comunicaciones, navegacion y
vigilancia de las aeronaves) y documentos de vuelo que hayan de llevarse a
bordo, incluidos los que se exijan en especial ademas de lo dispuesto en el
Anexo 6, Parte |, Capitulos 6 y 7 de la OACI; y

2) el transmisor de localizacién de emergencia (ELT), dispositivos de sefiales y
equipos salvavidas como se dispone en el Anexo 6, Parte |, 6.6 y Parte Il, 6.4
de la OACI cuando se decida en reuniones regionales de navegacion aérea
respecto a los vuelos sobre zonas terrestres designadas.-

GEN 1.6 Resumen de reglamentos nacionales y acuerdos / convenios internacionales
Una lista de titulos y referencias y, cuando corresponda, un resumen de los
reglamentos nacionales que interesan a la navegacién aérea, conjuntamente con
una lista de los acuerdos / convenios internacionales ratificados por el Estado.-

GEN 1.7 Diferencias respecto de las normas, métodos recomendados vy
procedimientos de la OACI
Una lista de diferencias importantes entre los reglamentos y métodos
nacionales del Estado y las correspondientes disposiciones de la OACI,
incluyendo:

1) ladisposicién afectada (nimero de Anexo y edicién, parrafo); y

2) el texto completo de la diferencia.-

Todas las diferencias importantes se indicaran en esta subseccion. Todos los Anexos

se indicaran en orden numérico, aun cuando no existan diferencias con respecto a un

Anexo, en cuyo caso debera incluirse la notificacion NIL. Las diferencias nacionales o

el grado de no aplicacion de los procedimientos suplementarios regionales (SUPPS)
se indicaran inmediatamente a continuacién del Anexo con el que se relaciona el
procedimiento suplementario en cuestion.-

GEN 2 TABLAS Y CODIGOS

GEN 2.1 Sistema de medidas, marcas de aeronave, dias feriados

GEN2.1.1 Unidades de medida
Descripcién de las unidades de medida utilizadas incluyendo una tabla de
unidades de medida.-

GEN 2.1.2 Sistema de referencia temporal
Descripcion del sistema de referencia temporal (sistema calendario y horario)
utilizado conjuntamente con una indicacién de si se utiliza o no la hora de verano y
la forma en que el sistema de referencia temporal se presenta en toda la AIP.-

GEN 2.1.3 Sistema de referencia horizontal
Breve descripcion del sistema de referencia horizontal (geodésica) utilizado que
comprenda:

1) nombre/designacion del sistema de referencia;

2) determinacion de la proyeccion;

3) determinacion del elipsoide utilizado;

4) determinacion de la referencia utilizada;
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5) areas de aplicacion; y

6) explicacion, cuando corresponda, del asterisco empleado para identificar las
coordenadas que no satisfacen los requisitos de exactitud.-

GEN 2.1.4 Sistema de referencia vertical
Breve descripcion del sistema de referencia vertical utilizado que comprenda:
1) nombre/designacion del sistema de referencia;
2) descripcion del modelo geoidal utilizado (incluso los parametros requeridos
para la transformacion de la altura entre el modelo utilizado y el EGM-96); y
3) una explicacion, cuando corresponda, del asterisco utilizado para identificar
las elevaciones/ondulaciones geoidales que no satisfacen los requisitos de
exactitud.-
GEN 2.1.5 Marcas de nacionalidad y matricula de las aeronaves
Una indicacion de las marcas de nacionalidad y matricula de las aeronaves,
adoptadas por el Estado.-
GEN 2.1.6 Dias feriados
Una lista de dias feriados con indicacién de los servicios afectados.-
GEN 2.2 Abreviaturas utilizadas en las publicaciones AIS
Una lista de las abreviaturas en orden alfabético, con sus respectivos significados,
utilizadas por el Estado en sus AIP y en la distribucion de la informacion/datos
aeronauticos, con indicaciones apropiadas para aquellas abreviaturas nacionales
que difieren de las que figuran en los Procedimientos para los servicios de
navegacion aérea - Abreviaturas y codigos de la OACI (PANS-ABC, Doc. 8400 de
la OACI).-
Nota.- También puede incluirse una lista de definiciones o glosario de
términos en orden alfabético.-
GEN 2.3 Simbolos de las cartas aeronauticas
Una lista de simbolos de las cartas ordenados segun las series de cartas en que
se aplican los simbolos.-
GEN 2.4 Indicadores de lugar
Una lista alfabética de los indicadores de lugar asignados a los emplazamientos de
estaciones fijas aeronauticas para utilizar con fines de cifrado y descifrado. Se
proporcionard una indicacién con respecto a los lugares no conectados con el
servicio fijo aeronautico (AFS).-
GEN 2.5 Lista de radioayudas para la navegacién
Una lista alfabética de radioayudas para la havegacion que contenga:
1) elidentificador;
2) el nombre de la estacion;
3) eltipo de instalacion/ayuda; y
4) indicacion de si la ayuda es para en ruta (E), para aerédromo (A) o para los dos
(AE).-
GEN 2.6 Tablas de conversion
Tablas de conversién de:
1) millas marinas a kilometros y viceversa;
2) pies a metros y viceversa;
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3) minutos decimales de arco a segundos de arco y viceversa; y
4) oftras tablas de conversion, segun corresponda.-
GEN 2.7 Tablas de salida y puesta del sol

Breve descripcion de los criterios utilizados para determinar las horas que se
presentan en las tablas de salida y puesta del sol, conjuntamente con una lista
alfabética de los lugares para los cuales se indican las horas con referencia a la
pagina correspondiente de la tabla y las tablas de salida y puesta del sol para las
estaciones y los lugares seleccionados, que comprenda:

1) el nombre de la estacion;
2) el indicador de lugar OACI,
3) las coordenadas geograficas en grados y minutos;
4) las fechas para las cuales se indican las horas;
5) la hora de comienzo del crepusculo civil matutino;
6) la hora de salida del sol;
7) lahora de puesta del sol; y
8) la hora del final del crepusculo civil vespertino.-
GEN 3 SERVICIOS
GEN 3.1 Servicio de informacion aeronautica
GEN 3.1.1 Servicio responsable

Descripcién de los servicios de informacién aeronautica (AIS) suministrados y sus
principales componentes, que comprenda:

1) el nombre del servicio o la dependencia;

2) ladireccién postal;

3) el nimero telefénico;

4) el nimero de fax;

5) la direccién de correo electrénico;

6) ladireccion AFS;

7) ladireccion de sitio web, si esta disponible;

8) una declaracion relativa a los documentos de la OACI en que se basan los
servicios y una referencia al lugar de la AIP donde se indican las diferencias,
en caso de haberlas; y

9) laclase de servicio si no es H24.-
GEN 3.1.2 Area de responsabilidad

El &rea de responsabilidad del servicio de informacién aerondutica.-
GEN 3.1.3 Publicaciones aeronduticas

Descripcién de los elementos de los productos informacion aerondutica, que
comprenda:

1) las AIP y el servicio de enmiendas correspondiente;
2) los Suplementos AlP;
3) las AlC;

4) los NOTAM y boletines de informacién previa al vuelo (PIB);
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5) listas de verificacion y listas de NOTAM validos; y
6) laforma en que pueden obtenerse.

Cuando se utilice una AIC para promulgar precios de publicacion, se indicara
adecuadamente en esta seccion de la AIP.-

GEN 3.1.4 Sistema AIRAC
Breve descripcion del sistema AIRAC proporcionado, incluyendo una tabla de
fechas AIRAC actuales y del futuro cercano.-
GEN 3.1.5 Servicio de informacidn previa al vuelo en los aerédromos/helipuertos
Una lista de los aerédromos/helipuertos en los que se dispone regularmente de
informacion previa al vuelo que puede comprender:
1) los elementos de los productos de informacion aeronautica de que se dispone;
2) los mapas y cartas que hay; y
3) la zona general que cubren esos datos.-
GEN 3.1.6 Conjunto de datos digitales
1) Descripcion de los conjuntos de datos disponibles, incluyendo:
a) titulo del conjunto de datos;
b) descripcion breve;
c) asuntos de los datos incluidos;
d) alcance geografico; y
e) si corresponde, limitaciones relativas a su uso.
2) Detalles del contacto para informarse sobre la forma en que pueden obtenerse
conjuntos de datos, que incluyan:
a) nombre de la persona, servicio u organizacion responsable;
b) direccion postal y direcciéon de correo electrénico de la persona, servicio u
organizacion responsable;
¢) nlmero de telefax de la persona, servicio u organizacion responsable;
d) nimero de teléfono de contacto de la persona, servicio u organizacién
responsable;
e) horas de servicio (periodo de tiempo incluyendo la zona horaria en que
puede establecerse contacto);
f) informacion en linea que puede utilizarse para contactar a la persona,
servicio u organizacién responsable; y
g) informacién adicional, de ser necesaria, acerca de como y cuando
contactar a la persona, servicio u organizacion responsable.
GEN 3.2 Cartas Aeronduticas
GEN 3.2.1 Servicios responsables
Descripcion del servicio o los servicios responsables de la produccion de cartas
aeronauticas, con indicacién de:
1) el nombre del servicio;
2) ladireccion postal;
3) el niumero telefénico;
SEGUNDA EDICION Apéndice 2 6/39

AMDT N° 01

04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

4) el nimero de fax;

5) la direccién de correo electrénico;
6) ladireccién AFS;

7) ladireccién de sitio web, si tuviera;

8) mencién de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y del
lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de haberlas; e

9) indicacion si el servicio no es H24.-
GEN 3.2.2 Mantenimiento de las cartas

Breve descripcion de la forma en que se revisan y enmiendan las cartas
aeronauticas.-

GEN 3.2.3 Adquisicidn de las cartas
Detalles de como pueden obtenerse las cartas, que comprendan:
1) el servicio 0 agencia de venta;
2) ladireccién postal;
3) el niumero telefénico;
4) el nimero de fax;
5) la direccién de correo electrénico;
6) ladireccion AFS;y
7) ladireccion de sitio web, si tuviera.-
GEN 3.2.4 Series de cartas aeronauticas disponibles

Lista de las series de cartas aeronauticas disponibles seguida de una descripcion
general de cada serie y una indicacién del uso previsto.-

GEN 3.2.5 Lista de cartas aeronauticas disponibles
Una lista de las cartas aeronauticas disponibles, con indicacion de:
1) eltitulo de la serig;
2) laescala de la serie;
3) el nombre o nimero de cada carta o de cada hoja en la serie;
4) el precio por hoja; vy
5) lafecha de la revision mas reciente.-
GEN 3.2.6 indice de la carta aeronautica mundial (WAC) - OACI 1:1 000 000

Carta indice figuren la cobertura y la disposicion de la hoja para la carta WAC
1:1.000.000 producida por el Estado. Si en vez de la WAC 1:1.000.000 se produce la
carta aeronautica OACI 1:500.000, deberan utilizarse cartas indice para indicar la
cobertura y la disposicion de la carta aeronautica OACI 1:500.000.-

GEN 3.2.7 Mapas topograficos
Detalles de como pueden obtenerse los mapas topograficos, que comprendan:
1) el nombre del servicio o agencia de venta;
2) ladireccion postal;
3) el nimero telefonico;
4) el nimero de fax;

5) la direccidn de correo electronico;
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6) ladireccién AFS; .

7) ladireccién de sitio web, si esta disponible.-

GEN 3.2.8 Correcciones alas cartas que no figuren en la AIP
Una lista de las correcciones a las cartas aeronauticas que no figuran en la AIP, o
indicacion de dénde puede obtenerse dicha informacion.-
GEN 3.3 Servicios de transito aéreo
GEN 3.3.1 Servicio responsable
Descripcién del servicio de transito aéreo y de sus principales componentes, con
indicacion de:
1) el nombre del servicio;
2) ladireccion postal;
3) el niumero telefénico;
4) el nimero de fax;
5) la direccién de correo electrénico;
6) ladireccién AFS;
7) ladireccién de sitio web, si tuviera;
8) una declaracion relativa a los documentos de la OACI en los que se basa el
servicio y una referencia al lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en
caso de haberlas; y
9) indicacion si el servicio no es H24.-
GEN 3.3.2 Area de responsabilidad
Breve descripcién del area de responsabilidad para la que se suministra los
servicios de transito aéreo.-
GEN 3.3.3 Tipos de servicios
Breve descripcion de los principales tipos de servicios de transito aéreo
suministrados.-
GEN 3.3.4 Coordinacién entre el explotador y los servicios de transito aereo
Condiciones generales en que se lleva a cabo la coordinacién entre el explotador y
los servicios de transito aéreo.-
GEN 3.3.5 Altitud minima de vuelo
Criterios aplicados para determinar las altitudes minimas de vuelo.-
GEN 3.3.6 Lista de direcciones de dependencias ATS
Lista alfabética de las dependencias ATS y sus correspondientes direcciones, con
indicacion de:
1) el nombre de la dependencia;
2) ladireccion postal;
3) el numero telefonico;
4) el nimero de telefax;
5) la direccidn de correo electronico;
6) ladireccion AFS;y
7) ladireccion de sitio web, si tuviera.-
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GEN 3.4 Servicios de comunicaciones y navegacion
GEN 3.4.1 Servicio responsable

Descripcién de servicio responsable del suministro de instalaciones de
telecomunicaciones y navegacion con indicacion de:

1) el nombre del servicio;

2) la direccién postal;

3) el numero telefonico;

4) el numero de telefax;

5) la direccion de correo electronico;
6) la direccion AFS;

7) la direccion de sitio web, si tuviera;

8) mencion de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una
referencia al lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de
haberlas; e

9) indicacion si el servicio no es H24.-
GEN 3.4.2 Area de responsabilidad

Breve descripcion del area de responsabilidad para la que se suministran los
servicios de telecomunicaciones.-

GEN 3.4.3 Tipos de servicios

Breve descripcion de los principales tipos de servicios e instalaciones
proporcionadas, que comprenda:

1) los servicios de radionavegacion;

2) los servicios orales y/o de enlace de datos;

3) el servicio de radiodifusion;

4) el idioma o idiomas empleados; y

5) unaindicacién de dénde puede obtenerse informacion detallada.-
GEN 3.4.4 Requisitos y condiciones

Breve descripcion de los requisitos y condiciones en los cuales se dispone de
servicio de comunicacion.-

GEN 3.4.5 Varios

Toda informacién adicional (p.ej., estaciones de radiodifusion seleccionadas,
diagrama de telecomunicaciones).

GEN 3.5 Servicios meteorologicos
GEN 3.5.1 Servicio responsable

Breve descripcién del servicio meteoroldgico encargado de facilitar la informacion
meteoroldgica, con indicacién de:

1) el nombre del servicio;
2) ladireccion postal;

3) el numero telefonico;
4) el nimero de telefax;

5) la direccidn de correo electronico;
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6) ladireccién AFS;
7) ladireccién de sitio web, si tuviera;

8) mencién de documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una
referencia al lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso de
haberlas; e

9) indicacion si el servicio no es H24.-

GEN 3.5.2 Area de responsabilidad

Breve descripcion del area o de las rutas aéreas para las cuales se suministra

servicio meteoroldgico.-

GEN 3.5.3 Observaciones e informes meteorolédgicos

Descripcion detallada de las observaciones e informes meteorologicos

proporcionados para la navegacion aérea internacional, que comprenda:

1) el nombre de la estacién e indicador de lugar de la OACI;

2) eltipoy frecuencia de las observaciones, incluyendo una indicacién del equipo
automatico de observacion;

3) los tipos de informes meteorolégicos (p. €., METAR) y disponibilidad de
prondsticos de tendencia;

4) el tipo especifico de sistema de observacion y nimero de emplazamientos
de observacion utilizados para observar y notificar el viento en la superficie, la
visibilidad, el alcance visual en la pista, la base de nubes, la temperatura vy,
cuando corresponda, la cortante del viento (p. ej., anemdémetro en la
interseccion de las pistas, transmisometro en las proximidades de la zona de
toma de contacto, etc.);

5) las horas de funcionamiento; y

6) unaindicacion de la informacién climatolégica aeronautica disponible.-

GEN 3.5.4 Tipos de servicios

Breve descripcion de los principales tipos de servicios proporcionados, que

comprenda detalles de las exposiciones verbales, consultas, presentacion de la

informacién meteorolégica y documentacién de vuelo disponible para explotadores

y miembros de la tripulacion de vuelo, y de los métodos y medios que se emplean

para proporcionar la informaciéon meteorolégica.-

GEN 3.5.5 Notificacién requerida de los explotadores

El tiempo minimo de aviso que exija la autoridad meteoroldgica a los explotadores

respecto a las exposiciones verbales, las consultas, la documentacién de vuelo y

otra informacién meteorolégica que necesiten o cambien.-

GEN 3.5.6 Informes de aeronave
Segun sea necesario, los requisitos de la autoridad meteorolégica para la
formulacion y transmision de informes de aeronave.-

GEN 3.5.7 Servicio VOLMET

Descripcion del servicio VOLMET y/o D-VOLMET, con indicacién de:

1) el nombre de la estacion transmisora;

2) el distintivo de llamada o identificacién y abreviatura para la emisién de
radiocomunicaciones;

3) lafrecuencia o frecuencias utilizadas para la radiodifusion;

4) el periodo de radiodifusion;

SEGUNDA EDICION Apéndice 2 10/39
AMDT N°01  04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

5) las horas de servicio;

6) la lista de los aerédromos/helipuertos para los cuales se incluyen
notificaciones o pronésticos; y

7) las notificaciones, pronésticos e informacion SIGMET incluidos, vy
observaciones que correspondan.-

GEN 3.5.8 Servicio SIGMET y AIRMET
Descripcion de la vigilancia meteorolégica proporcionada dentro de las regiones
de informacion de vuelo o areas de control para las cuales se facilitan servicios de
transito aéreo, incluyendo una lista de las oficinas de vigilancia meteoroldgica, con
indicacion de:
1) el nombre de la oficina de vigilancia meteorol6gica, indicador de lugar de la
OACI;
2) las horas de funcionamiento;
3) las regiones de informacion de vuelo o areas de control a las que se presta
servicio;
4) los periodos de validez de la informacion SIGMET;
5) los procedimientos especificos que se aplican a la informaciéon SIGMET (p.
ej., para cenizas volcanicas y ciclones tropicales);
6) los procedimientos aplicados a la informacion AIRMET (de conformidad con los
acuerdos regionales de navegacion aérea pertinentes);
7) las dependencias de servicios de transito aéreo a las que se proporciona
informacion SIGMET y AIRMET,; y
8) oftra informacion (p. €j., relativa a cualquier limitacion del servicio, etc.).-
GEN 3.5.9 Otros servicios meteoroldgicos automaticos
Descripcién de los servicios automaticos que haya para facilitar informacion
meteorolégica (p. €j., servicio automatico de informacién previa al vuelo accesible
mediante teléfono o médem de computadora), con indicacion de:
1) el nombre del servicio;
2) laclase de informaciéon que proporciona;
3) zonas, rutas y aerddromos que cubre; y
4) los numeros de teléfono y de fax, la direccién de correo electrénico vy, si esta
disponible, la direccion de sitio web.-
GEN 3.6 Busqueda y Salvamento
GEN 3.6.1 Servicio responsable
Breve descripcion de los servicios responsables de la blsqueda y salvamento
(SAR), que comprenda:
1) el nombre del servicio o la dependencia,;
2) ladireccion postal;
3) el numero telefonico;
4) el nimero de telefax;
5) la direccidn de correo electronico;
6) ladireccién AFS;
7) ladireccién de sitio web, si tuviera; y
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8) mencién de los documentos de la OACI en los cuales se basa el servicio y una
referencia al lugar en la AIP en que se indican las diferencias, en caso de

haberlas.-

GEN 3.6.2 Area de responsabilidad
Breve descripcién del area de responsabilidad dentro de la cual se proporcionan
servicios de blsqueda y salvamento.-

Nota.- Podra incluirse una carta como complemento de la descripcion del

area.

GEN 3.6.3 Tipos de servicios
Breve representacion y ubicacion geografica, cuando corresponda, del tipo de
servicio y facilidades que se proporcionan, incluyendo una indicacion de los
lugares donde la cobertura aérea SAR dependa de un despliegue considerable de
aeronaves.-

GEN 3.6.4 Acuerdos de servicios de busqueday salvamento (SAR)
Breve descripcién y salida de los acuerdos SAR en vigor, sefialando las
disposiciones que permitan la entrada y salida de aeronaves de otros Estados para
fines de bulsqueda, salvamento, recuperacién, reparaciébn o recuperacion de
aeronaves perdidas o dafiadas, ya sea con notificacién en vuelo solamente o
después de la notificacion del plan de vuelo.-

GEN 3.6.5 Condiciones de disponibilidad
Breve descripcibn de las disposiciones para blUsqueda y salvamento, que
comprenda las condiciones generales en que se dispone del servicio y de sus
instalaciones para uso internacional, incluso la indicacion de si un medio disponible
para busqueda y salvamento esta especializado en las técnicas y funciones SAR, o
se utiliza especialmente para otros fines pero se adapta para fines SAR mediante
instruccion y equipo, o esta solamente disponible circunstancialmente y no tiene
ninguna instruccion ni preparacién particular para tareas de bulsqueda vy
salvamento.-

GEN 3.6.6 Procedimientos y sefiales utilizados
Breve descripcion de los procedimientos y sefiales utilizados por las aeronaves
de salvamento y una tabla que indique las sefiales que han de utilizar los
sobrevivientes.-

GEN 4 DERECHOS POR USO DE AERODROMOS/HELIPUERTOS Y SERVICIOS DE
NAVEGACION AEREA
Si los derechos no se publican en este capitulo, puede hacerse referencia al lugar
donde se dé esa informacion.-

GEN 4.1 Derechos por uso de aerédromo/helipuerto
Breve descripcion de los tipos de derechos que pueden aplicarse en los
aerddromos/helipuertos de uso internacional, con indicacion de los
correspondientes por:
1) el aterrizaje de aeronaves;
2) el estacionamiento, uso de hangares y custodia a largo plazo de aeronaves;
3) los servicios a pasajeros;
4) los servicios de seguridad de la aviacion (proteccion);
5) las cuestiones relacionadas con el ruido;
6) otros (aduanas, sanidad, inmigracion, etc.);
7) las exenciones y descuentos; y
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8) el método de pago.-

GEN 4.2 Derechos por servicios de navegacion aérea
Breve descripcion de los derechos que pueden aplicarse por servicios de
navegacion aérea de uso internacional, con indicacion de los correspondientes por:
1) el control de aproximacion;
2) los servicios de navegacion aérea en ruta;
3) la base de costos para los servicios de navegacion aérea y exenciones y

descuentos; y

4) el método de pago.-

PARTE 2 - EN RUTA (ENR)
Cuando las AIP se publiquen y distribuyan en mas de un volumen y cada uno de
ellos tenga un servicio separado de enmiendas y suplementos, incorporara en cada
volumen su propio prefacio, registro de Enmiendas AlP, registros de Suplementos
AlP, lista de verificacion de paginas AIP, mas una lista actualizada de las enmiendas
hechas a mano. Cuando las AIP se publiqguen en un solo volumen, anotara “no
aplicable” en cada una de las subsecciones.-

ENR 0.1 indice De La Parte 2
Lista de las secciones y subsecciones de la Parte 2 - En Ruta (ENR).-

Nota.- Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente.-

ENR 1 Reglas y Procedimientos Generales

ENR 1.1 Reglas Generales
Se exige publicar las reglas generales que se apliquen en el Estado.-

ENR 1.2 Reglas de Vuelo Visual
Se exige publicar las reglas de vuelo visual que se apliquen en el Estado.-

ENR 1.3 Reglas de vuelo por instrumentos
Se exige publicar las reglas de vuelo por instrumentos que se apliquen en el
Estado.-

ENR 1.4 Clasificacién y descripcion del espacio aéreo ATS

ENR 1.4.1 Clasificacion del Espacio Aéreo ATS
La descripcion de las clases de espacio aéreo ATS se efectuara en la forma de la
tabla de clasificacion del espacio aéreo ATS que figura en el DINAC R 11, Apéndice
4, con las anotaciones apropiadas para indicar aquellas clases de espacio aéreo que
no sean utilizadas por el Estado.-

ENR 1.4.2 Descripcion del Espacio Aéreo ATS
Otras descripciones del espacio aéreo ATS pertinentes, incluyendo descripciones
textuales generales.

ENR 1.5 Procedimientos de espera, aproximacion y salida

ENR 1.5.1 Generalidades
Se exige exponer los criterios con arreglo a los cuales se establecen los
procedimientos de espera, aproximacion y salida. Si estos criterios difieren de las
disposiciones de la OACI, se exige presentarlos en forma de tabla.-

ENR 1.5.2 Vuelos que llegan
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ENR 1.5.3

ENR 154
ENR 1.6
ENR 1.6.1

ENR 1.6.2

ENR 1.6.3

ENR 1.6.4

ENR 1.7

Se exige presentar a los vuelos que llegan los procedimientos (ordinarios, de
navegacion de area, o ambos) que se aplican a todos los vuelos hacia o dentro del
mismo tipo de espacio aéreo. Si en un espacio aéreo terminal se aplican
procedimientos diferentes, se incluird una nota a esos efectos conjuntamente con una
indicacion respecto a donde pueden encontrarse los procedimientos especificos.-

Vuelos que salen

Se exige presentar los procedimientos (ordinarios, de navegacion de area, o0 ambos)
para los vuelos que salen y que se apliquen a todos los vuelos que salen de
cualquier aerédromo/ helipuerto.-

Otras informaciones y procedimientos pertinentes

Servicios y procedimientos de vigilancia ATS

Radar primario

Descripcién de los servicios y procedimientos del radar primario, con indicacion de:
1) los servicios complementarios;

2) la aplicacién del servicio de control radar;

3) los procedimientos de falla de radar y de comunicaciones aeroterrestres;

4) los requisitos de notificacion de posicion orales y CPDLC; y

5) unarepresentaciéon grafica del area de cobertura radar.-

Radar secundario de vigilancia (SSR)

Descripcion de los procedimientos para funcionamiento del SSR, que comprenda:
1) los procedimientos de emergencia;

2) los procedimientos de falla de comunicaciones aeroterrestres y los
procedimientos para casos de interferencia ilicita;

3) el sistema de asignacion de claves SSR;
4) los requisitos de notificacion de posicion orales y CPDLC; y
5) unarepresentacién grafica del area de cobertura SSR.-

Nota.- La descripcion del SSR tiene particular importancia en las
zonas o rutas en las que hay posibilidad de interceptacion.-

Vigilancia dependiente automatica -radiodifusién (ADS-B)

Descripciébn de los procedimientos para funcionamiento de la vigilancia
dependiente automatica - radiodifusién (ADS-B), con indicacién de:

1) los procedimientos de emergencia;

2) los procedimientos de falla de comunicaciones aeroterrestres y los
procedimientos para casos de interferencia ilicita;

3) los requisitos de identificacion de aeronaves;
4) los requisitos de notificacion de posicion oral y CPDLC de la posicion; y
5) una representacion grafica del area de cobertura ADS-B.

Nota.- La descripcién de la ADS-B tiene particular importancia en las
zonas o rutas en las que hay posibilidad de interceptacion.-

Otras informaciones y procedimientos pertinentes

Breve descripcion de informacién adicional, p.ej. procedimientos ante fallas de
radar y fallas del transpondedor.

Procedimientos de reglaje de altimetro
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Se exige informar los procedimientos de reglaje de altimetro en uso, con indicaciéon
de:

1) una breve introduccién con una declaracion relativa a los documentos de la
OACI en los que se basan los procedimientos conjuntamente con las
diferencias que existan con respecto a las disposiciones de la OACI, en caso
de haberlas;

2) los procedimientos basicos de reglaje de altimetro;
3) la descripcion de las regiones de reglaje de altimetro;
4) los procedimientos aplicables a los explotadores (incluidos los pilotos); y

5) unatabla de los niveles de crucero.-

ENR 1.8 Procedimientos suplementarios regionales

Se exige presentar los procedimientos suplementarios regionales (SUPPS)

aplicables a toda el area de responsabilidad.-

ENR 1.9 Gestidn de la afluencia de trdnsito aéreo y gestion del espacio aéreo

Breve descripcion del sistema de organizacion de la afluencia del transito aéreo

(ATFM), con indicacién de:

1) la estructura ATFM, el area de servicio, los servicios proporcionados, la
ubicacion de las dependencias y las horas de funcionamiento;

2) los tipos de mensajes de afluencia y descripcién de los formatos; y

3) los procedimientos que se aplican a los vuelos que salen, incluyendo:

a) El servicio responsable del suministro de informacion sobre las medidas
ATFM aplicadas;

b) Los requisitos del plan de vuelo; y

¢) Laasignacioén de turnos.-

4) informacion sobre la responsabilidad general con respecto a la gestién del
espacio aéreo dentro de la(s) FIR, detalles de la asignacion de espacio aéreo
para uso civil/militar y coordinacién de la gestion, estructura del espacio aéreo
gestionado (asignacién y cambios de asignacioén) y procedimientos generales
de explotacion.

ENR 1.10 Planificacion de vuelos

Se exige indicar cualquier restriccion, limitacion o informacién de asesoramiento

relativa a la etapa de planificacion de los vuelos que pueda servir al usuario para

presentar la operacion de vuelo prevista, incluyendo:

1) los procedimientos para la presentacién de un plan de vuelo;

2) el sistema de planes de vuelo repetitivos; y

3) cambios al plan de vuelo presentado.-

ENR 1.11 Direccionamiento de los mensajes de plan de vuelo

Se exige indicar, en forma de tabla, las direcciones asignadas a los planes de

vuelo, indicando:
1) la categoria del vuelo (IFR, VFR o0 ambos);
2) laruta (hacia o por FIR 0 TMA); y
3) ladireccién del mensaje.-
ENR 1.12 Interceptacion de aeronaves civiles

Se exige informar en forma completa de los procedimientos y sefiales visuales que
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ENR 1.13

ENR 1.14

ENR 2
ENR 2.1

se han de utilizar en las interceptaciones, con una clara indicacion de si se aplican o
no las disposiciones de la OACI y, en caso negativo, que existen diferencias.-

Nota.- En GEN 1.7 se presenta la lista de las diferencias significativas entre
los reglamentos y métodos nacionales del Estado y las correspondientes
disposiciones de la OACI.

Interferenciailicita

Se exige presentar procedimientos apropiados que se han de aplicar en caso de
interferencia ilicita.-

Incidentes de transito aéreo

Descripcién del sistema de notificacion de incidentes de transito aéreo, con
indicacion de:

1) la definicion de incidentes de transito aéreo;

2) el uso del “Formulario de notificacion de incidentes de transito aéreo”;

3) los procedimientos de natificacion (incluido el procedimiento durante el
vuelo);y

4) el objeto de la notificacién y el tramite que sigue el formulario.-

Nota.- Se podrd incluir como referencia un ejemplar del formulario
“Notificacién de incidentes de transito aéreo” (PANS ATM, Doc 4444, Apéndice 4).

Espacio Aéreo De Los Servicios De Transito Aéreo
FIR, UIR, TMAy CTA

#AIP-DS# Descripcion detallada de las regiones de informacién de vuelo (FIR),
regiones superiores de informacion de vuelo (UIR) y areas de control (CTA, incluidas
CTA especificas, como la TMA), que comprenda:

1) el nombre y las coordenadas geograficas en grados y minutos de los limites
laterales de las FIR / UIR y en grados, minutos y segundos de los limites
laterales, verticales y clases de espacio aéreo de las CTA,;

2) laidentificacién de la dependencia que presta el servicio;

3) el distintivo de llamada de la estacion aerondutica que presta servicios a la
dependencia e idiomas utilizados, especificando la zona y las condiciones y
cuéando y donde se han de utilizar, si corresponde;

4) las frecuencias, vy, si corresponde, el nimero SATVOICE, complementadas
con indicaciones para fines especificos; y

5) observaciones.

#AIP-DS# En esta subseccion se incluiran las zonas de control en torno a bases
aéreas militares que no se hayan descrito en otras partes de la AIP. Se incluird una
declaracién con respecto a las areas o partes de las mismas en las que se aplican a
todos los vuelos los requisitos del DINAC R 2 relativos a planes de vuelo,
comunicaciones en ambos sentidos y notificacion de la posicion a fin de eliminar o
reducir la necesidad de interceptaciones o donde existe la posibilidad de interceptacion
y se exige mantener la escucha en la frecuencia de 121,5 MHz del canal de
emergencia VHF.-

Una descripcién de las areas designadas sobre las cuales se exige llevar a bordo
transmisores de localizacion de emergencia (ELT) y en las que las aeronaves deben
mantener continuamente la escucha en la frecuencia de emergencia VHF de 121,5
MHz, excepto durante aquellos periodos en que las aeronaves estan efectuando
comunicaciones en otros canales VHF o cuando las limitaciones del equipo de a
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ENR 2.2

ENR 3

ENR 3.1

ENR 3.2

bordo o las tareas en el puesto de pilotaje no permiten mantener simultaneamente la
escucha en dos canales.-

Nota.- En la seccion pertinente de la Parte 3 — Aerédromos, se describen
otros tipos de espacio aéreo en torno a aerddromos / helipuertos civiles, como
zonas de control y zonas de transito de aer6dromos.-

Otros espacios aéreos reglamentados

Cuando se hayan establecido otros tipos de espacio aéreo reglamentado se
presentara una descripcion detallada de los mismos.-

Rutas ATS

Nota 1.- Las marcaciones, las derrotas y los radiales se indican normalmente
por referencia al norte magnético. En zonas de elevada latitud, en que las
autoridades competentes hayan dictaminado que no es practico hacerlo, puede
utilizarse otra referencia mas apropiada, como por ejemplo, el norte verdadero o el
norte de cuadricula.-

Nota 2.- Si se hace una declaracion general acerca de su existencia, no es
preciso indicar en cada tramo de ruta los puntos de cambio establecidos en el
punto intermedio entre dos radioayudas para la havegacion, o en la interseccion de
los dos radiales en el caso de una ruta con cambio de direccidén entre las ayudas
para la navegacion.-

Nota 3.- En el Manual para los servicios de informacion aeronautica (Doc.
8126) figuran textos de orientacién sobre la organizacién de la publicacion rutas
ATS.

Rutas de navegacion convencionales
#AIP-DS# Descripcion detallada de las rutas Hellavegacioniconvencionales, que

comprenda:

1) el designador de ruta, la designacion de las especificaciones de comunicacion
requerida (RCP), especificaciones de performance de vigilancia requerida
(RSP), aplicables a tramos especificos, nombres, designadores en clave o
nombres clave y coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos de
todos los puntos significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de
notificacién “obligatoria” o “facultativa”;

2) las derrotas o radiales VOR redondeados al grado mas proximo, la distancia
geodésica entre cada punto significativo sucesivo designado redondeada a la
décima de kilometro o la décima de milla marina méas préxima y, en el caso de
los radiales VOR, los puntos de cambio;

3) los limites superiores e inferiores o las altitudes minimas en ruta, redondeados
a los 50 m o 100 ft superiores y la clasificacion del espacio aéreo;

4) los limites laterales y las altitudes minimas de franqueamiento de obstaculos;
5) ladireccién de los niveles de crucero;
6)

Rutas de navegacion de area
#AIP-DS# Descripcion detallada de las rutas PBN (RNAV y RNP), que comprenda:

1) el designador de ruta, la designacién de las especificaciones de performance
de comunicacion requerida (RCR), especificaciones para la navegacion y/o
especificaciones de performance de vigilancia requerida (RSP) aplicables a
tramos especificos, nombres, designadores en clave o nombres clave y
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coordenadas geogréficas en grados, minutos y segundos de todos los puntos
significativos que definen la ruta, incluyendo los puntos de notificacion
“obligatoria” o “facultativa”;

2) con respecto a los puntos de recorrido que definen una ruta de navegacion de
area, se incluiran ademas, segun corresponda:

a) laidentificacién de la estacién del VOR / DME de referencia;

b) la marcacion redondeada al grado mas proximo y la distancia
redondeada a la décima de kilémetro o la décima de milla marina mas
proxima desde el VOR / DME de referencia, si el punto de recorrido no
se halla en el mismo emplazamiento; y

c) la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m
(100 ft) més proximos;

3) marcaciéon magnética de [eferencia al grado mas préximo, la distancia
geodésica entre los puntos finales definidos y la distancia entre cada punto
significativo sucesivo designado redondeada a la décima de kilémetro o la
décima de milla marina mas préxima;

4) los limites superiores e inferiores y la clasificacidn del espacio aéreo;
5) la direccién de los niveles de crucero;

6) el requisito de precision de navegacion para cada tramo de ruta PBN (RNAV o
RNP); y

7) observaciones, lo cual comprende sefialar la dependencia de control, el canal
empleado para las operaciones vy, si corresponde, la direccién de conexion, y
el ndmero SATVOICE, asi como cualquier limitacion respecto de las
especificaciones para la navegacion RCP Y RSP.-

Nota.- En relacion con el DINAC R 11, Apéndice 1, y con fines de planificacion
de vuelos, no se considera la especificacién para la navegacion definida como
parte integral del designador de ruta.-

ENR 3.8 Otras rutas

#AIP-DS# Se exige describir otras rutas designadas especificamente que sean

obligatorias en las areas especificadas.-

Nota.- No es preciso describir las rutas de llegada, transito y salida que se
hayan especificado con respecto a los procedimientos de transito hacia y desde
aerédromos o helipuertos, dado que ya se han descrito en la seccion pertinente de
la Parte 3 - Aer6dromos.-

ENR3H Espera en ruta

#AIP-DS# Se exige presentar una descripcion detallada de los procedimientos de

espera en ruta que contenga:

1) la identificacion de espera (en caso de haberla) y el punto de referencia de
espera (ayuda para la navegacion) o punto de recorrido con sus coordenadas
geogréficas en grados, minutos y segundos;

2) la derrota de acercamiento;

3) ladireccién del viraje reglamentario;

4) la maxima velocidad aerodinamica indicada;

5) los niveles de espera méximo y minimo;

6) eltiempo y la distancia de alejamiento; y

7) la dependencia de control y la frecuencia empleada para las operaciones.-
Nota.- Los criterios de franqueamiento de obstaculos relativos a los
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procedimientos de espera, aproximacion y salida, figuran en los Procedimientos
para los servicios de navegacion aérea - Operacion de aeronaves (PANS-OPS,
Doc. 8168), Volumenes | y II.-

ENR 4 Radioayudas y Sistemas de Navegacion
ENR 4.1 Radioayudas para la navegacion - en ruta

#AIP-DS# Una lista de las estaciones que proporcionan servicios de
radionavegacion, establecidas para fines en ruta, ordenadas alfabéticamente por
nombre de estacion, que comprenda:

1) el nombre de la estacién y la variacion magnética redondeada al grado mas
proximo y cuando se trate de un VOR, la declinacion de la estacion
redondeada al grado mas préximo, utilizada para la alineacion técnica de la
ayuda;

2) laidentificacion;
3) lafrecuencia/canal para cada elemento;
4) las horas de funcionamiento;

5) las coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos de la posiciéon de
la antena transmisora;

6) la elevacion de la antena transmisora del DME, redondeada a los 30 m (100 ft)
mas préximos; y

7) observaciones.

En la columna correspondiente a las observaciones se indicara el nombre de
la entidad explotadora de la instalacion, si no es la dependencia civil normal
del gobierno. La cobertura de la instalacion se indicard en la columna
correspondiente a las observaciones.-

ENR 4.2 Sistemas especiales de navegacion

#AIP-DS# Descripcion de las estaciones asociadas con sistemas especiales de
navegacion (DECCA, LORAN, etc.) que comprenda:

1) el nombre de la estacion o cadena;
2) el tipo de servicio disponible (principal, subordinado, color);

3) la frecuencia (nUmero de canal, régimen basico de impulsos, frecuencia de
repeticion, segun sea el caso);

4) las horas de funcionamiento;

5) las coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos de la posicién de
la estacion transmisora; y

6) observaciones.

En la columna correspondiente a las observaciones se indicara el nombre de
la entidad explotadora de la instalacion, si no es la dependencia civil normal
del gobierno. La cobertura de la instalacion se indicard en la columna
correspondiente a las observaciones.-

ENR 4.3 Sistema mundial de navegacidn por satélite (GNSS)

Una lista y la descripcion de los elementos del sistema mundial de navegacion por
satélite (GNSS) que proporcionan el servicio de navegacion establecidos para las
operaciones en ruta y dispuestos alfabéticamente por nombre del elemento,
incluyendo:

1) nombre del elemento GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.);

2) frecuencia(s), segun corresponda;
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3) coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos en la zona de
servicio y la zona de cobertura nominales; y

4) observaciones.

Si la autoridad a cargo de la instalacion no es una agencia gubernamental
designada, el nombre de la autoridad encargada se indicara en la columna de
observaciones.-

ENR 4.4 Designadores o nombres en clave para los puntos significativos

#AIP-DS# Una lista alfabética de designadores o nombres en clave (“nombre en
clave” de cinco letras de facil pronunciacion) establecida para los puntos
significativos en las posiciones no indicadas por el emplazamiento de radioayudas
para la navegacion, que comprenda:

1) el designador o el nombre en clave;
2) las coordenadas geogréficas de la posicién en grados, minutos y segundos; y
3) unareferencia al ATS u otras rutas en las que esté ubicado el punto.

4) observaciones, incluida una definicibn complementaria de las posiciones,
cuando sea necesario.-

ENR 4.5 Luces aeronauticas de superficie - en ruta

#AIP-DS# Una lista de las luces aeronauticas de superficie y otros faros que
designen las posiciones geogréficas seleccionadas por el Estado como
significativas, que comprenda:

1) el nombre de la ciudad, poblacion u otra identificacion del faro;
2) eltipo de faro y la intensidad luminosa, en millares de candelas;
3) las caracteristicas de la sefial:
4) las horas de funcionamiento; y
5) observaciones.-

ENR 5 Avisos Para La Navegacién

ENR 5.1 Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas

#AIP-DS# Descripcion, acompafiada de representacién gréfica cuando
corresponda, de las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas, conjuntamente con
informacion relativa a su establecimiento y activacién, que comprenda:

1) la identificacién, el nombre y las coordenadas geograficas de los limites
laterales en grados, minutos y segundos, si estan dentro de los limites de la
zona de control/area de control y en grados y minutos si estan fuera de éstos;

2) los limites superiores e inferiores; y
3) observaciones que incluyan las horas de actividad.

En la columna correspondiente a las observaciones se indicard el tipo de
restriccion o caracter del peligro y el riesgo de interceptacion en el caso de
penetracion.-

ENR 5.2 Maniobras militares y zonas de instruccidon militar y zona de identificacion de
defensa aérea (ADIZ)

#AIP-DS# Descripcién, acompafiada de representacion grafica cuando
corresponda, de las zonas de instruccién militar y las maniobras militares que se
desarrollen a intervalos regulares, y zona de identificacion de defensa aérea
(ADIZ), sefialando:

1) en grados, minutos y segundos las coordenadas geograficas de los limites
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laterales cuando sea en el interior, y en grados y minutos cuando sea fuera de
los limites del &rea o zona de control;

2) los limites superior e inferior y el sistema y los medios de anunciar la iniciacién
de actividades conjuntamente con toda informacién pertinente a los vuelos
civiles y los procedimientos ADIZ aplicables; y

3) observaciones que incluyan las horas de actividad y el riesgo de
interceptacion en caso de penetracion en la ADIZ.-

ENR 5.3 Otras actividades de indole peligrosay otros riesgos potenciales
ENR 5.3.1 Otras actividades de indole peligrosa
#AIP-DS# Descripcion, acompafiada de mapas cuando corresponda, de las
actividades que podrian afectar a los vuelos, que comprenda:
1) las coordenadas geograficas en grados y minutos del centro y extensién de la
zona de influencia;
2) los limites verticales;
3) las medidas de advertencia;
4) la autoridad encargada de suministrar la informacion; y
5) observaciones que incluyan las horas de actividad.-
ENR 5.3.2 Otros riesgos potenciales
#AIP-DS# Descripcién, acompafiada de mapas cuando corresponda, y de otros
riesgos potenciales que pudieran afectar a los vuelos (p. €j., volcanes activos,
centrales nucleares, etc.) que comprenda:
1) las coordenadas geograficas en grados y minutos del lugar de peligro posible;
2) los limites verticales;
3) las medidas de advertencia;
4) la autoridad encargada de suministrar la informacion; y
5) observaciones.-
ENR 5.4 Obstéculos para la navegacion aérea
#OBS-DS# La lista de los obstaculos que afectan a la navegacion aérea en el Area
1 (todo el territorio del Estado), comprende:
1) laidentificacion o designacién del obstaculo;
2) eltipo de obstéculo;
3) la posicion del obstaculo, representada por las coordenadas geograficas en
grados, minutos y segundos;
4) la elevacion y la altura del obstaculo redondeadas en la medida, en metros o
pies, mas cercana; y
5) el tipoy color de las luces de obstaculos (si las hubiere).
Nota 1.- Un obstaculo cuya altura esta a 100 m o mas por encima del suelo se
considera un obstaculo para el Area 1.-
Nota 2.- Las especificaciones relativas a la determinacion y la informacion
(exactitud del trabajo de campo e integridad de los datos) de las posiciones (latitud
y longitud) y elevaciones / alturas de los obstaculos en el Area 1 figuran en el
Apéndice 1.-
ENR 5.5 Deporte aéreo y actividades recreativas
#AIP-DS# Descripcion breve acompafiada de representacion grafica cuando
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ENR 5.6

ENR 6

Parte 3-

AD 0.1

AD 1
AD 11
AD 111

AD 1.1.2

AD 1.1.3

corresponda, de las actividades intensas de deporte aéreo y recreativas,
conjuntamente con las condiciones en las cuales se desarrollan, que comprenda:

1) la designacion y las coordenadas geograficas de los limites laterales en
grados, minutos y segundos si estan dentro de los limites de la zona de
control/area de control y en grados y minutos si estan fuera de éstos;

2) los limites verticales;
3) el numero telefonico del explotador/usuario; y
4) observaciones que incluyan las horas de las actividades.

Nota.- Se permite subdividir este parrafo en diferentes secciones para cada
una de las distintas categorias de actividad, siempre que se den en cada caso los
detalles solicitados.-

Vuelos migratorios de aves y zonas con fauna sensible

Descripcién, acompafiada de mapas en la medida de lo posible, de los
movimientos de las aves relacionados con los vuelos migratorios, incluyendo la
ruta de dichos vuelos y zonas permanentes utilizadas por las aves para posarse,
asi como de zonas con fauna vulnerable.-

Cartas De En Ruta

Se exige incluir en esta seccion la Carta de en ruta - OACI y las cartas indice.-
Aerédromos (AD)

La AIP PARAGUAY se publica y distribuye en dos volimenes:

a) Elvolumen 1 abarca la parte 1-GEN vy la parte 2-ENR.

b) Elvolumen 2 comprende la parte 3-AD.-

El prefacio, el registro de Enmiendas AIP, el registro de Suplementos AIP, registro
de Circulares de informacion aeronautica, la lista de verificacion de paginas AlP,
mas una lista actualizada de las enmiendas hechas a mano van incorporadas en el
volumen 1.-

indice De La Parte 3

Lista de secciones y subsecciones de la Parte 3 - Aerédromos (AD).-
Nota.- Las subsecciones pueden ordenarse alfabéticamente.-

Aerdédromos/Helipuertos - Introduccion

Disponibilidad de aer6dromos/helipuertos

Condiciones generales

Descripcién breve de la autoridad encargada de los aerédromos y helipuertos, con
indicacion de:

1) las condiciones generales en que los aerédromos/helipuertos e instalaciones
conexas estan disponibles para uso; y

2) mencion de los documentos de la OACI en los cuales se basan los servicios y
una referencia del lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en caso
de haberlas.-

Uso de base aéreas militares

En caso de haberlos, los reglamentos relativos al uso civil de las bases aéreas
militares.-

Procedimientos para escasa visibilidad (LVP)

Las condiciones generales en las que se ponen en practica los procedimientos de
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AD 114

poca visibilidad aplicables a las operaciones CAT Il/lll en los aeré6dromos, en caso
de haberlas.-

Minimos de utilizacién de aer6dromo

Detalles de los minimos de utilizacidén de aerddromo aplicados

por el Estado.-

AD 1.1.5 Otra informacion
Otra informacién de caracter similar, si corresponde.-

AD 1.2 Servicios de salvamento y extincion de incendios y plan parala nieve

AD 121 Servicios de salvamento y extincion de incendios
Descripcién breve de los reglamentos que rigen al establecimiento de servicios de
salvamento y extincién de incendios en los aerédromos y helipuertos disponibles
para uso publico, conjuntamente con una indicacion de las categorias de
salvamento y extincion de incendios establecidas por el Estado.-

AD 1.2.2 Plan para la nieve
Descripcion breve de los preparativos generales para la nieve en
aerédromos/helipuertos de uso publico en los que normalmente se puedan
presentar condiciones de nieve, con indicacién de:
1) la organizacion del servicio de invierno;
2) lavigilancia de las areas de movimiento;
3) los métodos de medicién y mediciones que se realizan;
4) las medidas adoptadas para mantener el uso de las areas de movimiento;
5) el sistemay medios de notificacion;
6) los casos de cierre de las pistas; y
7) ladistribucién de informacién sobre las condiciones de nieve.-

Nota.- Cuando en los aeropuertos/helipuertos los elementos del plan para la
nieve sean diferentes, se permite subdividir este subparrafo como mejor
corresponda.-

AD 1.3 indice de aer6dromos y helipuertos
Lista, acompafiada de una representacion grafica de aerédromos y helipuertos
dentro del Estado, con indicacion de:
1) el nombre del aerédromo/helipuerto y el indicador de lugar de la OACI;
2) el tipo de trafico al que se le permite usar el aer6dromo / helipuerto

(internacional / nacional, IFR / VFR, regular / no regular, de la aviacion

general, militar y otro); y
3) unareferencia a la subseccion de la Parte 3 de la AIP, en la que se presentan

detalles del aerédromo / helipuerto.-

AD 1.4 Agrupacioén de aer6dromos / helipuertos
Descripcién breve de los criterios que emplea el Estado para agrupar aerédromos /
helipuertos para fines de produccidn, distribucion o suministro de informacion,
(internacionales / nacionales; primarios / secundarios; principales / otros; civiles /
militares; etc.).-

AD 15 Situacién de certificacion de los aerédromos
Lista de los aerddromos dentro del Estado, indicandose su situaciéon de
certificacion, que incluya:
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1) nombre del aerédromo e indicador de lugar OACI;
2) fechay, sicorresponde, validez de la certificacién; y

3) observaciones, si las hubiere.-

AD 2 Aerddromos
Nota.- **** se sustituira por el indicador de lugar OACI que corresponda.-
*xxAD 2.1 Indicador de lugar y nombre del aer6dromo

Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado al aerédromo y el nombre del

aerédromo. En todas las subsecciones de la seccién AD 2, el indicador de lugar

OACI sera parte integrante del sistema de referencia.-

*rxAD 2.2 Datos geograficos y administrativos del aer6dromo

Se exige presentar los datos geograficos y administrativos del aerdédromo,

incluyendo:

1) el punto de referencia del aerédromo (coordenadas geograficas en grados,
minutos y segundos) y su emplazamiento;

2) la direccién y distancia al punto de referencia del aerédromo desde el centro
de la ciudad o poblacion a la que presta servicio el aer6dromo;

3) la elevacion del aer6dromo redondeada al metro o pie mas préximo y la
temperatura minima media;

4) cuando corresponda, la ondulacién geoidal en la posicidon de la elevacion del
aerdédromo redondeada al metro o pie mas proximo;

5) la declinacibn magnética redondeada al grado méas préximo, fecha de la
informacién y cambio anual;

6) el nombre del explotador del aerédromo, direccién, nimeros de teléfono y fax,
direccion de correo electronico, direccion AFS vy, si esta disponible, direccion
de sitio web;

7) los tipos de transito que pueden utilizar el aer6dromo (IFR / VFR); y

8) observaciones.-

*xxAD 2.3 Horas de funcionamiento

Descripcién detallada de las horas de funcionamiento de los servicios en el

aerddromo, con indicacién de:

1) el explotador del aer6dromo;

2) laaduana e inmigracion;

3) los servicios médicos y de sanidad,;

4) la oficina de informacion AlS;

5) la oficina de notificacion ATS (ARO);

6) la oficina de informacion MET;

7) los servicios de transito aéreo;

8) el abastecimiento de combustible;

9) servicios de escala;

10) servicios de seguridad de la aviacion (proteccion);

11) deshielo;y

12) observaciones.-
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**x*xAD 2.4 Servicios e instalaciones de escala
Descripcién detallada de los servicios e instalaciones de escala disponibles en el
aerddromo, con indicacién de:
1) elementos disponibles para el manejo de carga;
2) tipos de combustible y lubricantes;
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible;
4) servicios e instalaciones de deshielo;
5) espacio de hangar para las aeronaves de paso;
6) instalaciones y servicios de reparacién para las aeronaves de paso; y
7) observaciones.-
**xxAD 2.5 Instalaciones y servicios para pasajeros
Instalaciones y servicios para pasajeros, disponibles en el aerédromo en una breve
descripcidon o como referencia a otras fuentes de informacién, como un sitio web,
con indicacion de:
1) hoteles en el aerédromo o en sus proximidades;
2) restaurantes en el aer6dromo o en sus proximidades;
3) posibilidades de transporte;
4) instalaciones y servicios médicos;
5) banco y oficina de correos en el aerédromo o en sus proximidades;
6) oficina de turismo; y
7) observaciones.-
****AD 2.6 Servicios de salvamento y extincion de incendios
Descripcion detallada de los servicios y equipo de salvamento y extincién de
incendios disponibles en el aerédromo, con indicacion de:
1) la categoria del aer6dromo con respecto a la extincién de incendios;
2) el equipo de salvamento;
3) la capacidad para el retiro de aeronaves inutilizadas; y
4) observaciones.-
***AD 2.7 Disponibilidad seguin la estacion del afio - remocion de obstaculos en la
superficie
Descripcién detallada del equipo y de las prioridades operacionales establecidas
para la remocion de obstaculos en las areas de movimiento del aer6dromo, con
indicacion de:
1) tipos de equipo de remocion de obstéculos;
2) prioridades de remocion de obstéculos; y
3) observaciones.-
**r*AD 2.8 Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos/
posiciones de verificacion de equipo
Detalles relativos a las caracteristicas fisicas de las plataformas, las calles de
rodaje y emplazamientos/posiciones de los puntos de verificacion designados, que
comprenda:
1) [RasStalel27idemoviembrelden2024) designacion, superficie y resistencia de las
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plataformas;

F

2)

Rastalel27idenoviembreldei2024) designacion, ancho, superficie y resistencia

de las calles de rodaje;

3) emplazamiento y elevacion redondeados al metro o pie mas préximo de los
puntos de verificacion de altimetros;

4) emplazamiento de los puntos de verificacion de VOR,;

5) posicion de los puntos de verificacion del INS en grados, minutos, segundos y
centésimas de segundo; y

6) observaciones.
Si los emplazamientos/posiciones de verificacion se presentan en un plano de
aerddromo, en esta subseccion se incluira una nota a esos efectos.-

*rxAD 2.9 Sistema de guia y control del movimiento en la superficie y sefiales

Descripcién breve del sistema de guia y control del movimiento en la superficie y
sefales de pista y de calles de rodaje, que comprenda:

1)

2)
3)
4)
5)

uso de sefiales de identificacion de puestos de estacionamiento de aeronaves,
lineas de guia de calles de rodaje y sistema de guia visual a
muelles/estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves;

sefiales y luces de pista y de calle de rodaje;
barras de parada y luces de proteccion de pista (en caso de haberlas);
otras medidas de proteccion de pista; y

observaciones.-

***AD 2.10 Obstéaculos de aerédromo

Descripcién detallada de los obstaculos que comprenda:

1)

Obstéaculos en el Area 2:
a) Laidentificacion designacion del obstaculo;
b) Eltipo de obstaculo;

c) La posicién del obstaculo, representada por las coordenadas geogréficas
en grados, minutos, segundos y décimas de segundo;

d) La elevacion y la altura del obstaculo redondeadas en la medida, en
metros o pies, mas cercana;

e) Marcacion del obstaculo y el tipo y color de las luces de obstaculos (si las
hubiere); y

f)  Laindicacion NIL, cuando corresponda.-

Nota 1.- En el DINAC R15, Apéndice 1, se muestra una descripcion del
Area 2 mientras que el DINAC R15 Apéndice 1, Figura Al-2 contiene
ilustraciones gréficas de las superficies y criterios de recopilacion de datos
sobre obstaculos utilizados para sefialar obstaculos en el Area 2.-

Nota 2.- Las especificaciones relativas a la determinacion y la
informacion (exactitud del trabajo de campo e integridad de los datos) de las
posiciones (latitud y longitud) y elevaciones/alturas para los obstaculos en el
Area 2 figuran en el Apéndice 1.-
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¥»xAD 2.11

2)

3)

la ausencia de un conjunto de datos del Area 2 para el aerédromo debe
especificarse claramente y deben proporcionarse datos de obstaculos para:

a) Los obstaculos que penetran las superficies limitadoras de obstaculos;

b) Los obstaculos que penetran la superficie de identificacién de obstaculos
del area de la trayectoria de despegue; y

c) Otros obstaculos considerados como peligrosos para la navegacion
aérea.-

la indicacién de que la informaciéon sobre obstaculos en el Area 3 no se
proporciona, o si se proporciona:

a) Laidentificacion o designacion del obstaculo;
b) Eltipo de obstaculo;

c) La posicion del obstaculo, representada por las coordenadas geograficas
en grados, minutos, segundos y décimas de segundo;

d) Laelevaciony la altura del obstaculo redondeadas a la décima de metros
0 pies mas proxima;

e) Marcacion del obstaculo y el tipo y color de las luces de obstaculos (si las
hubiere);

f)  Si corresponde, una indicacion de que la lista de obstaculos esta
disponible como conjunto de datos digitales y una referencia a GEN 3.1.6;

y
g) Laindicacién NIL, cuando corresponda.-

Nota 1.- En el DINAC R15, Apéndice 1, se muestra una descripcion del Area 3

mientras que en el DINAC R15, Apéndice 1, Figura Al-3 contiene ilustraciones
graficas de superficies y criterios de recopilacion de datos sobre obstaculos que se
utilizan para identificar obstaculos en el Area 3.-

Nota 2.- Las especificaciones relativas a la determinacion y la informacion

(exactitud del trabajo de campo e integridad de los datos) de las posiciones (latitud
y longitud) y elevaciones de los obstaculos en el Area 3 figuran en el Apéndice 1.-

Informacién meteorolégica suministrada

Descripcién detallada de la informacion meteorolégica que se proporciona en el
aerédromo y una indicacion de la oficina meteoroldgica encargada de prestar el
servicio enumerado, con indicacion de:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

el nombre de la oficina meteorolégica conexa;

las horas de funcionamiento y, cuando corresponda, designacion de la oficina
meteorolégica responsable fuera de esas horas;

la oficina responsable de la preparacion de TAF y periodos de validez e
intervalo de expedicion de los pronoésticos;

la disponibilidad de prondsticos tendencia para el aerédromo e intervalos de
expedicion;
informacién sobre como se hacen las exposiciones verbales y las consultas;

el tipo de documentacién de vuelo suministrada e idioma o idiomas utilizados
en la documentacion de vuelo;

las cartas y otra informacion que se exhiba o se utilice para las exposiciones
verbales o las consultas;

el equipo suplementario de que se dispongo para suministrar informacién
sobre condiciones meteorolégicas p. €j., radar meteoroldgico y receptor para
las imagenes de satélite;
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9) la dependencia o dependencias de los servicios de transito aéreo a las cuales
se suministra informacion meteoroldgica; y

10) otra informacién (p. €j. limitaciones de servicio, etc.).-

ek AD 2.12 Caracteristicas fisicas de las pistas
Descripcién detallada de las caracteristicas fisicas de las pistas, para cada pista,
con indicacién de:
1) designaciones;
2) marcaciones verdaderas redondeadas a centésimas de grado;
3) dimensiones de las pistas redondeadas al metro o pie mas préximo;
4) [RastalelZ7ideNnoviembrenden2024) resistencia del pavimento (PCN y otros
datos afines) y superficie de cada pista y zonas de parada correspondientes;
5) coordenadas geogréaficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo para cada umbral y extremo de pista, y ondulacién geoidal de:
- los umbrales de las pistas de aproximacién que no sea de precision
redondeada al metro o pie mas préximo; y
- los umbrales de las pistas de aproximacion de precision redondeada a la
décima de metro o pie més proxima;
6) las elevaciones de:
- los umbrales de las pistas de aproximacién que no sean de precision,
redondeada al metro o pie mas proximo; y
- los umbrales y méxima elevacion de la zona de toma de contacto de las
pistas de aproximacién de precision, redondeada a la décima de metro o
pie mas préximo;
7) pendiente de cada pista y de sus zonas de parada;
8) dimensiones de las zonas de parada (si las hubiera) redondeadas al metro o
pie mas préximo;
9) dimensiones de las zonas libres de obstaculos (si las hubiera) redondeadas al
metro 0 pie mas proximo;
10) las dimensiones de las franjas;
11) las dimensiones de las &reas de seguridad de extremo de pista (RESA)
12) ubicacién (en que extremo de pista) y descripcion del sistema de parada (de
haberlo)
13) existencia de zona despejada de obstaculos; y
14) observaciones.-
*xxAD 2.13 Distancias declaradas
Descripcion detallada de las distancias declaradas redondeadas al metro o pie
mas proximo para ambos sentidos de cada pista, que comprenda:
1) el designador de pista;
2) elrecorrido de despegue disponible;
3) la distancia de despegue disponible y, si corresponde, distancias declaradas
reducidas alternativas;
4) la distancia de aceleracién-parada disponible;
SEGUNDA EDICION Apéndice 2 28/39
AMDT N°01  04/11/2021 RESOLUCION N° 1054/2021



PANS-AIM — DINAC R 10066.-

5) la distancia de aterrizaje disponible; y

6) observaciones, incluido el punto de entrada o inicio en el que se hayan
declarado distancias reducidas alternativas.-

Si determinado sentido de la pista no puede utilizarse para despegar o aterrizar, o
para ninguna de esas operaciones por estar prohibido operacionalmente, ello se
indicara mediante las palabras “no utilizable” o con la abreviatura “NU” (DINAC R
14, Volumen I, Adjunto A, Seccion 3).-

**xAD 2.14 Luces de aproximacion y de pista
Descripcion detallada de las luces de aproximacion y de pista, con indicacion de:
1) el designador de la pista;

2) eltipo, longitud e intensidad del sistema de iluminacién de aproximacion;

3) las luces de umbral de pista, color y barras de ala;

4) el tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximacion;

5) lalongitud de las luces de zona de toma de contacto en la pista;

6) la longitud, separacion, color e intensidad de las luces de eje de pista;

7) lalongitud, separacion, color e intensidad de las luces de borde de pista;

8) el color de las luces de extremo de pista y barras de ala;

9) lalongitud y color de las luces de zonas de parada; y

10) observaciones.-

**xxAD 2.15 Otros sistemas de iluminacidn y fuente secundaria de energia eléctrica
Descripcién de otros sistemas de iluminacién y de la fuente secundaria de energia
eléctrica, con indicacion de:

1) el emplazamiento, las caracteristicas y las horas de funcionamiento de los
faros de aer6dromo/faros de identificacion de aerédromo (si los hubiera);

2) el emplazamiento e iluminacibn (en caso de  haberla) del
anemometro/indicador de la direccion de aterrizaje;

3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje de calle de rodaje;

4) la fuente secundaria de energia eléctrica, incluyendo el tiempo de
conmutacion; y

5) observaciones.-

**xAD 2.16 Zona de aterrizaje para helicopteros
Descripcién detallada de la zona del aer6dromo destinada al aterrizaje de
helicopteros, con indicacion de:

1) las coordenadas geogréficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, y cuando corresponda, la ondulacién geoidal del centro geométrico
del area de toma de contacto y de elevacion inicial (TLOF), o bien del umbral
de cada area de aproximacion final y de despegue (FATO):

- para aproximaciones que no sean de precision, redondeada al metro o pie
mas proximo; y

- para aproximaciones de precision, redondeada a la décima de metro o pie
mas proximo;

2) laelevacion del area TLOF o FATO:

- para aproximaciones que no sean de precision, redondeada al metro o pie
mas proximo; y
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para aproximaciones de precision, redondeada a la décima de metro o pie
mas préximo;

3) las dimensiones de las areas TLOF y FATO redondeadas al metro o pie mas
préximo, su tipo de superficie, carga admisible y sefiales;

4) las marcaciones verdaderas de la FATO, redondeadas a centésimas de grado;

5) las distancias declaradas disponibles, redondeadas al metro o pie mas
proximo;

6) la iluminacion de aproximacion y de la FATO; y

7) observaciones.-

*xxAD 2.17 Espacio aéreo de los servicios de transito aéreo
Descripcién detallada del espacio aéreo de los servicios de transito aéreo (ATS)
organizado en el aerédromo, con indicacién de:
1) la designacion del espacio aéreo y las coordenadas geogréficas de limites
laterales en grados, minutos y segundos;
2) los limites verticales;
3) la clasificacion del espacio aéreo;
4) el distintivo de llamada e idioma o idiomas de la dependencia ATS que
suministra el servicio;
5) la altitud de transicion;
6) horas de aplicabilidad; y
7) observaciones.-
i AD 2.18 Instalaciones de comunicacion de los servicios de transito aéreo
Descripcion detallada de las instalaciones de comunicacion de los servicios de transito
aéreo, establecidas en el aerddromo, con indicacion de:
1) la designacion del servicio;
2) el distintivo de llamada;
3) elcanal o canales;
4) el nimero o nimeros SATVOICE, si estan disponibles;
5) la direccidn de conexidn, si corresponde;
6) las horas de funcionamiento; y
7) observaciones.-
**x*AD 2.19 Radioayudas para la navegacion y el aterrizaje
#AIP-DS# Descripcion detallada de las radioayudas para la navegacion y el
aterrizaje relacionadas con la aproximacion por instrumentos y los procedimientos
de area terminal en el aerédromo, que comprenda:
1)
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2) laidentificacion, si se requiere;
3) la frecuencia o frecuencias, el nimero o los nimeros de canal, el proveedor

de servicios y el identificador de la trayectoria de referencia (RPI), segin
corresponda;

4) las horas de funcionamiento, segin corresponda;

5) las coordenadas geogréaficas en grados, minutos, segundos y décimas de
segundo de la posicion de la antena transmisora, segun corresponda;

6) la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft)
mas préximos y del DME/P redondeada a los 3 m (10 ft) mas préximos, la
elevacién del punto de referencia del GBAS redondeada al metro o al pie mas
préximo, y la altura elipsoidal del punto redondeada al metro o al pie mas
préximos. En el caso del SBAS, la altura elipsoidal del punto del umbral de
aterrizaje (LTP) o del punto de umbral ficticio (FTP) redondeada al metro o pie
mas préximo;

7) el radio del volumen de servicio desde el punto de referencia del GBAS hasta
el kilbmetro o milla marina més préoximos; y

8) observaciones.

Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en ruta y de aer6dromo, la
descripcion correspondiente aparecerd también en la seccion ENR 4. Si el
GBAS presta servicio a mas de un aer6dromo, la descripcion de la ayuda se
proporcionara para cada aer6dromo. En la columna correspondiente a las
observaciones se indicara el nombre de la entidad explotadora de la
instalacion, si no es la dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de
la instalacién se indicara en la columna correspondiente a las observaciones.-

rrxAD 2.20 Reglamento del tréfico local
Descripcién detallada del reglamento que se aplica a la utilizacion del aerédromo,
con indicacién de si pueden realizarse vuelos de instruccién, con aeronaves sin
radio y aeronaves microlivianas y similares, y a las maniobras en la superficie y el
estacionamiento, pero excluidos los procedimientos de vuelo.
*xxAD 2.21 Procedimientos de atenuacion del ruido
Descripcién detallada de los procedimientos de atenuacion del ruido establecidos
en el aerédromo.-
*rxAD 2.22 Procedimientos de vuelo
Descripcién detallada de las condiciones y procedimientos de vuelo, incluso los
procedimientos radar y/o ADS-B, establecidos sobre la base de la organizacién del
espacio aéreo en el aerédromo. Descripcion detallada de los procedimientos con
visibilidad reducida en el aerédromo, con indicacién de:
1) pista(s) y equipo conexo autorizados para ser utilizados en los procedimientos
con visibilidad reducida;
2) condiciones meteorolégicas definidas para la iniciacion, utilizacion vy
terminacion de los procedimientos con visibilidad reducida;
3) descripcién de las marcas/luces en tierra que han de utilizarse en los
procedimientos con visibilidad reducida;
4) observaciones.-
*xxAD 2.23 Informacién suplementaria
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w»rrAD 2.24

Informacién suplementaria del aerédromo, p. ej. mencién concentracién de aves en
el aerédromo e informaciéon de los movimientos diarios de importancia entre las
zonas utilizadas por las aves para posarse y para alimentarse, en la medida de lo
posible.-

Cartas relativas al aerédromo

Es necesario incluir cartas relativas al aerédromo, en el orden siguiente:
1) plano de aerédromo/helipuerto - OACI;

2) plano de estacionamiento y atraque de aeronaves - OACI;

3) plano de aer6dromo para movimientos en tierra -OACI;

4) plano de obstaculos de aerédromo - OACI Tipo A (para cada pista);
5) plano topografico y de obstaculos de aerédromo - OACI (electrénico);

6) carta topografica para aproximaciones de precision - OACI (pistas para
aproximaciones de precision de Cat Il y Cat Ill);

7) carta de area - OACI (rutas de salida y transito);

8) carta de salida normalizada - Vuelo por instrumentos - OACI;
9) carta de area - OACI (rutas de llegada y transito);

10) carta de llegada normalizada - vuelo por instrumentos - OACI;
11) carta de altitud minima de vigilancia ATC -OACI;

12) carta de aproximacion por instrumentos - OACI (para cada pista y cada tipo de
procedimiento);

13) carta de aproximacion visual - OACI; y
14) concentraciones de aves en las cercanias del aerédromo.-

Si algunas de las cartas no se producen, se incluird en la seccién GEN 3.2, Cartas
aeronauticas, una declaracién a esos efectos.-

Nota.- Podra utilizarse una pagina con sobre en la AIP para incluir el Plano
topogréafico y de obstaculos de aerédromo - OACI (electrénico) sobre medios
electrénicos apropiados.-

AD 3 Aerédromos/Helipuertos
Cuando el aer6dromo tenga una zona para el aterrizaje de helicopteros, los datos
al efecto han de presentarse en **** AD 2.16 (inicamente.-
Nota.- *** quedard sustituido por el indicador de Ilugar OACI que
corresponda.-
*xxAD 3.1 Indicador de lugar y nombre del Aerédromo / helipuerto
Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado al helipuerto y el nombre del
helipuerto. En todas las subsecciones de la seccion AD 3, el indicador de lugar
OACI seréa parte integrante del sistema de referencia.-
*xxAD 3.2 Datos geograficos y administrativos del Aerédromo / helipuerto
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¥»**AD 3.3

»**AD 3.4

Se exige presentar los datos geograficos y administrativos del helipuerto,

incluyendo:

1) el punto de referencia del helipuerto (coordenadas geograficas en grados,
minutos y segundos) y su emplazamiento;

2) ladireccién y distancia al punto de referencia del helipuerto desde el centro de
la ciudad o poblacion a la que presta servicio el helipuerto;

3) la elevacion del helipuerto redondeada al metro o pie mas proximo, la
temperatura de referencia y la temperatura minima media;

4) cuando corresponda, la ondulacioén geoidal en la posicion de la elevacion del
helipuerto redondeada al metro o pie mas proximo;

5) la variacion magnética redondeada al grado méas proximo, fecha de la
informacién y cambio anual;

6) el nombre del explotador del helipuerto, direccién, numeros de teléfono y fax,
direccion de correo electronico, direccion AFS vy, si esta disponible, direccién
de sitio web;

7) eltipo de transito que puede utilizar el helipuerto (IFR / VFR); y

8) observaciones.-

Horas de funcionamiento

Descripcion detallada de las horas de funcionamiento de los servicios en el

helipuerto:

1) el explotador del helipuerto;

2) aduana e inmigracion;

3) sanidad y servicios sanitarios;

4) la oficina de informacion AlS;

5) la oficina de notificacién ATS (ARO);
6) la oficina de informacién MET;

7) los servicios de transito aéreo;

8) abastecimiento de combustible;

9) servicios de escala;

10) servicios de seguridad de la aviacion (proteccion);

11) el deshielo;y

12) observaciones.-

Servicios e instalaciones para carga y mantenimiento

Descripcién detallada de los servicios e instalaciones de escala disponibles en el
helipuerto, con indicacion de:

SEGUNDA EDICION
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1) elementos disponibles para el manejo de carga;

2) tipos de combustible y lubricantes;

3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de combustible;

4) servicios e instalaciones de deshielo;

5) espacio de hangar para los helicopteros de paso;

6) instalaciones y servicios de reparacion para los helicépteros de paso; y

7) observaciones.-
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***xAD 3.5 Instalaciones y servicios para pasajeros
Instalaciones y servicios para pasajeros, disponibles en el helipuerto, en una breve
descripcion o como referencia a otras fuentes de informacién, como un sitio web,
con indicacién de:
1) hoteles en el helipuerto o en sus proximidades;
2) restaurantes en el helipuerto o en sus proximidades;
3) posibilidades de transporte;
4) instalaciones y servicios médicos;
5) banco y oficinas de correos en el helipuerto o en sus proximidades;
6) oficina de turismo;y
7) observaciones.-
****AD 3.6 Servicios de salvamento y extincién de incendios
Descripcién detallada de los servicios y equipo de salvamento y extincién de
incendios disponibles en el helipuerto, con indicacién de:
1) la categoria del helipuerto con respecto a la extincién de incendios;
2) el equipo de salvamento;
3) la capacidad para el retiro de helicépteros inutilizados; y
4) observaciones.-
**xxAD 3.7 Disponibilidad segun la estacién del afio - remocion de obstaculos en la
superficie
Descripcién detallada del equipo y de las prioridades operacionales establecidas
para la remocioén de obstaculos en las areas de movimiento del helipuerto, con
indicacion de:
1) tipos de equipo de remocion de obstaculos;
2) prioridades de remocion de obstaculos; y
3) observaciones.-
**xxAD 3.8 Datos sobre plataformas, calles de rodaje y emplazamientos /
posiciones de verificacién de equipo
Detalles relativos a las caracteristicas fisicas de las plataformas, las calles de
rodaje y emplazamientos/posiciones de los puntos de verificacion designados que
comprenda:
1) designacion superficie y resistencia de las plataformas y de los puestos de
estacionamiento de helicopteros;
2) designacién ancho, tipo de superficie y designacion de las calles de rodaje en
tierra para helicopteros;
3) ancho y designacion de las calles de rodaje aéreo y rutas de desplazamiento
aéreo para helicopteros;
4) emplazamiento y elevacion redondeados al metro o pie mas préoximo de los
puntos de verificacion de altimetros;
5) emplazamiento de los puntos de verificacion de VOR;
6) posicion de los puntos de verificacion del INS en grados, minutos, segundos y
centésimas de segundo; y
7) observaciones.-
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Si los emplazamientos/posiciones de verificacion se presentan en un plano de
helipuerto, en esta subseccién se incluird una nota a esos efectos.-

*x*xAD 3.9 Sefales y balizas

Descripcién breve de las sefiales y balizas del area de aproximacion final y de

despegue y de calle de rodaje, con indicacién de:

1) sefales de aproximacion final y de despegue;

2) sefiales en calles de rodaje, balizas en calles de rodaje aéreo y balizas de ruta
de transito aéreo; y

3) observaciones.-

****AD 3.10 Obstaculos de Aerédromo/helipuerto

#0OBS-DS# Descripcion detallada de los obstaculos, que comprenda:

1) Laidentificacion o designacion del obstaculo;

2) Eltipo de obstaculo;

3) La posicion del obstaculo, representada por las coordenadas geograficas en
grados, minutos, segundos y décimas de segundo;

4) La elevacion y la altura del obstaculo redondeadas en la medida, en metros o
pies, mas cercana;

5) Marcacion del obstaculo y el tipo y color de las luces de obstaculos (si las
hubiere); y

6) Laindicacion NIL, cuando corresponda.-

**xxAD 3.11 Informacién meteorolégica suministrada

Descripcion detallada de la informacion meteorolégica que se proporciona en el

helipuerto y mencién de la oficina meteorolégica encargada de prestar el servicio

enumerado, con indiccion de:

1) el nombre de la oficina meteorolégica conexa;

2) las horas de servicio, y cuando corresponda, la designacion de la oficina
meteorolégica responsable fuera de esas horas;

3) la oficina responsable de la preparacion de TAF y periodos de validez de los
prondsticos;

4) la disponibilidad de pronésticos de tendencia para el helipuerto e intervalos de
expedicion;

5) informacién sobre como se hacen las exposiciones verbales o las consultas;

6) el tipo de la documentacion de vuelo suministrada e idioma o idiomas
utilizados en la documentacion de vuelo;

7) las cartas y otra informacion expuesta o a disposicion para las exposiciones
verbales o las consultas;

8) el equipo suplementario de que se disponga para suministrar informacion
sobre condiciones meteorologicas, p. €j., radar meteorologico y receptor para
las imagenes de satélite;

9) la dependencia o dependencias de los servicios de transito aéreo a las cuales
se suministra informacién meteoroldgica; y

10) otra informacién (p. €j., limitacién del servicio, etc.).-

*x*xAD 3.12 Datos del aer6dromo/helipuerto
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Descripcién detallada de las dimensiones del helipuerto e informacién conexa, con

indicacion de:
1) eltipo de helipuerto - de superficie, elevado o heliplataforma,;
2) las dimensiones del area de toma de contacto y de elevacion inicial (TLOF)
redondeadas al metro o pie mas préximo;
3) las marcaciones verdaderas del area de aproximacion final y de despegue
(FATO) redondeadas a centésimas de grado;
4) las dimensiones de la FATO redondeadas al metro o pie mas proximo vy tipo
de superficie;
5) laresistencia del pavimento y superficie de la TLOF en toneladas (1 000 kg);
6) las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y centésimas de
segundo, y cuando corresponda, la ondulacién geoidal del centro geométrico
de la TLOF o de cada umbral de la FATO :
- para aproximaciones que no sean de precision, redondeada al metro o
pie mas préximo; y
- para aproximaciones de precisién, redondeada a la décima de metro o
pie mas préxima;
7 la pendiente y la elevacién de la TLOF o FATO:
- para aproximaciones que no sean de precision, redondeadas al metro o
pie mas préximo; y
- para aproximaciones de precision, redondeadas a la décima de metro o
pie mas proxima;
8) las dimensiones del area de seguridad operacional;
9) las dimensiones de las zonas libres de obstaculo para helicopteros,
redondeadas al metro o pie mas préximo;
10) la existencia de un sector despejado de obstaculos; y
11) observaciones.-

***AD 3.13 Distancias declaradas

Descripcién detallada de las distancias declaradas redondeadas al metro o pie
mas préximo, cuando sean pertinentes a un helipuerto, que comprenda:

1)
2)
3)
4)

la distancia de despegue disponible;
la distancia de despegue interrumpido disponible;
la distancia de aterrizaje disponible; y

observaciones, incluido el punto de entrada o inicio en el que se hayan
declarado distancias reducidas alternativas.-

****AD 3.14 Luces de aproximacion y de FATO

Descripcion detallada de las luces de aproximacion y de FATO que comprenda:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

el tipo, longitud e intensidad del sistema de iluminacién de aproximacion;
el tipo de sistema visual indicador de pendiente de aproximacion;

las caracteristicas y emplazamiento de las luces del area FATO;

las caracteristicas y emplazamiento de las luces de punto de visada;
caracteristicas y emplazamiento del sistema de iluminacion de la TLOF; y

observaciones.-
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¥»**AD 3.15

****AD 3.16

»*AD 3.17

»*AD 3.18

Otros sistemas de iluminacion y fuente secundaria de energia eléctrica

Descripcién de otros sistemas de iluminacién y de la fuente secundaria de energia
eléctrica, que comprenda:

1)

2)
3)
4)

5)

el emplazamiento, las caracteristicas y las horas de funcionamiento de los
faros de helipuerto;

el emplazamiento e iluminacién del indicador de la direccién del viento (WDI);
las luces de borde de calle de rodaje y de eje de calle de rodaje;

la fuente secundaria de energia eléctrica, incluyendo el tiempo de
conmutacion; y

observaciones.-

Espacio aéreo de los servicios de transito aéreo

Descripcién detallada del espacio aéreo de los servicios de transito aéreo (ATS)
organizado en el helipuerto, con indicacion de:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

la designacién del espacio aéreo y las coordenadas geogréficas de los limites
laterales en grados, minutos y segundos;

los limites verticales;
la clasificacion del espacio aéreo;

el distintivo de llamada e idioma o idiomas empleados por la dependencia ATS
que presta el servicio;

la altitud de transicion;
horas de aplicabilidad; y

observaciones.-

Instalaciones de comunicacion de los servicios de transito aéreo

Descripcién detallada de las instalaciones de comunicacién de los servicios de
transito aéreo establecidas en el helipuerto, con indicacion de:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
5)

la designacion de los servicios;

el distintivo de llamada;

los canales;

los numeros SATVOICE, de haberlos;

la direccion de conexién , si corresponde
las horas de funcionamiento; y

observaciones.-

Radioayudas para la navegacion y el aterrizaje

Descripcién detallada de las radioayudas para la navegacion y el aterrizaje
relacionadas con la aproximacién por instrumentos y los procedimientos de area
terminal en el helipuerto, que comprenda:

SEGUNDA EDICION
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1) el tipo de ayuda, la variacion magnética redondeada al grado mas préximo,
segun corresponda, y el tipo de operacién admisible para ILS/MLS, GNSS
basico, SBAS y GBAS, y también para la declinacion de la estacion
VOR/ILS/MLS, utilizada para la alineacion técnica de la ayuda, redondeada al
grado mas préximo;

2) laidentificacion, si se requiere;

3) la frecuencia o frecuencias, el nimero o los nimeros de canal, el proveedor
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de servicios y el identificador de la trayectoria de referencia (RPI), segun
corresponda;

4) las horas de funcionamiento, segun corresponda;

5) las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y décimas de
segundo de la posicién de la antena transmisora, segun corresponda;

6) la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft)
mas proximos y del DME/P redondeada a los 3 m (10 ft) mas préximos, la
elevacion del punto de referencia del GBAS redondeada al metro o al pie mas
proximo, y la altura elipsoidal del punto redondeada al metro o al pie mas
proximos. En el caso del SBAS, la altura elipsoidal del punto del umbral de
aterrizaje (LTP) o del punto de umbral ficticio (FTP) redondeada al metro o pie
mas proximo;

7) el radio del volumen de servicio desde el punto de referencia del GBAS hasta
el kilbmetro o milla marina mas préximos; y

8) observaciones.

Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en ruta y de helipuerto, la
descripcion correspondiente aparecera también en la seccién ENR 4. Si el sistema
GBAS presta servicio a mas de un helipuerto, proporcionara la descripcién de la
ayuda para cada helipuerto. En la columna correspondiente a las observaciones se
indicara el nombre de la entidad explotadora de la instalacién, si no es la
dependencia civil normal del gobierno. La cobertura de la instalacion se indicara en
la columna correspondiente a las observaciones.

****AD 3.19 Reglamento del tréafico local
Descripcién detallada del reglamento que se aplica al transito en el helipuerto, que
comprenda las rutas normalizadas para los helicopteros en rodaje, reglamentos de
estacionamiento, vuelos de escuela e instruccion y similares, pero excluidos los
procedimientos de vuelo.-
****AD 3.20 Procedimientos de atenuacion del ruido
Descripcién detallada de los procedimientos de atenuacién del ruido establecidos
en el helipuerto.-
**x*xAD 3.21 Procedimientos de vuelo
Descripcién detallada de las condiciones y procedimientos de vuelo, incluyendo
procedimientos radar y/o ADS-B, establecidos sobre la base de la organizacion del
espacio aéreo adoptada en el helipuerto. Descripcion detallada de los
procedimientos con visibilidad reducida en el helipuerto, con indicacion de:
1) areas de toma de contacto y de elevacién inicial (TLOF) y equipo conexo
autorizados para ser utilizados en los procedimientos con visibilidad reducida;
2) condiciones meteorolégicas definidas en que se harian la iniciacion, utilizacion
y terminacion de los procedimientos con visibilidad reducida; y
3) descripcion de las marcas/luces en tierra que ha de utilizarse en los
procedimientos con visibilidad reducida; y
4) Observaciones.-
*x*xAD 3.22 Informacién suplementara
Informacién suplementaria del helipuerto, por ej. mencidn de concentraciones de
aves en el helipuerto y, en la medida de lo posible, una indicacién de los
movimientos diarios de importancia entre las zonas utilizadas por las aves para
posarse o para alimentarse, en la medida de lo posible.-
*+AD 3.23 Cartas relativas al Aerodromo/helipuerto
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Se exige incluir cartas relacionadas con el helipuerto, en el orden siguiente:
1) plano de aer6dromo/helipuerto - OACI;

2) carta de area -OACI (rutas de salida y transito);

3) carta de salida normalizada - vuelo por instrumentos - OACI;

4) carta de area - OACI (rutas de llegada y transito);

5) carta de llegada normalizada - vuelo por instrumentos -OACI;

6) carta de altitud minima de vigilancia ATC - OACI;

7) carta de aproximacion por instrumentos - OACI (para cada tipo de
procedimiento);

8) carta de aproximacion visual - OACI; y
9) concentracién de aves en las proximidades del helipuerto.

Si alguna de las cartas no se produce, se incluira en la secciéon GEN 3.2, Cartas
aeronduticas, una declaracién a esos efectos.-

*kkkk
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APENDICE 3.

FORMATO DE NOTAM
(Véase el Capitulo 5, 5.2.1)

Indicador de prioridad

—
Direcciéon
«=
Fechay hora de depésito
—
Indicador del remitente
«=(
Serie, numero e identificador del mensaje
NOTAM que contiene nueva informacion e pes NOTAMN
N NOTAMR <.ovteeeressreseeseassnesseeseesesesssasesessesess s ssese s ssanenens
NOTAM que reemplaza un NOTAM anterior (Serie y nimero / afio) (Serie y nimero/afio del NOTAM remplazado)
NOTAM | NOTAM anterior | romrsmssssssssssssssssssssensnenss NOTAMC .. ittt e an s e s r e s an e «=
que cancela un anterior (Serie y nimero / afio) (Serie y nimero/afio del NOTAM cancelado)
Calificativos
FIR Codigo NOTAM | Tréansito | Objetivo |[Alcance Limite Limite Coordenadas, Radio
inferior Superior
Q) l ‘ ‘ Q) ‘

Identificacion del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalacién, espacio

aéreo o condicion notificados

A) —_
Periodo de validez
Desde (grupo fecha-hora) B) —l
Hasta (PERM o grupo fecha-hora) C) PIIEESRE* «=
Horario (si corresponde) D) —_—
«=
Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)
E)
«=
Limite inferior F) —
Limite superior G) )«E
Firma:
*Suprimase cuando corresponda
SEGUNDA EDICION Apéndice 3
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE NOTAM

1 GENERALIDADES
Se transmitirdn la linea de calificativos (casilla Q) y todos los identificadores
(casillas A a G inclusive), cada uno seguido del signo de cierre de paréntesis como
se indica en el formato, a no ser que no haya ninguna entrada respecto a
determinado identificador.-

2 NUMERACION DE LOS NOTAM
A cada NOTAM se adjudicara una serie determinada mediante una letra y un
namero de cuatro cifras seguido de una barra y de un nimero de dos cifras para el
afio (p. ej., A0023/03). Cada serie empezara el 1 de enero con el nimero 0001.-

3 CALIFICATIVOS CASILLA Q)
La casilla Q se subdivide en ocho campos, separados por barras. Se completara
cada uno de los campos. En el Manual para los servicios de informacion
aeronautica (Doc. 8126 ) se dan ejemplos de como deben llenarse los campos. La
definicion de campo es la siguiente:
1) FIR:

a) Si el asunto al que se refiere la informacibn se encuentra

geograficamente dentro de una FIR, el indicador de lugar OACI seré el de
esa FIR. Cuando el aer6dromo esta situado dentro de la FIR
superpuesta, de otro Estado, el primer campo de la casilla Q) contendra
el cédigo de esa FIR (p. €j., Q) LFRR/ ...A) EGJJ); o,
Si el asunto al que se refiere la informacibn se encuentra
geograficamente dentro de mas de una FIR, el campo de la FIR consistira
en las letras de nacionalidad OACI del Estado iniciador del NOTAM
seguidas de “XX”. (El indicador de lugar de la UIR superpuesta no se
utilizard). Los indicadores de lugar de las FIR afectadas o el indicador del
organismo estatal o no estatal responsable de prestar el servicio de
navegacion en mas de un Estado, se indicaran, asi, en la Casilla A).-

b) Si un Estado emite un NOTAM que afecte a las FIR de un grupo de
Estados, se incluirdn las primeras dos letras del indicador de lugar de la
OACI del Estado iniciador mas “XX”. Los indicadores de lugar de las FIR
afectadas o el indicador del organismo estatal o0 no estatal responsable
de prestar el servicio de navegacién en mas de un Estado se indicaran,
asi, en la casilla A).-

2) CODIGO NOTAM

Todos los grupos del codigo NOTAM contienen un total de cinco letras y la

primera letra es siempre la “Q”. La segunda y tercera letras identifican el

asunto y la cuarta y quinta letras indican el estado o la condicién del asunto
objeto de la notificacion. Los coédigos de dos letras correspondientes a los
asuntos y las condiciones son aquellos que figuran en los PANS-ABC (Doc.

8400). Para las combinaciones de segunda y tercera, cuarta y quinta letras,

véanse los Criterios de seleccion de los NOTAM contenidos en el Doc. 8126 o

insértese una de las siguientes combinaciones, segun corresponda:

a) Sielasunto no figura en el cddigo NOTAM (Doc. 8400 ) ni en los Criterios
de seleccion de los NOTAM (Doc. 8126 ), insértense “XX” como segunda
y tercera letras; si el asunto es “XX”, utilicese “XX” también para
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condicién ( p. €j., QXXXX);

b) Si las condiciones correspondientes al asunto no figuran en el cédigo
NOTAM (Doc. 8400) ni en los Criterios de seleccion de los NOTAM (Doc.
8126), insértense “XX” como cuarta y quinta letras (p. ej., QFAXX);

¢) Cuando se expida un NOTAM que contenga informacion importante para
las operaciones de conformidad con el Apéndice 4 y el Capitulo 6 o
cuando se expida para anunciar la entrada en vigor de enmiendas o
suplementos AIP de conformidad con los procedimientos AIRAC,
insértense “TT” como cuarta y quinta letras del codigo NOTAM,;

d) Cuando se expida un NOTAM que contenga una lista de verificacion de
los NOTAM validos, insértense “KKKK” como segunda, tercera, cuarta y
quinta letras; y

e) Las siguientes cuarta y quinta letras del codigo NOTAM se utilizaran para
cancelar un NOTAM:

AK = REANUDADA LA OPERACION NORMAL

AL = FUNCIONANDO (O DE NUEVO FUNCIONANDO) A RESERVA
DE LIMITACIONES / CONDICIONES ANTERIORMENTE
PUBLICADAS

AO = OPERACIONAL

CC = COMPLETADO

CN = CANCELADO

HV = SE HA TERMINADO EL TRABAJO
XX = LENGUAJE CLARO

Nota 1.- Como Q - - AO = Operacional se utiliza para la cancelacién de

NOTAM, los NOTAM que publican nuevos equipos o0 servicios utilizan las
siguientes cuarta y quinta letras: Q - - CS = Instalado.-

Nota 2.- Q - - CN = CANCELADO se utilizaran para cancelar actividades

planificadas, p.ej., advertencias de navegacion; Q - - HV = SE HA TERMINADO EL
TRABAJO se utiliza para cancelar un trabajo en curso.-

3)

TRANSITO
I= IFR
V= VFR

K = EINOTAM es una lista de verificaciéon

Nota.- Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo

TRANSITO puede contener calificativos combinados. En el Doc. 8126 de la OACI se
proporciona orientacion sobre la combinaciéon de calificativos de TRANSITO con
asunto y condiciones segun los Criterios de seleccién de los NOTAM.-

4)

OBJETIVO

N= NOTAM seleccionado para que los explotadores de aeronaves le
presten inmediata atencién

B= NOTAM seleccionado para una entrada en el boletin de informacion
previa al vuelo (PIB)

O = NOTAM relativo a las operaciones de vuelo

M= NOTAM sobre asuntos varios; no se incluye en la exposicion previa al
vuelo pero disponible a solicitud

K= EINOTAM es una lista de verificacion

Nota.- Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo
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calificativo OBJETIVO puede contener los calificativos combinados BO o NBO. En
el Doc. 8126 de la OACI se proporciona orientaciébn sobre la combinaciéon de
calificativos de OBJETIVO con asunto y condiciones segun los Criterios de
seleccion de los NOTAM.-

5) ALCANCE
A = Aerédromo
E = Enruta
W = Aviso Nav

K = EINOTAM es una lista de verificaciéon

Nota.- Dependiendo del asunto y contenido del NOTAM, el campo calificativo
ALCANCE puede contener calificativos combinados. En el Doc. 8126 se
proporciona orientacién sobre la combinacién de calificativos de ALCANCE con
asunto y condiciones segun los Criterios de seleccién de los NOTAM.

Si el asunto se califica AE, el indicador de ubicacién del aerédromo se debe
informar en la casilla A).-

6) y 7)INFERIOR/SUPERIOR

Los limites INFERIOR y SUPERIOR s6lo se expresaran en niveles de vuelo
(FL) y expresaran los limites verticales reales del area de influencia sin adicion
de valores intermedios. Cuando se trate de avisos para la navegacion y
restricciones del espacio aéreo, los valores introducidos seran consecuentes
con los proporcionados en las casillas F) y G).-

Si el asunto no contiene informacion especifica sobre la altitud, insértense
“000” para INFERIOR vy “999” para SUPERIOR como valores por defecto.-

8) COORDENADAS, RADIO

La latitud y la longitud con una precisién de un minuto, asi como un ndmero de
tres cifras para la distancia correspondiente al radio de influencia en NM (p.
ej., 4700N01140E043). Las coordenadas representan aproximadamente el
centro de un circulo con un radio que abarca toda el area de influencia y si el
NOTAM afecta a toda la FIR / UIR o mas de una FIR / UIR, introdizcase el
valor de radio por defecto “999”.-

4 CASILLA A)

Anétese el indicador de lugar del Doc. 7910 que corresponda al aerédromo, o la
FIR, en los que estén situadas las instalaciones, el espacio aéreo o la condicién
gue es objeto de la notificacién. Si corresponde, puede indicarse mas de una
FIR/UIR. Si no hubiera disponible ningun indicador de lugar OACI, utilicense las
letras de nacionalidad de la OACI que figuran en el Doc. 7910, Parte 2, mas “XX” y
seguida en la casilla E) por el nombre en lenguaje claro.-

Si la informacion se refiere al GNSS, insértese el indicador de lugar de la OACI
asignado al elemento GNSS o el indicador de lugar comun asignado a todos los
elementos del GNSS (a excepcion del GBAS).-

Nota.- En el caso del GNSS, el indicador de lugar puede utilizarse al identificar
la interrupcién de un elemento GNSS (p. ej., KNMH para una interrupcion de
satélite GPS).-

5 CASILLA B)

Para el grupo fecha-hora utilicese un grupo de diez cifras representando el afio,
mes, dia, horas y minutos en UTC. Esta entrada es la fecha-hora de entrada en
vigor del NOTAMN. En los casos de NOTAMR y NOTAMC, el grupo fecha-hora es
la fecha y la hora reales de inicicién del NOTAM. El inicio de un dia se indicara con

“0000".-
6 CASILLA C)
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Con excepcion del NOTAMC, se utilizara un grupo de fecha-hora (un grupo de diez
cifras representando el afio, mes, dia, horas y minutos en UTC) que indique la
duracion de la informacion, a menos que la informacion sea de caracter
permanente, en cuyo caso debe insertarse en su lugar la abreviatura “PERM”. El
fin de un dia se indicara con “2359” (es decir, no se usa “2400”). Si la informacion
relativa a la fecha-hora no es segura, se indicara la duracién aproximada utilizando
un grupo de fecha-hora seguido de la abreviatura “EST”. Se cancelara o substituira
cualquier NOTAM en el que esté incluida una indicacion “EST” se cancelaran o
reemplazaran antes de la fecha-hora especificadas en la casilla C).-

CASILLA D)

Si la situacion de peligro, el estado de funcionamiento o condicién de las
instalaciones que se notifica, continuaran conforme a un horario especifico entre
las fechas-horas indicadas en las casillas B) y C), insértese dicha informacion en la
casilla D). Si la casilla D) excede de 200 caracteres, se considerara la posibilidad
de proporcionar esa informacion en otro NOTAM consecutivo.-

Nota.- En el Doc. 8126 se proporciona orientacion relativa a la definicion
armonizada del contenido de la casilla D).-

CASILLA E)

Usese el codigo NOTAM decodificado, complementado cuando sea necesario por
abreviaturas OACI, indicadores, identificadores, designadores, distintivos de
llamada, frecuencias, cifras y lenguaje claro. Cuando el NOTAM se seleccione para
distribucion internacional, se incluird la versién inglesa de las partes que se
expresen en lenguaje claro. Esta entrada sera clara y concisa para proporcionar
una entrada conveniente al PIB. En el caso de NOTAMC, se incluird una referencia
al asunto y un mensaje de estado para que pueda verificarse con precision si la
condicién es plausible.-

CASILLAS F) Y G)

Estas casillas son normalmente aplicables a los avisos para la navegacion o a las
restricciones del espacio aéreo y habitualmente forman parte de la entrada del PIB.
Insértense tanto los limites de altura inferior como superior de la zona de
actividades o las restricciones, indicando claramente s6lo un datim de referencia y
la unidad de medida. Se utilizaran las abreviaturas GND o SFC en la casilla F) para
designar tierra y superficie, respectivamente. La abreviatura UNL se utilizara en la
casilla G) para designar ilimitado.-

Nota.- Para ejemplos de NOTAM véase el Doc. 8126 y los PANS-ABC (Doc.
8400).-

*kkkk
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APENDICE 4

FORMATO DE SNOWTAM
(Véase el Capitulo 5, 5.2.5)
(Aplicable desde el 04 de noviembre de 2021)

INDICADOR DE

I(3R|OR|DAD) ‘ (DIRECCIONES) )
(Encabe- (INDICADOR DEL
zamiento | (FECHA'Y HORA ORIGINADOR)

DE DEPOSITO) .

Com)
(SWAA*NUMERO DE SERIE) (INDICADOR DE LUGAR) | FECHA-HORA DE OBSERVACION |(GRUPO FACULTATIVO))

(Encabe-
zamiento . . _
abreviado) S |w «=(

(NUmero de serie)

SNOWTAM ey

SECCION DE PERFORMANCE DEL AVION
(INDICADOR DE LUGAR DEL AERODROMO) A)_
(FECHA/HORA DE LA OBSERVACION (Hora en UTC, en que se terminé la medicién)) B) —
(NUMERO DE DESIGNACION DE PISTA MAS BAJO) © —_—
(CLAVE DE ESTADO DE LA PISTA PARA CADA TERCIO DE LA PISTA (De la matriz de evaluacion del estado de evaluacion (9) [N S A
de la pista (RCAM) 1,2,3,4,5,06 —
E)e. widenid...
PORCENTAJE DE COBERTURA DEL CONTAMINANTE PARA CADA TERCIO DE PISTA )
—
= T L..d...
ESPESOR (mm) DE CONTAMINANTE SUELTO PARA CADA TERCIO DE LA PISTA )
(DESCRIPCION DEL ESTADO DE TODA LA LONGITUD DE LA PISTA () I L.
(Observado cobre cada tercio de la pista a partir del umbral(cuyo nimero de designacion de pista sea menor)
NIEVE COMPACTA
SECA
NIEVE SECA
NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA
NIEVE SECA SOBRE HIELO
ESCARCHADA
HIELO
NIEVE FUNDENTE
AGUA ESTANCADA
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA
MOJADA
HIELO MOJADO
NIEVE MOJADA —
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO
(ANCHURA DE PISTA A LA QUE SE APLICA LA RWYCC SI ES INFERIOR A LA ANCHURA PUBLICADA) H <E
Seccion relativa alatoma de conciencia de la situacion
(LONGITUD DE PISTA REDUCIDA SI ES INFERIOR A LA LONGITUD PUBLICADA (m)) h —
g
VENTISCA DE NIEVE EN LA PISTA ) —l
ARENA SUELTA EN LA PISTA K) —y
TRATAMIENTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA PISTA b —
(BANCOS DE NIEVE EN LA PISTA (Si existen, distancia desde el borde de la pista (m) seguido de “L”, “R”, o “LR”, si M)
procede.)) >
(BANCOS DE NIEVE ADYACENTES A LA PISTA N) —l
(BANCOS DE NIEVE EN LAS CALLES DE RODAJE (Si existen, distancia desde el borde de la pista (m) seguido de “L”, “R”, o 0) >
“LR”, si procede.))
(ESTADO DE LA CALLE DE RODAJE) P) —l
(ESTADO DE LA PLATAFORMA) R) —_—
(COEFICIENTE DE ROZAMIENTO MEDIDO) S) —l
(OBSERVACION EN LENGUAJE CLARO) M _
NOTAS
1- *Anoténse las letras de nacionalidad de la OACI del Doc. 7910 parte 2, de la OACI, o el identificador de
aerédromo que corresponda.
2- *En datos sobre otras pistas repitase B a H.
3- *La informacién de la seccidn relativa a la toma de conciencia de la situacion se repite para cada pista, calle de
rodaje y plataforma, repitase segin proceda cuando se notifique.
4- *Las palabras entre paréntesis () no se transmiten.

FIRMA DEL EXPEDIDOR (no se transmite)
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE SNOWTAM

Nota .- El origen de los datos, el proceso de evaluacion y los procedimientos

relacionados con el sistema de notificacién del estado de las figuran en los PANS-
Aerddromos (Doc. 9981).-

1 GENERALIDADES

a)

Cuando se notifican datos que se refieren a mas de una pista, repetir los
datos indicados de B a H (la seccién sobre performance del avién).-

b) Las letras utilizadas para indicar las casillas se emplean Unicamente para fines
de referencia y no deberian incluirse en los mensajes. Las letras, M
(obligatorio) C (condicional) y O (facultativo) indican el uso y la informacién se
incluird como se explica a continuacién.-
c) Se utilizardn unidades del sistema métrico decimal y no se notificara la unidad
de medida.-
d) La validez méxima de los SNOWTAM es de 8 horas. Se publicard nuevos
SNOWTAM siempre que se reciba un nuevo informe sobre el estado de las
pistas.
e) Un SNOWTAM cancela el SNOWTAM precedente.
f)  El encabezamiento abreviado “TTAAIiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” se incluye
para facilitar el tratamiento automatico de los mensajes SNOWTAM en los
bancos de datos por computadora. La explicacion de los simbolos es la
siguiente:
TT = designador de datos SNOWTAM = SW;
AA = designador geografico de los Estados, p. €j., LF = Francia, EG = Reino
Unido - [véase Indicadores de lugar (Doc. 7910 de la OACI), Parte 2 -Indice
de las letras de nacionalidad para los indicadores de lugar];
iii = nomero de serie del SNOWTAM expresado por un grupo de cuatro
digitos;
CCCC = indicador de lugar de cuatro letras correspondiente al aerédromo al
gue se refiere el SNOWTAM [véase Indicadores de lugar (Doc. 7910 de la
OACI)];
MMYYGGgg = fecha/hora de la observacién/medicién, de manera que:
MM = mes, o sea enero = 01, diciembre = 12
YY = dia del mes
GGgg = horas (GG) y minutos (gg) UTC;
(BBB) = grupo facultativo para designar:
Una correccién, en caso de error, de un SNOWTAM difundido previamente
con el mismo numero de serie = COR.-

Nota 1.- Los paréntesis en (BBB) significan que se trata de un grupo

facultativo.-

Nota 2.- Cuando se presenten informes de més de una pista y se indique la

fecha y hora de observacion/medicién para cada pista por medio de una Casilla B
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repetida, en el campo que se indica abreviado ( MMYYGGgg), se ingresara la
ultima fecha/hora de observacién/medicion).-

Ejemplo: Encabezamiento abreviado del SNOWTAM ndam. 149 de Zurich,
medicién /observacion del 7 de noviembre a las 0620 UTC:

SWLS0149 LSZH 11070620

Nota.- Los grupos de informacion van separados por un espacio, como se indica en el
ejemplo.-

g) Para facilitar la lectura del mensaje SNOWTAM, se incluye una sefial de cambio de
linea a continuacion de la seccién de performance del avion.-

h) Al informar sobre mas de una pista, repitase la informacion en la seccién
performance del avion de la fecha y hora de la observacién, para cada informacién
en la seccion relativa a la toma de conciencia de la situacion.

i) Lainformacion obligatoria es:
i INDICADOR DE LUGAR DEL AERODROMO
i FECHA Y HORA DE LA OBSERVACION
it N\UMERO MAS BAJO DE DESIGNADOR DE PISTA
iv CLAVE DE ESTADO DE LA PISTA PARA CADA TERCIO

v DESCRIPCION DEL ESTADO DE CADA TERCIO DE LA PISTA (cuando la
clave de estado de la pista 1-5)

Seccion de calculo de performance del avion:
Casilla A - Indicador de lugar del aerédromo (indicador de lugar de cuatro letras).-

Casilla B - Grupo fecha/hora de 8 cifras - indica la hora de observacion en la
secuencia mes, dia, hora y minutos en UTC; esta casilla debe llenarse siempre.-

Casilla C - NUmero mas bajo de designador de pista (nn[L] o nn[C] o nn[R]).-

Nota.- Se inserta un solo designador de pista por cada pista y siempre el
namero mas bajo.-

Casilla D — Clave del estado de la pista para cada tercio de la pista. Se inserta un solo
digito (1, 2, 3, 4, 5 0 6) por cada tercio de pista por una barra oblicua (n/n/n). -

Casilla E — Porcentaje de cobertura por cada tercio de pista. Cuando se proporcione,
inserte 25, 50, 75, o 100 para cada tercio de pista , separado por una linea oblicua
[nInn/[n]nn/[n].-

Casilla F - Espesor del contaminante suelto para cada tercio de pista, en milimetros
para cada tercio, separado por una barra oblicua (nn/nn/nn o nnn/nnn/nnn/).

Nota 1.- Esta informacion soélo se notifica para los siguientes tipos de
contaminacion:

Agua estancada, valores que se notificaran 04, luego el valor determinado.
Los cambios significativos de 3 mm hasta 15 mm inclusive.

Nieve fundente, valores que se notificaran 03, luego el valor determinado. Los
cambios significativos de 3 mm hasta 15 mm inclusive.

Nieve mojada, valores que se notificaran 03, luego el valor determinado.
Cambios significativos de 5 mm.

Nieve seca, valores que se notificaran 03, luego el valor determinado.
Cambios significativos de 20 mm.
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Nota 2.- Se indicard que el estado de la pista no se notifico, insertando “NR”
para el tercio de pista que corresponda. -

Casilla G - Descripcion del estado para cada tercio. Insértese una de las
descripciones del estado para cada tercio de la pista separado por una linea oblicua.

NIEVE COMPACTA

NIEVE SECA

NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA
NIEVE SECA SOBRE HIELO
ESCARCHADA

HIELO

NIEVE FUNDENTE

AGUA ESTANCADA

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA
HIELO MOJADO

NIEVE MOJADA

NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO

SECA(se notificara s6lo cuando no hay ningan contaminente)

Nota .- Se indicara que el estado de la pista no se notificd, insertando “NR”
para el tercio de pista que corresponda.-

Casilla H — Anchura de la RWY a la cual se aplican las RWYCC si la anchura es
inferior a la publicada insértese la anchura en metros..-

Seccion relativa a la toma de conciencia de la situacion

Nota 1.- Los elementos en la seccion de toma de conciencia de la situacion
finalizaran con un punto aparte.-

Nota 2.- Los elementos en la seccién de toma de conciencia de la situacion
para los cuales no existe informacién, o donde las circunstancias condicionales
para publicacién no se cumplen, se omitiran por completo.

Casilla I — Longitud de pista reducida: Si la longitud de pista disponible se ha
reducido debido a condiciones notificadas, insértese la longitud disponible en
metros.([nn]nn)

Casilla J — Ventisca de nieve en la pista. Si hay ventisca de nieve en la pista,
notifiquese “VENTISCA DE NIEVE”.-

Casilla K — Arena suelta en la pista. Si hay arena suelta en la pista, insértese el
designador de pista mas bajo y dejando un espacio coléquese “ARENA SUELTA”, por
ejemplo (RWY nn[L] o nn[C] 0 nn[R] ARENA SUELTA).-

Casilla L — Tratamiento con sustancias quimicas en la RWY. Si se ha aplicado un
tratamiento con sustancias quimicas, insértese el designador de pista mas bajo y
dejando un espacio coléquese “TRATADA QUIMICAMENTE” (RWY nn[L] o nn[C] o
nn[R] TRATADA QUIMICAMENTE).-

Casilla M — Bancos de nieve en la pista. Si hay bancos de nieve criticos en la pista,
insértese el designador de pista y dejando un espacio coléquese “BANCO DE NIEVE”
seguido de espacio y de izquierda (“L”) o derecha (“R”) o ambos lados (“LR”), seguido
de la distancia con respecto al borde de la pista en metros, separado por un espacio
FM CL (RWY nn[L] o nn[C] o hn[R] BANCO DE NIEVE Lnn o Rnn o LRnn FM CL).-

Casilla N —Bancos de nieve en la calle de rodaje. Si hay bancos de nieve criticos en
la calle de rodaje, insértese el designador de calle de rodaje y dejando un espacio
coléquese “BANCO DE NIEVE” SEGUIDO DE UN espacio Y de izquierda “L” o
derecha “R” o ambos lados “LR”, seguido de la distancia con respecto al borde en
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metros separado por un espacio FM CL (TWY [nn]n) BANCO DE NIEVE Lnn o Rnn o
LRnn FM CL).-

Casilla O — Bancos de nieve adyacentes a la pista. Si hay bancos de nieve que
penetran el perfil de altura en el plan para la nieve del aer6dromo, insértese el
designador de pista mas bajo y “BANCOS DE NIEVE ADY” (RWY nn[L] o nn[C] o
nn[R] BANCOS DE NIEVE ADY.).-

Casilla P — Condiciones de la calle de rodaje. Si las condiciones de la calle de rodaje
son resbaladizas o deficientes, insértese el designador de calle de rodaje y dejando un
espacio coloquese “DEFICIENTE”.( TWY [nn]n DEFICIENTE.).-

Casilla R — Condiciones de la plataforma. Si las condiciones de la plataforma son
resbaladizas o insatisfactorias insértese el designador de plataforma y dejando un
espacio coléquese “DEFICIENTE” ( PLATAFORMA [nnnn] DEFICIENTE.).-

Casilla S - Coeficiente de rozamiento medido. Cuando se notifique, insértese el
coeficiente de rozamiento y el dispositivo de medicion del rozamiento.-

Nota.- Esto se notificara solo para los Estados que cuentan con un programa
establecido para medir el rozamiento de las pistas, utilizando equipo de medicién
del rozamiento, aprobado por el Estado.-

Casilla T — Observaciones en lenguaje claro.

EJEMPLO DE FORMATO SNOWTAM QUE HA SIDO LLENADO

Ejemplo de SNOWTAM 1

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170100 EADDYNYX

SWEA0149 EADD 02170055

(SNOWTAM 0149

EADD

02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR NIEVE MOJADA/MOJADA/MOJADA)

Ejemplo de SNOWTAM 2

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170140 EADDYNYX

SWEAO0150 EADD 02170135

(SNOWTAM 0150

EADD

02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR NIEVE MOJADA/MOJADA/MOJADA
02170135 09R 5/4/3 100/50/75 NR/06/06 MOJADA/NIEVE FUNDENTE/NIEVE
FUNDENTE)

Ejemplo de SNOWTAM 3

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170229 EADDYNYX

SWEAO0151 EADD 02170225

(SNOWTAM 0151

EADD

02170055 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 MOJADA/MOJADA/ NIEVE MOJADA
02170135 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 MOJADA/NIEVE FUNDENTE/NIEVE
FUNDENTE
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02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 NIEVE FUNDENTE/NIEVE MOJADA/NIEVE
MOJADA)

RWY 09L BANCO DE NIEVE R20 FM CL. RWY 09R BANCOS DE NIEVE ADY. TWY
B DEFICIENTE. PLATAFORMA NORTE DEFICIENTE

Ejemplo de SNOWTAM 4

GG EADBZQZX EADNZQZX EADSZQZX

170350 EADDYNYX

SWEAO0152 EADD 02170345

(SNOWTAM 0152

EADD

02170345 09L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/ 03 MOJADA/MOJADA/ NIEVE MOJADA

02170134 09R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 MOJADA/NIEVE FUNDENTE/NIEVE
FUNDENTE

02170225 09C 3/2/12/3/3 75/100/100 06/12/12 NIEVE FUNDENTE/NIEVE
MOJADA/NIEVE MOJADA 35

VENTISCA DE NIEVE. RWY 09L ARENA SUELTA. RWY 09R TRATADA
QUIMICAMENTE. RWY 09C TRATADA QUIMICAMENTE.)

*kkkk
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APENDICE 5.

FORMATO DE ASHTAM
(Véase el Capitulo 5, 5.2.5)

(INDICADOR DE 1
PRIORIDAD) (INDICADORES DE DESTINATARIO)
(Encabe-
zamiento | (Fpcpa Y HORA (INDICADOR DEL
COMm) DE DEPOSITO) ORIGINADOR)
. (INDICADOR DE
(NUMERO DE SERIE VA %) LUGAR) FECHA/HORA DE EXPEDICION (GRUPO FACULTATIVO)
(Encabe-
zamiento vV | A *2 2
abreviado)
ASHTAM (Numero de serie)
(REGION DE INFORMACION DE VUELO AFECTADA) A)
(FECHA/HORA (UTC) DE LA ERUPCION) B)
(NOMBRE Y NUMERO DEL VOLCAN) C)
(LATITUD/LONGITUD O RADIAL DEL VOLCAN Y DISTANCIA DESDE LA AYUDA PARA LA NAVEGACION) D)
(NIVEL DE CODIGO DE COLORES DE ALERTA PARA VOLCANES, INCLUIDOS LOS NIVELES ANTERIORES DE HABERLOS)? E)
(EXISTENCIA Y EXTENSION HORIZONTAL/VERTICAL DE LA NUBE DE CENIZAS VOLCANICAS) 4 F)
(SENTIDO EN QUE SE MUEVE LA NUBE DE CENIZAS) 4 G)
(RUTAS AEREAS O TRAMOS DE RUTAS AEREAS Y NIVELES DE VUELO AFECTADOS) H)
(ESPACIO AEREO O RUTAS O TRAMOS DE RUTAS AEREAS CERRADOS Y RUTAS ALTERNATIVAS DISPON IBLES) 1)
(FUENTE DE LA INFORMACION) J)
(OBSERVACIONES EN LENGUAJE CLARO) K)
NOTAS:
1. Véase también el Apéndice 5 por lo que respecta a los indicadores de destinatario utilizados en los sistemas de distribucion
predeterminada.
2. *Péngase las letras de nacionalidad de la OACI del Doc. 7910, Parte 2, de la OACI.
3. Véase el parrafo 3.5.
4. El asesoramiento sobre la existencia, extension y movimiento de la nube de cenizas volcanicas, casillas G) y H), puede obtenerse de
los centros de avisos de cenizas volcanicas responsables de la FIR en cuestion.
5. Los titulos entre paréntesis () no se transmiten.

FIRMA DEL ORIGINADOR (no se transmite)
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1.2

13

1.4

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE
ASHTAM

GENERALIDADES

El ASHTAM proporciona informacion sobre la situacion de la actividad de un volcan
cuando un cambio en la actividad volcanica tiene o se prevé que tendra
importancia para las operaciones. La informacion en cuestibn se suministra
utilizando el nivel de cdédigo de colores de alerta para los volcanes que se indican
en 3.5.-

En caso de que se produzca una erupcién volcanica con nube de cenizas de
importancia para las operaciones, el ASHTAM también proporciona informacién
sobre la ubicacion, extensiéon y movimiento de la nube de cenizas y las rutas
aéreas y niveles de vuelo afectados.-

La expedicion de un ASHTAM dando informacién sobre una erupcion volcanica, de
conformidad con la seccién 3, no deberia retrasarse hasta disponer de toda la
informacion completa de A) a K) sino que deberia expedirse inmediatamente
después de recibir notificacion de que ha ocurrido 0 se prevé que ocurra una
erupcion, o de que ha ocurrido o se prevé que ocurra un cambio de importancia
para las operaciones por la situacién de la actividad de un volcan, o de que se
haya comunicado la existencia de una nube de cenizas. En caso de que se espere
una erupcion y por lo tanto no haya evidencia en ese momento de la existencia de
nube de cenizas, deberian llenarse las casillas A) a E) e indicar respecto de las
casillas F) a I) que “no se aplica”. Analogamente, si se notifica una nube de cenizas
volcéanicas, por ejemplo, mediante aeronatificacion especial, pero no se sabe en
ese momento cuél es el volcan originador, el ASHTAM deberia expedirse en
principio mencionando en las casillas A) a E) las palabras “se desconoce”, y las
casilas F) a K) deberian llenarse segun corresponda basandose en la
aeronotificacién especial, hasta que se reciba nueva informacién. En otras
circunstancias, en caso de no disponer de la informacién concreta para alguna de
las casillas A) a K), se colocara “NIL”.-

El periodo maximo de validez de los ASHTAM es de 24 horas. Se expedirdn
nuevos ASHTAM cuando cambie el nivel de la alerta.-

ENCABEZAMIENTO ABREVIADO

Después del encabezamiento habitual de comunicaciones AFTN, se incluye el
encabezamiento abreviado “TT AAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” para facilitar el
tratamiento automatico de los mensajes ASHTAM en los bancos de datos
computadorizados. La explicacién de los simbolos es la siguiente:

TT = designador de datos ASHTAM = VA;

AA = designador geografico de los Estados, p. ej., NZ = Nueva Zelandia [vease
Indicadores de lugar (Doc. 7910), Parte 2, Indice de las letras de nacionalidad para
los Indicadores de lugar];

iiii = Numero de serie del ASHTAM expresado por un grupo de cuatro cifras;

CCCC = indicador de lugar de cuatro letras correspondiente a la region de
informacion de vuelo en cuestiéon [véase Indicadores de lugar (Doc. 7910), Parte 5,
direcciones de los centros a cargo de las FIR/UIR];

MMYYGGgg = fecha/hora del informe, donde:

MM = mes, p. €j., enero = 01, diciembre = 12
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YY = dia del mes
GGgg = horas (GG) y minutos (gg) UTC;

(BBB) = Grupo facultativo para corregir un mensaje ASHTAM difundido
previamente con el mismo nimero de serie = COR.

Nota.- Los paréntesis en (BBB) significan que se trata de un grupo facultativo.

Ejemplo: Encabezamiento abreviado del ASHTAM correspondiente a la
FIR Auckland Oceanic, informe del 7 de noviembre a las 0620 UTC:

VANZ0001 NZZO 11070620
CONTENIDO DEL ASHTAM

3.1 Casilla A - Regién de informacién de vuelo afectada, equivalente en lenguaje claro
del indicador de lugar anotado en el encabezamiento abreviado, en este ejemplo
“FIR Auckland Oceanic”.-

3.2 Casilla B -Fecha y hora (UTC) de la primera erupcion.-

3.3 Casilla C - Nombre del volcan y nimero del volcan segun figuran en el Manual
sobre nubes de cenizas volcanicas, materiales radiactivos y sustancias quimicas
téxicas (Doc. 9691), Apéndice H de la OACI y en el Mapa mundial de los volcanes
y de las principales caracteristicas aeronauticas.-

3.4 Casilla D - Latitud / longitud del volcdn en grados enteros o radial y distancia
desde el volcan hasta la ayuda para la navegacion (segun se resefia en el Manual
sobre nubes de cenizas volcanicas, materiales radiactivos y sustancias quimicas
téxicas (Doc. 9691), Apéndice H de la OACI y en el Mapa mundial de los volcanes
y de las principales caracteristicas aeronauticas).-

35 Casilla E - Cddigo de colores para indicar el nivel de alerta de la actividad
volcanica, incluidos los niveles previos de actividad, expresado asi:

Nivel de codigo Situacion de la actividad del volcan
de colores
de alerta

ALERTA VERDE Volcan normal, en estado no eruptivo.
0, después de un cambio a partir de un nivel de alerta
superior:
Se considera que la actividad volcanica terminé y el
volcan ha vuelto a su estado normal no eruptivo.-

ALERTA AMARILLA El volcan esta dando sefiales de un grado elevado de
agitacion que sobrepasa niveles de fondo conocidos.
0, después de un cambio a partir de un nivel de alerta
superior:
La actividad volcanica ha disminuido en forma
importante, pero sigue vigilAndose de manera estrecha
para detectar la posibilidad de un nuevo aumento de
actividad.-

ALERTA NARANJA  El volcan exhibe una agitacion intensa que hace
aumentar la probabilidad de erupcién. o,
Ya se inicid la erupcion volcanica con poca o ninguna
emision de cenizas (se especifica la altura del penacho
de cenizas de ser posible).-
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

ALERTA ROJA Se pronostica que la erupciéon sera inminente con la
posibilidad de emisiones importantes de cenizas a la
atmosfera. o,

Ya se inicié la erupcién con emisiones importantes de
cenizas a la atmésfera (se especifica la altura del
penacho de cenizas de ser posible).-

Nota.- El cédigo de colores para indicar el nivel de alerta respecto de la
actividad del volcan y todo cambio con relacién a la situacion de actividad anterior
deberia ser informacién proporcionada al centro de control de area por el
organismo vulcanolégico correspondiente del Estado en cuestion, p. ej., “ALERTA
ROJA DESPUES DE AMARILLA” O “ALERTA VERDE DESPUES DE NARANJA’.-

Casilla F - Si se notifica una nube de cenizas volcanicas de importancia para las
operaciones, indiquese la extensién horizontal y la base / cima de la nube de
cenizas utilizando la latitud / longitud (en grados enteros) y las altitudes en miles de
metros (pies) o el radial y la distancia respecto al volcan originador. La informacién
puede basarse inicialmente sélo en una aeronatificacion especial pero la
informacién subsiguiente puede ser mas detallada en base al asesoramiento de la
oficina de vigilancia meteorolégica responsable o del centro de avisos de cenizas
volcéanicas.-

Casilla G - Indiquese el sentido pronosticado de movimiento de la nube de cenizas
a niveles seleccionados basandose en el asesoramiento de la oficina de vigilancia
meteorolbgica responsable o del centro de avisos de cenizas volcanicas.-

Casilla H - Indiquense las rutas aéreas y tramos de rutas y niveles de vuelo
afectados, o0 que se prevé resultaran afectados.-

Casilla | - Indiquense los espacios aéreos, rutas aéreas o tramos de rutas aéreas
cerrados y rutas alternativas disponibles.-

Casilla J - Fuente de la informacion, p. ej., “aeronotificacion especial” u “organismo
vulcanolégico”, etc. la fuente de la informacion deberia indicarse siempre, tanto si
ocurrio de hecho la erupciéon o se notifico la nube de cenizas, como en caso
contrario.-

Casilla K - Inclayase en lenguaje claro toda informaciéon de importancia para las
operaciones ademas de lo antedicho.-

*kkkk
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APENDICE 6.

REQUISITOS DE SUMINISTRO DE ATRIBUTOS DE LOS DATOS SOBRE EL
TERRENO

Tabla A6-1. Atributos del terreno

Atributo del terreno Obligatorio/Optativo
Zona de cobertura Obligatorio
Identificador del iniciador de los datos Obligatorio
Identificador de la fuente de datos Obligatorio
Método de adquisicion Obligatorio
Espaciado entre puestos Obligatorio
Sistema de referencia horizontal Obligatorio
Resolucién horizontal Obligatorio
Exactitud horizontal Obligatorio
Nivel de confianza horizontal Obligatorio
Posicién horizontal Obligatorio
Elevacion Obligatorio
Referencia de la elevacién Obligatorio
Sistema de referencia vertical Obligatorio
Resolucién vertical Obligatorio
Exactitud vertical Obligatorio
Nivel de confianza vertical Obligatorio
Tipo de superficie Optativo
Superficie registrada Obligatorio
Nivel de penetracion Optativo
Variaciones conocidas Optativo
Integridad Obligatorio
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Marcacion de la fecha y la hora Obligatorio

Unidad de medida utilizada Obligatorio

Tabla A6-2. Atributos del obstaculo

Atributo del terreno Obligatorio/Optativo
Zona de cobertura Obligatorio
Identificador del iniciador de los datos Obligatorio
Identificador de la fuente de datos Obligatorio
Identificador del obstaculo Obligatorio
Exactitud horizontal Obligatorio
Nivel de confianza horizontal Obligatorio
Posicién horizontal Obligatorio
Resolucién horizontal Obligatorio
Extension horizontal Obligatorio
Sistema de referencia horizontal Obligatorio
Elevacion Obligatorio
Altura Optativo
Exactitud vertical Obligatorio
Nivel de confianza vertical Obligatorio
Resolucion vertical Obligatorio
Sistema de referencia vertical Obligatorio
Tipo de obstaculo Obligatorio
Tipo de geometria Obligatorio
Integridad Obligatorio
Marcacion de la fecha y la hora Obligatorio
Unidad de medida utilizada Obligatorio
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Operaciones Optativo
Efectividad Optativo
lluminacién Obligatorio
*kkkk
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APENDICE 7.

SISTEMA DE DISTRIBUCION PREDETERMINADA PARA LOS
NOTAM

(véanse el Capitulo 5, 5.3.4.2 y el Anexo 10, Volumen Il, Capitulo 4, 4.4.14)

1 El sistema de distribucién predeterminada prevé que los NOTAM que llegan
(incluso los SNOWTAM y ASHTAM) sean canalizados directamente por la AFS
hacia destinatarios designados, predeterminados por el pais receptor interesado,
mientras concurrentemente son encaminados hacia la oficina NOTAM internacional
para efectos de verificacién y control.-

2 Los indicadores de destinatario referente a esos destinatarios designados se
forman del modo siguiente:

Primera y segunda letras:

1) Las dos primeras letras del indicador de lugar relativo al centro de
comunicaciones de la AFS asociado con la oficina NOTAM internacional
pertinente del pais receptor.-

2) Terceray cuarta letras:

Las letras “ZZ” indicando la necesidad de distribucion especial.-

3) Quinta letra:

La quinta letra estableciendo diferencia entre NOTAM (letra “N”), SNOWTAM

(letra “S”), y ASHTAM (letra “V”).-

4) Sextay séptima letras:

Las letras sexta y séptima, ambas tomadas de la serie A a Z, y denotan las

listas de distribucién nacional o internacional que han de utilizarse en el centro

receptor de la AFS.-

Nota.- Las letras quinta, sexta y séptima reemplazan al designador YNY de
tres letras que, en el sistema de distribucién normal, denota una oficina NOTAM
internacional.-

5) Octava letra:

La letra en octava posicion sera la letra de relleno “X” que sirve para
completar el indicador de destinatario de ocho letras.-

3 La DINAC informara a los paises de los cuales recibe NOTAM, respecto a las
letras sexta y séptima que han de emplearse en diferentes circunstancias, a fin de
asegurar el encaminamiento correcto.-

*kkkk
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