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PREAMBULO

Antecedentes

Las normas y métodos recomendados relativos a cartas aeronduticas fueron adoptados inicialmente por el Consejo el 16 de
abril de 1948, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 37 del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional (Chicago, 1944),
y se designaron como Anexo 4 al Convenio. Fueron aplicables a partir del 1 de marzo de 1949.

En la Tabla A se indica el origen de las enmiendas subsiguientes, junto con una lista de los temas principales a que se
refieren y las fechas en que el Consejo adopt6 el Anexo y las enmiendas, las fechas en que surtieron efecto y las de aplicacion.

Medidas que han de tomar los Estados contratantes

Notificacion de diferencias. Se sefiala a la atencion de los Estados contratantes la obligacion que les impone el Articulo 38
del Convenio, en virtud del cual se pide a los Estados contratantes que notifiquen a la Organizacion cualquier diferencia entre
sus reglamentos y métodos nacionales y las normas internacionales contenidas en este Anexo y en las enmiendas del mismo. Se
pide a los Estados contratantes que en su notificacion incluyan las diferencias respecto a los métodos recomendados contenidos
en este Anexo y en las enmiendas del mismo, cuando la notificacién de dichas diferencias sea de importancia para la seguridad
de la navegacion aérea. Ademas, se invita a los Estados contratantes a que mantengan a la Organizacién debidamente
informada de todas las diferencias subsiguientes, o de la eliminaciéon de cualquiera de ellas notificada previamente.
Inmediatamente después de la adopcion de cada enmienda de este Anexo, se enviara a los Estados contratantes una solicitud
especifica para la notificacion de diferencias.

Se sefialan también a los Estados las disposiciones del Anexo 15 relativas a la publicacion, por medio del servicio de
informacion aeronautica, de las diferencias entre sus reglamentos y métodos nacionales y las correspondientes normas y
métodos recomendados de la OACI, ademas de la obligacioén que les impone el Articulo 38 del Convenio.

Publicacion de informacion. La informacion relativa a la disponibilidad y enmiendas de las cartas aeronduticas que afecten
a las operaciones de aeronaves, proporcionadas de conformidad con las normas, métodos recomendados y procedimientos
especificados en el presente Anexo, deberia notificarse y surtir efecto de conformidad con el Anexo 15.

Caracter de cada una de las partes componentes del Anexo

Los Anexos constan generalmente de las siguientes partes, aunque no necesariamente, y cada una de ellas tiene el caracter
que se indica:

1.— Texto que constituye el Anexo propiamente dicho:

a) Normas'y Métodos recomendados que el Consejo ha adoptado de conformidad con las disposiciones del Convenio. Su
definicion es la siguiente:

Norma. Toda especificacion de caracteristicas fisicas, configuracion, material, performance personal o procedimiento,
cuya aplicacion uniforme se considera necesaria para la seguridad o regularidad de la navegacion aérea internacional y a
la que, de acuerdo con el Convenio, se ajustaran los Estados contratantes. En el caso de que sea imposible su
cumplimiento, el Articulo 38 del Convenio estipula que es obligatorio hacer la correspondiente notificacion al Consejo.

ANEXO 4 (xi) 9/11/09



Anexo 4 — Cartas aeronduticas Preambulo

b)

©)

d)

Meétodo recomendado. Toda especificacion de caracteristicas fisicas, configuracion, material, performance, personal o
procedimiento, cuya aplicacion uniforme se considera conveniente por razones de seguridad, regularidad o eficiencia de
la navegacion aérea internacional, y a la cual, de acuerdo con el Convenio, trataran de ajustarse los Estados contratantes.

Apéndices con texto que por conveniencia se agrupa por separado, pero que forma parte de las normas y métodos
recomendados que ha adoptado el Consejo.

Definiciones de la terminologia empleada en las normas y métodos recomendados, que no es explicita porque no tiene el
significado corriente. Las definiciones no tienen caracter independiente pues son parte esencial de cada una de las
normas y métodos recomendados en que se usa la terminologia, ya que cualquier cambio en el significado de ésta afectaria
la disposicion.

Tablas y Figuras que aclaran o ilustran una norma o método recomendado y a las cuales éstos hacen referencia, forman
parte de la norma o método recomendado correspondiente y tienen el mismo caracter.

2.— Texto aprobado por el Consejo para su publicacion en relacion con las normas y métodos recomendados (SARPS):

a)

Preambulos que comprenden antecedentes historicos y textos explicativos basados en las decisiones del Consejo, y que
incluyen una explicacion de las obligaciones de los Estados, dimanantes del Convenio y de las resoluciones de adopcion,
en cuanto a la aplicacion de las normas y métodos recomendados.

b) Introducciones que contienen texto explicativo al principio de las partes, capitulos y secciones de los Anexos a fin de

©)

facilitar la comprension de la aplicacion del texto.

Notas intercaladas en el texto cuando corresponde, que proporcionan datos o referencias acerca de las normas o métodos
recomendados de que se trate, sin formar parte de tales normas o métodos recomendados.

d) Adjuntos que contienen texto suplementario a las normas y métodos recomendados o que sirven de guia para su

aplicacion.

Eleccion de idioma

Este Anexo se ha adoptado en seis idiomas — espafiol, arabe, chino, francés, inglés y ruso. Se pide a cada uno de los Estados
contratantes que elija uno de esos textos para los fines de aplicacion nacional y demas efectos previstos en el Convenio, ya sea
para utilizarlo directamente o mediante traduccion a su propio idioma, y que notifique su preferencia a la Organizacion.

Presentacion editorial

Para facilitar la lectura e indicar su condicion respectiva, las Normas aparecen en tipo corriente; y los Métodos recomendados
y las Notas en letra bastardilla precedidas de la palabra Recomendacién y Nofa, respectivamente.

Al redactar las especificaciones se ha seguido la practica de utilizar el futuro del verbo cuando se trata de las “Normas” y el
auxiliar “deberia” en el caso de los “Métodos recomendados”.

En todo el texto de este Anexo, las medidas se expresan en unidades métricas, con su equivalencia, entre paréntesis, en
unidades inglesas.

Toda referencia hecha a cualquier parte de este documento, identificada por un numero, un titulo o ambos, comprende todas
las subdivisiones de dicha parte.
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Tabla A. Enmienda del Anexo 4
Adoptada/Aprobada
Surtio efecto
Enmienda Origen Tema Aplicable
1* edicion Departamento de Cartas  Carta aeronautica mundial (WAC) — OACI 1:1 000 000; cartas de 16 de abril de 1948
Aeronauticas, Primera aproximacion por instrumentos y de aterrizaje; cartas aeronauticas 1 de noviembre de 1948
Conferencia (noviembre  1:500 000; cartas acronauticas 1:250 000; cartas aeronauticas de 1 de marzo de 1949
de 1945), Segunda posicion; cartas aeronauticas de ruta; cartas para planear vuelos.
Conferencia (abril de
1946), Tercera
Conferencia (enero de
1947)
Enmienda 1 Departamento de Cartas  Cambio en la proyeccion empleado en la carta aeronautica mundial 6 de diciembre de 1948
incluidaenla  Aeronauticas, Cuarta WAC — OACI 1:1 000 000. 15 de marzo de 1949
1? edicion Conferencia (marzo de 15 de marzo de 1949
1948)
2% edicion Departamento de Cartas  Definiciones, carta aecronautica mundial — OACI 1:1 000 000; 15 de noviembre de 1949
incluyendo las  Aeronauticas, Cuarta cartas aeronauticas OACI 1:500 000; cartas aeronauticas OACI 1 de junio de 1950
Enmiendas Conferencia (marzo de 1:250 000; cartas de aproximacion por instrumentos — OACI; 1 de septiembre de 1950
2a22 1948) cartas de aterrizaje por instrumentos — OACI; cartas de
instalaciones de radio.
23228 Otras actividades del Abreviaturas; simbolos cartograficos; definiciones. 25 de junio de 1951
Consejo 1 de noviembre de 1951
1 de enero de 1952
29 Departamento de Cartas  Definiciones; carta aerondutica mundial — OACI 1:1 000 000; 19 de junio de 1952
Aeronauticas, Quinta cartas aeronauticas — OACI 1:500 000; cartas aeronauticas — 1 de diciembre de 1952
Conferencia (octubre OACI 1:250 000; cartas de aproximacion — OACI; cartas de 1 de abril de 1953
de 1951) aterrizaje — OACI; cartas aeronauticas de posicion — OACI;
cartas de instalaciones de radio; simbolos cartograficos OACI;
plantas y perfiles de obstaculos de aerdédromos — OACI.
30 Medidas de la Comision  Eliminacion de contradicciones entre los Anexos 4 y 15. 22 de febrero de 1956
de Aeronavegacion en 1 de julio de 1956
consulta con los Estados 1 de diciembre de 1956
31,32 Tercera Conferencia Planos de obstaculos de aerodromos; enmiendas de tipo editorial; 13 de junio de 1957
de Navegacion Aérea simbolos cartograficos OACI. 1 de octubre de 1957
(octubre de 1956); 1 de diciembre de 1957
Recomendaciones
de la Comision de
Aeronavegacion
33 Medidas de la Comision  Aplicacion de las definiciones de zona peligrosa, zona prohibida 14 de noviembre de 1958
de Aeronavegacion en y zona restringida (texto de orientacion). —
consulta con los Estados —
34 Conferencia del Definiciones; especificaciones generales; plano de obstaculos de 20 de junio de 1960

Departamento de
Servicios de Informacion
Aecronautica y del
Departamento de Cartas
Aeronauticas
(Departamental Mixta
AIS/MAP) (abril-mayo
de 1959)

aerodromo — OACI, tipos A y B; carta de posicion — OACI;

carta de radionavegacion — OACI; carta de area terminal — OACI;
carta de aproximacion por instrumentos — OACI; carta aeronautica
mundial — OACI 1:1 000 000; cartas aeronauticas — OACI

1:500 000; carta de aproximacion visual; carta de aterrizaje —
OACI; plano de aerddromo — OACI; carta de navegacion
aeronautica 1:2 000 000; disposicion de las hojas de la carta
aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000; simbolos cartograficos
— OACI, guia de colores; guia de tintas hipsométricas; modelo de la
carta aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000; criterio para la
determinacion de altitudes minimas de sector; adjuntos.

(xiii)

1 de octubre de 1960
1 de julio de 1961
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Adoptada/Aprobada
Surtio efecto
Enmienda Origen Tema Aplicable

35 Conferencia Depar- Planos de obstaculos de aerédromo — OACI, tipo A. 8 de diciembre de 1961
tamental AIS/MAP 1 de abril de 1962
(abril-mayo de 1959) 1 de julio de 1962

36 Conferencia Depar- Altitudes minimas de sector; limites de hojas de la carta aeronautica 14 de diciembre de 1962
tamental AIS/MAP mundial — OACI 1:1 000 000. 1 de abril de 1963
(abril-mayo de 1959); 1 de noviembre de 1963
Reunioén extraoficial
EUM/MAP
(mayo de 1961)

37 Canada; Suiza; Simbolos cartograficos. 11 de diciembre de 1963
Conferencia Técnica de 1 de junio de 1964
las Naciones Unidas 1 de noviembre de 1964
sobre el Mapa
Internacional del Mundo

38 Departamento AGA Definiciones; especificaciones generales; modelos de planos de 25 de marzo de 1964
Séptima Conferencia; obstaculos de aerddromo — OACI, tipos A y B. 1 de agosto de 1964
PANS-ABC Abreviaturas 1 de noviembre de 1964
y codigos de la OACI
(Doc 8400)

39 Conferencias RAC/OPS  Definiciones; notas explicativas sobre la aplicacion de las 10 de diciembre de 1965
(1963) definiciones de zona peligrosa, zona prohibida y zona restringida. 10 de abril de 1966

25 de agosto de 1966

40 Conferencia Curvas de nivel y representacion del relieve; tintas hipsométricas, 13 de junio de 1967
Departamental simbolos cartogréaficos; carta aerondutica mundial — OACI 8 de octubre de 1967
AIS/MAP 1:1 000 000; carta aecronautica — OACI, escala pequeia; referencia 8 de febrero de 1968

para la altura de los obstaculos; definiciones; adjuntos.

41 Quinta Conferencia de Definiciones; planos de obstaculos de aerddromos — OACI, 23 de enero de 1969
Navegacion Aérea; tipo A; carta de aterrizaje — OACI; plano de aerodromo — 23 de mayo de 1969
Primera Reunién del OACI; simbolos cartograficos OACIL. 18 de septiembre de 1969
Grupo de expertos sobre
franqueamiento de
obstaculos; Tercera
Reunion del Grupo de
expertos “Operaciones
todo tiempo”

42 Sexta Conferencia de Carta de radionavegacion — OACI; carta de area terminal — OACI. 15 de mayo de 1970
Navegacion Aérea (1969) 15 de septiembre de 1970

4 de febrero de 1971

43 Quinta Conferencia Plano de aer6dromo — OACI. 29 de noviembre de 1971
Regional de Navegacion 29 de marzo de 1972
Aérea del Atlantico 7 de diciembre de 1972
septentrional (1970),

Recomendacion 17/5 a)

44 Tercera Reunion del Carta topografica para aproximaciones de precision — OACI. 27 de noviembre de 1972
Grupo de expertos 27 de marzo de 1973
Operaciones todo tiempo, 16 de agosto de 1973
Recomendacion 8/1
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Adoptada/Aprobada
Surtio efecto
Enmienda Origen Tema Aplicable
45 Decisiones de la Definiciones; plano de obstaculos de aecrodromo — OACI tipos A 'y 9 de diciembre de 1977
Comision de Aeronave-  B; carta de radionavegacion — OACI; carta de area terminal — 9 de abril de 1978
gacion sobre recomen- OACT; carta de aproximacion por instrumentos — OACI; carta 10 de agosto de 1978
daciones de alcance aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000; carta aeronautica —
mundial de las Reuniones OACI 1:500 000; carta de aproximacion visual; carta de aterrizaje —
RAN: Sexta Conferencia OACI; plano de aerédromo — OACI; carta de navegacion
RAN EUM. (Rec 16/24); aeronautica— OACI, escala pequefia; carta topografica para
Novena Conferencia de  aproximaciones de precision — OACI; simbolos cartograficos
Navegacion Aérea OACIL
46 Estudio sobre las cartas ~ Definiciones; especificaciones generales; carta de aproximacion por 27 de febrero de 1984
que han de utilizarse en  instrumentos — OACI. 30 de julio de 1984
el puesto de pilotaje; 22 de noviembre de 1984
Recomendacion 4/2 de
la Séptima Reunion del
Grupo de expertos sobre
franqueamiento de
obstaculos y Recomen-
dacion 10/1 de la
Reunion Departamental
AGA (1981)
47 Estudios sobre las cartas  Definiciones; especificaciones generales; planos de obstaculos de 18 de marzo de 1985
que han de utilizarse en  aerodromo — OACI, Tipos A y B; carta de posicion — OACI; 29 de julio de 1985
el puesto de pilotaje; carta de navegacion en ruta — OACI; carta de area — OACI; 21 de noviembre de 1985
Recomendacion 3/1 de carta de aproximacion por instrumentos — OACI; carta aeronautica
la Séptima Reunion del ~ mundial — OACI 1:1 000 000; carta aecronautica — OACI 1:500
Grupo de expertos sobre  000; carta de aproximacion visual — OACI; plano de aerédromo —
franqueamiento de OACI; carta de navegacion aeronautica — OACI, escala pequefia;
obstaculos y Recomen- carta topografica para aproximaciones de precision — OACI;
dacion 8/2 de la Reunién  simbolos cartograficos — OACI; guia de colores. Nuevas cartas:
Departamental AGA plano de aerédromo para movimientos en tierra— OACI; plano
(1981) de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI; carta de
salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) — OACI; carta
de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) —
OACT; plano de obstaculos de aerédromo — OACI, tipo C.
48 Enmienda 18 del Planos de obstaculos de aecrodromo — OACI, Tipos A, B y C; carta 24 de febrero de 1989
Anexo 6; Enmienda 33 topografica para aproximaciones de precision — OACI; carta de 31 de julio de 1989
del Anexo 14; salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) — OACI; carta 16 de noviembre de 1989
Recomendacion 2/2 de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) —
del Grupo de expertos OACI; carta de aproximacion por instrumentos — OACI; carta de
sobre ayudas visuales aproximacion visual — OACI; plano de aerédromo — OACI;
(11* reunioén) y plano de aerédromo para movimientos en tierra — OACI; plano
Secretaria de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI; carta
aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000; carta acronautica —
OACI 1:500 000; carta de navegacion aeronautica — OACI, escala
pequeiia; carta de posicion — OACI; simbolos cartograficos —
OACL
49 Enmienda 33 del Definiciones; especificaciones generales, carta de navegacion en 28 de febrero de 1992

Anexo 11; Enmienda 39
del Anexo 14; Adopcion
del Anexo 14, Vol. II;
Enmiendas 5y 6 del
Doc 8168 PANS-OPS,
Voltmenes 1 y II,
respectivamente

ruta — OACTI; carta de aproximacion por instrumentos — OACI;
carta de aproximacion visual — OACI; plano de aerédromo —
OACI; carta aeronautica mundial — OACI:1 1000 000; carta
aeronautica — OACI 1:500 000; simbolo cartografico— OACI.

(xv)

27 de julio de 1992
12 de noviembre de 1992
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas Preambulo
Adoptada/Aprobada
Surtio efecto
Enmienda Origen Tema Aplicable

50 Adopcion por el Consejo  Definiciones; introduccion de nuevas disposiciones relativas a la 1 de marzo de 1995
del WGS-84 como promulgacion, a partir del 1 de enero de 1998 de las coordenadas 24 de julio de 1995
sistema normalizado de ~ geograficas relacionadas con el WGS-84; supresion del requisito 9 de noviembre de 1995;
referencia geodésica de indicar la altitud/altura de aceleracion horizontal; introduccion 1 de enero de 1998
para la aviacion interna-  de los tipos de RNP; inclusion de la nota relativa a los obstaculos
cional; planificacion e muy proximos en las cartas SID; e introduccién de un nuevo simbolo
implantacion del WAFS; para las cartas que represente a los volcanes en actividad.
problemas de implanta-
cion de los PANS-OPS;
revision del Manual de
operaciones todo tiempo;
integracion del transito
de helicopteros y del
transito de aviones
convencionales; propuesta
de la reunion RGCSP/8;

y la Secretaria

51 Décimay 11? reuniones  Definiciones, bases de datos aeronauticos, componente vertical del 20 de marzo de 1998
del Grupo de expertos Sistema Geodésimo mundial — 1984 (WGS-84), factores humanos, 20 de julio de 1998
sobre franqueamiento de  identificacion de procedimientos RNAV; disposiciones relativas a la 5 de noviembre de 1998
obstaculos pendiente de descenso; aproximaciones con angulo de trayectoria de

planeo pronunciado; y simbolos cartograficos para los puntos de
recorrido de sobrevuelo y de paso (vuelo por).
52 Recomendaciones del Definiciones: punto de espera en la pista; zona de identificacion de 7 de marzo de 2001
(10* edicion)  Grupo de expertos sobre  defensa aérea (ADIZ); representacion del terreno y las altitudes 16 de julio de 2001
ayudas visuales (VAP),  minimas de vuelo; lugares de observacion del alcance visual en la 1 de noviembre de 2001;
el Grupo de expertos pista (RVR); clases de espacio aéreo; procedimientos de vuelo y 28 de noviembre de 2002
sobre franqueamiento de  criterios sobre franqueamiento de obstaculos basados en sistemas
obstaculos (OCP), el de navegacion de area (RNAV) y simbolos cartograficos para punto
Equipo especial de la de espera en la pista, ADIZ, presentacion electronica de cartas
OACl y la industria aeronauticas del espacio aéreo; estacion de energia nuclear y punto
sobre el impacto contra  de recorrido e introduccion, a partir del 28 de noviembre de 2002,
el suelo sin pérdida de de nuevas disposiciones sobre la presentacion electronica de cartas
control (CFIT), la aeronauticas — OACIL.
Reunion departamental
de servicios de informa-
cidn aeronautica/cartas
aeronauticas (AIS/MAP)
(1998) y la Secretaria.

53 12" y 13" reuniones del Nuevas disposiciones relativas a definiciones; sistemas de referencia 23 de febrero de 2004
Grupo de expertos sobre  vertical y temporal; altitud de llegada a terminal; Carta de altitud de 12 de julio de 2004
franqueamiento de llegada a terminal; Carta de altitud minima radar — OACI; 25 de noviembre de 2004
obstaculos; la Comision 'y simbolos cartograficos para altitudes/niveles de vuelo y punto de
de Aeronavegacion; y la  referencia de aproximacion final. Actualizacion de las disposiciones
Secretaria relativas al Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84);

obstaculos; identificacion; minimos de utilizacion de aerédromo
e informacion suplementaria sobre la Carta de aproximacion por
instrumentos — OACI; y requisitos de calidad de datos
aeronauticos.
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Preambulo

Anexo 4 — Cartas aeronauticas

Adoptada/Aprobada
Surtio efecto
Enmienda Origen Tema Aplicable
54 Fuentes diversas, que Definiciones y nuevas disposiciones, aplicables a partir del 18 de 2 de marzo de 2007
incluyen la Recomen- noviembre de 2010, relativas al Plano topografico y de obstaculos de 16 de julio de 2007
dacion 2.3/2 de la aerodromo — OACI (electronico); terminologia de altitud minima en 22 de noviembre de 2007
Reunién departamental ruta, altitud minima de franqueamiento de obstaculos, direccion de
AIS/MAP (1998), las conexion, sistema de vigilancia ATS, requisitos de la base de datos
recomendaciones de aeronauticos, puntos de referencia y puntos de aproximacion,
las reuniones OCP/14 requisitos de calidad de datos aeronauticos para pendientes y angulos,
y OPLINKP/1, nota de cautela en caso de aproximaciones con angulo de descenso
el Programa de educacion excesivo, lugar critico, punto de espera intermedio, incluyendo
y sensibilizacion sobre simbolos nuevos.
seguridad operacional en
la pista; y la Secretaria
55 Secretaria con la asis- Definiciones y nuevas disposiciones relativas a la terminologia 4 de marzo de 2009
(11* edicion) tencia del RNPSORSG; de navegacion basada en la performance; simbolos para las 20 de julio de 2009
propuestas de la AP/1; turbinas edlicas; jerarquia de simbolos para puntos significativos; 19 de noviembre de 2009;
y Recomendacion 9/3 y publicacion de marcaciones y derrotas adicionalmente en valores 18 de noviembre de 2010
de la IFPP/WG/WHL/1 reales.
56 Secretaria con la asis- Definiciones y nuevas disposiciones relacionadas con la verificacion 24 de febrero de 2010
tencia del Grupo de por redundancia ciclica (CRC) y un aplazamiento en la fecha de 12 de julio de 2010
estudio sobre aplicacion del Plano topografico y de obstaculos de aerodromo — 18 de noviembre de 2010
Servicios de informacién OACI (Electrénico). 12 de noviembre de 2015
aeronautica-Gestion de la
informacion aeronautica
(AIS-AIMSG)
57 Secretaria con la asistencia Integridad de los datos aeronauticos. 27 de febrero de 2013
del Grupo de estudio sobre 15 de julio de 2013
Servicios de informacion 14 de noviembre de 2013
aerondutica-Gestion de la
informacion aerondutica
(AIS-AIMSG)
58 Séptima, octava, novena, Criterios de disefio de procedimientos y requisitos de representacion 3 de marzo de 2014
décima y undécima reuniones cartografica para apoyar las operaciones de aproximacion a un punto 14 de julio de 2014
del Grupo de expertos sobre  en el espacio (PinS) y salida de helicopteros. 13 de noviembre de 2014
procedimientos de vuelo
por instrumentos
(IFPP/WG-WHL/7, 8, 9,
10y11)
59 Segunda reunion del Disposiciones referentes a comunicaciones orales por satélite 22 de febrero de 2016
Grupo de expertos sobre (SATVOICE); requisitos de representacion cartografica de las 11 de julio de 2016
enlaces de datos operacio- penetraciones en la superficie del tramo visual (VSS); y actualizacion 10 de noviembre de 2016
nales (OPLINKP/2); de las disposiciones relativas a la representacion en publicaciones y
y 12 reunion del Grupo requisitos funcionales de los puntos significativos de paso y de
de expertos sobre sobrevuelo, altitud minima de area (AMA), procedimientos CAT H y
procedimientos de vuelo restricciones de uso direccional en las aerovias en ruta.
por instrumentos (IFPP/12)
8/11/18
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Anexo 4 — Cartas aeronauticas Predmbulo
Adoptada/Aprobada
Surti6 efecto
Enmienda Origen Tema Aplicable

60 La 12° reunion del Grupo Enmiendas resultantes del examen y reestructuracion del Anexo 15 9 de marzo de 2018
de estudio sobre servicios — Servicios de informacién aeronautica, e introduccion de los 16 de julio de 2018
de informacion aerondutica- PANS-AIM, en lo que respecta a los requisitos de calidad de los 8 de noviembre de 2018
Gestion de la informacion datos y los requisitos basados en la performance para la deteccion de
aeronautica (AIS-AIMSG/12)  errores en los datos; y enmiendas resultantes de la definicién y
y la 13" reunion del Grupo de  descripcion revisadas de “altitud/altura de procedimiento” en los
expertos sobre procedimientos ~ Procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
de vuelo por instrumentos Operacion de aeronaves, Volumen I — Procedimientos de vuelo, y
(IFPP/13). Volumen II — Construccién de procedimientos de vuelo visual y por

instrumentos (Doc 8168).

61 La tercera reunion del Grupo ~ Enmienda consiguiente debido a la incorporacion de aviones de 9 de marzo de 2020
sobre diseflo y operaciones de  extremos de ala plegables (FWT); y enmiendas consiguientes a raiz 20 de julio de 2020
aerodromo (ADOP/3) y la de la representacion cartografica de las ayudas para la navegacion 4 de noviembre de 2021
14* reunion del Grupo de convencionales en procedimientos PBN, la superficie del tramo
expertos sobre procedimientos  visual, las operaciones simultaneas en pistas de vuelo por
de vuelo por instrumentos instrumentos paralelas o casi paralelas y las altitudes y niveles de
(IFPP/14) vuelos en las cartas
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NORMAS Y METODOS RECOMENDADOS
INTERNACIONALES

CAPITULO 1. DEFINICIONES, APLICACION Y DISPONIBILIDAD

1.1 Definiciones

Cuando los términos indicados a continuacion figuren en las normas y métodos recomendados relativos a cartas aeronauticas,
tendran el significado siguiente:

Aerddromo. Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o
parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Aerovia. Area de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor.

Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista
puede ver las sefiales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que sefialan su eje.

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar (MSL).

Altitud/altura de procedimiento. Altitud/altura publicada que se utiliza para definir el perfil vertical de un procedimiento de
vuelo a la minima altitud/altura de franqueamiento de obstaculos o sobre ella, cuando esté establecida.

Altitud de franqueamiento de obstaculos (OCA) o altura de franqueamiento de obstaculos (OCH). La altitud mas baja o la
altura mas baja por encima de la elevacion del umbral de la pista pertinente o por encima de la elevacion del aerédromo,
seguin corresponda, utilizada para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de obstaculos.

Nota 1.— Para la altitud de franqueamiento de obstaculos se toma como referencia el nivel medio del mar y para la altura
de franqueamiento de obstdculos, la elevacion del umbral, o en el caso de aproximaciones que no son de precision, la
elevacion del aerodromo o la elevacion del umbral, si éste estuviera a mas de 2 m (7 ft) por debajo de la elevacion del
aerodromo. Para la altura de franqueamiento de obsticulos en aproximaciones en circuito se toma como referencia la
elevacion del aerodromo.

Nota 2.— Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como “altitud/altura de franquea-
miento de obstaculos” y abreviarse en la forma “OCA/H”.

Nota 3.— Véanse los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Operacion de aeronaves (Doc 8168),
Volumen I, Parte I, Seccion 4, Capitulo 5, 1.5, y Volumen I, Parte I, Seccion 4, Capitulo 5, 5.4, para los casos de aplicacion de
esta definicion.

Altitud de llegada a terminal (TAA). La altitud mas baja que se pueda utilizar que proporcione un margen minimo de
franqueamiento de 300 m (1 000 ft) por encima de todos los objetos ubicados dentro de un arco de circulo de 46 km (25 NM)
de radio con centro en el punto de aproximacion inicial (IAF) o, cuando no hay IAF, en el punto de referencia de
aproximacion intermedio (IF) delimitado por lineas rectas que unen los extremos del arco al IF. Las TAA combinadas
relacionadas con un procedimiento de aproximacion representaran un area de 360° alrededor del IF.
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas Capitulo 1

Altitud de transicion. Altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posicién vertical de una aeronave por referencia a
altitudes.

Altitud minima de drea (AMA). La altitud minima que ha de usarse en condiciones meteorolégicas de vuelo por instrumentos
(IMC) que permite conservar un margen de franqueamiento de obstdculos dentro de un area especificada, comtinmente
formada por paralelos y meridianos.

Altitud minima de franqueamiento de obstiaculos (MOCA). Altitud minima para un tramo definido de vuelo que permite
conservar el margen de franqueamiento de obstaculos requerido.

Altitud minima en ruta (MEA). La altitud para un tramo en ruta que permite la recepcién apropiada de las instalaciones de
navegacion aérea y de las comunicaciones ATS pertinentes, cumple con la estructura del espacio aéreo y permite conservar
el margen de franqueamiento de obstaculos requerido.

Altitud minima de sector (MSA). La altitud mas baja que puede usarse y que permite conservar un margen vertical minimo
de 300 m (1 000 ft), sobre todos los obstaculos situados en un drea comprendida dentro de un sector circular de 46 km
(25 NM) de radio, centrado en un punto significativo, el punto de referencia de aerédromo (ARP) o el punto de referencia
del helipuerto (HRP).

Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una referencia especificada.

Altura elipsoidal (altura geodésica). La altura relativa al elipsoide de referencia, medida a lo largo de la normal elipsoidal
exterior por el punto en cuestion.

Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente como una elevacién MSL.
Aplicacién. Manipulacién y procesamiento de datos en apoyo de las necesidades de los usuarios (ISO 19104%).

Aproximacion final. Parte de un procedimiento de aproximacién por instrumentos que se inicia en el punto o referencia de
aproximacion final determinado o, cuando no se haya determinado dicho punto o dicha referencia.

a) al final del dltimo viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de un procedimiento en hipédromo, si se
especifica uno; o

b) en el punto de interceptacién de la dltima trayectoria especificada del procedimiento de aproximacion;
y que finaliza en un punto en las inmediaciones del aer6dromo desde el cual:

1) puede efectuarse un aterrizaje; o bien

2) se inicia un procedimiento de aproximacion frustrada.

Area de aproximacion final y de despegue (FATO). Area definida en la que termina la fase final de la maniobra de
aproximacion hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y a partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la
FATO esté destinada a los helicopteros de Clase de performance 1, el drea definida comprenderd el drea de despegue
interrumpido disponible.

Area de aterrizaje. Parte del drea de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de aeronaves.

Area de maniobras. Parte del aeré6dromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las
plataformas.

* Todas las normas ISO figuran al final de este capitulo.
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Capitulo 1 Anexo 4 — Cartas aeronduticas

Area de movimiento. Parte del aerodromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de acronaves, integrada por
el area de maniobras y las plataformas.

Area de toma de contacto y de elevacion inicial (TLOF). Area reforzada que permite la toma de contacto o la elevacion inicial
de los helicopteros.

Atributo de caracteristica. Distintivo de una caracteristica (ISO 19101%*).

Nota.— El distintivo de una caracteristica tiene un nombre, un tipo de datos y un ambito de valores relacionado con él.

Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la posicion temporal con resolucién de un
dia (ISO 19108").

Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se establecio en 1582 para definir un afio que se aproxima mas
estrechamente al afio tropical que al calendario juliano (ISO 19108%*).

Nota.— En el calendario gregoriano los aiios comunes tienen 365 dias y los bisiestos 366, y se dividen en 12 meses
sucesivos.

Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados satisfaran los requisitos del usuario de datos
en lo que se refiere a exactitud, resolucion, integridad (o grado de aseguramiento equivalente), trazabilidad, puntualidad,
completitud y formato.

Calle de rodaje. Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar
enlace entre una y otra parte del aerédromo, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma designada como calle de rodaje y
destinada a proporcionar acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en una plataforma y destinada a
proporcionar una via para el rodaje a través de la plataforma.

¢) Calle de salida rapida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta proyectada de modo que permita

a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y
logrando asi que la pista esté ocupada el minimo tiempo posible.

Caracteristica. Abstraccion de fenomenos del mundo real (ISO 19101%).

Carta aeronautica. Representacion de una porcion de la Tierra, su relieve y construcciones, disefiada especialmente para
satisfacer los requisitos de la navegacion aérea.

Clasificacién de los datos aeronauticos de acuerdo con su integridad. La clasificacion se basa en el riesgo potencial que
podria conllevar el uso de datos alterados. Los datos aeronauticos se clasifican como:

a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios alterados, la continuacion segura del vuelo y
el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar una catastrofe;

b) datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales alterados, la continuacion segura del vuelo y el
aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar una catastrofe; y

c¢) datos criticos: alta probabilidad de que, utilizando datos criticos alterados, la continuacion segura del vuelo y el aterrizaje

de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar una catastrofe.
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Conjunto de datos. Coleccion determinada de datos (ISO 19101%).

Construcciones. Todas las caracteristicas artificiales construidas sobre la superficie de la Tierra, como ciudades, ferrocarriles y
canales.

Cubierta de copas. Suelo desnudo mads la altura de la vegetacion.
Curva de nivel. Linea en un mapa o carta que conecta puntos de igual elevacién.

Declinacion magnética. Diferencia angular entre el norte geografico y el norte magnético.
Nota.— El valor dado indica si la diferencia angular estd al este o al oeste del norte geogrdfico.

Derrota. La proyeccién sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, cuya direccion en cualquier punto se
expresa generalmente en grados a partir del norte (geografico, magnético o de la cuadricula).

Direccion de conexion. Codigo especifico que se utiliza para establecer la conexién del enlace de datos con la dependencia
ATS.

Distancia geodésica. La distancia mds corta entre dos puntos cualesquiera de una superficie elipsoidal definida matema-
ticamente.

Elevacion. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o unido a ella, y el nivel medio del mar.
Elevacion del aerédromo. Elevacion del punto mas alto del area de aterrizaje.

Especificacion del producto de datos. Descripcion detallada de un conjunto de datos o de una serie de conjuntos de datos junto
con informacién adicional que permitird crearlo, proporcionarlo a otra parte y ser utilizado por ella (ISO 19131%).

Nota.— Una especificacion del producto de datos proporciona una descripcion del universo del discurso y una
especificacion para transformar el universo del discurso en un conjunto de datos. Puede utilizarse para fines de produccion,
venta, uso final u otra finalidad.

Especificacion para la navegaciéon. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a la tripulacién de vuelo necesarios para
dar apoyo a las operaciones de la navegacion basada en la performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos
clases de especificaciones para la navegacion:

Especificacion para la navegacion de drea (RNAV). Especificacion para la navegacion basada en la navegacion de drea que
no incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNAV; p. ej., RNAV 5,
RNAV 1.

Especificacion para la performance de navegacion requerida (RNP). Especificacién para la navegacién basada en la
navegacion de drea que incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNP;
p. €j., RNP 4, RNP APCH.

Nota 1.— EIl Manual sobre la navegacion basada en la performance (PBN) (Doc 9613), Volumen II, contiene directrices
detalladas sobre las especificaciones para la navegacion.

Nota 2.— El término RNP, definido anteriormente como “declaracion de la performance de navegacion necesaria para
operar dentro de un espacio aéreo definido”, se ha retirado de este Anexo puesto que el concepto de RNP ha sido
remplazado por el concepto de PBN. En este Anexo, el término RNP solo se utiliza ahora en el contexto de especificaciones
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de navegacion que requieren vigilancia de la performance y alerta, p. ej., RNP 4 se refiere a la aeronave y los requisitos
operacionales, comprendida una performance lateral de 4 NM, con la vigilancia de performance y alerta a bordo que se
describen en el Doc 9613.

Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese, destinada a:
a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves que se salgan de la pista; y
b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o aterrizaje.

Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el nivel medio del mar (MSL) en calma
y su prolongacién continental.

Nota.— El geoide tiene forma irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes,
etc.)y la direccion de la gravedad es perpendicular al geoide en cada punto.

Guia vectorial. Suministro a las aeronaves de guia para la navegacion en forma de rumbos especificos basados en el uso de un
sistema de vigilancia ATS.

Helipuerto. Aerédromo o drea definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total o parcialmente, para la
llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicépteros.

Indicador de sentido de aterrizaje. Dispositivo para indicar visualmente el sentido designado en determinado momento, para el
aterrizaje o despegue.

Iségona. Linea en un mapa o carta en la cual todos los puntos tienen la misma declinacién magnética para una época
determinada.

Isogriva. Linea en un mapa o carta que une los puntos de igual diferencia angular entre el norte de la cuadricula de navegacién
y el norte magnético.

Luz puntiforme. Sefial luminosa que no presenta longitud perceptible.

Margen. Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sirva de transicion entre ese pavimento y el terreno
adyacente.

Minimos de utilizacion de aerédromo. Las limitaciones de uso que tenga un aerédromo para:

a) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de ser necesario, condiciones de
nubosidad;

b) el aterrizaje en aproximaciones de precision y las operaciones de aterrizaje, expresadas en términos de visibilidad o
alcance visual en la pista y la altitud/altura de decisién (DA/H) correspondientes a la categoria de la operacidn;

c) el aterrizaje en operaciones de aproximacion y aterrizaje con guia vertical, expresadas en términos de visibilidad o
alcance visual en la pista y la altitud/altura de decisién (DA/H); y

d) el aterrizaje en aproximaciones que no sean de precision y las operaciones de aterrizaje, expresadas en términos de
visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura minima de descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de
nubosidad.

Modelo de elevacion digital (MED). La representacion de la superficie del terreno por medio de valores de elevacién continuos
en todas las intersecciones de una reticula definida, en relacién con una referencia (datum) comun.
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Nota.— El modelo de terreno digital (MTD) a veces se menciona como MED.

Navegacion basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegacion de area basada en la performance que se aplican
a las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS, en un procedimiento de aproximacién por instrumentos o en un
espacio aéreo designado.

Nota.— Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la navegacion (especificaciones RNAV y
RNP) en funcion de la precision, integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operacion
propuesta en el contexto de un concepto para un espacio aéreo particular.

Navegacion de drea (RNAV). Método de navegacion que permite la operacion de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo
deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para la navegacion basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los limites de

capacidad de las ayudas auténomas, o una combinacidon de ambas.

Nota.— La navegacion de drea incluye la navegacion basada en la performance asi como otras operaciones no incluidas en
la definicion de navegacion basada en la performance.

Nivel. Término genérico referente a la posicion vertical de una aeronave en vuelo, que significa indistintamente altura, altitud o
nivel de vuelo.

Nivel de vuelo. Superficie de presion atmosférica constante relacionada con una determinada referencia de presién, 1 013,2 hPa,
separada de otras superficies andlogas por determinados intervalos de presion.

Nota 1.— Cuando un baroaltimetro calibrado de acuerdo con la atmosfera tipo:

a) se ajuste al QNH, indicard altitud;

b) se ajuste al QFE, indicard la altura sobre la referencia QFE;

c) se ajuste a la presion de 1 013,2 hPa, podrd usarse para indicar niveles de vuelo.

Nota 2.— Los términos “altura” y “altitud”, usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes altimétricas mds bien que
alturas y altitudes geométricas.

Ondulacion geoidal. La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo (negativa) del elipsoide matematico de
referencia.

Nota.— Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura
elipsoidal y la altura ortométrica en el WGS-84 representa la ondulacion geoidal en el WGS-84.

Metadatos. Datos respecto a datos (ISO 191 15%).
Nota.— Datos que describen 'y documentan datos.

Obstdculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o mévil, o partes del mismo, que:
a) esté situado en un drea destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; o
b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo; o

c) esté fuera de las superficies definidas y se haya considerado como un peligro para la navegacion aérea.
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Nota.— El término obstdculo se utiliza en este Anexo unicamente para especificar en las cartas los objetos que se
consideran potencialmente peligrosos para el paso seguro de aeronaves en el tipo de operacion para el cual se disefio cada
serie de cartas.

Pista. Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para el aterrizaje y el despegue de las acronaves.

Plataforma. Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o
desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Posicion (geogrdfica). Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) con relacién al elipsoide matemadtico de referencia que
define la ubicacién de un punto en la superficie de la Tierra.

Presentacion electronica de cartas aeronduticas. Un dispositivo electronico que permite a las tripulaciones de vuelo ejecutar,
de forma conveniente y oportuna, las tareas de planeamiento y observacion de rutas y de navegacién presentdndoles la
informacidén requerida.

Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al disefio, certificacion, instruccién, operaciones y
mantenimiento aeronduticos y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de
otro tipo del sistema mediante la debida consideracion de la actuacién humana.

Procedimiento de aproximacion de precision. Procedimiento de aproximacion por instrumentos basado en los datos de azimut
y de trayectoria de planeo proporcionados por el ILS o el PAR.

Procedimiento de aproximacion frustrada. Procedimiento que hay que seguir si no se puede proseguir la aproximacion.

Procedimiento de aproximacion por instrumentos. Serie de maniobras predeterminadas realizadas por referencia a los
instrumentos de a bordo, con proteccion especifica contra los obstdculos desde el punto de referencia de aproximacién
inicial o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer
el aterrizaje; y, luego, si no se realiza éste, hasta una posicion en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de
margen de franqueamiento de obstdculos en ruta.

Procedimiento de aproximacion visual. Una serie de maniobras predeterminadas por referencia visual, desde el punto de
referencia de aproximacidn inicial, o, cuando corresponda, desde el comienzo de una ruta de llegada definida hasta un punto
desde el que pueda completarse un aterrizaje y, posteriormente, si el aterrizaje no se completa, pueda llevarse a cabo un
procedimiento de “motor y al aire”.

Procedimiento de espera. Maniobra predeterminada que mantiene a la aeronave dentro de un espacio aéreo especificado,
mientras espera una autorizacion posterior.

Procedimiento de inversion. Procedimiento previsto para permitir que la aeronave invierta el sentido en el tramo de
aproximacion inicial de un procedimiento de aproximacion por instrumentos. Esta secuencia de maniobras puede requerir
virajes reglamentarios o virajes de base.

Puesto de estacionamiento de aeronave. Area designada en una plataforma, destinada al estacionamiento de una aeronave.

Puesto de estacionamiento de helicopteros. Puesto de estacionamiento de aeronaves que permite el estacionamiento de
helicépteros y donde se concluyen operaciones de rodaje en tierra o donde los helicopteros toman contacto y se elevan para
realizar operaciones de rodaje aéreo.

Punto critico. Sitio del drea de movimiento de un aerédromo con antecedentes o riesgo potencial de colisién o de incursién en
la pista, y en el que es necesario que pilotos y conductores presten mayor atencion.
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Punto de aproximacion frustrada (MAPt). En un procedimiento de aproximacion por instrumentos, el punto en el cual, o antes
del cual se ha de iniciar la aproximacion frustrada prescrita, con el fin de respetar el margen minimo de franqueamiento de
obstéaculos.

Punto de cambio. El punto en el cual una aeronave que navega en un tramo de una ruta ATS definido por referencia a los
radiofaros omnidireccionales VHF, se espera que transfiera su referencia de navegacion primaria, de la instalacion por
detrés de la aeronave a la instalacion inmediata por delante de la acronave.

Nota.— Los puntos de cambio se establecen con el fin de proporcionar el mejor equilibrio posible en cuanto a fuerza y
calidad de la sefial entre instalaciones a todos los niveles que hayan de utilizarse, y para asegurar una fuente comun de guia en
azimut para todas las aeronaves que operan a lo largo de la misma parte de un tramo de ruta.

Punto de espera de la pista. Punto designado destinado a proteger una pista, una superficie limitadora de obstaculos o un area
critica o sensible para los sistemas ILS/MLS, en el que las aeronaves en rodaje y los vehiculos se detendran y se mantendran
a la espera, a menos que la torre de control de aerodromo autorice lo contrario.

Nota.— En la fraseologia de la radiotelefonia, la expresion “punto de espera” se utiliza para designar un punto de espera
de la pista.

Punto de espera intermedio. Punto designado destinado al control del transito, en el que las acronaves en rodaje y los vehiculos
se detendran y mantendran a la espera hasta recibir una nueva autorizacion de la torre de control de aerodromo.

Punto de notificacion. Lugar geografico especificado (denominado), con referencia al cual puede notificarse la posicion de una
aeronave.

Nota.— Existen tres categorias de puntos de notificacion. ayudas terrestres para la navegacion, intersecciones y puntos de
recorrido. En el contexto de esta definicion, interseccion es un punto significativo definido por radiales, marcaciones y/o
distancias respecto de las ayudas terrestres para la navegacion. Un punto de notificacion puede indicarse de forma
“facultativa” u “obligatoria”.

Punto de recorrido. Lugar geografico especificado, utilizado para definir una ruta de navegacion de area o la trayectoria de
vuelo de una aeronave que emplea navegacion de area. Los puntos de recorrido se identifican como:

Punto de recorrido de paso (vuelo-por). Punto de recorrido que requiere anticipacion del viraje para que pueda realizarse la
interceptacion tangencial del siguiente tramo de una ruta o procedimiento.

Punto de recorrido de sobrevuelo. Punto de recorrido en el que se inicia el viraje para incorporarse al siguiente tramo de una
ruta o procedimiento.

Punto de referencia de aerédromo. Punto cuya situacion geografica designa al aerodromo.

Punto de referencia de aproximacion final o punto de aproximacion final. Punto de un procedimiento de aproximacion por
instrumentos en que comienza el tramo de aproximacion final.

Punto de referencia del helipuerto (HRP). Emplazamiento designado de un helipuerto o lugar de aterrizaje.

Punto significativo. Lugar geografico especificado, utilizado para definir la ruta ATS o la trayectoria de vuelo de una acronave
y para otros fines de navegacion y ATS.

Nota.— Existen tres categorias de puntos significativos: ayudas terrestres para la navegacion, intersecciones y puntos de
recorrido. En el contexto de esta definicion, interseccion es un punto significativo expresado en la forma de radiales,
marcaciones y/o distancias respecto de las ayudas terrestres para la navegacion.
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Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como referencia o base para el calculo de otras
cantidades (ISO 19104%*).

Referencia geodésica. Conjunto minimo de parametros requerido para definir la ubicacion y orientacién del sistema de
referencia local con respecto al sistema/marco de referencia mundial.

Region de informacion de vuelo. Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual se facilitan los servicios de
informacion de vuelo y de alerta.

Relieve. Desigualdades de elevacion en la superficie de la Tierra, representadas en las cartas aeronauticas por curvas de nivel,
tintas hipsométricas, sombreados o cotas.

Representacion. Presentacion de informacion a los seres humanos (ISO 19117%).
Resolucién de los datos. Numero de unidades o de digitos con los que se expresa y se emplea un valor medido o calculado.

Rodaje. Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un aerédromo, excluidos el despegue y el
aterrizaje.

Ruta ATS. Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente del transito segin sea necesario para proporcionar
servicios de transito aéreo.

Nota 1.— La expresion “ruta ATS” se aplica, segun el caso, a aerovias, rutas con asesoramiento, rutas con o sin control,
rutas de llegada o salida, etc.

Nota 2.— Las rutas ATS se definen por medio de especificaciones de ruta que incluyen un designador de ruta ATS, la
derrota hacia o desde puntos significativos (puntos de recorrido), la distancia entre puntos significativos, los requisitos de
notificacion y, segun lo determinado por la autoridad ATS competente, la altitud segura minima.

Ruta de desplazamiento aéreo. Ruta definida para el desplazamiento en vuelo de los helicopteros.

Ruta de rodaje. Trayectoria definida y establecida para el movimiento de helicopteros de una parte a otra del helipuerto. La ruta
de rodaje incluye una calle de rodaje aéreo o en tierra para helicopteros que estd centrada en la ruta de rodaje.

Rutas de llegada. Rutas identificadas siguiendo un procedimiento de aproximacion por instrumentos, por las cuales las
aeronaves pueden pasar de la fase de vuelo en ruta al punto de referencia de la aproximacion inicial.

Sefial. Simbolo o grupo de simbolos expuestos en la superficie del area de movimiento a fin de transmitir informacion
aeronautica.

Serie de conjuntos de datos. Coleccion de conjuntos de datos que comparte la misma especificacion de datos (ISO 19115%).

Servicio de transito aéreo. Expresion genérica que se aplica, segln el caso, a los servicios de informacion de vuelo, alerta,
asesoramiento de transito aéreo, control de transito aéreo (servicios de control de area, control de aproximacion o control de
aerddromo).

Sistema de vigilancia ATS. Expresion genérica que significa, segun sea el caso, ADS-B, PSR, SSR o cualquier sistema basado
en tierra comparable que permite la identificacion de aeronaves.

Nota.— Un sistema similar basado en tierra es aquel para el cual se ha comprobado, por evaluacion comparativa u otra
metodologia que tiene niveles de seguridad operacional y de eficacia iguales o mejores que los del SSR de monoimpulso.

Suelo desnudo. Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y nieves eternos, y excluye la vegetacion y los
objetos artificiales.
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Terreno. La superficie de la Tierra con caracteristicas naturales de relieve como montafias, colinas, sierras, valles, masas de
agua, hielos y nieves eternos, y excluyendo los obstaculos.

Nota.— En términos prdcticos, segiin el método de recoleccion de datos, el terreno representa la superficie continua que existe
entre el suelo desnudo, la cumbre de la cubierta de copas o algo intermedio, conocido también como “primera superficie
reflejante”.

Tintas hipsométricas. Sucesion de tonalidades o gradaciones de color utilizadas para representar la escala de elevaciones.

Tramo de aproximacion final. Fase de un procedimiento de aproximacién por instrumentos durante la cual se ejecutan la
alineacién y el descenso para aterrizar.

Tramo de aproximacion inicial. Fase de un procedimiento de aproximacion por instrumentos entre el punto de referencia de
aproximacion inicial y el punto de referencia de aproximacién intermedia o, cuando corresponda, el punto de referencia de
aproximacion final.

Tramo de aproximacion intermedia. Fase de un procedimiento de aproximacion por instrumentos entre, ya sea el punto de
referencia, de aproximacion intermedia y el punto de referencia de aproximacion final o el punto de aproximacion final; o
entre el final de un procedimiento de inversién, de hipddromo o de navegacién a estima y el punto de referencia de
aproximacion final o el punto de aproximacidn final, segin sea el caso.

Trayectoria de planeo. Perfil de descenso determinado para guia vertical durante una aproximacion final.
Umbral. Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
Umbral desplazado. Umbral que no estd situado en el extremo de la pista.

Verificacion por redundancia ciclica (CRC). Algoritmo matemadtico aplicado a la expresién digital de los datos que
proporciona cierto nivel de garantia contra la pérdida o alteracién de datos.

Viraje reglamentario. Maniobra que consiste en un viraje efectuado a partir de una derrota designada, seguido de otro en
sentido contrario, de manera que la aeronave intercepte la derrota designada y pueda seguirla en sentido opuesto.

Nota 1.— Los virajes reglamentarios se designan “a la izquierda” o “a la derecha”, segiin el sentido en que se haga el
viraje inicial.

Nota 2.— Pueden designarse como virajes reglamentarios los que se hacen ya sea en vuelo horizontal o durante el descenso,
segiin las circunstancias de cada procedimiento.

Zona de identificacion de defensa aérea. Espacio aéreo designado especial de dimensiones definidas, dentro del cual las
aeronaves deben satisfacer procedimientos especiales de identificacion y notificacién, ademas de aquellos que se relacionan
con el suministro de servicios de transito aéreo (ATS).

Zona de parada. Area rectangular definida en el terreno situado a continuacién del recorrido de despegue disponible, preparada
como zona adecuada para que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido.

Zona despejada de obstdculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de aproximacion interna, de las superficies de
transicion interna, de la superficie de aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no
penetrada por ningtin obstdculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frangibles necesario para fines de
navegacion aérea.

Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a que los aviones que aterrizan hagan el
primer contacto con la pista.
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Zona libre de obstdculos. Area rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo control de la autoridad competente,
designada o preparada como 4rea adecuada sobre la cual un avién puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una
altura especificada.

Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en determinados momentos actividades
peligrosas para el vuelo de las aeronaves.

Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del
cual esta prohibido el vuelo de las aeronaves.

Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro
del cual esta restringido el vuelo de las aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.

1.2 Aplicacion
1.2.1 Las especificaciones de este Anexo son aplicables a partir del 19 de noviembre de 2009.
Nota.— EI Capitulo 2, 2.4.4 y el Capitulo 5 son aplicables a partir del 18 de noviembre de 2010.

1.2.2  Todas las cartas comprendidas dentro del alcance de este Anexo en las que se indique que la fecha de la informacién
aerondutica es el 19 de noviembre de 2009 o posterior, se ajustardn a las normas referentes a la carta de que se trate.

1.2.2.1 Recomendacion.— Todas estas cartas deberian, ademds, ajustarse a los métodos recomendados pertinentes a la
carta de que se trate.

1.3 Disponibilidad

1.3.1 Informacion. Los Estados contratantes facilitardn, cuando lo solicite otro Estado contratante, toda la informacién
referente a su propio territorio que sea necesaria para cumplir las normas de este Anexo.

1.3.2  Cartas. Los Estados contratantes garantizaran, cuando asf se especifique, la disponibilidad de cartas por cualquiera
de los siguientes medios que resulte apropiado para una carta dada o una sola hoja de una serie de cartas.

Nota.— La disponibilidad de cartas incluye las cartas electronicas especificadas.

1.3.2.1 Respecto a toda carta o una sola hoja de una serie de cartas que comprendan por completo el territorio de un Estado
contratante, el Estado que tenga jurisdiccion sobre dicho territorio:

a) preparard la carta u hoja por s{ mismo; o
b) dispondra que se prepare por otro Estado contratante o por un organismo; o

¢) proporcionard al otro Estado contratante, que esté dispuesto a aceptar la obligacién de preparar la carta u hoja, los datos
necesarios para su preparacion.

1.3.2.2 Respecto a toda carta o una sola hoja de una serie de cartas que comprendan el territorio de dos o mds Estados
contratantes, los Estados que tengan jurisdiccion sobre el territorio de que se trate determinardn la forma en que se facilite la
carta u hoja. Determinardn esto teniendo debidamente en cuenta los acuerdos regionales de navegacidn aérea y cualquier
programa de asignacién establecido por el Consejo de la OACI.

Nota.— La frase “acuerdos regionales de navegacion aérea” se refiere a los acuerdos aprobados por el Consejo de

la OACI, generalmente a propuesta de las conferencias regionales de navegacion aérea.
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1.3.3 Los Estados contratantes tomardn todas las medidas razonables para garantizar que la informacién que proporcionan

y las cartas aeronduticas facilitadas son adecuadas y exactas, y que se mantienen al dia mediante un adecuado servicio de
revisién.

1.3.4 Recomendacion.— Para mejorar la difusion en el plano mundial de informacion sobre las nuevas técnicas
cartogrdficas y los nuevos métodos de produccion las cartas apropiadas producidas por los Estados contratantes deberian
facilitarse gratuitamente a los otros Estados contratantes, a peticion, a base de reciprocidad.

Nota.— En el Manual de cartas aeronduticas (Doc 8697) figura un texto de orientacion sobre la preparacion de cartas
aeronduticas, junto con modelos de las mismas.

* Norma ISO
19101, Informacion geogrdfica — Modelo de referencia
19104, Informacion geogrdfica — Terminologia
19108, Informacion geogrdfica — Modelos temporales
19115, Informacion geogrdfica — Metadatos
19117, Informacion geogrdfica — Representacion
19131, Informacion geogrdfica — Especificacion del producto de datos

Las normas ISO de la Serie 19100 sdlo existen en inglés. Los términos y definiciones extraidos de esas normas fueron traducidos por
la OACL
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CAPITULO 2. ESPECIFICACIONES GENERALES

Nota.— Las normas y métodos recomendados de este Capitulo se aplican a todas las cartas aeronduticas OACI, salvo que
se indique otra cosa en las especificaciones de la carta correspondiente.

2.1 Requisitos de utilizacion de las cartas

Nota.— A los fines de este Anexo, el vuelo total se subdivide en las fases siguientes:

Fase 1 — Rodaje desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta el punto de despegue
Fase 2 — Despegue y ascenso hasta la estructura de rutas ATS en ruta

Fase 3 — Estructura de rutas ATS en ruta

Fase 4 — Descenso hasta la aproximacion

Fase 5 — Aproximacion para aterrizar y aproximacion frustrada

Fase 6 — Aterrizaje y rodaje hasta el puesto de estacionamiento de aeronave.

2.1.1  En cada tipo de carta se proporcionara la informacion correspondiente a su funcion y en su disefio se observaran los
principios relativos a factores humanos que aseguren su uso 6ptimo.

Nota.— Los textos de orientacion sobre la aplicacion de los principios relativos a factores humanos pueden encontrarse en
el Manual de instruccion sobre factores humanos (Doc 9683).

2.1.2  En cada tipo de carta se proporcionara la informacion apropiada a la fase correspondiente del vuelo con el fin de
asegurar la operacion segura y pronta de la aeronave.

2.1.3 La presentacion de la informacion sera exacta, exenta de distorsiones y confusiones, inequivoca y legible en todas
las circunstancias normales de operacion.

2.1.4  Los colores, las tintas y el tamaiio de los tipos empleados seran tales que el piloto pueda leer e interpretar facilmente
la carta en diversas condiciones de iluminacion natural y artificial.

2.1.5 La forma de presentar la informacion permitira que el piloto la adquiera en un tiempo razonable, compatible con su
carga de trabajo y las circunstancias operacionales.

2.1.6 La presentacion de la informacion proporcionada en cada tipo de carta facilitara la transicion de una carta a otra
segun la fase del vuelo.

2.1.7 Recomendacion.— Las cartas deberian estar orientadas segun el norte verdadero.

2.1.8 Recomendacion.— E! tamaiio de la hoja de las cartas deberia ser de 210 x 148 mm (8,27 x 5,82 pulgadas) (A5).
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2.2 Titulos
El titulo de una carta o de una serie de cartas preparadas de conformidad con las especificaciones contenidas en este Anexo
con objeto de satisfacer la funcion de la carta sera el mismo que el encabezamiento del capitulo correspondiente, tal como

quede modificado por la aplicacion de cualquier norma en él contenida, pero no incluira “OACI” si no se ajusta a todas las
normas especificadas en este Capitulo 2 y a cualesquiera especificadas para la carta de que se trate.

2.3 Informacion varia

2.3.1 Ladisposicion de las notas marginales sera la que se indica en el Apéndice 1, a menos que se especifique otra cosa
respecto a una carta determinada.

2.3.2 En el anverso de cada carta se mostrara la informacion siguiente, a menos que se indique otra cosa en la
especificacion de la carta de que se trate:

a) designacion o titulo de la serie de cartas;
Nota.— El titulo puede abreviarse.
b) nombre y referencia de la hoja;
¢) una indicacion de la hoja contigua en cada uno de los margenes de las hojas (cuando proceda).

2.3.3  Se dara una clave de los simbolos y abreviaturas utilizados: la clave figurara en el anverso o en el reverso de cada
carta, pero cuando esto no sea posible por falta de espacio podra publicarse la clave por separado.

2.3.4 En el margen de la carta se indicara el nombre y la direccion del organismo que la haya preparado, pero cuando la
carta se publique como parte de un documento aeronautico, dicha informacion puede darse al principio de dicho documento.

2.4 Simbolos

2.4.1 Los simbolos utilizados se ajustaran a los indicados en el Apéndice 2 — Simbolos cartograficos OACI, pero cuando
se desee mostrar en una carta aeronautica detalles o caracteristicas especiales de importancia para la aviacion civil respecto a
los cuales no se disponga en la actualidad de un simbolo OACI, se podra elegir para ese fin cualquier simbolo apropiado,
siempre que no origine confusion con algiin simbolo cartografico OACI existente ni menoscabe la legibilidad de la carta.

Nota.— El tamario y prominencia de los simbolos y el grosor y separacion de las lineas pueden variarse segun lo exijan la
escala y funciones de la carta, prestando la debida atencion a la importancia de la informacion que representan.

2.4.2 Pararepresentar ayudas terrestres para la navegacion, intersecciones y puntos de recorrido se emplearan los mismos
simbolos basicos en todas las cartas en las que aparezcan, sin importar la finalidad de la carta.

2.4.3 Elsimbolo que se utilice para los puntos significativos se basara en una jerarquia de simbolos que se seleccionara en
el orden siguiente: el simbolo de ayuda terrestre para la navegacion, el de interseccion y el de punto de recorrido. El simbolo de
punto de recorrido se empleara s6lo cuando no exista ya un punto significativo en particular, como el de ayuda terrestre para la
navegacion o el de interseccion.

2.4.4 Los Estados se aseguraran de que, a partir del 18 de noviembre de 2010, los simbolos aparezcan en la forma que se
especifica en 2.4.2, 2.4.3 y en el Apéndice 2 — Simbolos cartograficos OACI, simbolo numero 121.
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2.4.5 Recomendacion.— Los Estados deberian asegurarse de que los simbolos aparezcan en la forma que se especifica
en 2.4.2, 2.4.3 y en el Apéndice 2 — Simbolos cartogrdficos OACI, simbolo numero 121.

2.5 Unidades de medida
2.5.1 Las distancias se calcularan como distancias geodésicas.

2.5.2 Las distancias se expresaran en kilometros o millas marinas o en ambas unidades, a condicion de que se indiquen
claramente las unidades empleadas.

2.5.3 Las altitudes, elevaciones y alturas se expresaran en metros, o en pies, o en ambas unidades, a condicion de que se
indiquen claramente las unidades empleadas.

2.5.4 Las dimensiones lineales en los aerodromos y pequenas distancias se expresaran en metros.

2.5.5 El grado de resolucion de las distancias, dimensiones, elevaciones y alturas sera el especificado para cada carta en
particular.

2.5.6 Las unidades de medida utilizadas para expresar distancias, altitudes, elevaciones y alturas se indicaran de manera
destacada en el anverso de cada carta.

2.5.7 Se proveeran escalas de conversion (kilometros/ millas marinas, metros/pies) en las cartas en las que se indiquen
distancias, elevaciones o altitudes. Las escalas de conversion figuraran de preferencia en el anverso de cada carta.

2.6 Escalay proyeccién
2.6.1 En las cartas de areas extensas se indicaran el nombre, los parametros basicos y la escala de la proyeccion.

2.6.2  En las cartas de areas pequefias, s6lo se indicara una escala lineal.

2.7 Fecha de validez de la informacion aeronautica

Se indicara claramente la fecha de validez de la informacidn aeronautica en el anverso de cada carta.

2.8 Ortografia de nombres geograficos
2.8.1 Se utilizaran caracteres del alfabeto romano en toda la rotulacion.

2.8.2 Los nombres de lugares y de accidentes geograficos en paises que oficialmente usen variantes del alfabeto romano,
se aceptaran en su ortografia oficial, incluyendo los acentos y marcas diacriticas utilizados en sus alfabetos respectivos.

2.8.3 Cuando nombres geograficos tales como “cabo”, “punta”, “golfo”, “rio” se abrevien en una carta determinada, se
dara la palabra por entero en el idioma utilizado por el organismo productor respecto a los ejemplos mas importantes de cada
tipo. En las abreviaturas dentro del cuerpo de la carta no se utilizaran signos de puntuacion.
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2.8.4 Recomendacion.— En las dreas en que no se hayan adoptado oficialmente nombres romanizados, y fuera del
territorio de los Estados contratantes, deberia hacerse la transliteracion de nombres del alfabeto no romano, por el sistema
utilizado generalmente por el organismo que prepare la carta.

2.9 Abreviaturas
2.9.1 En las cartas aeronauticas se usaran abreviaturas siempre que sean apropiadas.

2.9.2 Recomendacion.— Cuando sea pertinente, las abreviaturas deberian seleccionarse del documento Procedimientos
para los servicios de navegacion aérea — Abreviaturas y codigos de la OACI (Doc 8400).

2.10 Fronteras politicas

2.10.1 Se indicaran las fronteras internacionales pero pueden interrumpirse cuando con ello se oscurezcan datos mas
importantes para el uso de la carta.

2.10.2 Cuando en una carta aparezca territorio de mas de un Estado, se indicaran los nombres que identifican los paises.

Nota.— En el caso de un territorio dependiente, puede afiadirse entre paréntesis el nombre del Estado soberano.

2.11 Colores

Recomendacion.— Los colores utilizados en las cartas deberian ajustarse a los indicadores en el Apéndice 3 — Guia de
colores.

2.12 Relieve

2.12.1 Cuando se muestre el relieve, se representara de manera que satisfaga la necesidad de los usuarios de las cartas en
cuanto a:

a) orientacion e identificacion;

b) margen vertical de seguridad sobre el terreno;
¢) claridad de la informacion aeronautica;

d) planeamiento.

Nota.— El relieve se representa generalmente mediante combinaciones de curvas de nivel, tintas hipsométricas, cotas y
sombreado, influyendo en la eleccion del método la naturaleza y escala de la carta y el uso a que se destine.

2.12.2 Recomendacion.— Cuando el relieve se indique mediante tintas hipsométricas, las tintas utilizadas deberian
basarse en las indicadas en la Guia de tintas hipsométricas que aparece en el Apéndice 4.

2.12.3  Cuando se usen cotas, se indicaran sélo respecto a los puntos criticos seleccionados.

2.12.3.1  El valor de las cotas de exactitud dudosa ira seguido del signo =+.
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2.13 Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Cuando se indiquen zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, se incluira la debida referencia u otra identificacion, si bien
pueden omitirse las letras de nacionalidad.

Nota.— Las letras de nacionalidad son las contenidas en el Doc 7910 — Indicadores de lugar.

2.14 Espacio aéreo para el servicio de transito aéreo
2.14.1 Cuando el espacio aéreo ATS figura en una carta, se indicara la clase de dicho espacio, el tipo, nombre o distintivo
de llamada, los limites verticales y las radiofrecuencias que se utilizaran, asi como los limites horizontales, descritos de
conformidad con el Apéndice 2 — Simbolos cartograficos OACI.
2.14.2 Recomendacion.— En las cartas que se utilizan para vuelo visual, las partes de la tabla Clase de espacio aéreo

ATS (Apéndice 4) del Anexo 11 que correspondan al espacio aéreo que se representa en la carta deberian figurar en el anverso
o reverso de cada carta.

2.15 Declinacién magnética

2.15.1 Seindicaran el norte verdadero y la declinacion magnética. El grado de resolucion de la declinacion magnética sera
el especificado para cada carta en particular.

2.15.2 Recomendacion.— Cuando se indique en una carta la declinacion magnética, los valores deberian ser los
correspondientes al afio mds proximo a la fecha de publicacion que sea divisible por 5, por ejemplo, 1980, 1985 etc. En casos
excepcionales, cuando el valor actual difiera en mds de un grado, una vez aplicada la variacion anual, podra citarse una fecha
vy un valor intermedios.

Nota.— Podra indicarse la fecha y la variacion anual.

2.15.3 Recomendacién.— Para las cartas de procedimientos por instrumentos, la publicacion de un cambio en la
declinacion magnética deberia concluirse en un maximo de seis ciclos AIRAC.

2.15.4 Recomendacion.— En dreas terminales extensas con multiples aerodromos, deberia aplicarse un valor unico

redondeado para la declinacion magnética, de manera que en los procedimientos que sirven a dichos aerodromos se use un
valor unico comun para la declinacion.

2.16 Tipografia

Nota.— En el Manual de cartas aeronduticas (Doc 8697) se incluyen ejemplos de tipos adecuados para uso en las cartas
aeronduticas.

2.17 Datos aeronauticos

2.17.1 Cada Estado contratante tomara las medidas necesarias a fin de introducir un sistema de calidad debidamente
organizado con los procedimientos, procesos y recursos requeridos para implantar la gestion de calidad en cada una de las
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etapas funcionales segun lo indicado en el Anexo 15, 3.6. La ejecucion de la gestion de calidad mencionada podra demostrarse,
cuando sea preciso, respecto de cada una de las etapas funcionales. Ademas, los Estados se aseguraran de que existen
procedimientos para cerciorarse de que pueden rastrearse los datos aeronduticos en cualquier momento hasta su origen, de
modo de corregir cualesquiera anomalias o errores en los datos que se hubieran detectado durante las fases de
produccion/mantenimiento o durante su utilizacion operacional.

Nota.— Las especificaciones que rigen el sistema de calidad se indican en el Anexo 15, Capitulo 3.

2.17.2 Los Estados se aseguraran de que la resolucion de los datos aeronauticos de las cartas sea la especificada para cada
carta en particular.

Nota. — En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con la resolucién de los
datos aeronauticos de las cartas.

2.17.3 Los Estados contratantes se aseguraran de que se mantiene la integridad de los datos aeronauticos en todo el proceso
de datos, desde la iniciacidn hasta la distribucion al siguiente usuario previsto.

Nota. — En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con la clasificacion de
integridad correspondiente a los datos aeronauticos.

2.17.4 Durante la transmision y/o almacenamiento de conjuntos de datos aeronauticos y de datos digitales, se utilizaran
técnicas de deteccion de errores de datos digitales.

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066) figuran especificaciones detalladas acerca de las técnicas de deteccion de errores
de datos digitales.

2.18 Sistemas de referencia comunes

2.18.1 Sistema de referencia horizontal

2.18.1.1 El Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) se utilizara como sistema de referencia (geodésica) horizontal.
Las coordenadas geograficas aeronauticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se expresaran en funcion de la
referencia geodésica del WGS-84.

Nota.— En el Manual del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) figuran textos de orientacién amplios
relativos al WGS-84.

2.18.1.2 Las coordenadas geograficas que se hayan transformado a coordenadas WGS-84, pero cuya precision del trabajo
en el terreno original no satisfaga los requisitos del Anexo 11, Capitulo 2, y del Anexo 14, Volimenes | y Il, Capitulo 2, se
indicaran con un asterisco.

2.18.1.3 Laresolucion de las coordenadas geogréficas en la carta sera la especificada para cada serie de cartas en particular.

Nota 1.— Las especificaciones relativas a la determinacion y notificacion (exactitud del trabajo de campo y de la integridad
de los datos) de las coordenadas aeronduticas relativas al WGS-84 para las posiciones geograficas establecidas por los
servicios de transito aéreo figuran en el Anexoll, Capitulo 2 y para puntos de referencia de aerédromos/ helipuertos, en el
Anexo 14, Volimenes | y 11, Capitulo 2.

Nota 2. — En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con la clasificacion de
exactitud e integridad de los datos aeronauticos relativos al WGS-84.

8/11/18 2.6
NUm. 60



Capitulo 2 Anexo 4 — Cartas aeronduticas

2.18.2 Sistema de referencia vertical

2.18.2.1  La referencial al nivel medio del mar (MSL), que proporciona la relacion de las alturas (elevaciones)
relacionadas con la gravedad respecto de una superficie conocida como geoide, se utilizara como sistema de referencia vertical.

Nota 1.— El geoide a nivel mundial se aproxima muy estrechamente al nivel medio del mar (MSL). Segun su definicion es la
superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el MSL inalterado que se extiende de manera
continua a través de los continentes.

Nota 2.— Las alturas (elevaciones) relacionadas con la gravedad también se denominan alturas ortométricas y las
distancias de puntos por encima del elipsoide se denominan alturas elipsoidales.

2.18.2.2 Ademas de las elevaciones por referencia al MSL de las posiciones especificas en tierra objeto de levantamiento
topografico, se publicara también la ondulacion geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84) con relacion a dichas posiciones,
segun lo especificado para cada carta en particular.

Nota 1.— En el Anexo 14, Volumenes | y I, Capitulo 2 figuran especificaciones relativas a la determinacion y notificacion
(exactitud del trabajo de campo e integridad de datos) de la elevacion y ondulacién del geoide en posiciones especificas en
aerddromos/helipuertos.

Nota 2.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con la clasificacion de
exactitud e integridad de la elevacion y la ondulacién del geoide en posiciones especificas en aerédromos/helipuertos.

2.18.2.3 El grado de la resolucién de las cartas de elevaciones y ondulaciones geoidales sera el especificado para cada
serie de cartas enj particular.

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con la resolucién de las
cartas de elevaciones y ondulaciones geoidales.

2.18.3  Sistema de referencia temporal

2.18.3.1 El calendario gregoriano y el tiempo universal coordinado (UTC) se utilizaran como sistema de referencia
temporal.

2.18.3.2 Cuando en las cartas se utilice un sistema de referencia temporal diferente, asi se indicard en GEN 2.1.2 de las
publicaciones de informacion aerondutica (AIP).
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2.18.3  Sistema de referencia temporal

2.18.3.1 EI calendario gregoriano y el tiempo universal coordinado (UTC) se utilizardn como sistema de referencia
temporal.

2.18.3.2 Cuando en las cartas se utilice un sistema de referencia temporal diferente, asi se indicard en GEN 2.1.2 de las
publicaciones de informacién aerondutica (AIP).
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CAPITULO 3. PLANO DE OBSTACULOS DE AER()DBOMO —
OACI TIPO A (LIMITACIONES DE UTILIZACION)

3.1 Funcion
Esta carta, junto con la informacion pertinente publicada por la AIP, proporcionara los datos necesarios para que los

explotadores puedan cumplir las limitaciones de utilizacion prescritas en el Anexo 6, Parte I, Capitulo 5, y Parte 111, Seccion 11,
Capitulo 3.

3.2 Disponibilidad
3.2.1 Los Planos de obstaculos de aerddromo — OACT tipo A (Limitaciones de utilizacion) se proporcionaran en la forma
estipulada en 1.3.2 respecto a todos los aerodromos utilizados regularmente por la aviacion civil internacional, excepto respecto
a aquellos aerodromos en los que no haya obstaculos en las areas de la trayectoria de despegue, o cuando se suministre el Plano

topografico y de obstaculos de acrodromo — OACI (electronico), de conformidad con el Capitulo 5.

3.2.2  Sino se requiere un plano porque no existen obstaculos en el area de la trayectoria de despegue, se publicara una
notificacion a este efecto en la AIP.

3.3 Unidades de medida
3.3.1 Seindicaran las elevaciones redondeando al medio metro o pie mas proximo.

3.3.2 Seindicaran las dimensiones lineales redondeando al medio metro mas préoximo.

3.4 Coberturay escala

3.4.1 Cada vista de planta se extendera lo suficiente para cubrir todos los obstaculos.

Nota.— Los obstaculos que estuvieran aislados y distantes y cuya inclusion obligara a aumentar innecesariamente el
tamario de la hoja podrian indicarse mediante el simbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la distancia y marcacion
desde el extremo de la pista mas alejado, asi como la elevacion.

3.4.2 Laescala horizontal estara comprendida entre 1:10 000 y 1:15 000.

3.43 Recomendacién.— La escala horizontal deberia ser de 1:10 000.

Nota.— Podra utilizarse la escala de 1:20 000 cuando con ello se acelere la produccion de los planos.

3.4.4 Laescala vertical serd 10 veces la escala horizontal.
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3.4.5 Escalas lineales. En los planos figuraran escalas lineales horizontales y verticales tanto en metros como en pies.

3.5 Formato

3.5.1 Los planos representaran la planta y el perfil de cada pista, su correspondiente zona de parada y zona libre de
obstaculos, el area de la trayectoria de despegue, y los obstaculos.

3.5.2  Elperfil de cada pista, zona de parada, zona libre de obstaculos y obstaculos del area de la trayectoria de despegue,
se indicaran inmediatamente encima de la planta correspondiente. El perfil del area de una trayectoria de despegue de
alternativa incluird la proyeccion lineal de toda la trayectoria de despegue y figurard encima de la planta correspondiente en la
forma mas adecuada para la facil interpretacion de la informacion.

3.5.3 Setrazara la cuadricula de perfil en toda el area de perfil excepto la pista. El cero correspondiente a las coordenadas
verticales sera el nivel medio del mar. El cero correspondiente a las coordenadas horizontales sera el extremo de la pista mas
alejado del area de la trayectoria de despegue correspondiente. A lo largo de la base de la cuadricula y a lo largo de los margenes

verticales habra lineas de graduacion que indiquen las subdivisiones de los intervalos.

3.53.1 Recomendacién.— Los intervalos de la cuadricula vertical deberian ser de 30 m (100 fi) y los de la horizontal de
300 m (1000 f2).

3.54 Enel plano se incluiran:
a) una casilla para registrar los datos de operacion especificados en 3.8.3;

b) una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas.

3.6 Identificacion

El plano se identificara por el nombre del pais en que esta situado el aerddromo, el nombre de la ciudad, poblacion o area a
la cual presta servicio, el nombre del aerédromo y los designadores de las pistas.

3.7 Declinacion magnética

Se indicard en el plano la declinacion magnética al grado mas proximo y la fecha de esa informacion.

3.8 Datos aeronauticos

3.8.1 Obstaculos

3.8.1.1 Los objetos en el area de la trayectoria de despegue que sobresalgan de una superficie plana que tenga una
pendiente de 1,2% y el mismo origen que el area de la trayectoria de despegue se consideraran como obstaculos, excepto los
que se encuentren totalmente por debajo de la sombra de otros obstaculos, segun se define en 3.8.1.2 que no habra necesidad de
representarlos. Los objetos moviles tales como los barcos, trenes, camiones, etc., que puedan proyectarse por encima del plano
de 1,2% se consideraran obstaculos pero no capaces de producir sombra.
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3.8.1.2 Lasombra de un obstaculo se considera que es una superficie plana que se origina en una linea horizontal que pasa
por la parte superior del obstaculo en angulo recto respecto al eje del area de la trayectoria de despegue. El plano abarca la
anchura completa del area de la trayectoria de despegue y se extiende hasta el plano definido en 3.8.1.1, o hasta el proximo
obstaculo mas alto si éste se presenta primero. En los primeros 300 m (1 000 ft) del area de la trayectoria de despegue, los
planos de sombra son horizontales y mas alla de ese punto tienen una pendiente hacia arriba de 1,2%.

3.8.1.3  Sihay probabilidad de que el Estado contratante elimine el obstaculo que produce sombra, se indicaran los objetos
que se convertirian en obstaculos al eliminarlo.
3.8.2 Area de la trayectoria de despegue

3.8.2.1 El area de la trayectoria de despegue consiste en una zona cuadrilatera sobre la superficie del terreno que se halla
directamente debajo de la trayectoria de despegue y dispuesta simétricamente respecto a ésta. Esta zona tiene las caracteristicas
siguientes:

a) empieza en el extremo del area que se haya declarado adecuada para el despegue (es decir, en el extremo de la pista, o
zona libre de obstaculos, segun corresponda);

b) su anchura en el punto de origen es de 180 m (600 ft) y esta anchura aumenta hasta un maximo de 1 800 m (6 000 ft), a
razén de 0,25D, siendo D la distancia desde el punto de origen;

¢) se extiende hasta el punto pasado en el cual no existen obstaculos o hasta una distancia de 10,0 km (5,4 NM), de las dos
distancias la que sea menor.

3.8.2.2 Respecto a las pistas destinadas a aeronaves cuyas limitaciones de utilizacion no les impidan seguir una pendiente
de trayectoria de despegue inferior al 1,2%, la extension del area de la trayectoria de despegue especificada en 3.8.2.1 c) se
aumentara a 12,0 km (6,5 NM) como minimo, y la pendiente de la superficie plana especificada en 3.8.1.1 y 3.8.1.2 se reducira
al 1,0% o a un valor inferior.

Nota.— Cuando el plano imaginario, con una pendiente de 1,0%, no toque ningun obstaculo, dicho plano puede bajarse

hasta que toque al primer obstaculo.

3.8.3 Distancias declaradas
3.8.3.1 En el espacio previsto, se anotara la informacion siguiente relativa a ambos sentidos de cada pista:
a) recorrido de despegue disponible;
b) distancia de aceleracion-parada disponible;
¢) distancia de despegue disponible;
d) distancia de aterrizaje disponible.
Nota.— El Anexo 14, Volumen I, Adjunto A, Seccion 3, contiene texto de orientacion sobre distancias declaradas.

3.8.3.2 Recomendacion.— Cuando no se facilita una distancia declarada debido a que la pista unicamente es utilizable
en un solo sentido, dicha pista deberia identificarse como “no utilizable para despegue, aterrizaje, 0 ambos”.
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3.8.4 Vista de planta y de perfil

3.8.4.1 En lavista de planta se indicara:

a)

b)

¢)

d)

el contorno de cada pista mediante una linea continua, su longitud y anchura, su marcaciéon magnética redondeada al
grado mas proximo y el niimero de pista;

el contorno de cada zona libre de obstaculos mediante una linea de trazos, su longitud y la forma de identificarla como tal;

el contorno de las areas de trayectoria de despegue mediante una linea de trazos y su eje mediante una linea fina de trazos
cortos y largos;

las areas de trayectorias de despegue de alternativa que pudiera haber con eje distinto a la prolongacion del eje de pista
con una nota aclaratoria explicando el significado de dichas areas;

los obstaculos, comprendidos:

1) el emplazamiento exacto de cada obstaculo junto con un simbolo que defina su tipo;

2) la elevacion e identificacion de cada obstaculo;

3) los limites de penetracion de los obstaculos de gran tamafio en una forma clara identificada en la clave.

Nota.— Esto no excluye la necesidad de indicar las cotas criticas en el drea de la trayectoria de despegue.

3.84.1.1 Recomendacion.— Deberia indicarse la naturaleza de las superficies de las pistas y zonas de parada.

3.8.4.1.2 Recomendacion.— Las zonas de parada deberian identificarse como tales y representarse mediante una linea
de trazos.

3.8.4.1.3 Siempre que se representen las zonas de parada, se indicara la longitud de cada una.

3.8.4.2 En la vista de perfil se indicara:

a)

b)

el perfil del eje de la pista mediante una linea continua y los de los ejes de las correspondientes zonas de parada y zonas
libres de obstaculos mediante una linea de trazos;

la elevacion del eje de la pista en cada extremo de €sta, en la zona de parada y en el origen de cada area de trayectoria de
despegue, asi como en cada punto en el que haya una variacion importante de pendiente de la pista o zona de parada;

los obstaculos, comprendidos:

1) cada obstadculo mediante una linea continua vertical que se extienda desde una linea conveniente de cuadricula,
pasando por lo menos por otra linea de cuadricula, hasta una elevacion igual a la cima del obstaculo;

2) laidentificacion de cada obstaculo;
3) los limites de penetracion de los obstaculos de gran tamafio en una forma clara identificada en la clave.

Nota.— Puede indicarse el perfil de los obstdculos mediante una linea que una las cimas de los obstdculos y repre-
sente la sombra producida por sucesivos obstdculos.
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3.9 Exactitud
3.9.1 El orden de exactitud logrado se indicara en el plano.

3.9.2 Recomendacion.— Las dimensiones horizontales y las elevaciones de la pista, zona de parada y zona libre de
obstaculos, que han de imprimirse en el plano deberian determinarse redondeando al 0,5 m (I ft) mas proximo.

3.9.3 Recomendacion.— E! orden de exactitud de los levantamientos topograficos y la precision en la produccion de
planos deberian ser tales que en las areas de trayectoria de despegue el error de las mediciones efectuadas a base del plano no
exceda de los siguientes valores:

a) distancias horizontales: 5 m (15 ft) en el punto de origen aumentando a razon de 1 por 500;

b) distancias verticales: 0,5 m (1,5 ft) en los primeros 300 m (1 000 ft) aumentando a razon de 1 por 1 000.

3.9.4 Plano de referencia. Cuando no se disponga de un plano de referencia exacto para las mediciones verticales, se
indicara la elevacion del plano de referencia utilizado, advirtiendo que este dato no es preciso.
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CAPITULO 4. PLANO DE OBSTACULOS DE AERODROMO —
OACI TIPO B

4.1 Funcion
En este plano se facilitara informacion para satisfacer las siguientes funciones:

a) la determinacion de las altitudes/alturas minimas de seguridad incluso las pertinentes a los procedimientos de vuelo en
circuito;

b) la determinacion de los procedimientos que han de seguirse en caso de una emergencia durante el despegue o el aterri-
zaje;

¢) laaplicacion de los criterios de franqueamiento y sefializacion de obstaculos; y

d) el suministro de datos para las cartas acronauticas.

4.2 Disponibilidad
4.2.1 Recomendacion.— Los planos de obstaculos de aerodromo — OACI tipo B deberian proporcionarse en la forma
estipulada en 1.3.2 respecto a todos los aerodromos utilizados regularmente por la aviacion civil internacional, excepto para
los aerodromos en que se suministre el Plano topogrdfico y de obstaculos de aerodromo — OACI (electronico), de confor-

midad con el Capitulo 5.

4.2.2  Cuando pueda disponerse de un plano que combine las especificaciones de los Capitulos 3 y 4, se denominara Plano
de obstaculos de aerodromo — OACI (detallado y completo).

4.3 Unidades de medida
4.3.1 Seindicaran las elevaciones redondeando al medio metro o pie mas proéximo.

4.3.2 Seindicaran las dimensiones lineales redondeando al medio metro mas proximo.

4.4 Coberturay escala
4.4.1 Cada vista de planta se extendera lo suficiente para cubrir todos los obstaculos.
Nota.— Los obstaculos destacados que estuvieran aislados y distantes y cuya inclusion obligara a aumentar innecesa-
riamente el tamario de la hoja, podrian indicarse mediante el simbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la distancia

y marcacion desde el punto de referencia del aerodromo asi como la elevacion.

4.4.2 La escala horizontal estara comprendida entre 1:10 000 y 1:20 000.
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4.4.3 En los planos figurara una escala horizontal en metros y en pies. Cuando sea necesario se indicard también una
escala lineal de kilometros y otra de millas marinas.

4.5 Formato
En los planos se incluira:
a) toda explicacion necesaria de la proyeccion utilizada;
b) toda identificacion necesaria de la cuadricula utilizada;

¢) una anotacion indicando que los obstaculos son aquéllos que penetran en las superficies especificadas en el Anexo 14,
Volumen I, Capitulo 4;

d) una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas; y
e) fuera del borde del plano cada minuto de latitud y longitud en grados y minutos.

Nota.— Las lineas de latitud y longitud podran trazarse sobre el plano.

4.6 Identificacion

El plano se identificara por el nombre del pais en el que esta situado el aerodromo, el nombre de la ciudad, poblacion o area
a la cual presta servicio y el nombre del aerédromo.

4.7 Construcciones y topografia
4.7.1 Los detalles de desagiie y los hidrograficos se reduciran al minimo.

4.7.2  Seindicaran los edificios y otras caracteristicas salientes relacionadas con el aer6dromo. Siempre que sea posible se
representaran a escala.

4.7.3  Se indicaran todos los objetos ya sean construcciones u obstaculos naturales, que sobresalgan de las superficies de
despegue y de aproximacion mencionadas en 4.9, o de las superficies limitadoras de obstaculos especificadas en el Anexo 14,

Volumen I, Capitulo 4.

4.7.4 Se indicaran las carreteras y ferrocarriles dentro del area de despegue y de aproximacion, que haya a menos de
600 m (2 000 ft) del extremo de la pista o de sus prolongaciones.

Nota.— Se indicaran los nombres geogrdficos de las caracteristicas, si son importantes.

4.8 Declinacion magnética

En el plano se representara la rosa de los vientos orientada al norte verdadero, o a un punto norte, indicando la declinacion
magnética redondeando al grado mas proximo y la fecha de la informacion magnética y variacion anual.
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4.9 Datos aeronauticos

4.9.1 En los planos se indicara:

a)
b)
<)

d)

g)
h)
i)
k)
k)

)

el punto de referencia de aerédromo y sus coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;
el contorno de las pistas mediante una linea continua;

la longitud y anchura de la pista;

la marcacion magnética de la pista redondeada al grado més préximo y su nimero;

la elevacion del eje de la pista en cada extremo de la misma, en la zona de parada y en el origen de cada area de despegue
y de aproximacion y en cada punto de la pista y zona de parada con variacion importante de pendiente;

las calles de rodaje, plataformas y areas de estacionamiento identificadas como tales, y sus correspondientes contornos
mediante una linea continua;

las zonas de parada identificadas como tales y representadas por una linea de trazos;

la longitud de cada zona de parada;

las zonas libres de obstaculos identificadas como tales y representadas por una linea de trazos;

la longitud de cada zona libre de obstaculos;

las superficies de despegue y de aproximacion identificadas como tales y representadas por una linea de trazos;
las areas de despegue y de aproximacion;

Nota.— El area de despegue se describe en 3.8.2.1. El area de aproximacion consiste en una zona sobre la superficie
del terreno que se halla directamente debajo de la superficie de aproximacion que se especifica en el Anexo 14, Volumen I,
Capitulo 4.
los obstaculos en su emplazamiento exacto, comprendiendo:

1) un simbolo que designe su tipo;

2) laelevacion;

3) la identificacion;

4) los limites de penetracion de los obstaculos de gran tamafio en una forma clara identificada en la clave.

Nota.— Esto no excluye la necesidad de indicar las cotas criticas dentro de las areas de despegue y de aproxi-
macion.

todos los demas obstaculos, segun se determina en 3.8.1.1, incluyendo los que se encuentren en la sombra de un
obstaculo, los cuales en otras circunstancias no se indicaran.

Nota.— Las especificaciones del Anexo 14, Volumen I, Capitulo 4, son requisitos minimos. Cuando la autoridad
competente haya establecido superficies mas bajas, éstas podran utilizarse para determinar los obstaculos.
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4.9.1.1 Recomendacion.— Deberia indicarse la naturaleza de las superficies de las pistas y zonas de parada.

4.9.1.2 Recomendacion.— Cuando sea factible, deberia indicarse en forma destacada el objeto u obstaculo mas alto
entre areas de aproximacion adyacentes dentro de un radio de 5 000 m (15 000 ft) desde el punto de referencia del aerodromo.

4.9.1.3 Recomendacion.— Deberian representarse las areas de bosque y las caracteristicas topogrdficas, partes de las
cuales constituyan obstaculos.

4.10 Exactitud
4.10.1 El orden de exactitud logrado se indicara en el plano.
4.10.2 Recomendacion.— Las dimensiones horizontales y las elevaciones del area de movimiento, zonas de parada y
zonas libres de obstdaculos, que hayan de imprimirse en el plano, deberian determinarse redondeando al 0,5 m (1 ft) mas

proximo.

4.10.3 Recomendacion.— El orden de exactitud de los levantamientos topogrdficos y la precision de la produccion de
planos deberian ser tales que el error de los datos obtenidos no exceda de los siguientes valores:

a) Areas de despegue y de aproximacion:

1) distancias horizontales: 5 m (15 ft) en el punto de origen, aumentando a razon de 1 por 500;

2) distancias verticales: 0,5 m (1,5 ft) en los primeros 300 m (1 000 ft) aumentando a razon de 1 por 1 000.
b) Otras dreas:

1) distancias horizontales: 5 m (15 ft) a menos de 5 000 m (15 000 ft) del punto de referencia del aerodromo y 12 m
(40 ft) mas alla de dicha area;

2) distancias verticales: 1 m (3 ft) a menos de 1 500 m (5 000 ft) del punto de referencia del aerodromo, aumentando a
razon de 1 por 1 000.

4.10.4  Plano de referencia. Cuando no se disponga de un plano de referencia exacto para las mediciones verticales, se
indicara la elevacion del plano de referencia utilizado, advirtiendo que este dato no es preciso.
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CAPITULO 5. PLANO TOPOGRAFICO Y DE ,OBSTACULOS
DE AERODROMO — OACI (ELECTRONICO)

5.1 Funcion

En este plano electronico se representaran los datos topograficos y de obstaculos, en combinacion con los datos aeronauticos
que corresponda, necesarios para:

a) permitir que un explotador cumpla con las limitaciones de utilizacion especificadas en el Anexo 6, Parte I, Capitulo 5y
Parte III, Seccion II, Capitulo 3, elaborando procedimientos de emergencia para usar en caso de una emergencia durante
una aproximacion o despegue frustrados y procediendo a un analisis de las limitaciones de utilizacion de la aeronave; y

b) apoyar las siguientes aplicaciones de navegacion aérea:

1) el disefio de procedimiento por instrumentos (incluso el procedimiento de circuito);

2) larestriccion y eliminacion de obstaculos de aerddromo; y

3) el suministro de datos como fuente para la produccion de otras cartas aeronauticas.

5.2 Disponibilidad

5.2.1 A partir del 12 de noviembre de 2015, los Planos topograficos y de obstaculos de aerédromo — OACI (electronicos),
se ofreceran del modo prescrito en 1.3.2 para los aer6dromos utilizados regularmente por la aviacion civil internacional.

Nota 1.— Cuando exista el Plano topogrdfico y de obstaculos de aerodromo — OACI (electronico), no se requieren el
Plano de obstaculos de aerodromo — OACI tipo A (Limitaciones de utilizacion) ni el Plano de obstaculos de aerodromo —
OACI tipo B (véanse 3.2.1y 4.2.1).

Nota 2.— La informacion que requiere la Carta topogrdfica para aproximaciones de precision — OACI puede
suministrarse en el Plano topogrdfico y de obstaculos de aerodromo — OACI (electronico). En tal caso, no se requiere la

Carta topogrdfica para aproximaciones de precision — OACI (véase 6.2.1).

5.2.2 Recomendacién.— Los Planos topogrdficos y de obsticulos de aerodromo — OACI (electronicos) deberian
ofrecerse del modo prescrito en 1.3.2 para todos los aerodromos utilizados regularmente por la aviacion civil internacional.

5.2.3  ElPlano topografico y de obstaculos de aerodromo — OACI (electronico) también se ofrecerd en copia impresa si se
solicita.

Nota.— Véanse las especificaciones con respecto a los productos impresos en papel en 5.7.7.

5.2.4 Laserie ISO 19100 de normas para la informacion geografica se utilizara como marco general para la modelizacion
de datos.

Nota.— El empleo de la serie de normas para informacion geogrdfica I1SO 19100 favorece el intercambio y utilizacion del
Plano topogrdfico y de obstdculos de aerodromo — OACI (electrénico) entre diferentes usuarios.
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5.3 Identificacion

Los planos electronicos se identificaran por el nombre del pais en el cual esta situado el aerédromo, el nombre de la ciudad
a la cual presta servicios el acrodromo y el nombre del aerédromo.

5.4 Cobertura del plano

La extension de cada plano sera suficiente para abarcar el Area 2, tal como se especifica en el Anexo 15, Capitulo 5.

5.5 Contenido del plano

5.5.1 Generalidades

5.5.1.1 Al preparar las aplicaciones graficas por computadora que se usan para representar las caracteristicas del plano, las
relaciones entre las caracteristicas, los atributos de las caracteristicas y la geometria espacial subyacente y las relaciones
topoldgicas correspondientes, se especificaran mediante un plan de aplicacion. La informacion representada se suministrara a
base de especificaciones de representacion aplicadas seglin reglas de representacion definidas. Las especificaciones y las reglas
de representacion no formaran parte del conjunto de datos. Las reglas de representacion se almacenaran en un catalogo de
representacion que hara referencia a especificaciones de representacion conservadas por separado.

Nota.— La norma ISO 19117 contiene una definicion del plan que describe el mecanismo de representacion de informacion
geogrdfica basada en las caracteristicas, mientras que la norma I1SO 19109 contiene reglas para el plan de aplicacion. Las
relaciones topologicas de geometria espacial y asociadas se definen en la norma ISO 19107.

5.5.1.2 Los simbolos empleados para representar las caracteristicas se ajustaran a 2.4 y al Apéndice 2 — Simbolos
cartograficos OACL.

5.5.2 Caracteristicas del terreno

5.5.2.1 Las caracteristicas del terreno y los atributos correspondientes que deben representarse y la base de datos
correspondiente al plano se sustentaran en conjuntos de datos sobre el terreno que cumplan con los requisitos del Anexo 15,
Capitulo 5.

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Capitulo 5 y Apéndices 1, 6 y 8, figuran las especificaciones relacionadas con
conjuntos de datos topogrdficos.

5.5.2.2 Las caracteristicas del terreno se representaran de manera que ofrezcan una impresion general efectiva del relieve.
Serd una representacion de la superficie del terreno mediante valores continuos de elevacion en todas las intersecciones de la
cuadricula definida, conocida también como modelo de elevacion digital (DEM).

Nota.— De conformidad con el Anexo 15, Capitulo 5 y los PANS-AIM (Doc 10066), Capitulo 5 y Apéndices 1y 8, el DEM
para el espaciado de puestos en el Area 2 (cuadricula) se especifica como un segundo de arco (aproximadamente 30 m).

5.5.2.3 Recomendacién.— Deberia suministrarse una representacion de la superficie del terreno como una capa
seleccionable de curvas de nivel ademas del DEM.
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5.5.2.4 Recomendacion.— Deberia usarse una imagen ortorrectificada que equipare las caracteristicas del DEM con
las caracteristicas de la imagen superpuesta para destacar el DEM. La imagen deberia suministrarse como una capa
seleccionable separada.

5.5.2.5 La caracteristica del terreno representada se vinculara con los siguientes atributos asociados en la base o bases de
datos:

a) las posiciones horizontales de los puntos de la cuadricula en coordenadas geograficas y elevaciones de los puntos;
b) el tipo de superficie;

c) los valores de las curvas de nivel, si se suministran; y

d) los nombres de ciudades y otras caracteristicas topograficas destacadas.

5.5.2.6 Recomendacion.— Deberian vincularse con la caracteristica del terreno representada los atributos adicionales
del terreno suministrados en la base o bases de datos.

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 6, Tabla A6-1, figuran las especificaciones relacionadas con los
atributos del terreno.

5.5.3  Caracteristicas de los obstaculos
5.5.3.1 Las caracteristicas de los obstaculos y sus correspondientes atributos representados o vinculados en la base de
datos con el plano se basaran en conjuntos de datos electronicos sobre los obstaculos que satisfagan los requisitos del Anexo 15,

Capitulo 5.

Nota. — En los PANS-AIM (Doc 10066), Capitulo 5 y Apéndices 1, 6 y 8, figuran las especificaciones relacionadas con los
conjuntos de datos sobre los obstaculos.

5.5.3.2 Cada obstaculo se representara mediante un simbolo apropiado y un identificador del obstaculo.

5.5.3.3 La caracteristica del obstaculo representada se vinculara con los siguientes atributos asociados en la base o bases
de datos:

a) laposicion horizontal en coordenadas geograficas y la elevacion correspondiente;
b) el tipo de obstaculo; y
c¢) la extension del obstaculo, si corresponde.

5.5.3.4 Recomendacion.— Deberian vincularse con la caracteristica del obstaculo representada los atributos
adicionales del obstdaculo suministrados en la base o bases de datos.

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 6, Tabla A6-2, figuran las especificaciones relacionadas con los
atributos del obstdculo.

5.5.4 Caracteristicas del aerodromo

5.5.4.1 Las caracteristicas del aerdédromo y sus correspondientes atributos representados y vinculados en la base de datos
con el plano se basaran en datos del aerodromo que satisfagan los requisitos del Anexo 15, Capitulo 5.
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Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Capitulo 5 y Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con las
caracteristicas del aerodromo y los atributos conexos.

5.5.4.2 Las siguientes caracteristicas del aerodromo se representaran mediante un simbolo apropiado:

a) el punto de referencia de aer6dromo;

b) las pistas, con sus numeros de designacion y, si existen, las zonas de parada y zonas libres de obstaculos; y
c) las calles de rodaje, plataformas, edificios grandes y otras caracteristicas prominentes del aerédromo.

5.5.4.3 Las caracteristicas del aerodromo representadas se vincularan con los siguientes atributos correspondientes en la
base o bases de datos:

a) las coordenadas geograficas del punto de referencia del aerodromo;
b) la variacion magnética del aerédromo, el afio de informacion y el cambio anual;
Nota.— La variacion magnética puede estar vinculada en la base de datos con el punto de referencia de aerodromo.
c) lalongitud y anchura de las zonas de parada y zonas libres de obstaculos;
d) el tipo de superficie de las pistas y las zonas de parada;
e) las marcaciones magnéticas de las pistas al grado mas proximo;

f) Ilas elevaciones de cada extremo de las pistas, zonas de parada y zonas libres de obstaculos y en cada modificacion
importante en la pendiente de las pistas y zonas de parada;

g) las distancias declaradas en la direccion de cada pista o la abreviatura “NU” cuando no pueda utilizarse una direccion de
pista para el despegue o el aterrizaje, o en ambos casos.

Nota.— En el Anexo 14, Volumen I, Adjunto A, se ofrece un texto de orientacion sobre las distancias declaradas.

5.5.5 Caracteristicas de las radioayudas para la navegacion

La caracteristica de cada radioayuda para la navegacion situada dentro de la cobertura del plano se representara con un
simbolo apropiado.

Nota.— Los atributos de las caracteristicas de las ayudas para la navegacion pueden vincularse con las caracteristicas de
la ayuda para la navegacion representadas en la base o bases de datos.

5.6 Exactitudy resolucion
5.6.1 El orden de exactitud de los datos aecronauticos, sobre el terreno y los obstaculos correspondera al uso previsto.

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con la exactitud de los datos
aeronauticos, sobre el terreno y los obstaculos.

5.6.2 La resolucion de los datos aeronauticos, sobre el terreno y los obstaculos correspondera a la exactitud de los
datos reales.

8/11/18
NUm. 60



Capitulo 5 Anexo 4 — Cartas aeronduticas

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las especificaciones relacionadas con el orden de resolucion
de los datos aeronauticos, sobre el terreno y los obstaculos.

5.7 Funcionalidad electrénica

5.7.1  Seré posible variar la escala con la que se mire el plano. El tamafio de los simbolos y del texto variara con la escala
del plano para mejorar su legibilidad.

5.7.2 Lainformacion en el plano estara georreferenciada y sera posible determinar la posicion del cursor al segundo mas
proximo, por lo menos.

5.7.3  El plano sera compatible con los soportes técnicos de escritorio, soportes 16gicos y medios ampliamente disponibles.

5.7.4 Recomendacion.— El plano deberia incluir su propio soporte légico “lector”.

5.7.5 No sera posible eliminar informacion del plano sin una actualizacion autorizada.

5.7.6  Cuando no puedan mostrarse con suficiente claridad en una sola vision amplia del plano los detalles necesarios para
que éste cumpla su funcion, debido a la congestion de la informacion, se suministraran capas de informacion seleccionables

para permitir la combinacion de informacion apropiada para el interesado.

Nota.— EIl método preferido de presentacion para la mayoria de las caracteristicas de aerodromo es un formato de plano
electronico con capas de informacion seleccionables.

5.7.7  Sera posible imprimir el plano sobre papel de acuerdo con las especificaciones de contenido y la escala determinada
por el usuario.

Nota 1.— EIl producto impreso puede consistir en hojas “imbricadas” o en determinadas zonas escogidas segun las
necesidades del usuario.

Nota 2.— La informacion sobre atributos de las caracteristicas disponible mediante enlace con la base de datos puede
suministrarse por separado en hojas con las referencias correspondientes.

5.8 Especificaciones del producto de datos cartogréaficos

5.8.1  Se suministrard una amplia exposicion de los conjuntos de datos que contiene el plano en forma de especificaciones
de datos en las cuales podran basarse los usuarios de la navegacion aérea para evaluar el producto de datos cartograficos y
determinar si cumple con los requisitos del uso para el que esta destinado (aplicacion).

5.8.2 Las especificaciones de datos cartograficos incluirdn una resefia general, un alcance de la especificacion, una
identificacion del producto de datos, informacion sobre el contenido de los datos, los sistemas de referencia utilizados, los
requisitos de calidad de los datos e informacidén sobre la recopilacion de los datos, el mantenimiento de los datos, la
representacion de los datos, la entrega de los datos y toda informacion adicional disponible, y los metadatos.

Nota.— En la norma ISO 19131 se especifican los requisitos y se resumen las especificaciones de datos para la informacion
geogrdfica.
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5.8.3 Laresefia general de las especificaciones de datos cartograficos brindara una descripcion oficiosa del producto y
contendra informacion general acerca de los datos. El alcance de especificacion de las especificaciones de datos cartograficos
contendra la extension espacial (horizontal) de la cobertura del plano. La identificacion de los datos cartograficos incluira el
titulo del producto, un breve resumen narrativo de su contenido y finalidad y una descripcion de la zona geografica cubierta por
el plano.

5.8.4 El contenido de datos de las especificaciones de datos cartograficos identificara claramente el tipo de cobertura y/o
imagenes y ofrecera una descripcion narrativa de cada uno de ellos.

Nota.— La norma ISO 19123 contiene un esquema de la geometria y funciones de la cobertura.

5.8.5 Las especificaciones del producto de datos cartograficos contendran informacion que defina los sistemas de
referencia utilizados. Esto incluira el sistema de referencia espacial (horizontal y vertical) y, si corresponde, el sistema de
referencia temporal. Las especificaciones de producto de datos cartograficos identificaran los requisitos de la calidad de los
datos. Esto incluira una declaracion de los niveles aceptables de calidad de la conformidad y las correspondientes medidas de
calidad de los datos. Esa declaracion comprendera todos los elementos de calidad de los datos y subelementos de calidad de los
datos, aunque solo sea para declarar que no es aplicable un elemento o subelemento especifico de calidad de los datos.

Nota.— La norma ISO 19113 contiene los principios de calidad para la informacion geogrdfica, mientras la norma
1SO 19114 abarca los procedimientos de evaluacion de la calidad.

5.8.6  Las especificaciones del producto de datos cartograficos incluiran una declaracion de la recopilacion de los datos
que sera una descripcion general de las fuentes y de los procedimientos aplicados para recopilar los datos cartograficos. Los
principios y criterios aplicados para el mantenimiento de la carta también se suministraran en las especificaciones de los datos
cartograficos, incluso la frecuencia con la que se actualiza el plano. De particular importancia sera la informacion sobre el
mantenimiento de los conjuntos de datos sobre los obstaculos incluidos en la carta y una indicacion de los principios, métodos
y criterios aplicados para el mantenimiento de los datos sobre obstaculos.

5.8.7 Las especificaciones del producto de datos cartograficos contendran informacion acerca de como se representan los
datos en el plano, segiin se detalla en 5.5.1.1. Las especificaciones del producto de datos cartograficos también tendran
informacion sobre la entrega de productos de datos, que comprendera formatos de entrega e informacion sobre medios de
entrega.

5.8.8  Se incluiran los elementos centrales de metadatos del plano en las especificaciones del producto de datos
cartograficos. Todo elemento de metadatos adicional que se requiera suministrar se declarara en las especificaciones del
producto junto con el formato y la codificacion de los metadatos.

Nota 1.— En la norma ISO 19115 se especifican los requisitos sobre metadatos de informacion geogrdfica.

Nota 2.— Las especificaciones de datos cartogrdficos documentan los productos de datos cartograficos que se aplican
como conjunto de datos. Esos conjuntos de datos se describen mediante metadatos.
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CAPITULO 6. CARTA TOPOGRAFICA PARA APROXIMACIONES
DE PRECISION — OACI

6.1 Funcion
Esta carta debera facilitar informacion detallada sobre el perfil del terreno de determinada parte del area de aproximacion

final, para que las empresas explotadoras de acronaves puedan evaluar el efecto del terreno al determinar la altura de decision
empleando radioaltimetros.

6.2 Disponibilidad
6.2.1 La carta topografica para aproximaciones de precision — OACI se facilitara respecto a todas las pistas para
aproximaciones de precision de las Categorias 11 y III de los aerodromos utilizados por la aviacion civil internacional, excepto
cuando la informacion requerida se suministra en el Plano topografico y de obstaculos de aerédromo — OACI (electronico), de

conformidad con el Capitulo 5.

6.2.2 La carta topografica para aproximaciones de precision — OACI se revisara siempre que se produzca algin cambio
significativo.

6.3 Escala
6.3.1 Recomendacion.— La escala horizontal deberia ser de 1:2 500 y la escala vertical de 1:500.

6.3.2 Recomendacién.— Cuando la carta incluya un perfil del terreno hasta una distancia de mas de 900 m (3 000 fi)
desde el umbral de la pista, la escala horizontal deberia ser de 1:5 000.

6.4 Identificacion

La carta se identificara por el nombre del pais en el que esta situado el acrodromo, el nombre de la ciudad, poblacion o area
a la que presta servicio, el nombre del aerodromo y el designador de pista.

6.5 Informacion sobre la vista de planta y de perfil
6.5.1 En la carta se incluira:
a) una vista de planta en la que figuren las curvas de nivel a intervalos de 1 m (3 ft) en un area delimitada a 60 m (200 ft) a

cada lado de la prolongacion del eje de la pista, y que cubra la misma distancia que el perfil; las curvas de nivel deberan
tener como referencia el umbral de la pista;
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b) unaindicacion de los puntos del terreno o todo objeto sobre el mismo, comprendidos dentro de la vista de planta definida
en a), que tengan una diferencia de altura de 3 m (10 ft) a partir del perfil de la prolongacion del eje de la pista y que
puedan afectar al radioaltimetro;

c) el perfil del terreno hasta una distancia de 900 m (3 000 ft) desde el umbral, a lo largo de la prolongacion del eje de la
pista.

6.5.2 Recomendacion.— Cuando a una distancia de mas de 900 m (3 000 ft) desde el umbral de la pista el terreno sea
montafioso o presente caracteristicas importantes para los usuarios de la carta, deberia representarse el perfil del terreno

hasta una distancia maxima de 2 000 m (6 500 ft) desde el umbral de la pista.

6.5.3 Recomendacién.— Deberia indicarse la altura de la referencia ILS redondeada al medio metro o pie mas proximo.
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CAPITULO 7. CARTA DE NAVEGACION EN RUTA — OACI

7.1 Funcion

En esta carta se proporcionara a la tripulacion de vuelo informacion para facilitar la navegacion a lo largo de las rutas ATS,
de conformidad con los procedimientos de los servicios de transito aéreo.

Nota.— Versiones simplificadas de estas cartas son apropiadas para su inclusion en las publicaciones de informacion
aeronautica, con el fin de complementar las tablas de instalaciones de comunicacion y de navegacion.

7.2 Disponibilidad

7.2.1  Se proporcionaran cartas de navegacion en ruta— OACI en la forma estipulada en 1.3.2 para todas las areas en que
se han establecido regiones de informacion de vuelo.

Nota.— En ciertas condiciones, podria ser necesario proporcionar una Carta de area — OACI. (Véase el Capitulo 8).
7.2.2 Cuando existan diferentes rutas de servicios de transito aéreo, requisitos de notificacion de posicion o limites

laterales de regiones de informacion de vuelo o de areas de control en distintas capas del espacio aéreo y no puedan indicarse
con suficiente claridad en una carta, se proporcionaran cartas por separado.

7.3 Coberturay escala

Nota 1.— Debido al grado variable de la aglomeracion de informacion en ciertas dreas, no puede especificarse una escala
uniforme para este tipo de cartas.

Nota 2.— Podra indicarse una escala lineal basada en la escala media de la carta.

7.3.1 Recomendacién.— Deberia determinarse la disposicion de los limites de las hojas segun la densidad y configura-
cion de la estructura de rutas ATS.

7.3.2  Se evitardn las variaciones considerables de escala entre cartas adyacentes con una estructura de rutas continua.

7.3.3  Se proporcionara la superposicion suficiente entre las cartas para mantener la continuidad de la navegacion.

7.4 Proyeccién

7.4.1 Recomendacion.— Deberia usarse una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproximada-
mente un circulo madximo.

7.4.2 Los paralelos y meridianos se indicaran a intervalos apropiados.
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743  Se colocardn las indicaciones de graduacién a intervalos regulares a lo largo de paralelos y meridianos
seleccionados.

7.5 Identificacion

Cada hoja se identificard mediante la serie y el nimero de la carta.

7.6 Construcciones y topografia

7.6.1 Se indicardn las lineas generales de costa de todas las dreas de mar abierta, grandes lagos y rios, salvo cuando esto
afecte a datos mds propios de la funcién de la carta.

7.6.2  Dentro de cada cuadrilatero formado por los paralelos y los meridianos, se indicard la altitud minima de 4rea, salvo
en los casos previstos en 7.6.3.

Nota 1.— Los cuadrildteros formados por los paralelos y los meridianos corresponden, normalmente, al grado completo de
latitud y de longitud. Independientemente de la escala de la carta que se utilice, la altitud minima de drea se relaciona con el
cuadrildtero resultante.

Nota 2.— Para el método de determinacion de la altitud minima de drea, véase el Capitulo 1, 1.8 de los Procedimientos para
la navegacion aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte I, Seccion 2.

7.6.3 Recomendacién.— En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no
es prdctico tomar como referencia el norte verdadero, deberia indicarse la altitud minima de drea dentro de cada cuadrildtero
formado por las lineas de referencia del canevds (cuadricula) utilizado.

7.6.4 Cuando las cartas no estén orientadas segun el norte verdadero, se indicard claramente ese hecho y la orientacién
escogida.

7.7 Declinaciéon magnética

Recomendacion.— Deberian indicarse las iségonas y la fecha de informacion isogdnica.

7.8 Marcaciones, derrotas y radiales

7.8.1 Las marcaciones, derrotas y radiales serdn magnéticos, salvo en los casos previstos en 7.8.2. Cuando se
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostrardn en
paréntesis redondeadas a la décima de grado mds préxima, p. ej., 290° (294,9°T).

7.8.2 Recomendacién.— En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no
es prdctico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mds apropiada, a saber, el norte
verdadero o el de cuadricula.

7.8.3 Se sefialara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicard el meridiano de cuadricula de referencia.
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7.9 Datos aeronauticos

7.9.1 Aer6édromos

Se indicardn todos los aerédromos utilizados por la aviacién civil internacional en los que pueda efectuarse una
aproximacién por instrumentos.

Nota.— Pueden indicarse otros aerodromos.

7.9.2  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se representaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas correspondientes a la capa del espacio aéreo, con su
identificacién y limites verticales.

7.9.3 Sistema de los servicios de transito aéreo

7.9.3.1 Cuando sea apropiado, se indicardn los componentes del sistema de los servicios de transito aéreo establecidos.

7.9.3.1.1 Los componentes incluirdn lo siguiente:

a)

b)

d)

e)

las radioayudas para la navegacion relacionadas con el sistema de los servicios de transito aéreo, junto con sus nombres,
identificaciones, frecuencias y coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;

con respecto al DME, ademds la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) mas
préximos;

una indicacién de todo el espacio aéreo designado, incluyendo los limites laterales y verticales y las clases de espacio
aéreo apropiadas;

todas las rutas ATS de vuelo en ruta, incluidos los designadores de ruta, la derrota en ambos sentidos a lo largo de cada tramo
de las rutas redondeada al grado mas proximo y, cuando se establezca, la designacion de la o las especificaciones para la
navegacion, incluida cualquier limitacién y el sentido del movimiento del trénsito;

Nota.— En el Manual para los servicios de informacion aerondutica (Doc 8126) figuran textos de orientacion sobre

la organizacion de las rutas ATS para la publicacion de vuelos en ruta, los cuales pueden utilizarse para facilitar la
elaboracion de cartas.

todos los puntos significativos que definen las rutas ATS y que no estén sefialados por la posicién de una radioayuda para
la navegacidn, junto con sus nombres-claves y coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;

con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas de navegacion de drea VOR/DME, ademas:
1) laidentificacion de la estacion y la radiofrecuencia del VOR/DME de referencia;
2) la marcacién, redondeada a la décima de grado mds préxima y la distancia redondeada a las dos décimas de kilémetro

(décima de milla marina) mas préximas desde el VOR/DME de referencia, si el punto de recorrido no se halla en el
mismo emplazamiento;
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g)

h)

i)

k)

)

una indicacién de todos los puntos de notificacidon obligatoria y facultativa, asi como los puntos de notificaciéon
ATS/MET;

las distancias entre los puntos significativos que constituyan puntos de viraje o puntos de notificacién, redondeadas al
kilémetro o milla marina mds préximo;

Nota.— Pueden indicarse también las distancias totales entre las radioayudas para la navegacion.
los puntos de cambio en los tramos de ruta definidos por referencia a radiofaros omnidireccionales de muy alta
frecuencia, indicando la distancia a las radioayudas para la navegacién, redondeada al kilémetro o milla marina mas
préximo;

Nota.— Si se hace una declaracion general acerca de su existencia, no es preciso indicar en cada tramo de ruta los
puntos de cambio establecidos en el punto intermedio entre dos ayudas o en la interseccion de dos radiales en el caso de

una ruta con cambio de direccion entre las ayudas.

las altitudes minimas en ruta y las altitudes minimas de franqueamiento de obsticulos en rutas ATS, redondeadas a los
50 m o 100 ft superiores mas proximos (véase el Anexo 11, 2.22);

las instalaciones de comunicaciones enumeradas con sus canales y, si corresponde, la direccién de conexién y el nimero
de comunicacién oral por satélite (SATVOICE); y

la zona de identificacion de defensa aérea (ADIZ) debidamente identificada.

Nota.— Los procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la carta.

7.9.4 Informacién suplementaria

7.9.4.1 Se indicardn los detalles de las rutas de salida y llegada y de los correspondientes circuitos de espera en las
dreas terminales, salvo que estén indicados en una carta de drea, en una carta de salida normalizada — vuelo por
instrumentos (SID) — OACI o en una carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACL

Nota 1.— Para las especificaciones relativas a estas cartas, véanse los Capitulos 8, 9 y 10.

Nota 2.— Las rutas de salida generalmente parten del extremo de una pista; las rutas de llegada generalmente terminan en
el punto en que se inicia la aproximacion por instrumentos.

7.9.42  Seindicaran e identificardn las regiones de reglaje de altimetro cuando estén establecidas.
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CAPITULO 8. CARTA DE AREA — OACI

8.1 Funcion

En esta carta se proporcionara a la tripulacion de vuelo informacion que facilite las fases siguientes del vuelo por instru-
mentos:

a) la transicion entre la fase en ruta y la aproximacion a un aer6dromo;
b) la transicion entre el despegue o aproximacion frustrada y la fase en ruta del vuelo; y
¢) los vuelos por areas de estructura compleja de rutas ATS, o del espacio aéreo.

Nota.— La funcion que se describe en 8.1 c) puede satisfacerse mediante una carta separada o una insercion en una carta
de navegacion en ruta.

8.2 Disponibilidad

8.2.1 Se proporcionara la carta de area— OACI en la forma prescrita en 1.3.2, cuando las rutas de los servicios de transito
aéreo o los requisitos de notificacion de posicion sean complejos y no puedan presentarse adecuadamente en una carta de
navegacion en ruta — OACI.

8.2.2 Cuando las rutas de los servicios de transito aéreo o los requisitos de notificacion de posicion para los vuelos de
llegada sean distintos de los correspondientes a los vuelos de salida, y no puedan indicarse con suficiente claridad en una carta,
se proporcionaran cartas por separado.

Nota.— En ciertas condiciones, podria ser necesario proporcionar una carta de salida normalizada — vuelo por

instrumentos (SID) — OACI y una carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACI (véanse los
Capitulos 9y 10).

8.3 Coberturay escala
8.3.1 Lacobertura de cada carta se extendera hasta los puntos que indiquen efectivamente las rutas de llegada y de salida.

8.3.2 Lacarta se dibujara a escala y presentara un grafico de escala.

8.4 Proyeccion

8.4.1 Recomendacién.— Deberia usarse una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproxima-
damente un circulo maximo.
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8.4.2 Los paralelos y meridianos se indicaran a intervalos apropiados.

8.4.3 Se colocardn las indicaciones de graduacion a intervalos regulares a lo largo de los bordes de la carta, segiin
corresponda.

8.5 Identificaciéon
La carta se identificara mediante un nombre correspondiente al espacio aéreo representado.
Nota.— El nombre podra ser el del Centro de los servicios de transito aéreo, el de la ciudad o poblacion mas grande situada

dentro del area que abarca la carta o el de la ciudad a la que presta servicio el aerodromo. Cuando mdas de un aerodromo
preste servicio a la misma ciudad o poblacion, deberia afiadirse el nombre del aerodromo en que se basan los procedimientos.

8.6 Construcciones y topografia

8.6.1 Se indicaran las lineas generales de costa de todas las areas de mar abierta, grandes lagos y rios, salvo cuando esto
afecte a datos mas propios de la funcién de la carta.

8.6.2 Recomendacion.— Para mejorar la comprension de la situacion en las areas donde existe un relieve significativo,
todo relieve que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevacion del aerodromo principal deberia indicarse por curvas de
nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También deberian indicarse en color
negro las cotas correspondientes, comprendida la elevacion maxima de cada curva de nivel superior. Asimismo deberian
incluirse los obstaculos.

Nota 1.— Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas
topogrdficos de base y que exceda 300 m (1 000 fi) por encima de la elevacion del aerodromo principal como punto de partida

para la aplicacion de tintas de capas.

Nota 2.— En el Apéndice 3 — Guia de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las
caracteristicas topogrdficas, en el cual se basara la aplicacion de tintas de capas de media tinta.

Nota 3.— Las cotas y los obstaculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en procedimientos.

8.7 Declinacién magnética

Se indicara la declinacion magnética media del area abarcada en la carta redondeada al grado méas proximo.

8.8 Marcaciones, derrotas y radiales

8.8.1 Las marcaciones, derrotas y radiales seran magnéticos, salvo en los casos previstos en 8.8.2. Cuando se
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostraran en
paréntesis redondeadas a la décima de grado mas proxima, p. ej., 290° (294,9°T).

8.8.2 Recomendacion.— En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no

es practico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mas apropiada, a saber, el norte
verdadero o el de cuadricula.
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8.8.3 Se senalara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicard el meridiano de cuadricula de referencia.

8.9 Datos aeronauticos

8.9.1 Aer6dromos
Se indicarén todos los aerédromos que afecten a las trayectorias terminales. Cuando corresponda, se empleard un simbolo de
trazado de las pistas.
8.9.2  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se representardn las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas con su identificacién y limites verticales.

8.9.3 Altitudes minimas de 4rea

Las altitudes minimas de drea se indicardn dentro de cuadrilateros formados por los paralelos y los meridianos.

Nota 1.— Los cuadrildteros formados por los paralelos 'y los meridianos corresponden, normalmente, al grado completo de
latitud y de longitud. Independientemente de la escala de la carta que se utilice, la altitud minima de drea se relaciona con el
cuadrildtero resultante.

Nota 2.— Para el método de determinacion de la altitud minima de drea, véase el Capitulo 1, 1.8 de los Procedimientos
para la navegacién aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte I, Seccion 2.

8.9.4 Sistema de los servicios de transito aéreo
8.9.4.1 Se indicardn los componentes del sistema de los servicios de trdnsito aéreo pertinente establecido.

8.9.4.1.1 Los componentes incluirdn lo siguiente:

a) las radioayudas para la navegacidén relacionadas con el sistema de los servicios de trnsito aéreo, junto con sus nombres,
identificaciones, frecuencias y coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;

b) con respecto al DME, ademds la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) mds
proximos;

¢) las radioayudas terminales necesarias para el transito de entrada y de salida y para los circuitos de espera;
d) los limites laterales y verticales de todo el espacio aéreo designado y las clases de espacio aéreo apropiadas;
e) la designacion de la o las especificaciones para la navegacion, incluida cualquier limitacién, cuando se establezca;

f) los circuitos de espera y las trayectorias terminales, junto con los designadores de ruta y la derrota a lo largo de cada
tramo de las aerovias prescritas y de las trayectorias terminales, redondeada al grado mds préximo;
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g)

h)

i)

k)

)

todos los puntos significativos que definen las trayectorias terminales y que no estin sefialados por la posicién de una
radioayuda para la navegacion, junto con sus nombres-claves y coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;

con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas de navegacion de drea VOR/DME ademds,

1) laidentificacion de la estacion y la radiofrecuencia del VOR/DME de referencia;

2) la marcacién redondeada a la décima de grado mds préxima y la distancia redondeada a las dos décimas de kildmetro
(décima de milla marina) mds préximas, desde el VOR/DME de referencia, si el punto de recorrido no se halla en el
mismo emplazamiento;

una indicacién de todos los puntos de notificacién obligatoria y facultativa;

las distancias entre los puntos significativos que constituyan puntos de viraje o puntos de notificacién, redondeadas al
kilémetro o milla marina mds préximo;

Nota.— Pueden indicarse también las distancias totales entre las radioayudas para la navegacion.

los puntos de cambio en tramos de ruta definidos por referencia a radiofaros omnidireccionales VHF indicando la
distancia a las radioayudas para la navegacion, redondeada al kilémetro o milla marina mds préximo;

Nota.— Los puntos de cambio establecidos en el punto medio entre dos ayudas o en la interseccion de dos radiales
en el caso de una ruta que cambia de direccion entre las ayudas no necesitan indicarse para cada tramo de ruta si se
hace una declaracion general con respecto a su existencia.

las altitudes minimas en ruta y las altitudes minimas de franqueamiento de obstdculos en rutas ATS, redondeadas a los
50 m o 100 ft superiores mds proximos (véase el Anexo 11, 2.22);

m) las altitudes minimas de guia vectorial establecidas, redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores mds préximos,

claramente identificadas;

Nota 1.— Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para proporcionar guia vectorial a una aeronave hasta o desde puntos
significativos sobre una ruta normalizada de llegada o salida publicada, o para dar autorizacion para descender por debajo de
la altitud minima de sector durante la llegada, los procedimientos pertinentes pueden presentarse en la Carta de drea — OACI,
a menos que ello produzca confusion en la misma.

Nota 2.— Cuando esta informacion produzca confusion en la carta, se puede proporcionar una Carta de altitud minima de
vigilancia ATC — OACI (véase el Capitulo 21), en cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de drea — OACI, los
elementos indicados en 8.9.4.1.1, 1.

n)

0)

las restricciones de velocidad y de nivel/altitud por zonas, si se han establecido;

las instalaciones de comunicaciones, enumeradas con sus canales y, si corresponde, la direccién de conexidn y el nimero
SATVOICE; y

p) una indicacion de los puntos significativos de “sobrevuelo”.
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CAPITULO 9. CARTA DE SALIDA NORMALIZADA —
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) — OACI

9.1 Funcion

En esta carta se proporcionara a la tripulacion de vuelo informacién que le permita seguir la ruta designada de salida
normalizada — vuelo por instrumentos, desde la fase de despegue hasta la fase en ruta.

Nota 1.— Las disposiciones que rigen la identificacion de las rutas normalizadas de salida figuran en el Anexo 11, Apéndice 3;
el Manual de planificacion de servicios de transito aéreo (Doc 9426) contiene un texto de orientacion relativo al
establecimiento de dichas rutas.

Nota 2.— En los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Operacion de acronaves (PANS-OPS, Doc 8168),

Volumen II, Parte II, figuran las disposiciones que regulan los criterios de franqueamiento de obstaculos y detalles sobre la
informacion minima que se publicara.

9.2 Disponibilidad
Se dispondra de la carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) — OACI, cuando se haya establecido una

ruta normalizada de salida — vuelo por instrumentos y ello no pueda indicarse con suficiente claridad en la carta de area —
OACL

9.3 Coberturay escala

9.3.1 Lacobertura de la carta sera suficiente para indicar el punto en que se inicia la ruta de salida y el punto significativo
especificado en que puede comenzarse la fase en ruta del vuelo, a lo largo de una ruta designada de los servicios de transito
aéreo.

Nota.— La ruta de salida parte generalmente del extremo de una pista.

9.3.2 Recomendacion.— La carta deberia dibujarse a escala.

9.3.3  Sila carta se dibuja a escala, se presentara un grafico de escala.

9.3.4 Cuando la carta no se dibuje a escala, figurara la anotacion “NO SE AJUSTA A ESCALA” y se empleara el simbolo

de interrupcion de escala en las derrotas y otros elementos de la carta que por sus grandes dimensiones no pueden dibujarse a
escala.

9.4 Proyeccion

9.4.1 Recomendacion.— Deberia usarse una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproximada-
mente un circulo maximo.

ANEXO 4 9-1 19/11/09



Anexo 4 — Cartas aeronduticas Capitulo 9

9.4.2 Recomendacion.— Cuando la carta se dibuja a escala los paralelos y meridianos deberian indicarse a intervalos
apropiados.

9.4.3 Se colocaran las indicaciones de graduacion a intervalos regulares a lo largo de los bordes de la carta, seglin

corresponda.
9.5 Identificacion

La carta se identificara por el nombre de la ciudad, poblacion o area a la que presta servicio el aerédromo, el nombre de éste
y la identificacion de la ruta o rutas de salida normalizadas — por instrumentos, segun lo establecido con arreglo a los
Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen 11,
Parte I, Seccion 3, Capitulo 5.

Nota.— La identificacion de la ruta o rutas de salida normalizadas — por instrumentos, la proporciona el especialista en
procedimientos.

9.6 Construcciones y topografia

9.6.1 Cuando se dibuja la carta a escala, se indicaran las lineas generales de costa de todas las areas de mar abierta,
grandes lagos y rios, salvo cuando esto afecte a datos mas propios de la funcion de la carta.

9.6.2 Recomendacién.— Para mejorar la comprension de la situacion en areas donde existe un relieve significativo, se
deberia dibujar la carta a escala y todo relieve que exceda 300 m (1 000 fi) por encima de la elevacion del aerodromo deberia
indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. Tambien
deberian indicarse en color negro las cotas correspondientes, comprendida la elevacion mdaxima de cada curva de nivel
superior. Asimismo deberian incluirse los obstaculos.

Nota 1.— Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas
topogrdficos de base y que exceda 300 m (1 000 fi) por encima de la elevacion del aerodromo como punto de partida para la

aplicacion de tintas de capas.

Nota 2.— En el Apéndice 3 — Guia de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las
caracteristicas topogrdficas, en el cual se basara la aplicacion de tintas de capas de media tinta.

Nota 3.— Las cotas y los obstaculos corresponden a aquellos proporcionados por los especialistas en procedimientos.

9.7 Declinacion magnética

Se indicara la declinacion magnética utilizada para determinar las marcaciones, derrotas y radiales magnéticos, redondeada
al grado mas proximo.

9.8 Marcaciones, derrotas y radiales
9.8.1  Las marcaciones, derrotas y radiales serdn magnéticos, salvo en los casos previstos en 9.8.2. Cuando se
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostraran en

paréntesis redondeadas a la décima de grado mas proxima, p. ¢j., 290° (294,9°T).

Nota.— Podria incluirse en la carta una nota en este sentido.
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9.8.2 Recomendacién.— En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no
es prdctico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mds apropiada, a saber, el norte
verdadero o el de cuadricula.

9.8.3 Se sefalara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicard el meridiano de cuadricula de referencia.

9.9 Datos aeronauticos

9.9.1 Aer6dromos
9.9.1.1 El aerédromo de salida se indicard mediante el trazado de las pistas.

9.9.1.2  Se indicarén e identificardn todos los aer6dromos a los que afecten las rutas normalizadas de salida — vuelo por
instrumentos designadas. Cuando corresponda, se indicard el trazado de las pistas del aer6dromo.

9.9.2 Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se indicardn las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan afectar a la ejecucién de los procedimientos,
con su identificacion y limites verticales.

9.9.3 Altitud minima de sector
9.9.3.1 Se mostrari la altitud minima de sector establecida, indicando claramente el sector al que se aplica.
9.9.3.2 Cuando no se haya establecido la altitud minima de sector, se dibujarén las cartas a escala y las altitudes minimas

de 4rea se indicardn dentro de cuadrildteros formados por los paralelos y los meridianos. Las altitudes minimas de 4rea se
indicardn también en aquellas partes de la carta que no estdn cubiertas por la altitud minima de sector.

Nota 1.— Los cuadrildteros formados por los paralelos y los meridianos corresponden, normalmente, a medio grado de
latitud y de longitud. Independientemente de la escala de la carta que se utilice, la altitud minima de drea se relaciona con el
cuadrildtero resultante.

Nota 2.— Para el método de determinacion de la altitud minima de drea, véase el Capitulo 1, 1.8 de los Procedimientos para
la navegacidn aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte 1, Seccion 2.

9.9.4 Sistema de los servicios de transito aéreo
9.9.4.1 Seindicardn los componentes del sistema establecido de los servicios de transito aéreo pertinente.
9.9.4.1.1 Los componentes incluirdn lo siguiente:

a) una representacion grafica de cada ruta normalizada de salida — vuelo por instrumentos, que contenga:
1) paralos procedimientos de salida especificamente disefiados para helicOpteros, se indicard el término “CAT H” en la

vista de planta de la carta de salida;
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2)
3)
4)
S)

6)

7)

el designador de la ruta;
los puntos significativos que definen la ruta;
la derrota o radial a lo largo de cada tramo de las rutas, redondeados al grado mas proximo;

las distancias entre puntos significativos, redondeadas al kilometro o milla marina mas proximo;

las altitudes minimas de franqueamiento de obstaculos a lo largo de la ruta o tramos de la ruta, y las altitudes
requeridas por el procedimiento redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores mas proximos y las restricciones de nivel
de vuelo, si se han establecido;

si la carta se dibuja a escala y se proporciona guia vectorial para la salida, las altitudes minimas de guia vectorial
establecidas, redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores mas proximos, claramente identificadas;

Nota 1.— Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para proporcionar guia vectorial a una aeronave hasta o
desde un punto significativo sobre una ruta normalizada de salida publicada, los procedimientos pertinentes pueden
indicarse en la Carta de salida normalizada — Vuelo por instrumentos (SID) — OACI a menos que ello produzca
confusion en la misma.

Nota 2.— Cuando esa informacién produzca confusion en la carta, se podria proporcionar una Carta de altitud
minima de vigilancia ATC — OACI (véase el Capitulo 21); en cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de
salida normalizada — Vuelo por instrumentos (SID) — OACI los elementos indicados en 9.9.4.1.1, a) 6).

b) las radioayudas para la navegacion relacionadas con las rutas, con indicacion de:

)

2)

cuando la radioayuda para la navegacion se usa para la navegacion convencional:

i) sunombre en lenguaje claro;

ii) su identificacion;

iii) coédigo Morse

iv) su frecuencia;

v) sus coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos; y

vi) para los equipos radiotelemétricos, el canal y la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los
30 m (100 ft) mas préximos;

cuando la radioayuda para la navegacion se usa como punto significativo para la navegacion de area:

i) sunombre en lenguaje claro; y
ii) su identificacion;

¢) los puntos significativos que no estén marcados por el emplazamiento de una radioayuda para la navegacion incluyendo:

)

4/11/21

Num. 61

cuando el punto significativo se usa para la navegacion convencional:

i) nombre-clave;

ii) coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;

iii) marcacion a la décima de grado mas proxima a la radioayuda para la navegacion de referencia;

iv) distancia a las dos décimas de un kildémetro mas proximas (décima de una milla nautica) de la radioayuda para la
navegacion de referencia; y

v) identificacion de la radioayuda para la navegacion de referencia;
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d)

e)

2)

h)

i)

k)

2) cuando se usa el punto significativo para la navegacion de area:
i) nombre-clave;
los circuitos correspondientes de espera;
la altitud/altura de transicion, redondeada a los 300 m o 1 000 ft superiores mas proximos;
la posicion y la altura de los obstaculos muy proximos que penetran la superficie de identificacion de obstaculos (OIS).
Cuando haya obstaculos muy proximos que penetran en la OIS que no hayan sido considerados en la pendiente de disefio

del procedimiento publicada, se indicaran mediante una nota;

Nota.— De conformidad con los PANS-OPS, Volumen I, la informacioén sobre los obstaculos muy proximos es
proporcionada por los especialistas en procedimientos.

las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido;

la designacion de la o las especificaciones para la navegacion, incluida cualquier limitacion, cuando se establezca;
todos los puntos de notificacion obligatoria o “facultativa”;

los procedimientos de radiocomunicacion, entre ellos:

1) los distintivos de llamada de las dependencias ATS;

2) la frecuencia; y, si corresponde, el nimero SATVOICE,;

3) el reglaje del respondedor, cuando corresponda;

una indicacion de los puntos significativos de “sobrevuelo”.

9.9.42 Recomendacién.— Deberia proporcionarse un texto descriptivo de las rutas de salida normalizada — vuelo por
instrumentos (SID) y de los procedimientos pertinentes en caso de falla de las comunicaciones y el texto deberia, cuando sea
factible, figurar en la carta o en la p4gina donde esta la carta.

9.9.43 Requisitos de la base de datos aeronauticos

Los datos apropiados para apoyar la codificacion de la base de datos de navegacion se publicaran al dorso de la carta o en
una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte III, Seccion 5, Capitulo 2, 2.1.

Nota.— Por datos apropiados se entiende los proporcionados por el especialista en procedimientos.
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CAPITULO 10. CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA —
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) — OACI

10.1 Funcion

En esta carta se proporcionara a la tripulacion de vuelo informacion que le permita seguir la ruta designada de llegada
normalizada — vuelo por instrumentos, desde la fase en ruta hasta la fase de aproximacion.

Nota 1.— Se ha de interpretar que las rutas normalizadas de llegada — vuelo por instrumentos, comprenden “perfiles de

descenso normalizados”, “aproximacion de descenso continuo” y otras descripciones no normalizadas. En el caso de un perfil

de descenso normalizado, no se requiere el trazado de una seccion transversal.
Nota 2.— Las disposiciones que rigen la identificacion de las rutas normalizadas de llegada figuran en el Anexo 11,

Apéndice 3; el Manual de planificacion de servicios de transito aéreo (Doc 9426) contiene un texto de orientacion relativo al
establecimiento de dichas rutas.

10.2 Disponibilidad
Se dispondra de la carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACI, cuando se haya establecido

una ruta normalizada de llegada — vuelo por instrumentos, y ello no pueda indicarse con suficiente claridad en la carta de area
— OACL

10.3 Coberturay escala

10.3.1 La cobertura de la carta sera suficiente para indicar los puntos en que termina la fase en ruta y se inicia la fase de
aproximacion.

10.3.2 Recomendacion.— La carta deberia dibujarse a escala.
10.3.3  Si la carta se dibuja a escala, se presentara un grafico de escala.
10.3.4 Cuando la carta no se dibuje a escala, figurara la anotacion “NO SE AJUSTA A ESCALA” y se empleara el

simbolo de interrupcion de escala en las derrotas y otros elementos de la carta que por sus grandes dimensiones no puedan
dibujarse a escala.

10.4 Proyeccién

10.4.1 Recomendacion.— Deberia usarse una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproxima-
damente un circulo maximo.

10.4.2 Recomendacion.— Cuando la carta se dibuja a escala los paralelos y meridianos deberian indicarse a intervalos
apropiados.
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10.4.3  Se colocaran las indicaciones de graduacion a intervalos regulares a lo largo de los bordes de la carta.

10.5 Identificacion

La carta se identificara por el nombre de la ciudad, poblacion o area a la que presta servicio el aerédromo, el nombre de éste
y la identificacion de la ruta o rutas de llegada normalizadas — por instrumentos, segun lo establecido con arreglo a los
Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte 1,
Seccion 4, Capitulo 2.

Nota.— La identificacion de las rutas de llegada normalizadas — por instrumentos, la proporciona el especialista en
procedimientos.
10.6 Construcciones y topografia

10.6.1 Cuando la carta se dibuja a escala, se indicaran las lineas generales de costa de todas las areas de mar abierta,
grandes lagos y rios, salvo cuando esto afecte a datos mas propios de la funcién de la carta.

10.6.2 Recomendacion.— Para mejorar la comprension de la situacion en las areas donde existe un relieve significativo,
se deberia dibujar la carta a escala y todo relieve que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevacion del aerodromo
deberia indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo.
También deberian incluirse en color negro las cotas correspondientes, comprendida la elevacion maxima de cada curva de
nivel superior. Asimismo deberian incluirse los obstdculos.

Nota 1.— Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas
topogrdficos de base y que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevacion del aerodromo como punto de partida para la

aplicacion de tintas de capas.

Nota 2.— En el Apéndice 3 — Guia de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las
caracteristicas topograficas, en el cual se basara la aplicacion de tintas de capas de media tinta.

Nota 3.— Las cotas y los obstaculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en procedimientos.

10.7 Declinacién magnética

Se indicara la declinacion magnética utilizada para determinar las marcaciones, derrotas y radiales magnéticos, redondeada

al grado mas préximo.
10.8 Marcaciones, derrotas y radiales

10.8.1 Las marcaciones, derrotas y radiales seran magnéticos, salvo en los casos previstos en 10.8.2. Cuando se
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostraran en
paréntesis redondeadas a la décima de grado mas proxima, p. ¢j., 290° (294,9°T).

Nota.— Podria indicarse en la carta una nota en este sentido.

10.8.2 Recomendacion.— En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no

es prdctico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mds apropiada, a saber, el norte
verdadero o el de cuadricula.
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10.8.3 Se sefialara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicard el meridiano de cuadricula de referencia.

10.9 Datos aeronauticos

10.9.1 Aerédromos

10.9.1.1 El aer6dromo de aterrizaje se indicard mediante el trazado de las pistas.

10.9.1.2  Seindicaran e identificardn todos los aerédromos a los que afecten las rutas normalizadas de llegada — vuelo por
instrumentos designadas. Cuando corresponda, se indicard el trazado de las pistas del aerédromo.

10.9.2 Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se indicaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan afectar la ejecucién de los procedimientos,

con su identificacion y limites verticales.
10.9.3  Altitud minima de sector

10.9.3.1 Se mostraré la altitud minima de sector establecida, indicando claramente el sector al que se aplica.

10.9.3.2  Cuando no se ha establecido la altitud minima de sector, las cartas se dibujardn a escala y las altitudes minimas de
drea se indicardn dentro de cuadrildteros formados por los paralelos y los meridianos. Las altitudes minimas de drea se indicaran
también en aquellas partes de la carta que no estdn cubiertas por la altitud minima de sector.

Nota I.— Los cuadrildteros formados por los paralelos y los meridianos corresponden, normalmente, a medio grado de
latitud y de longitud. Independientemente de la escala de la carta que se utilice, la altitud minima de drea se relaciona con el

cuadrildtero resultante.

Nota 2.— Para el método de determinacion de la altitud minima de drea, véase el Capitulo 1, 1.8 de los Procedimientos
para la navegacién aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte I, Seccion 2.

10.9.4 Sistema de los servicios de transito aéreo
10.9.4.1 Se indicardn los componentes del sistema establecido de los servicios de transito aéreo pertinente.
10.9.4.1.1 Los componentes incluirdn lo siguiente:
a) una representacion gréfica de cada ruta normalizada de llegada — vuelo por instrumentos, que contenga:
1) el designador de la ruta;
2) los puntos significativos que definen la ruta;

3) laderrota o radial a lo largo de cada tramo de la ruta, redondeados al grado méis préximo;
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4) las distancias entre puntos significativos, redondeadas al kilometro o milla marina mas proximo;

5) las altitudes minimas de franqueamiento de obstaculos a lo largo de la ruta o tramos de la ruta y las altitudes
requeridas por el procedimiento, redondeadas a los 50 m o 100 ft y las restricciones de nivel de vuelo, si se han
establecido;

6) sila carta se dibuja a escala y se proporciona guia vectorial para la llegada, las altitudes minimas de guia vectorial
establecidas redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores mas proximos claramente identificadas;

Nota 1.— Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para proporcionar guia vectorial a una aeronave hasta o desde
puntos significativos sobre una ruta normalizada de llegada o para dar autorizacion para descender por debajo de la
altitud minima de sector durante la llegada, publicada, los procedimientos pertinentes pueden indicarse en la Carta de
rutas de llegada normalizada — Vuelo por instrumentos (STAR) — OACI, a menos que ello produzca confusién en el
dibujo.

Nota 2.— Cuando esa informacion produzca confusion en la carta, se podria proporcionar una Carta de altitud
minima de vigilancia ATC — OACI (véase el Capitulo 21), en cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de llegada
normalizada — Vuelo por instrumentos (STAR) — OACI, los elementos indicados en 10.9.4.1.1, a) 6).

b) las radioayudas para la navegacion relacionadas con las rutas, con indicacion de:
1) cuando la radioayuda para la navegacion se usa para la navegacion convencional:

1) sunombre en lenguaje claro;

ii) su identificacion;

iii) codigo Morse

iv) su frecuencia;

v) sus coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos; y

vi) para los equipos radiotelemétricos, el canal y la elevacion de la antena transmisora del DME redondeada a los 30
m (100 ft) mas préoximos;

2) cuando la radioayuda para la navegacion se usa como punto significativo para la navegacion de area:

i) sunombre en lenguaje claro; y
i) su identificacion;

¢) los puntos significativos que no estén marcados por el emplazamiento de una radioayuda para la navegacion incluyendo:
1) cuando el punto significativo se usa para la navegacion convencional;
i) nombre-clave;
il) coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos;
iil) marcacion a la décima de grado mas proxima a la radioayuda para la navegacion de referencia;
iv) distancia a las dos décimas de un kilémetro més proximas (décima de una milla nautica) de la radioayuda para la
navegacion de referencia; y
v) identificacion de la radioayuda para la navegacion de referencia;
2) cuando se usa el punto significativo para la navegacion de area:

i) nombre-clave;

d) los circuitos correspondientes de espera;
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e)
f)

g)

h)

i)

k)

la altitud/altura de transicion redondeada a los 300 m o 1 000 ft superiores mas proximos;

las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido;

la designacion de la o las especificaciones para la navegacion, incluida cualquier limitacion, cuando se establezca;
todos los puntos de notificacion obligatoria o “facultativa”;

los procedimientos de radiocomunicacion, entre ellos:

1) los distintivos de llamada de las dependencias ATS;

2) la frecuencia y, si corresponde, el nimero SATVOICE;

3) el reglaje del respondedor, cuando corresponda;

una indicacion de los puntos significativos de “sobrevuelo”; y

para los procedimientos de llegada con una aproximacion por instrumentos designada especificamente para helicopteros,
se indicara el término “CAT H” en la vista de planta de la carta de llegada.

10.9.4.2 Recomendacion.— Deberia proporcionarse un texto descriptivo de las rutas de llegada normalizada — vuelo
por instrumentos (STAR) y de los procedimientos pertinentes en caso de falla de las comunicaciones y el texto deberia, cuando
sea factible, figurar en la carta o en la pagina donde esta la carta.

10.9.4.3 Requisitos de la base de datos aeronauticos

Los datos apropiados para apoyar la codificacion de la base de datos de navegacion se publicaran al dorso de la carta o en
una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
Operacioén de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte III, Seccion 5, Capitulo 2, 2.2.

Nota.— Por datos apropiados se entiende los proporcionados por el especialista en procedimientos.
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CAPITULO 11. CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS — OACI

11.1 Funcion

Mediante esta carta se proporcionara a las tripulaciones de vuelo informacion que les permita efectuar un procedimiento
aprobado de aproximacion por instrumentos a la pista prevista de aterrizaje, incluso el procedimiento de aproximacion frustrada
y, cuando proceda, los circuitos correspondientes de espera.

Nota.— En los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168),
se incluyen criterios detallados para establecer procedimientos de aproximacion por instrumentos y el grado de resolucion de
las correspondientes altitudes/alturas.

11.2  Disponibilidad

11.2.1  Se proporcionaran cartas de aproximacion por instrumentos — OACI, para todos los aerodromos utilizados por la
aviacion civil internacional, en que se hayan establecido procedimientos de aproximacion por instrumentos por el Estado
interesado.

11.2.2  Se proporcionard normalmente una carta de aproximacion por instrumentos — OACI separada para cada
procedimiento de aproximacion de precision establecido por el Estado.

11.2.3  Se proporcionarda normalmente una carta de aproximacion por instrumentos — OACI separada para cada
procedimiento de aproximacion que no sea de precision establecido por el Estado.

Nota.— Puede proporcionarse una sola carta de procedimiento de aproximacion de precision o que no sea de precision
para representar mds de un procedimiento de aproximacion, cuando los procedimientos para los tramos de aproximacion
intermedia, aproximacion final y aproximacion frustrada sean idénticos.

11.2.4  Se proporcionara mas de una carta, cuando en los tramos diferentes al de aproximacion final de un procedimiento
por instrumentos, los valores de la derrota, el tiempo o la altitud, sean distintos para diferentes categorias de aeronaves, y su

inclusion en una sola carta pueda causar desorden o confusion.

Nota.— Véase lo referente a categorias de aeronaves en los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
Operacion de aecronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte I, Seccion 4, Capitulo 9.

11.2.5 Las cartas de aproximacion por instrumentos — OACI se revisaran siempre que se haga anticuada la informacion
esencial para la seguridad de los vuelos.

11.3 Coberturay escala

11.3.1 La cobertura de la carta sera suficiente para incluir todos los tramos del procedimiento de aproximaciéon por
instrumentos y las areas adicionales que sean necesarias para el tipo de aproximacion que se trate de efectuar.
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11.3.2 La escala seleccionada asegurara su optima legibilidad y sera compatible con:
a) el procedimiento indicado en la carta;

b) el tamafio de la hoja.

11.3.3  Se indicara la escala.

11.3.3.1 Salvo cuando no sea factible se indicara un circulo de distancia de 20 km (10 NM) de radio con centro en un
DME situado en el aerdodromo o sus cercanias, o con centro en el punto de referencia de aerédromo, si no existe un DME
conveniente, y su radio se indicara en la circunferencia.

11.3.3.2 Recomendacién.— Deberia indicarse una escala de distancias precisamente debajo del perfil.

11.4 Formato

Recomendacién.— E! tamaiio de la hoja deberia ser de 210 x 148 mm (8,27 x 5,82 pulgadas).

11.5 Proyeccién
11.5.1 Se usard una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproximadamente un circulo maximo.

11.5.2 Recomendacion.— Las indicaciones de graduacion deberian colocarse a intervalos regulares a lo largo de los
bordes de la carta.

11.6 Identificacion

La carta se identificara por el nombre de la ciudad, poblacion o area a que presta servicio el aerodromo, el nombre del
aerddromo y la identificacion del procedimiento de aproximacion por instrumentos, seglin lo establecido con arreglo a los
Procedimientos para los servicios de navegacion aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II,
Parte I, Seccion 4, Capitulo 9.

Nota.— La identificacion del procedimiento de aproximacion por instrumentos la proporciona el especialista en
procedimientos.

11.7 Construcciones y topografia

11.7.1  Se proporcionara la informacion topografica y de construcciones pertinente a la ejecucion de los procedimientos de
aproximacion por instrumentos, incluso el procedimiento de aproximacion frustrada, los procedimientos correspondientes de
espera y las maniobras de aproximacion visual (en circuito), cuando se hayan establecido. Se indicard el nombre de la
informacion topografica inicamente cuando sea necesario para facilitar la comprension de tal informacion, y la minima sera
una delineacion de las masas terrestres y lagos y rios importantes.

11.7.2  Elrelieve se indicara en la forma que se adapte mejor a las caracteristicas especiales de elevacion del area. En las
areas donde el relieve exceda 1 200 m (4 000 ft) por encima de la elevacion del aer6dromo dentro de la cobertura de la carta, o
600 m (2 000 ft) dentro de 11 km (6 NM) del punto de referencia del aerédromo, o cuando la pendiente del procedimiento de
aproximacion final o de aproximacion frustrada es mas pronunciada que la 6ptima debido al terreno, todo relieve que exceda
150 m (500 ft) por encima de la elevacion del aerodromo deberia indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de
nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También se indicaran en color negro las cotas correspondientes, comprendida la
elevacion maxima de cada curva de nivel superior.
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Nota 1.— Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas
topogrdficos de base y que exceda 150 m (500 ft) por encima de la elevacion del aerodromo como punto de partida para la
aplicacion de tintas de capas.

Nota 2.— En el Apéndice 3 — Guia de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las
caracteristicas topograficas, en el cual se basara la aplicacion de tintas de capas de media tinta.

Nota 3.— Las cotas corresponden a aquellas proporcionadas por el especialista en procedimientos.

11.7.3 Recomendacion.— En las areas donde el relieve es mas bajo que el prescrito en 11.7.2, todo relieve que exceda
150 m (500 ft) por encima de la elevacion del aerodromo deberia indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas
de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También deberian indicarse en color negro las cotas correspondientes,
comprendida la elevacion maxima de cada curva de nivel superior.

Nota 1.— Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas
topogrdficos de base y que exceda 150 m (500 ft) por encima de la elevacion del aerodromo como punto de partida para la
aplicacion de tintas de capas.

Nota 2.— En el Apéndice 3 — Guia de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las curvas de nivel y las
caracteristicas topogrdficas, en el cual se basara la aplicacion de tintas de capas de media tinta.

Nota 3.— Las cotas corresponden a aquellas proporcionadas por el especialista en procedimientos.

11.8 Declinacion magnética

11.8.1 Recomendacion.— Deberia indicarse la declinacion magnética.

11.8.2 Cuando se indique, el valor de la declinacion, redondeado al grado mas proximo coincidird con el usado para
determinar las marcaciones, derrotas y radiales magnéticos.

11.9 Marcaciones, derrotas y radiales

11.9.1 Las marcaciones, derrotas y radiales seran magnéticos, salvo en los casos previstos en 11.9.2. Cuando se
proporcionen adicionalmente como valores verdaderos para los tramos RNAV, las marcaciones y las derrotas se mostraran en
paréntesis redondeadas a la décima de grado mas proxima, p. ¢j., 290° (294,9°T).

Nota.— Puede incluirse en la carta una nota en este sentido.

11.9.2 Recomendacion.— En las zonas de elevada latitud, en las que las autoridades competentes hayan dictaminado
que no es practico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mas apropiada, a saber, el
norte verdadero o el de cuadricula.

11.9.3 Se seifialara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicara el meridiano de cuadricula de referencia.

11.10 Datos aeronauticos

11.10.1 Aerd6dromos

11.10.1.1  Se indicaran con el simbolo apropiado todos los aer6dromos que muestren desde el aire una configuracion
conspicua. Los aer6dromos abandonados se marcaran con la indicacion de “Abandonado”.
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11.10.1.2  Se indicara el trazado de las pistas a una escala lo suficientemente grande para mostrar claramente:
a) el aerodromo a que corresponde el procedimiento;

b) los aerédromos que afecten al circuito de transito o estén situados de tal modo que, en condiciones meteorologicas
adversas, puedan probablemente confundirse con el aerédromo de aterrizaje previsto.

11.10.1.3  Se indicara la elevacion del aerédromo en un lugar destacado de la carta, redondeada al metro o pie mas
proximo.

11.10.1.4  Se indicara la elevacion sobre el umbral o, si corresponde, la elevacion maxima en la zona de toma de contacto,
redondeada al metro o pie mas proximo.
11.10.2  Obstaculos
11.10.2.1  Se indicaran los obstaculos en la vista de planta de la carta.
Nota.— Los obstaculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en procedimientos.

11.10.2.2  Recomendacion.— Si uno o mas obstaculos son los factores determinantes de una altitud/altura de
franqueamiento de obstaculos, esos obstaculos deberian identificarse.

11.10.2.3 Laelevacion de la cima de los obstaculos se indicara redondeada al metro o pie superior mas proximo.

11.10.2.4 Recomendaciéon.— Deberian indicarse las alturas de los obstaculos por encima de un plano que no sea el
nivel medio del mar (véase 11.10.2.3). Cuando se indiquen, deberian darse entre paréntesis en la carta.

11.10.2.5 Cuando se indiquen las alturas de los obstaculos por encima de un plano de referencia que no sea el del nivel
medio del mar, la referencia sera la elevacion del aerdédromo, excepto en los aerdédromos con una pista de vuelo por
instrumentos o pistas con una elevacion de umbral a mas de 2 m (7 ft) por debajo de la elevacion del aerodromo, en los que la
referencia de las cartas sera la elevacion del umbral de la pista correspondiente a la aproximacion por instrumentos.

11.10.2.6  Cuando se utilice un plano de referencia distinto del nivel medio del mar, se indicard en un lugar destacado de la
carta.

11.10.2.7 Se indicaran las zonas despejadas de obstaculos que no se hayan establecido para pistas de aproximacion de
precision de Categoria .
11.10.3  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se indicaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan afectar a la ejecucion de los procedimientos,
con su identificacion y limites verticales.
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11.10.4 Instalaciones de radiocomunicaciones y radioayudas para la navegacion

11.10.4.1 Se indicaran las radioayudas para la navegacion que se requieran para los procedimientos, junto con sus
frecuencias, identificaciones y caracteristicas de definicion de derrota, si las tienen. En el caso de un procedimiento en que haya
mas de una estacion localizada en la derrota de aproximacion final, se identificara claramente la instalacion que ha de utilizarse
como guia. Asimismo, se considerara la eliminacion de la carta de aproximacion de las instalaciones que no se utilizan en el
procedimiento.

11.10.4.1.1 Cuando se use una radioayuda para la navegaciéon como punto significativo para la navegacion de édrea, sdlo se
indicardn su nombre en lenguaje claro y su identificacion.

11.10.4.2  Se indicaran e identificaran el punto de referencia de aproximacion inicial (IAF), el punto de referencia
intermedio (IF), el punto de referencia de aproximacion final (FAF) [o el punto de aproximacion final (FAP) para

procedimientos de aproximacion ILS], el punto de aproximacion frustrada (MAPt) cuando se establezca, y otros puntos de
referencia o puntos esenciales incluidos en el procedimiento.

11.10.4.3 Recomendacién.— Cuando se usa el punto de referencia de aproximacion final para la navegacion convencional
(o el punto de aproximacion final para procedimientos de aproximacién ILS) éste deberia identificarse con sus coordenadas
geogréficas en grados, minutos y segundos.

11.10.4.4  Se mostrardn o indicardn en la carta las radioayudas para la navegacion que puedan usarse en los
procedimientos de desviacion, junto con sus caracteristicas de definicion de derrota si las tienen.

11.10.4.5 Se indicarén las radiofrecuencias de comunicaciones, incluidas las sefiales distintivas, necesarias para la
ejecucion de los procedimientos.

11.10.4.6  Cuando lo requieran los procedimientos, se indicaran las distancias al aerédromo desde cada radioayuda para la
navegacion usada en la aproximacion final, redondeadas al kilometro o milla marina mas préximo. Cuando ninguna ayuda
definidora de derrota indique la marcacion del aerodromo, se indicard también la marcacion, redondeada al grado mas préximo.

11.10.5  Altitud minima de sector o altitud de llegada a terminal

Se indicard la altitud minima de sector o la altitud de llegada a terminal establecidas por la autoridad competente, de forma

que se vea claramente a qué sector se aplican.
11.10.6  Representacion de las derrotas reglamentarias

11.10.6.1 La vista de planta dara la siguiente informacion, de la manera indicada:

a) la derrota del procedimiento de aproximacion por medio de una linea continua con flecha que indique el sentido de vuelo;

b) la derrota del procedimiento de aproximacion frustrada, por una linea de trazos con flecha;

c) toda otra derrota reglamentaria salvo las especificadas en a) y b), por una linea de puntos con flechas;

d) las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado mas préximo, y distancias redondeadas a las dos décimas de
kilémetro o décima de milla marina mas proéximas, o tiempos requeridos para el procedimiento;

e) cuando no se disponga de ayuda definidora de derrota, la marcacién magnética, redondeada al grado méas proximo desde

las radioayudas para la navegacion que se usen en la aproximacion final, hasta el aerédromo;
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f)

g)

h)

)

los limites de cualquier sector en el que estén prohibidas las maniobras de aproximacion visual (en circuito);

si se especifican, el circuito de espera y la altitud/altura minimas de espera relativos a la aproximacion y a la
aproximacion frustrada;

notas de advertencia cuando sean necesarias que destaquen claramente en el anverso de la carta; e

una indicacion de los puntos significativos de “sobrevuelo”.

11.10.6.2 Recomendacion.— La vista de planta deberia indicar la distancia al aer6dromo desde cada radioayuda para
la navegacion correspondiente a la aproximacion final.

11.10.6.3  Se proporcionara un perfil, normalmente debajo de la vista de planta, en el que figure lo siguiente:

a)

b)

<)

d)

g)

h)

el aer6dromo mediante un trazo grueso, en la linea de elevacion del mismo;

el perfil de los segmentos del procedimiento de aproximacion mediante una linea continua con flecha que indique el
sentido del vuelo;

el perfil de los segmentos del procedimiento de aproximacion frustrada, mediante una linea de trazos con flecha y una
descripcion del procedimiento;

todo otro perfil de segmento reglamentario salvo los especificados en b) y ¢) mediante una linea de puntos con flechas;

las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado mas proximo y distancias redondeadas a las dos décimas de
kilémetro o décima de milla marina mas proximas, o tiempos requeridos para el procedimiento;

las altitudes/alturas requeridas por los procedimientos, incluso la altitud de transicion, y las altitudes/alturas del
procedimiento y la altura de franqueamiento del helipuerto (HCH), donde se haya establecido;

la distancia limite en el viraje reglamentario si esta especificada, redondeada al kilometro o milla marina mas proximo;

en los procedimientos en que no se autorice la inversion del rumbo, el punto de referencia de aproximacion intermedia o
punto de aproximacion intermedia;

una linea que represente la elevacion del aerodromo o la elevacion de umbral de elevacion, segun corresponda, que se
extienda a través del ancho de la carta, incluyendo una escala de distancia con su origen en el umbral de la pista.

11.10.6.4 Recomendacién.— Las alturas requeridas por los procedimientos deberian indicarse entre paréntesis,
utilizando la referencia de una altura seleccionada de conformidad con 11.10.2.5.

11.10.6.5 Recomendacion.—En la vista de perfil deberia incluirse el perfil del terreno o la representacién de la altitud/
altura del modo siguiente:

a)

b)

el perfil del terreno indicado mediante una linea gruesa, representando los puntos de més elevacion del relieve dentro
del &rea primaria del segmento de aproximacion final. Los puntos de més elevacion del relieve en las areas secundarias
del segmento de aproximacion final indicados mediante una linea de trazos; o

las altitudes/alturas en los terrenos de aproximacion intermedia y final indicadas dentro de bloques sombreados
limitadores.

Nota 1.— Para la representacion del perfil del suelo, el especialista en procedimientos proporcionara al cartografo las
plantillas efectivas de las areas primarias y secundarias del tramo de aproximacion final.
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Nota 2.— Se desea utilizar la representacion de la altitud/altura minima de vuelo en cartas que representen aproximaciones
que no sean de precision con un punto de referencia de aproximacion final.

11.10.7 Minimos de utilizacion de aerddromo

11.10.7.1  Se indicaran los minimos de utilizacion de aerédromo, cuando el Estado los haya establecido.

11.10.7.2  Se indicaran las altitudes/alturas de franqueamiento de obstaculos para las categorias de aeronaves para las
cuales esté disefiado el procedimiento; para los procedimientos de aproximaciéon de precision, se publicaran, cuando sea
necesario, OCA/H adicionales para las aeronaves de Categoria Dy (envergadura entre 65 m y 80 m o distancia vertical entre la
trayectoria de vuelo de las ruedas y la trayectoria de planeo de las ruedas entre 7 m y 8 m).

11.10.8 Informacién suplementaria
11.10.8.1 Cuando el punto de aproximacion frustrada estd determinado por:
— una distancia desde el punto de referencia de aproximacion final, o

— una instalacion o un punto de referencia y la distancia correspondiente desde el punto de referencia de aproximacion
final,

se indicaran la distancia redondeada a las dos décimas de kilémetro o décima de milla marina mas proximas y una tabla en que
figuren la velocidad respecto al suelo y el tiempo desde el punto de referencia de aproximacion final al punto de aproximacion
frustrada.

11.10.8.2  Si se requiere DME en el tramo de aproximacion final, se incluira una tabla con las altitudes/alturas para cada
tramo de 2 km o 1 NM, segun corresponda. La tabla no incluird distancias que puedan corresponder a altitudes/alturas por
debajo de la OCA/H.

11.10.8.3 Recomendacion.— En cuanto a los procedimientos para el tramo de aproximacion final que no requieran un
DME, pero se cuente con un DME debidamente emplazado para proporcionar informacion sobre el perfil de descenso, deberia
incluirse una tabla en la que se indiquen las altitudes/alturas.

11.10.8.4 Recomendacion.— Deberia darse una tabla de velocidades verticales de descenso.

11.10.8.5 Para los procedimientos de aproximaciones que no son de precision con un punto de referencia de aproximacion
final, se indicara la pendiente de descenso para la aproximacion final redondeada a la décima de porcentaje mas proxima vy,
entre paréntesis, el angulo de descenso redondeado a la décima de grado mas proxima.

11.10.8.6  Para los procedimientos de aproximacion de precision y los de aproximacion con guia vertical, se indicara la
altura del punto de referencia redondeada al medio metro o pie mas proximo y el angulo de la trayectoria de planeo/trayectoria
vertical redondeado a la décima de grado mas proxima.

11.10.8.7 Cuando se determina un punto de referencia de aproximacion final en el punto de aproximacion final para ILS,
se indicara claramente si aplica al ILS, al procedimiento asociado al localizador del ILS solamente, o a ambos. En el caso de
MLS, se indicara claramente cuando se haya especificado un FAF en el punto de aproximacion final.

11.10.8.8  Si la pendiente/angulo de descenso de la aproximacion final para cualquier tipo de procedimientos de
aproximacion por instrumentos excede el valor maximo especificado en los Procedimientos para los servicios de navegacion
aérea — Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, debera incluirse una nota de cautela.

11-7 4/11/21
Num. 61



Anexo 4 — Cartas aeronduticas Capitulo 11

11.10.8.9 Se incluira una nota en la carta especificando los procedimientos de aproximacion que estan autorizados para
operaciones simultaneas independientes o dependientes. La nota indicara la(s) pista(s) aplicable(s) y si tienen poca separacion.

11.10.9  Requisitos de la base de datos aeronauticos
Los datos apropiados para apoyar la codificacion de la base de datos de navegacion se publicaran al dorso de la carta o en
una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
Operacion de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte III, Seccion 5, Capitulo 2, 2.3, para los procedimientos

RNAYV, y Volumen II, Parte I, Seccion 4, Capitulo 9, 9.4.1.3, para los procedimientos que no son RNAV.

Nota.— Por datos apropiados se entiende los proporcionados por el especialista en procedimientos.
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CAPITULO 12. CARTA DE APROXIMACION
VISUAL — OACI

12.1 Funcién

En esta carta se proporcionard a las tripulaciones de vuelo informacion que les permita pasar de las fases de vuelo en ruta y
de descenso a las de aproximacion hasta la pista de aterrizaje prevista mediante referencia visual.

12.2 Disponibilidad

Se proporcionara la carta de aproximacion visual — OACI en la forma prescrita en 1.3.2 para todos los aerédromos
utilizados por la aviacion civil internacional, cuando:

a) sean solo limitadas las instalaciones para la navegacion; o
b) no se disponga de instalaciones de radiocomunicacion; o
¢) no se disponga de cartas aeronduticas apropiadas del aerodromo y sus proximidades a escala 1:500 000 o superior; o

d) se hayan establecido procedimientos para la aproximacion visual.

12.3 Escala

12.3.1 La escala sera lo suficientemente grande para poder representar las caracteristicas importantes e indicar la
disposicion del aerddromo.

12.3.2 Recomendacion.— La escala no deberia ser menor de 1:500 000.
Nota.— Es preferible una escala de 1:250 000 6 1:200 000.

12.3.3 Recomendacion.— Cuando se disponga de una carta de aproximacion por instrumentos — OACI para un
aerodromo determinado, la carta de aproximacion visual deberia trazarse a la misma escala.

12.4 Formato
Recomendacion.— E! tamario de la hoja deberia ser de 210 x 148 mm (8,27 x 5,82 pulgadas).

Nota.— Seria ventajoso imprimir las cartas en varios colores, elegidos de manera que permitan lo mds posible la lectura
con diversos grados y clases de luz.
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12.5 Proyeccién
12.5.1 Se usara una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproximadamente un circulo maximo.
12.5.2 Recomendacion.— Las indicaciones de graduacion deberian colocarse a intervalos regulares a lo largo de los
bordes de la carta.
12.6 Identificacion

La carta se identificara mediante el nombre de la ciudad o poblacién a la que presta servicio el aerédromo y el nombre del
aerddromo.

12.7 Construcciones y topografia

12.7.1  Seindicaran los puntos de referencia naturales o artificiales (p. €j., farallones, acantilados, dunas de arena, ciudades,
poblaciones, caminos, ferrocarriles, faros aislados).

12.7.1.1 Recomendacion.— Los nombres geogrdficos deberian incluirse unicamente cuando sean necesarios para
evitar confusiones o ambigiiedad.

12.7.2  Se indicaran las lineas de las costas, lagos, rios y arroyos.

12.7.3  El relieve se indicara del modo mas apropiado a las caracteristicas especiales de elevacion y obstaculos del area
representada en la carta.

12.7.4 Recomendacion.— Cuando se indiquen las cotas, éstas deberian seleccionarse cuidadosamente.

Nota.— Podra indicarse la elevacion/altura de algunas cotas por referencia tanto al nivel medio del mar como a la
elevacion del aerodromo.

12.7.5 Las cifras relativas a los diferentes niveles de referencia se diferenciaran claramente en su presentacion.

12.8 Declinacién magnética

Se indicard la declinacion magnética.

12.9 Marcaciones, derrotas y radiales
12.9.1 Las marcaciones, derrotas y radiales seran magnéticos, salvo en los casos previstos en 12.9.2.
12.9.2 Recomendacion.— En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que no
es prdctico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mas apropiada a saber, el norte

verdadero o el de cuadricula.

12.9.3  Se seifialara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicara el meridiano de cuadricula de referencia.
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12.10 Datos aeronauticos

12.10.1  Aerddromos
12.10.1.1 Todos los aerodromos se indicaran mediante el trazado de las pistas. Se indicara también toda restriccion al uso

de cualquier sentido de aterrizaje si la hubiera. Se indicara si existe riesgo de confusion entre dos aerédromos vecinos. Los
aerodromos abandonados se identificaran como tales.

12.10.1.2  La elevacion del aerédromo se indicara en un lugar destacado de la carta.

12.10.2  Obstaculos

12.10.2.1 Se indicaran e identificaran los obstaculos.

12.10.2.2  La elevacion de la cima de los obstaculos se indicara redondeada al metro o pie (superior) mas proximo.
12.10.2.3 Recomendacion.— Deberia indicarse la altura de los obstaculos por encima de la elevacion del aerodromo.

12.10.2.3.1 Cuando se indiquen las alturas de los obstaculos, el plano de referencia de éstas se indicard en un lugar
destacado de la carta y las alturas estaran entre paréntesis.

12.10.3  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se representaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas, con su identificacion y limites verticales.

12.10.4 Espacio aéreo designado

Cuando corresponda, se trazaran las zonas de control y las zonas de transito de aerodromo, con sus limites verticales y las
clases de espacio aéreo apropiadas.

12.10.5 Informacién sobre la aproximacion visual
12.10.5.1 Se indicaran los procedimientos para la aproximacion visual, cuando corresponda.

12.10.5.2  Se indicaran debidamente las ayudas visuales para la navegacion.
12.10.5.3  Se indicaran el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximacion, con
sus correspondientes angulos nominales de pendiente de aproximacion, las alturas minimas de los ojos del piloto sobre el
umbral de las sefiales en la pendiente, y donde el eje del sistema no es paralelo al eje de la pista, el angulo y la direccion de
desplazamiento, es decir, izquierda o derecha.
12.10.6  Informacion suplementaria

12.10.6.1  Se indicaran las debidas radioayudas para la navegacion junto con sus frecuencias e identificaciones.

12.10.6.2  Se indicaran las debidas instalaciones de radiocomunicaciones con sus frecuencias.
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CAPITULO 13. PLANO DE AERODROMO/HELIPUERTO — OACI

13.1 Funci6n
En este plano se proporcionara a las tripulaciones de vuelo informacién que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra:
a) desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta la pista; y
b) desde la pista hasta el puesto de estacionamiento de aeronave;
y el movimiento de los helicopteros:

a) desde el puesto de estacionamiento de helicopteros hasta el area de toma de contacto y de elevacion inicial y hasta el area
de aproximacion final y de despegue;

b) desde el area de aproximacion final y de despegue hasta el area de toma de contacto y de elevacion inicial y hasta el
puesto de estacionamiento de helicopteros;

c) alo largo de la calle de rodaje en tierra para helicopteros y la calle de rodaje aéreo; y
d) alo largo de las rutas de desplazamiento aéreo;

se proporcionara asimismo informacion fundamental relativa a las operaciones en el aerdédromo/helipuerto.

13.2 Disponibilidad

13.2.1 Se proporcionard el plano de aerédromo/helipuerto — OACI en la forma prescrita en 1.3.2, para todos los
aerddromos/helipuertos utilizados regularmente por la aviacion civil internacional.

13.2.2 Recomendacion.— Tambiéen deberia proporcionarse el plano de aerédromo/helipuerto — OACI en la forma
prescrita en 1.3.2, para todos los demas aerodromos/helipuertos disponibles para uso de la aviacion civil internacional.

Nota.— En ciertas condiciones, podria ser necesario proporcionar un plano de aerodromo para movimientos en tierra —
OACI y un plano de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI (véanse los Capitulos 14y 15); no habiendo en este caso

necesidad de que los elementos representados en estas cartas suplementarias figuren también en el plano de aerédromo/
helipuerto — OACI.

13.3 Coberturay escala

13.3.1 La cobertura y la escala seran suficientemente grandes para indicar claramente todos los elementos mencionados
en 13.6.1.

13.3.2  Se indicara una escala lineal.
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13.4 Identificacion

El plano se identificara mediante el nombre de la ciudad, poblacion o area a la que presta servicio el acrodromo/helipuerto y
el nombre del aerodromo.

13.5 Declinacion magnética

Se indicaran las flechas de los nortes verdadero y magnético y la declinaciéon magnética redondeada al grado mas proximo, y
el cambio anual de la declinacion magnética.

13.6 Datos de aerédromo/helipuerto

13.6.1 En este plano se indicaran:

a)

b)

d)

e)

2)

las coordenadas geograficas del punto de referencia de aerdédromo/helipuerto en grados, minutos y segundos;

las elevaciones del aerodromo/helipuerto, la elevacion y la ondulacion geoidal de los umbrales y el centro geométrico
del area de toma de contacto y de elevacion inicial de las pistas para aproximaciones que no son de precision y elevacion
de plataforma (emplazamientos de los puntos de verificacion del altimetro) cuando corresponda, redondeadas al metro o
pie mas proximo;

la elevacion y ondulacion geoidal de los umbrales, del centro geométrico del area de toma de contacto y de elevacion
inicial y méaxima elevacion de la zona de toma de contacto de las pistas de aproximacion de precision, redondeadas al
medio metro o pie mas proximo;

todas las pistas, incluso las que estén en construccion con los numeros que las designen, su longitud y anchura
redondeadas al metro mas proximo, resistencia, umbrales desplazados, zonas de parada, zonas libres de obstaculos,
orientacion de las pistas redondeada al grado magnético mas proximo, tipo de superficie y sefiales de pista;

Nota.— Las resistencias pueden indicarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano.

todas las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave/helicoptero, la iluminacion, sefiales y demas
ayudas visuales para guia y control, cuando corresponda, incluso el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de
guia de atraque, tipo de la superficie para helipuertos, y la resistencia de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo
de aeronave cuando la resistencia sea inferior a la de las pistas correspondientes;

Nota.— Las resistencias de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave pueden indicarse en
forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano.

las coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos de los umbrales, del centro geométrico del area de toma de
contacto y de elevacion inicial o umbrales del 4rea de aproximacion final y de despegue (cuando corresponda);

todas las calles de rodaje, calles de rodaje aéreo y de rodaje en tierra para helicopteros con su tipo de superficie, las rutas
de desplazamiento aéreo para helicopteros, con sus designaciones, anchura, la iluminacion, sefiales (incluso los puntos
de espera de la pista y, donde se establezcan, los puntos de espera intermedios), barras de parada y demas ayudas visuales
para guia y control; y la resistencia de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave cuando la resistencia
sea inferior a la de las pistas correspondientes;
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h)

)
k)

D

Nota.— Las resistencias de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave pueden indicarse en
forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano.

donde se establezcan, los lugares criticos con la informacion adicional debidamente anotada;

Nota.— La informacion adicional sobre los lugares criticos puede presentarse en forma de tabla en el anverso o en
el reverso del plano.

las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, de los puntos apropiados de eje de
calle de rodaje y puestos de estacionamiento de acronave;

cuando se establezcan, las rutas normalizadas para el rodaje de acronaves, con sus designadores;
los limites del servicio de control de transito aéreo;

la posicion de los lugares de observacion del alcance visual en la pista (RVR);

m) la iluminacion de aproximacion y de pista;

n)

0)

p)

qQ

s)

el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximacion, y sus angulos nominales de
pendiente de aproximacion, las alturas minimas de los ojos del piloto sobre el umbral de las sefales en la pendiente y
donde el eje del sistema no es paralelo al eje de la pista, el angulo y la direccion del desplazamiento, es decir, izquierda o
derecha;

las instalaciones pertinentes de comunicaciones enunciadas con sus canales y, si corresponde, la direccion de conexion y
el nimero SATVOICE,

los obstaculos para el rodaje;
las zonas de servicio para las aeronaves y edificios de importancia para las operaciones;
el punto de verificacion del VOR vy la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente;

toda parte del area de movimiento representada que sea permanentemente inapropiada para el transito de aeronaves,
claramente identificada como tal.

13.6.2 Recomendacion.— En el caso de aer6dromos que dan cabida a aviones con extremos de ala plegables, deberia
incluirse en el plano de aer6dromo la ubicacion donde pueden desplegarse los extremos de ala en condiciones de seguridad.

13.6.3 Ademas de los datos que se enumeran en 13.6.1 con relacion a los helipuertos, en el plano se indicara:

a)

b)

d)

tipo de helipuerto;
Nota.— Los tipos de helipuertos figuran en el Anexo 14, Volumen Il, como de superficie, elevado o heliplataforma.

area de toma de contacto y de elevacion inicial con las dimensiones redondeadas al metro mas proximo, pendiente, tipo
de la superficie y resistencia del pavimento en toneladas;

drea de aproximaciéon final y de despegue con el tipo, marcaciéon verdadera, nimero de designacién (cuando
corresponda), longitud y anchura redondeadas al metro mas préoximo, pendiente y tipo de la superficie;

area de seguridad con la longitud, anchura y tipo de la superficie;
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e) zona libre de obstaculos para helicopteros, con su longitud y perfil en tierra;
f) obstaculos con el tipo y la elevacion de la parte superior del obstaculo redondeada al metro o pie inmediatamente superior;

g) ayudas visuales para procedimientos de aproximacion, sefiales y luces del area de aproximacion final y de despegue y del
area de toma de contacto y de elevacion inicial,

h) distancias declaradas en los helipuertos, cuando corresponda, redondeadas al metro mas proéximo, con:
1) distancia de despegue disponible;
2) distancia de despegue interrumpido disponible;

3) distancia de aterrizaje disponible.
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CAPITULO 14. PLANO DE AERODROMO
PARA MOVIMIENTOS EN TIERRA — OACI

14.1 Funcion
En este plano suplementario se proporcionara a las tripulaciones de vuelo informacion detallada que facilite el movimiento

de las aeronaves en tierra, desde y hacia los puestos de estacionamiento de aeronave, y estacionamiento y atraque de las
aeronaves.

14.2 Disponibilidad
Recomendacion.— Deberia proporcionarse el plano de aerodromo para movimientos en tierva — OACI, en la forma
prescrita en 1.3.2 cuando, debido a la congestion de la informacion, no puedan indicarse con suficiente claridad en el plano de

aerodromo/helipuerto — OACI los detalles necesarios para el movimiento en tierra de las aeronaves a lo largo de las calles de
rodaje hacia y desde sus puestos de estacionamiento.

14.3 Coberturay escala

14.3.1 La cobertura y la escala seran suficientemente grandes para indicar claramente todos los elementos mencionados
en 14.6.

14.3.2 Recomendacion.— Deberia indicarse una escala lineal.

14.4 Identificacion

El plano se identificard mediante el nombre de la ciudad, poblacion o area a la que presta servicio el aerodromo y el nombre
del aerédromo.

14.5 Declinacién magnética
14.5.1 Se indicara la flecha del norte verdadero.

14.5.2 Recomendacion.— Deberia indicarse la declinacion magnética redondeada al grado mas proximo y su variacion
anual.

Nota.— Este plano no debe estar necesariamente orientado segun el norte verdadero.
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14.6 Datos de aerodromo

14.6.1 En este plano se indicara, de manera similar, toda la informacion que figure en el plano de aerédromo/helipuerto —
OACI correspondiente a la zona representada, incluyendo:

a)

b)

d)

e)

2)

h)
)
)
k)

)

la elevacion de la plataforma redondeada al metro o pie mas proximo;
las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave, su resistencia o las restricciones debidas al tipo de
acronave, la iluminacion, sefiales y demdas ayudas visuales para guia y control, cuando corresponda, incluso el

emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de guia de atraque;

las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, de los puestos de estacionamiento
de aeronave;

las calles de rodaje con sus designaciones, anchura redondeada al metro mas proximo, resistencia o las restricciones
debidas al tipo de acronave cuando corresponda, la iluminacion, sefiales (incluso los puntos de espera de la pista y, donde
se establezcan, los puntos de espera intermedios), barras de parada, y demas ayudas visuales de guia y control;

donde se establezcan, los lugares criticos con la informacion adicional debidamente anotada;

Nota.— La informacion adicional sobre los lugares criticos puede presentarse en forma de tabla en el anverso o en
el reverso del plano.

cuando se establezcan, las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, con sus designadores;

las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, de los puntos apropiados de eje de
calle de rodaje;

los limites del servicio de control de transito aéreo;

las instalaciones pertinentes de comunicaciones, enunciadas con sus canales y, si corresponde, la direccion de conexion;
los obstaculos para el rodaje;

las zonas de servicios para las aeronaves y edificios de importancia para las operaciones;

el punto de verificacion del VOR vy la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente;

m) toda parte del area de movimiento representada que sea permanentemente inapropiada para el transito de aeronaves,

claramente identificada como tal.

14.6.2 Recomendacion.— En el caso de aerédromos que dan cabida a aviones con extremos de ala plegables, deberia incluirse
en el plano de aer6dromo la ubicaciéon donde pueden desplegarse los extremos de ala en condiciones de seguridad.
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CAPITULO 15. PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES — OACI

15.1 Funciéon

En este plano suplementario se proporcionara a las tripulaciones de vuelo informacion detallada que facilite el movimiento
de las aeronaves en tierra entre las calles de rodaje y los puestos de estacionamiento de aeronaves, y el estacionamiento y
atraque de las aeronaves.

15.2 Disponibilidad

Recomendacion.— Deberia proporcionarse el plano de estacionamiento y atraque de aeronaves — OACI, en la forma
prescrita en 1.3.2 cuando, debido a la complejidad de las instalaciones terminales, no pueda indicarse con suficiente claridad
la informacion en el plano de aerédromo/helipuerto — OACI o en el plano de aerédromo para movimientos en tierra — OACL

15.3 Coberturay escala

15.3.1 La cobertura y escala seran suficientemente grandes para indicar claramente todos los elementos mencionados en
15.6.

15.3.2 Recomendacion.— Deberia indicarse una escala lineal.

15.4 Identificacion

El plano se identificard mediante el nombre de la ciudad, poblacion o area a la que presta servicio el aerodromo y el nombre
del aerédromo.

15.5 Declinacién magnética
15.5.1 Se indicaré la flecha del norte verdadero.

15.5.2 Recomendacion.— Deberia indicarse la declinacion magnética redondeada al grado mas proximo y su variacion
anual.

Nota.— Este plano no debe estar necesariamente orientado segun el norte verdadero.
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15.6 Datos de aeréodromo

En este plano se indicard, de manera similar, toda la informacion que figure en el plano de aerédromo/helipuerto — OACl y
en el plano de aerédromo para movimientos en tierra — OACI, correspondientes a la zona representada, incluyendo:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

)
k)

)

la elevacion de la plataforma redondeada al metro o pie mas proximo;
las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronaves, su resistencia o restricciones debidas al tipo de
aeronave, la iluminacion, sefiales y demds ayudas visuales para guia y control, cuando corresponda, incluso el

emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de guia de atraque;

las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, de los puestos de estacionamiento
de aeronave;

los accesos de las calles de rodaje, con sus designaciones (incluso puntos de espera de la pista y, donde se establezcan,
los puntos de espera intermedios), y barras de parada;

donde se establezcan, los lugares criticos con la informacion adicional debidamente anotada;

Nota.— La informacion adicional sobre los lugares criticos puede presentarse en forma de tabla en el anverso o en
el reverso del plano.

las coordenadas geograficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, de los puntos apropiados de eje de
calle de rodaje;

los limites del servicio de control de transito aéreo;

las instalaciones pertinentes de comunicaciones, enunciadas con sus canales y, si corresponde, la direccion de conexion;
los obstaculos para el rodaje;

las zonas de servicios para las acronaves y edificios de importancia para las operaciones;

el punto de verificacion del VOR vy la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente;

toda parte del area de movimiento representada que sea permanentemente inapropiada para el transito de aeronaves,
claramente identificada como tal.
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CAPITULO 16. CARTA AERONAUTICA MUNDIAL —
OACI 1:1 000 000

16.1 Funcién
Esta carta facilitara informacion para satisfacer las necesidades de la navegacion aérea visual.
Nota.— Esta carta puede también servir:
a) como carta aerondutica bdsica:

1) cuando las cartas muy especializadas carentes de informacion para el vuelo visual no proporcionen los datos
esenciales;

2) para proporcionar cobertura completa de todo el mundo a una escala constante con una presentacion uniforme de
los datos planimétricos,

3) en la produccion de otras cartas que necesita la aviacion civil internacional;

b) como carta para el planeamiento previo al vuelo.

16.2 Disponibilidad

16.2.1 La carta aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000 se proporcionara en la forma prescrita en 1.3.2 para todas las
areas delimitadas en el Apéndice 5.

Nota.— Cuando consideraciones operacionales o de produccion de cartas indiquen que las necesidades operacionales se
pueden satisfacer efectivamente por medio de cartas aerondauticas — OACI 1:500 000 o cartas de navegacion aerondutica —
OACI, escala pequeiia, se puede proporcionar cualquiera de estas cartas en vez de la carta basica 1:1 000 000.

16.2.2 Recomendacion.— Para asegurar la cobertura completa de todas las dreas terrestres y la continuidad adecuada

de cualquier serie coordinada, la seleccion de una escala distinta de la de 1:1 000 000 deberia determinarse por acuerdo
regional.

16.3 Escala
16.3.1 Se indicaran en el margen las escalas lineales para kilometros y millas marinas, dispuestas en el orden siguiente:
— kilémetros,
— millas marinas,

con sus puntos cero en la misma linea vertical.
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16.3.1.1 Recomendacién.— La longitud de las escalas lineales deberia representar 200 km (110 NM) por lo menos.

16.3.2 Se indicara en el margen una escala de conversion (metros/pies).

16.4 Formato

16.4.1 Recomendacion.— E! titulo y las notas marginales deberian aparecer en uno de los idiomas de trabajo de la
OACL

Nota.— Ademas del idioma de trabajo de la OACI, puede utilizarse el idioma del pais que publica las cartas.

16.4.2 La informacion relativa al numero de las hojas adyacentes y la unidad de medida para expresar elevaciones se
indicaran de modo que queden bien visibles cuando esté doblada la hoja.

16.4.3 Recomendacion.— E/ método de doblado deberia ser el siguiente:

Doblar la carta por el eje mas largo, cerca del paralelo medio de latitud, con la cara hacia afuera, con la mitad inferior de
la carta hacia arriba, doblar hacia adentro, cerca del meridiano, y doblar ambas mitades hacia atras en forma de acordeon.

16.4.4 Recomendacién.— Siempre que se pueda, los limites de hoja deberian ajustarse al indice que figura en el
Apéndice 5.

Nota 1.— EI area cubierta por una hoja puede variar respecto a las lineas indicadas para satisfacer necesidades
particulares.

Nota 2.— Se reconoce la importancia de adoptar limites de hoja idénticos para las cartas en 1:1 000 000 de la OACI y para
la hoja correspondiente del Mapa Internacional del Mundo (IMW), siempre que ello no esté en pugna con los requisitos
aeronduticos.

16.4.5 Recomendacion.— E! drea representada en la carta deberia extenderse en la parte superior y en el lado derecho
mas alla de los limites del darea a que se refiere el indice, para que se superponga a cartas adyacentes. En esta parte de
superposicion deberia incluirse toda la informacion aerondutica, topografica, hidrogrdfica y de construcciones. La parte de
superposicion deberia extenderse, si es posible, hasta 28 km (15 NM), pero en todo caso desde los meridianos y paralelos
limites de cada carta hasta el borde de la misma.

16.5 Proyeccion

16.5.1 La proyeccion sera la siguiente:

a) entre el ecuador y los 80° de latitud, la proyeccion conica conforme de Lambert, en bandas separadas para cada serie de
cartas. Los paralelos automecoicos de cada banda de 4° se situaran 40" al sur del paralelo norte de la carta y 40" al norte
del paralelo sur;

b) entre 80° y 90° de latitud, la proyeccion estereografica polar, de manera que la escala corresponda a la escala de la
proyeccion conica conforme de Lambert a la latitud de 80°, si bien, en el hemisferio septentrional podra utilizarse la
proyeccion conica conforme de Lambert entre los 80° y los 84° de latitud y la proyeccion estereografica polar entre 84°

y 90°, de manera que las escalas casen a los 84° de latitud norte.

16.5.2 El caneva y las graduaciones se indicaran del modo siguiente:
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a) Paralelos:

Latitud

Distancia entre paralelos

Graduacion en los paralelos

0°a72°
72° a 84°
84 °a 89°
89°a 90°

307
307
307
307

X
5
1°
50
(Sélo en los paralelos de grado
de 72° a 89°)

b) Meridianos:

Latitud

Distancia entre meridianos

Graduacion en los meridianos

0°a 52°
520272°

72° a 84°
84° a 89°
89°a 90°

307
307

10
50
15°

1
1
(Sélo en los
meridianos pares)
1
1
1
(Soélo en cada
cuarto meridiano)

16.5.3 Las indicaciones de graduacion de los intervalos de 1"y 5” se extenderan partiendo del meridiano de Greenwich y
el ecuador. Cada intervalo de 10" se indicard mediante una marca que se extienda a ambos lados de la linea de caneva.

16.5.3.1 Recomendacion.— La longitud de las indicaciones de graduacion deberia ser de 1,3 mm (0,05 pulgadas)
aproximadamente en los intervalos de 1"y 2 mm (0,08 pulgadas) en los intervalos de 5, extendiéndose 2 mm (0,08 pulgadas) a
ambos lados de la linea de caneva en los intervalos de 10'.

16.5.4 Todos los meridianos y paralelos se numeraran en los margenes de las cartas. Ademas, cada paralelo se numerara
dentro del cuerpo de la carta y una vez cerca del centro de cada doblez, excepto en los dobleces finales que vaya a tener la carta.

Nota.— Los meridianos podran numerarse dentro del cuerpo de la carta.

16.5.5 Se indicaran en el margen el nombre y los parametros basicos de la proyeccion.

16.6 Identificacion

La numeracion de las hojas sera la indicada en el indice que figura en el Apéndice 5.

Nota.— También se pueden indicar los numeros de hoja correspondientes al Mapa Internacional del Mundo (IMW).

16-3
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16.7 Construcciones y topografia

16.7.1  Areas edificadas

16.7.1.1 Las ciudades, poblaciones y pueblos se seleccionaran e indicaran de acuerdo con la importancia relativa que
tengan para la navegacion aérea visual.

16.7.1.2 Recomendacion.— Las ciudades y poblaciones de bastante extension deberian indicarse por el contorno de sus
areas edificadas y no por el de los limites establecidos de la ciudad.
16.7.2  Ferrocarriles
16.7.2.1 Se indicaran todos los ferrocarriles que tengan importancia como punto de referencia.
Nota 1.— En las dareas muy edificadas podran omitirse algunos ferrocarriles para facilitar la lectura.
Nota 2.— Los nombres de las compaiiias de ferrocarriles podran indicarse si el espacio lo permite.
16.7.2.2 Recomendacién.— Deberian indicarse los tuneles importantes.

Nota.— Podra aniadirse una nota descriptiva.

16.7.3  Autopistas y carreteras

16.7.3.1 Lared de carreteras se representara con suficiente detalle para indicar sus configuraciones caracteristicas vistas

desde el aire.

16.7.3.2 Recomendacion.— Las carreteras no deberian representarse en zonas edificadas a menos que puedan
distinguirse desde el aire como referencias bien definidas.

Nota.— Se podran indicar los niimeros o nombres de las autopistas o carreteras importantes.

16.7.4 Puntos de referencia
Recomendacion.— Deberian indicarse los puntos de referencia naturales o artificiales, tales como puentes, lineas de alta
tension facilmente visibles, instalaciones permanentes de teleféricos, turbinas eolicas, minas, fuertes, ruinas, diques, lineas de

tuberias, rocas, farallones, acantilados, dunas de arena, faros aislados y faros flotantes, cuando se considere que son de
importancia para la navegacion aérea visual.

Nota.— Podran arniadirse notas descriptivas.

16.7.5 Fronteras politicas

Se indicaran las fronteras internacionales. Las fronteras no marcadas o mal definidas se indicaran mediante notas

descriptivas.

19/11/09 16-4



Capitulo 16 Anexo 4 — Cartas aeronduticas

16.7.6  Hidrografia

16.7.6.1 Se mostraran todas las caracteristicas hidrograficas compatibles con la escala de la carta, como lineas de costas,
lagos, rios y corrientes, incluso las de naturaleza no permanente, lagos salados, glaciares y nieves perpetuas.

16.7.6.2 Recomendacién.— La tinta que cubra grandes extensiones de agua deberia ser muy clara.
Nota.— Podra usarse una estrecha banda de tono mds oscuro a lo largo de la linea de costa para destacarla.

16.7.6.3 Recomendacién.— Los arrecifes bajos, incluidos los bancos rocosos, las superficies expuestas por la marea
baja, rocas aisladas, arena, grava y dareas similares deberian indicarse mediante un simbolo cuando sean utiles como punto de
referencia.

Nota.— Los grupos de rocas representados podran indicarse mediante unos cuantos simbolos de roca dentro del drea.

16.7.7 Curvas de nivel

16.7.7.1 Se presentaran las curvas de nivel. La seleccion de intervalos (equidistancias) se regird por la necesidad de
representar claramente las caracteristicas de relieve requeridas en la navegacion aérea.

16.7.7.2  Se indicaran los valores de las curvas de nivel utilizadas.

16.7.8 Tintas hipsométricas
16.7.8.1 Cuando se usen tintas hipsométricas, se indicara la gama de elevaciones de las tintas.

16.7.8.2  Se indicara en el margen la escala de las tintas hipsométricas empleadas en la carta.

16.7.9 Cotas
16.7.9.1 Las cotas se representaran en los puntos criticos seleccionados. Las cotas seleccionadas seran siempre las mas
elevadas que existan en la proximidad inmediata e indicardn generalmente la cumbre de un pico, cerro, etc. Se indicaran las

elevaciones de los valles y de la superficie de los lagos, que sean de utilidad especial para los aviadores. La posicion de cada
elevacion seleccionada se indicara con un punto.

16.7.9.2  Se indicara en el margen la elevacion (en metros o pies) del punto més alto representado en la carta y su posicion
geografica redondeada a los 5 minutos mas préximos.

16.7.9.3 Recomendacién.— La cota del punto mas elevado en cada hoja deberia estar libre de tintas hipsométricas.

16.7.10  Relieve incompleto o dudoso

16.7.10.1 Las areas en que no se hayan hecho levantamientos topograficos para obtener informacion de curvas de nivel se
rotularan “Datos de relieve incompletos”.

16.7.10.2  Las cartas en que las cotas no sean en general fiables, ostentaran una nota de advertencia bien destacada en el
anverso de la carta, en el color usado para informacion aeronautica, como sigue:

“Advertencia — La informacion de relieve dada en esta carta es dudosa y las cotas de elevacion deben usarse con
prudencia”.
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16.7.11 Acantilados

Recomendacion.— Los acantilados deberian indicarse cuando constituyan puntos de referencia conspicuos o cuando el
detalle de las construcciones aparezca muy esparcido.

16.7.12  Extensiones de bosques

16.7.12.1 Recomendacién.— Deberian indicarse las extensiones de bosques.

Nota.— En las cartas de latitudes altas podran indicarse los limites norte y sur aproximados del crecimiento forestal.

16.7.12.2  Cuando se indiquen, los limites norte y sur aproximados del crecimiento forestal se representaran mediante una
linea punteada negra y se rotularan adecuadamente.

16.7.13  Fecha de la informacion topografica

Se indicara en el margen la fecha de la ultima informacion indicada en la base topogréafica.

16.8 Declinacion magnética

16.8.1 Se indicaran las isdgonas.

16.8.2  Se indicara en el margen la fecha de la informacion isogonica.

16.9 Datos aeronauticos

16.9.1 Generalidades

Los datos aeronauticos indicados seran los minimos compatibles con el uso de la carta para la navegacion visual y con el
ciclo de revision (véase 16.9.6).

16.9.2  Aerddromos
16.9.2.1 Los aerddromos terrestres, hidroaerodromos y helipuertos, se indicaran con sus nombres, en la medida en que
esto no llegue a producir una aglomeracion excesiva de datos, dando prioridad a aquellos que tengan la mayor importancia
aeronautica.
16.9.2.2  Se indicara la elevacion del aerodromo, iluminacion disponible, tipo de superficie de la pista y longitud de la
pista o canal mas largo, en forma abreviada respecto a cada aerédromo ajustandose al ejemplo que figura en el Apéndice 2,

siempre que con ello no se recargue innecesariamente la carta.

16.9.2.3  Se indicaran los aerédromos abandonados que, desde el aire, conserven el aspecto de aerdédromos, marcados en la
identificacion de “Abandonado”.

16.9.3 Obstaculos

16.9.3.1 Se indicaran los obstaculos.
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Nota.— Los objetos de una altura de 100 m (300 fi) o mads por encima del suelo se consideran normalmente obstaculos
destacados.

16.9.3.2 Cuando se considere de importancia para el vuelo visual, se indicaran las lineas prominentes de alta tension,
instalaciones permanentes de teleféricos y turbinas edlicas que constituyan obstaculos.
16.9.4 Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se indicaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas.

16.9.5 Sistema de servicios de transito aéreo
16.9.5.1 Se indicaran los elementos importantes del sistema de servicios de transito aéreo incluyendo, cuando sea posible,
las zonas de control, zonas de transito de aerdédromo, areas de control, limites de las regiones de informacién de vuelo y otras
partes del espacio aéreo en que operen vuelos VFR, junto con las clases de espacio aéreo correspondientes.

16.9.5.2  Cuando corresponda, la zona de identificacion de defensa aérea (ADIZ) se indicara e identificara debidamente.

Nota.— Los procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la carta.

16.9.6 Radioayudas para la navegacion
Las radioayudas para la navegacion se indicaran mediante el simbolo apropiado y su nombre, pero sin incluir su frecuencia,
designadores en clave, horas de servicio y otras caracteristicas, excepto cuando algunos de esos datos o todos se mantengan al
dia por medio de nuevas ediciones de la carta.
16.9.7 Informacion suplementaria

16.9.7.1 Se indicaran las luces aeronauticas de superficie junto con sus caracteristicas, sus identificaciones, o ambas.

16.9.7.2  Se indicaran las luces maritimas de las partes externas sobresalientes de la costa o de caracteristicas aisladas,
cuyo alcance no sea inferior a 28 km (15 NM):

a) cuando no sean menos distinguibles que las luces maritimas mas potentes instaladas en las proximidades;

b) cuando sean facilmente distinguibles de otras luces maritimas o de otros tipos de luces en la proximidad de areas costeras
pobladas;

¢) cuando sean las Unicas luces importantes disponibles.

16-7 19/11/09






CAPITULO 17. CARTA AERONAUTICA — OACI 1:500 000

17.1 Funciéon

Esta carta debera proporcionar la informacion que satisfaga las necesidades de la navegacion aérea visual en vuelos a baja
velocidad, a distancias cortas y medias, y a altitudes bajas e intermedias.

Nota 1.— Esta carta podra emplearse para:

a) servir como carta aerondutica basica;

b) proporcionar un medio adecuado para la instruccion basica de pilotaje y navegacion;

¢) suplementar cartas sumamente especializadas que no proporcionan informacion visual esencial;

d) el planeamiento previo al vuelo.

Nota 2.— Se proporcionan estas cartas para zonas terrestres en las que se necesiten a esta escala en operaciones aéreas
civiles que se basen en referencias visuales para la navegacion exclusivamente o como complemento de otras formas de

navegacion.

Nota 3.— Cuando los Estados producen cartas de esta serie que abarcan sus territorios nacionales, el drea total
representada se trata generalmente sobre una base regional.

17.2 Disponibilidad

Recomendacion.— La carta aerondutica — OACI 1:500 000 deberia estar disponible de acuerdo con lo prescrito en 1.3.2
respecto a todas las dreas delimitadas en el Apéndice 5.

Nota.— La seleccion de esta escala como alternativa de la carta aerondutica mundial — OACI 1:1 000 000 esta prevista en

16.2.1y16.2.2.
17.3 Escala

17.3.1 Se indicaran en el margen las escalas lineales para kildmetros y millas marinas, dispuestas en el orden siguiente:

— kilémetros,

— millas marinas,
con sus puntos cero en la misma linea vertical.

17.3.1.1 Recomendacion.— La longitud de la escala lineal no deberia ser inferior a 200 mm (8 pulgadas).

17.3.2  Se indicara en el margen una escala de conversion (metros/pies).
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17.4 Formato
17.4.1 El titulo y las notas marginales se daran en uno de los idiomas de trabajo de la OACI.

Nota.— Podra utilizarse, ademas de los idiomas de trabajo de la OACI, el idioma del pais que publica las cartas o cualquier
otro idioma.

17.4.2 La informacion relativa al nimero de las hojas adyacentes y la unidad de medida usada para expresar elevaciones
se indicaran de modo que queden bien visibles cuando esté doblada la hoja.

17.4.3 Recomendacion.— E! método de doblado deberia ser el siguiente:

Doblar la carta a lo largo del eje mas largo cerca del paralelo medio de latitud, con la cara hacia afuera, y la parte inferior
de la carta mirando hacia arriba. Doblar hacia adentro cerca del meridiano y doblar ambas mitades hacia atras en forma de
acordeon.

17.4.4 Recomendacion.— Siempre que sea posible, las hojas deberian ser de una cuarta parte del tamariio de las hojas
de la carta aerondutica mundial — OACI 1:1 000 000. Deberia incluirse un indice adecuado de las hojas adyacentes en el
anverso o en el reverso de la carta, que muestre la relacion entre las dos series de cartas.

Nota.— Los limites de hoja pueden variar para satisfacer necesidades particulares.

17.4.5 Recomendacion.— E! drea representada en la carta deberia extenderse en la parte superior y en el lado derecho
mds alla de los limites del area a que se refiere el indice para que se superponga a cartas adyacentes. En esta parte de
superposicion deberia incluirse toda la informacion aerondutica, topografica, hidrogrdfica y de construcciones. La parte de

superposicion deberia extenderse hasta 15 km (8 NM), si es posible, pero en todo caso desde los paralelos y meridianos limites
de cada carta hasta el borde de la misma.

17.5 Proyeccién

17.5.1 Se empleard una proyeccion conforme (ortomorfica).

17.5.2 Recomendacion.— Deberia emplearse la proyeccion de la carta aerondutica mundial — OACI 1:1 000 000.

17.5.3 Los paralelos se trazaran a intervalos de 30°.

17.5.3.1 Los meridianos se indicaran normalmente a intervalos de 30".

Nota.— Puede aumentarse este intervalo en latitudes altas.

17.5.4 Las indicaciones de graduacion apareceran a intervalos de 1” a lo largo de cada grado entero de meridiano y
paralelo, extendiéndose a partir del meridiano de Greenwich y del ecuador. Cada intervalo de 10" se indicard mediante una
marca que se extienda a ambos lados de la linea de caneva.

17.5.4.1 Recomendacion.— La longitud de los trazos de graduacion deberia ser de 1,3 mm (0,05 pulgadas)
aproximadamente en los intervalos de 1°, y de 2 mm (0,08 pulgadas) en los intervalos de 5°, extendiéndose 2 mm

(0,08 pulgadas) a ambos lados de la linea de caneva en los intervalos de 10°.

17.5.5 Todos los meridianos y paralelos representados se numeraran en los margenes de la carta.
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17.5.5.1 Recomendacién.— Los meridianos y paralelos deberian numerarse dentro del cuerpo de la carta cuando se
necesiten estos datos para las operaciones.

17.5.6  Se indicaran en el margen el nombre y los parametros basicos de la proyeccion.

17.6 Identificacion

17.6.1 Cada hoja se identificara por un nombre que deberia ser el de la ciudad principal o el del accidente geografico mas
importante que aparezca en la hoja.

17.6.1.1 Recomendacion.— Cuando sea aplicable, las hojas deberian identificarse también por el nuumero de referencia
de la carta aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000 correspondiente, afiadiendo uno de los sufijos siguientes indicador del
cuadrante:

Letra Cuadrante de la carta
A Noroeste
B Nordeste
C Sudeste
D Sudoeste

17.7 Construcciones y topografia

17.7.1  Areas edificadas

17.7.1.1 Las ciudades, poblaciones y pueblos se seleccionaran e indicaran de acuerdo con la importancia relativa que
tengan para la navegacion aérea visual.

17.7.1.2 Recomendacién.— Las ciudades y poblaciones de bastante extension deberian representarse por el contorno
de sus areas edificadas y no por el de los limites establecidos de la ciudad.

17.7.2  Ferrocarriles
17.7.2.1  Se indicaran todos los ferrocarriles que tengan importancia como punto de referencia.
Nota 1.— En las dareas muy edificadas podran omitirse algunos ferrocarriles para facilitar la legibilidad.
Nota 2.— Pueden indicarse los nombres de las lineas férreas.
Nota 3.— Podran indicarse las estaciones de ferrocarril.
17.7.2.2 Los tineles se indicardn cuando constituyan un punto de referencia importante.

Nota.— Podra anadirse una nota descriptiva, si es necesario, para destacar los tuneles.

17-3 19/11/09



Anexo 4 — Cartas aeronduticas Capitulo 17

17.7.3  Autopistas y carreteras

17.7.3.1 Lared de carreteras se representara con suficiente detalle para indicar sus configuraciones caracteristicas vistas
desde el aire.

Nota.— Podran representarse las carreteras en construccion.

17.7.3.2 Recomendacion.— No se deberian representar las carreteras en zonas edificadas a menos que puedan
distinguirse desde el aire como referencias bien definidas.

Nota.— Se podran indicar los numeros y nombres de las autopistas o carreteras importantes.

17.7.4  Puntos de referencia
Recomendacion.— Deberian indicarse los puntos de referencia naturales o artificiales tales como puentes, lineas de alta
tension facilmente visibles, instalaciones permanentes de teleféricos, turbinas eolicas, minas, torres de observacion, fuertes,
ruinas, diques, lineas de tuberias, rocas, farallones, acantilados, dunas de arena, faros aislados y faros flotantes, cuando se

considere que son de importancia para la navegacion aérea visual.

Nota.— Podran ariadirse notas descriptivas.

17.7.5  Fronteras politicas

Se indicaran las fronteras internacionales. Las fronteras no marcadas o mal definidas se indicardin mediante notas
descriptivas.

Nota.— Podran indicarse otros limites.

17.7.6  Hidrografia

17.7.6.1 Se indicaran todas las caracteristicas hidrograficas compatibles con la escala de la carta, como lineas de costa,
lagos, rios y corrientes, incluso las de naturaleza no permanente, lagos salados, glaciares y nieves perpetuas.

17.7.6.2 Recomendacién.— La tinta que cubra grandes extensiones de agua deberia ser muy clara.

Nota.— Podra usarse una estrecha banda de tono mds oscuro a lo largo de la linea de costa para destacarla.

17.7.6.3 Recomendacién.— Los arrecifes, bajos, incluidos los bancos rocosos, las superficies expuestas en marea baja,
rocas aisladas, arena, grava y dreas similares deberian indicarse mediante un simbolo cuando sean utiles como punto de

referencia.

Nota.— Los grupos de rocas podran indicarse mediante unos cuantos simbolos de roca dentro del darea.

17.7.7 Curvas de nivel

17.7.7.1  Se representaran las curvas de nivel. La seleccion de intervalos (equidistancia) se regird por la necesidad de
representar claramente las caracteristicas de relieve requeridas en la navegacion aérea.

17.7.7.2  Se indicaran las cotas de las curvas de nivel utilizadas.
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17.7.8  Tintas hipsométricas
17.7.8.1 Cuando se usen tintas hipsométricas, se mostrara la gama de elevaciones para dichas tintas.

17.7.8.2  Se indicara en el margen la escala de las tintas hipsométricas empleadas en la carta.

17.7.9 Cotas
17.7.9.1 Las cotas se representaran en los puntos criticos seleccionados. Las cotas seleccionadas seran siempre las mas
elevadas que existan en la proximidad inmediata e indicaran generalmente la cumbre de un pico, cerro, etc. Se indicaran
elevaciones seleccionadas de los valles y de la superficie de los lagos que sean de utilidad para la navegacion. La posicion de

cada elevacion seleccionada se indicara con un punto.

17.7.9.2  Se indicara en el margen la elevacion (en metros o pies) del punto mas alto representado en la carta y su posicion
geografica redondeada a los cinco minutos mas proximos.

17.7.9.3 Recomendacién.— La cota del punto mas elevado en cualquier hoja deberia mostrarse libre de tintas
hipsométricas.
17.7.10  Relieve incompleto o dudoso

17.7.10.1 Las areas en que no se hayan hecho levantamientos topograficos para obtener informacion de curvas de nivel se
rotularan “Datos de relieve incompletos”.

17.7.10.2  Las cartas en que las cotas no sean en general fiables, ostentaran una nota de advertencia bien destacada en el
anverso de la carta, en el color usado para informacion aerondutica, como sigue:

“Advertencia — La informacion de relieve dada en esta carta es dudosa y las cotas de elevacion deben utilizarse con
prudencia”.

17.7.11  Acantilados

Recomendacion.— Los acantilados deberian indicarse cuando constituyan puntos de referencia conspicuos o cuando el
detalle de las construcciones aparezca muy esparcido.

17.7.12  Extensiones de bosques
17.7.12.1 Recomendacion.— Deberian indicarse las extensiones de bosques.
Nota.— En las cartas de latitudes altas podran indicarse los limites norte y sur extremos, aproximados, del arbolado.

17.7.12.2  Cuando se indiquen, los limites norte y sur aproximados del arbolado se representaran mediante una linea de
trazos cortos negros y se rotularan adecuadamente.

17.7.13  Fecha de la informacion topografica

Se indicara en el margen la fecha de la tltima informacion indicada en la base topografica.
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17.8 Declinacién magnética
17.8.1 Se indicaran las isdgonas.

17.8.2  Se indicara en el margen la fecha de la informacion isogonica.

17.9 Datos aeronauticos

17.9.1 Generalildades

La informacion aerondutica se indicara en forma compatible con el uso de la carta y con el ciclo de revision de la misma.

17.9.2  Aerdédromos

17.9.2.1 Se indicaran los aerédromos terrestres, hidroaerédromos y helipuertos, con sus nombres, en la medida en que no
llegue a producir una aglomeracion excesiva de datos, dando prioridad a aquellos que tengan la mayor importancia aerondutica.

17.9.2.2  Se indicara la elevacion del aerodromo, iluminacion disponible, tipo de superficie de la pista y longitud de la
pista o canal mas largo, en forma abreviada respecto a cada aerédromo ajustandose al ejemplo que figura en el Apéndice 2,
siempre que con ello no se recargue innecesariamente la carta.

17.9.2.3 Los aerodromos abandonados que, desde el aire, conserven el aspecto de aerodromos, se sefialardn con la
identificacion de abandonados.

17.9.3  Obstaculos

17.9.3.1 Se indicaran los obstaculos.

Nota.— Los objetos de una altura de 100 m (300 ft) o mas por encima del suelo se consideran normalmente obstaculos.

17.9.3.2 Cuando se considere de importancia para el vuelo visual, se indicaran las lineas prominentes de alta tension, las
instalaciones permanentes de teleféricos y las turbinas eodlicas que constituyan obstaculos.

17.9.4  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se indicaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas.

17.9.5 Sistemas de servicios de transito aéreo
17.9.5.1 Se indicaran los elementos importantes del sistema de servicios de transito aéreo incluyendo, cuando sea posible,
las zonas de control, zonas de transito de aerdédromo, areas de control, limites de las regiones de informacion de vuelo y otras
partes del espacio aéreo en que operen vuelos VFR, junto con las clases de espacio aéreo correspondiente.

17.9.5.2  Cuando corresponda, la zona de identificacion de defensa aérea (ADIZ) se indicara e identificara debidamente.

Nota.— Los procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la carta.
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17.9.6  Radioayudas para la navegacion
Se indicaran las radioayudas para la navegacion mediante el simbolo apropiado y su nombre, pero sin incluir su frecuencia,
designadores en clave, horas de servicio y otras caracteristicas, excepto cuando algunos de esos datos o todos se mantengan al
dia por medio de nuevas ediciones de la carta.
17.9.7 Informacién suplementaria

17.9.7.1 Se indicaran las luces aeronauticas de superficie junto con sus caracteristicas, sus identificaciones, o ambas.

17.9.7.2  Se indicaran las luces maritimas de las partes externas sobresalientes de la costa o de caracteristicas aisladas,
cuyo alcance no sea inferior a 28 km (15 NM):

a) cuando no sean menos distinguibles que las luces maritimas mas potentes instaladas en las proximidades;

b) cuando sean facilmente distinguibles de otras luces maritimas o de otros tipos de luces en la proximidad de areas costeras
pobladas;

¢) cuando sean las Unicas luces importantes disponibles.
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CAPITULO 18. CARTA DE NAVEGACION AERONAUTICA —
OACI, ESCALA PEQUENA

18.1 Funcion
Esta carta debera:

a) servir como ayuda para la navegacion a las tripulaciones de vuelo de las aeronaves de gran radio de accion a grandes
altitudes;

b) proporcionar los puntos de referencia selectivos, en extensas distancias para la identificacion a grandes altitudes y
velocidades, que se necesitan para la confirmacion visual de la posicion;

¢) proporcionar referencia visual continua respecto al suelo durante los vuelos a larga distancia sobre areas que carecen de
radioayudas u otras ayudas electronicas para la navegacion, o sobre areas en que se prefiere o se hace necesaria la
navegacion aérea visual;

d) proporcionar una serie de cartas con fines de caracter general para el planeamiento de vuelos de larga distancia y el
trazado de posiciones.

18.2 Disponibilidad

Recomendacion.— La carta de navegacion aerondutica — OACI, escala pequeria, estara disponible de acuerdo con lo
prescrito en 1.3.2 respecto a todas las dreas delimitadas en el Apéndice 5.

Nota.— La seleccion de esta escala como alternativa de la carta aeronautica mundial — OACI 1:1 000 000 esta prevista en
16.2.1y16.2.2.

18.3 Coberturay escala

18.3.1 Recomendacion.— La carta de navegacion aeronautica — OACI, escala pequeria deberia proporcionar, como
minimo, cobertura completa de las grandes masas de tierra del mundo.

Nota 1.— En el Manual de cartas aeronauticas (Doc 8697) figura una disposicion de las hojas para esta serie.

Nota 2.— Las dimensiones de la hoja pueden ser las mdximas de la maquina de impresion de que disponga la entidad
editora.

18.3.2 La escala estara comprendida entre 1:2 000 000 y 1:5 000 000.
18.3.3 La escala de la carta se indicara en el titulo, sustituyendo a las palabras “escala pequefa”.

18.3.4  Se indicaran en el margen las escalas lineales para kilometros y millas marinas, dispuestas en el orden siguiente:
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— kilémetros,
— millas marinas,
con sus puntos cero en la misma linea vertical.
18.3.5 Recomendacion.— La longitud de la escala lineal no deberia ser inferior a 200 mm (8 pulgadas).

18.3.6  Se indicara en el margen una escala de conversion (metros/pies).

18.4 Formato
18.4.1 El titulo y las notas marginales se daran en uno de los idiomas de trabajo de la OACI.

Nota.— Podra utilizarse, ademas del idioma de trabajo de la OACI, el idioma del pais que publica las cartas o cualquier
otro idioma.

18.4.2 La informacion relativa al numero de las hojas adyacentes y la unidad de medida para expresar elevaciones se
indicaran de modo que queden bien visibles cuando esté doblada la hoja.

Nota.— No existe un sistema de numeracion de las hojas acordado internacionalmente.

18.5 Proyeccion
18.5.1 Se empleara una proyeccion conforme (ortomorfica).
18.5.1.1  Se indicaran en el margen el nombre y los parametros basicos de la proyeccion.
18.5.2  Los paralelos se trazaran a intervalos de 1°.

18.5.2.1 Las graduaciones se trazaran sobre los paralelos, a intervalos suficientemente proximos, compatibles con la
latitud y la escala de la carta.

18.5.3 Los meridianos se trazaran a intervalos compatibles con la latitud y la escala de la carta.

18.5.3.1 Las graduaciones se trazaran en los meridianos a intervalos que no excedan de 5.

18.5.4 Las indicaciones de graduacion se extenderan partiendo del meridiano de Greenwich y del ecuador.

18.5.5 Todos los meridianos y paralelos se numeraran en los bordes de la carta. Ademas, cuando sea necesario, los

meridianos y paralelos se numeraran dentro del cuerpo de la carta de tal modo que puedan identificarse facilmente cuando la
carta esté doblada.

18.6 Construcciones y topografia

18.6.1 Areas edificadas

18.6.1.1 Las ciudades, villas y pueblos deben seleccionarse e indicarse de acuerdo con la importancia relativa que tengan
para la navegacion visual.
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18.6.1.2 Recomendacién.— Las ciudades y villas de bastante extension deberian indicarse por el contorno de sus areas
edificadas y no por el de los limites establecidos de la ciudad.
18.6.2  Ferrocarriles
18.6.2.1 Deben indicarse todos los ferrocarriles que tengan importancia como puntos de referencia.
Nota.— En las areas muy edificadas podran omitirse algunos ferrocarriles para facilitar la legibilidad.
18.6.2.2 Recomendacién.— Deberian indicarse los tuneles importantes.

Nota.— Podra aniadirse una nota descriptiva.

18.6.3  Autopistas y carreteras

18.6.3.1 Lared de carreteras debe presentarse con suficiente detalle para indicar sus configuraciones caracteristicas vistas
desde el aire.

18.6.3.2 Recomendacion.— No se deberian representar las carreteras en zonas edificadas, a menos que puedan
distinguirse desde el aire como referencias bien definidas.
18.6.4 Puntos de referencia
Recomendacion.— Deberian indicarse los puntos de referencia naturales o artificiales, tales como puentes, lineas de alta
tension facilmente visibles, instalaciones permanentes de teleféricos, minas, fuertes, ruinas, diques, lineas de tuberias, rocas,
farallones, acantilados, dunas de arena, faros aislados y faros flotantes, cuando se considere que son de importancia para la

navegacion aérea visual.

Nota.— Podran aniadirse notas descriptivas.

18.6.5 Fronteras politicas
Se indicaran las fronteras internacionales. Las fronteras no marcadas o mal definidas se indicardin mediante notas
descriptivas.
18.6.6  Hidrografia

18.6.6.1 Se mostraran todas las caracteristicas hidrograficas compatibles con la escala de la carta como linea de costas,
lagos, rios y corrientes, incluso las de naturaleza no permanente, lagos salados, glaciares y nieves perpetuas.

18.6.6.2 Recomendacion.— La tinta que cubra grandes extensiones de agua deberia ser muy clara.
Nota.— Podra usarse una estrecha banda de tono mas oscuro a lo largo de la linea de costas para destacarla.
18.6.6.3 Recomendacion.— Los arrecifes, incluidos los bancos rocosos, bajos descubiertos con marea baja, rocas

aisladas, arena grava y dareas similares, deberian indicarse mediante un simbolo cuando sean de importancia como puntos de
referencia.
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18.6.7 Curvas de nivel

18.6.7.1 Se mostraran las curvas de nivel. La seleccion de intervalos (equidistancia) se regira por la necesidad de
representar claramente las caracteristicas del relieve necesarias para la navegacion aérea.

18.6.7.2  Se indicaran las cotas de las curvas de nivel utilizadas.

18.6.8  Tintas hipsométricas
18.6.8.1 Cuando se utilicen tintas hipsométricas, se mostrara la gama de elevaciones para dichas tintas.

18.6.8.2  Se indicara en el margen la escala de las tintas hipsométricas empleadas en la carta.

18.6.9 Cotas
18.6.9.1 Las cotas se representaran en los puntos criticos seleccionados. Las cotas seleccionadas seran siempre las mas
elevadas que existan en la proximidad inmediata e indicaran generalmente la cumbre de un pico, cerro, etc. Se indicaran las
elevaciones de los valles y de la superficie de los lagos, que sean de utilidad para la navegacion aérea visual. La posicion de

cada elevacion seleccionada se indicara mediante un punto.

18.6.9.2  Se indicara en el margen la elevacion (en metros o pies) del punto mas alto representado en la carta y su posicion
geografica redondeada a los cinco minutos mas proximos.

18.6.9.3 Recomendacion.— La cota del punto mas elevado en cualquier hoja deberia mostrarse libre de tintas
hipsométricas.

18.6.10  Relieve incompleto o dudoso

18.6.10.1 Las areas en que no se hayan hecho levantamientos topograficos para obtener informacion de curvas de nivel se
rotularan “Datos de relieve incompletos”.

18.6.10.2 Las cartas en que las cotas no sean en general fiables, ostentaran una nota de advertencia bien destacada en el
anverso de la carta, en el color usado para la informacion aeronautica, como sigue:

“Advertencia — La informacion de relieve dada en esta carta es dudosa y las cotas de elevacion deben usarse con
prudencia”.

18.6.11 Acantilados

Recomendacion.— Los acantilados deberian indicarse cuando constituyan puntos de referencia conspicuos o cuando el
detalle de las construcciones aparezca muy esparcido.

18.6.12  Extensiones de bosques

Recomendacion.— Deberian indicarse las extensiones de bosques.

18.6.13  Fecha de la informacion topografica

Se indicara en el margen la fecha de la ultima informacion indicada en la base topogréafica.
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18.6.14  Colores
18.6.14.1 Recomendacion.— Para facilitar el trazado, deberian emplearse colores claros para el fondo de la carta.

18.6.14.2  Recomendacion.— Deberia lograrse un buen contraste de colores para hacer resaltar caracteristicas
importantes para la navegacion aérea visual.

18.7 Declinacién magnética
18.7.1 Se indicaran las isdgenas.

18.7.2  Se indicara en el margen la fecha de la informacion isogonica.

18.8 Datos aeronauticos

18.8.1  Aerddromos
Se indicaran los aerodromos terrestres hidroaerodromos y helipuertos, con sus nombres, en la medida en que no lleguen a
producir una aglomeracion excesiva de datos, dando prioridad a aquéllos que tengan la mayor importancia aeronautica.
18.8.2  Obstaculos

Se indicaran los obstaculos.

18.8.3  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas
Recomendacion.— Cuando se considere de importancia para la navegacion aérea, deberian indicarse las zonas
prohibidas, las restringidas y las peligrosas.
18.8.4 Sistema de servicios de transito aéreo

18.8.4.1 Recomendacion.— Cuando se considere de importancia para la navegacion aérea, deberian indicarse los
elementos significativos del sistema de servicios de transito aéreo.

18.8.4.2 Recomendacion.— Cuando corresponda, la zona de identificacion de defensa aérea (ADIZ) deberia indicarse e
identificarse debidamente.

Nota.— Los procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la carta.

18.8.5 Radioayudas para la navegacion

Nota.— Las radioayudas para la navegacion podran indicarse mediante el simbolo apropiado y sus nombres.
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CAPITULO 19. CARTA DE POSICION — OACI

19.1 Funci6n
Esta carta debera proporcionar los medios para mantener en vuelo un registro continuo de las posiciones de las aeronaves

empleando distintos métodos de determinacion de posicion y de navegacion a estima a fin de mantener la trayectoria de vuelo
deseada.

19.2 Disponibilidad

Recomendacion.— FEsta carta deberia facilitarse, conforme a lo establecido en 1.3.2, para las rutas aéreas principales
utilizadas por la aviacion civil internacional sobre zonas ocednicas o poco pobladas.

Nota.— En las dreas respecto a las cuales haya cartas de navegacion en ruta — OACI, tal vez no sean necesarias cartas de
posicion.
19.3 Coberturay escala

19.3.1 Recomendacion.— Cuando sea posible, la carta de una region dada deberia abarcar las rutas aéreas principales
y sus terminales en una sola hoja.

19.3.2 Recomendacion.— La escala deberia depender del area representada.

Nota.— Normalmente, la escala estara comprendida entre 1:3 000 000y 1:7 500 000.

19.4 Formato

Recomendacion.— La hoja deberia tener un tamario conveniente para usarla en la mesa de trazado del navegante.

19.5 Proyeccién

19.5.1 Recomendacion.— Deberia usarse una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproximada-
mente un circulo maximo.

19.5.2  Se indicaran los paralelos y meridianos.

19.5.2.1 Recomendacion.— Los intervalos deberian disponerse de manera que permitan determinar las posiciones con
exactitud en un minimo de tiempo y con el menor esfuerzo.

19.5.2.2  Se indicaran las marcas de graduacion a intervalos regulares a lo largo de un nimero adecuado de paralelos y

meridianos. El intervalo elegido debera reducir al minimo, independientemente de la escala, las interpolaciones requeridas para
determinar la posicion con exactitud.
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19.5.2.3 Recomendacion.— Los paralelos y meridianos deberian numerarse de tal manera que aparezca un numero
cada 15 cm (6 pulgadas), por lo menos, en el anverso de la carta.

19.5.2.4  Si se indica en las cartas que representen las latitudes mas altas una cuadricula de navegacion, ésta comprendera
lineas paralelas al meridiano o antimeridiano de Greenwich.

19.6 Identificacion

Cada hoja se identificara por la serie y numero de la carta.

19.7 Construcciones y topografia
19.7.1 Se indicaran las lineas generales de costa de todas las areas de mar abierta, grandes lagos y rios.
19.7.2  Se indicaran las cotas de rasgos sobresalientes seleccionados que constituyan un peligro para la navegacion aérea.
19.7.3 Recomendacion.— Deberian destacarse los detalles prominentes o especialmente peligrosos del relieve.

Nota.— Pueden indicarse las grandes ciudades y poblaciones.

19.8 Declinacién magnética

19.8.1 Las isogonas, o en las latitudes superiores las isogrivas, o ambas, se indicaran a intervalos regulares en toda la carta.
Los intervalos elegidos deberan reducir al minimo, independientemente de la escala, las interpolaciones necesarias.

19.8.2  Se indicara la fecha de la informacion isogonica.

19.9 Datos aeronauticos
19.9.1 Se indicaran los siguientes datos aeronauticos:
a) aerodromos usados regularmente por el transporte aéreo comercial internacional, junto con sus nombres;

b) radioayudas para la navegacion seleccionadas que contribuyan a determinar la posicion, junto con sus nombres e
identificacion;

c) redes especiales de las ayudas electronicas de largo alcance para la navegacion, seglin se requiera;

d) limites de las regiones de informacion de vuelo, area de control y zonas de control necesarias para la funcién de la carta;
e) puntos de notificacion designados, necesarios para la funcion de la carta;

f) barcos de estaciones oceanicas.

Nota.— Pueden indicarse otros datos aeronduticos siempre que ello no afecte a la legibilidad de la informacion esencial.

19.9.2 Recomendacion.— Deberian indicarse las luces aeronauticas de tierra y maritimas utiles para la navegacion
aérea cuando no existan otros medios de navegacion.

19/11/09 19-2



CAPITULO 20. PRESENTACI()N ELECTRONICA
DE CARTAS AERONAUTICAS — OACI

20.1 Funcién
La Presentacion electronica de cartas aeronauticas — OACI, con arreglos de reserva apropiados y en cumplimiento de los

requisitos del Anexo 6 respecto a las cartas, permitira a las tripulaciones de vuelo ejecutar, de forma conveniente y oportuna, las
tareas de planeamiento y observacion de rutas y de navegacion presentandoles la informacion requerida.

20.2 Informacion disponible para su presentacion

20.2.1 La Presentacion electronica de cartas aeronauticas — OACI tendra la capacidad de presentar toda la informacion
aeronautica, sobre construcciones y topografica requerida en el Capitulo 5 y Capitulos 7 a 19 inclusive.

20.2.2 Recomendaciéon.— La Presentacion electronica de cartas aeronauticas — OACI deberia tener la capacidad de
presentar toda la informacion aerondutica, sobre construcciones y topogrdfica recomendada en el Capitulo 5 y Capitulos 7 a

19 inclusive.

Nota.— La Presentacion electronica de cartas aeronauticas — OACI puede presentar informacion suplementaria, ademas
de la requerida para la carta impresa equivalente, que pueda considerarse util para la navegacion segura.

20.3 Requisitos de la presentacion

20.3.1 Categorias presentadas
20.3.1.1 La informacién disponible para su presentacion puede subdividirse en las siguientes categorias:

a) informacion bésica, permanentemente conservada en la presentacion y que consiste en la informacién minima
indispensable para realizar el vuelo de forma segura; y

b) otra informacion para la presentacion, que puede quitarse de la visualizacion o presentarse individualmente a peticion, y
que consiste en informacion que no se considera indispensable para realizar el vuelo de forma segura.

20.3.1.2  Agregar o quitar otra informacion de la presentacion debe ser una funcion simple, pero no sera posible quitar la
informacion que contiene la presentacion de informacion basica.

20.3.2 Modo de la presentacion y generacion de la zona circundante

20.3.2.1 La Presentacion electronica de cartas acronauticas — OACI tendra la capacidad de determinar continuamente la
posicion de la aeronave de un modo dinamico, en el que la zona circundante se reiniciara y generara automaticamente.
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Nota.— Son posibles otros modos, tales como presentaciones cartograficas estaticas.
20.3.2.2 Debe ser posible cambiar manualmente la zona de la carta y la posicion de la aeronave respecto al borde de la
presentacion.
20.3.3 Escala

Debe ser posible variar la escala en que se presenta la carta.

20.3.4  Simbolos

Los simbolos utilizados seran conformes a los especificados para las cartas electronicas en el Apéndice 2 — Simbolos
cartograficos OACI, salvo cuando se desee mostrar elementos para los cuales no existe un simbolo cartografico OACI. En estos
casos, se escogeran simbolos para cartas electronicas que:

a) emplean el minimo de lineas, arcos y rellenos de zonas;

b) no causan confusion con ninglin simbolo cartografico aeronautico; y

¢) no menoscaban la legibilidad de la presentacion.

Nota.— Pueden agregarse detalles adicionales para cada simbolo de acuerdo con la resolucion de los medios de salida,
pero ninguna adicion puede cambiar el reconocimiento basico del simbolo.

20.3.5 Soporte fisico para la presentacion

20.3.5.1 El tamafio efectivo de la presentacion cartografica sera el necesario para presentar la informacion requerida en
20.2 sin tener que desplazarse excesivamente en la pantalla.

20.3.5.2 La presentacion tendra las capacidades necesarias para representar exactamente los elementos requeridos del
Apéndice 2 — Simbolos cartograficos OACI.

20.3.5.3 El método de presentacion asegurard que la informacion visualizada sea claramente visible al observador en las
condiciones de luz natural y artificial existentes en la cabina de pilotaje.

20.3.5.4 Latripulacion de vuelo podra ajustar la intensidad del brillo de la presentacion.

20.4 Suministro y actualizacién de datos

20.4.1 El suministro y actualizacion de los datos para utilizarlos en la presentacion se hara de conformidad con los
requisitos del sistema de calidad de los datos aeronduticos.

Nota.— Para los requisitos del sistema de calidad de los datos aeronduticos, véase el Capitulo 2, 2.17 y el Anexo 15,
Capitulo 3, 3.2.

20.4.2 La presentacion tendra la capacidad de aceptar automaticamente actualizaciones autorizadas para la informacion
existente. Se prevera un medio de asegurar que la informacion autorizada y todas las actualizaciones pertinentes a la misma han
sido correctamente cargadas en la presentacion.
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20.43 La presentacion tendra la capacidad de aceptar actualizaciones para la informacion autorizada entradas
manualmente con medios simples para su verificacion antes de la aceptacion definitiva de los datos. Las actualizaciones
entradas manualmente deberan poder distinguirse en la presentacion de la informacion autorizada y las actualizaciones
autorizadas de la misma, y no afectara la legibilidad de la presentacion.

20.4.4 Se mantendra un registro de todas las actualizaciones, incluyendo la fecha y hora de aplicacion.

20.4.5 La presentacion permitira a la tripulacion de vuelo presentar las actualizaciones de forma que la tripulacion pueda
examinar su contenido y cerciorarse de que han sido incluidas en el sistema.

20.5 Ensayos de performance, alarmas e indicaciones del mal funcionamiento

20.5.1 Se prevera un medio para realizar a bordo ensayos de las principales funciones. En caso de falla, el ensayo
presentard informacion para indicar la parte del sistema que falla.

20.5.2  Se prevera una alarma o indicacion apropiada del mal funcionamiento del sistema.

20.6 Arreglos de reserva

A fin de garantizar la navegacion segura en caso de falla de la Presentacion electronica de cartas aeronauticas — OACI, los
arreglos de reserva apropiados incluiran:

a) instalaciones que permitan asumir con seguridad las funciones de la presentacion a fin de asegurarse de que una falla no
dé lugar a una situacion critica; y

b) un arreglo de reserva que facilite los medios para una navegacion segura durante el resto del vuelo.

Nota.— Un sistema de reserva adecuado podria comprender el llevar a bordo cartas impresas.

20-3 19/11/09






CAPITULO 21. CARTA DE ALTITUD MINIMA
DE VIGILANCIA ATC — OACI

21.1 Funciéon

21.1.1 En esta carta complementaria se proporcionara a la tripulacion de vuelo informacion que le permita vigilar y
verificar las altitudes asignadas por un controlador que usa un sistema de vigilancia ATS.

Nota.— Los objetivos del servicio de control del transito aéreo segun lo prescrito en el Anexo 11 no incluyen la prevencion
de colisiones con el suelo. Los procedimientos prescritos en los Procedimientos para los servicios de navegacion aérea —
Gestion del transito aéreo (PANS-ATM, Doc 4444), no exoneran a los pilotos de su responsabilidad de asegurar que las
autorizaciones emitidas por las dependencias de control de transito aéreo sean seguras en este sentido. Cuando se proporcione
guia vectorial a vuelos IFR o se proporcione una ruta directa que haga salir a la aeronave de una ruta ATS, se aplica el
Capitulo 8, 8.6.5.2 de los PANS-ATM.

21.1.2 Encel anverso de la carta debera presentarse de manera destacada una nota en la cual se indique que la carta puede
utilizarse iinicamente para verificar las altitudes asignadas cuando la aeronave esta identificada.

21.2 Disponibilidad
Recomendacion.— La Carta de altitud minima de vigilancia ATC — OACI deberia ponerse a disposicion, en la forma
prescrita en 1.3.2, donde se hayan establecido procedimientos de guia vectorial y las altitudes minimas de guia vectorial no

puedan indicarse con suficiente claridad en la Carta de area — OACI, la Carta de salida normalizada — vuelo por
instrumentos (SID) — OACI o la Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACL

21.3 Coberturay escala

21.3.1 La cobertura de la carta sera suficiente para indicar claramente la informacion relacionada con los procedimientos
de guia vectorial.

21.3.2 Lacarta se dibujara a escala.
21.3.3 Recomendacién.— La carta deberia dibujarse a la misma escala utilizada para la Carta de drea — OACI
relacionada.
21.4 Proyeccion

21.4.1 Recomendacién.— Deberia usarse una proyeccion conforme en la que una linea recta represente aproxima-
damente una linea geodésica.

21.4.2 Recomendacién.— Deberian colocarse indicaciones de graduacion a intervalos regulares a lo largo de los
bordes de la carta, segun corresponda.
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21.5 Identificacion

La carta se identificara mediante el nombre correspondiente al acrodromo para el cual se han establecido los procedimientos
de guia vectorial o, cuando los procedimientos se apliquen a mas de un aerdédromo, el nombre asociado al espacio aéreo
representado.

Nota.— El nombre puede ser el de la ciudad a la que el aerédromo presta servicios o, cuando los procedimientos se aplican
a mas de un aerodromo, de los servicios de transito aéreo o de la ciudad o pueblo mds grande que se encuentra en el drea
cubierta por la carta.

21.6 Construcciones y topografia

21.6.1 Se indicaran las lineas generales de costa de todas las areas de mar abierta, grandes lagos y rios, salvo cuando esto
afecte a datos mas propios de la funcion de la carta.

21.6.2  Se representaran las cotas y obstaculos apropiados.

Nota.— Las cotas y obstaculos apropiados seran los proporcionados por los especialistas en procedimientos.

21.7 Declinacion magnética

Se indicara la declinacion magnética media del area cubierta por la carta redondeada al grado mas proximo.

21.8 Marcaciones, derrotas y radiales

21.8.1 Las marcaciones, derrotas y radiales seran magnéticos, salvo en los casos previstos en 21.8.2.

21.8.2 Recomendacion.— En las zonas de elevada latitud, en las que las autoridades competentes hayan determinado
que no es practico tomar como referencia el norte magnético, deberia utilizarse otra referencia mas apropiada, a saber, el
norte verdadero o de cuadricula.

21.8.3  Se sefialara claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte verdadero o al de
cuadricula. Si se emplea el norte de cuadricula, se indicara el meridiano de cuadricula de referencia.

21.9 Datos aeronauticos

21.9.1 Aerédromos

21.9.1.1 Se indicaran todos los aerédromos que afecten a las trayectorias terminales. Cuando corresponda, se empleara un
simbolo de trazado de las pistas.

21.9.1.2  Se indicara la elevacion del aerodromo principal redondeada al metro o pie mas proximo.
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21.9.2  Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas

Se indicaran las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas con su identificacion.

21.9.3 Sistema de los servicios de transito aéreo
21.9.3.1 Se indicaran los componentes del sistema de los servicios de transito aéreo establecido incluyendo:
a) las radioayudas para la navegacion pertinentes junto con sus identificaciones;
b) los limites laterales de todo el espacio aéreo designado pertinente;

c) los puntos de recorrido pertinentes relacionados con los procedimientos normalizados de salida y llegada por
instrumentos;

Nota.— Pueden indicarse las rutas utilizadas en la guia vectorial de aeronaves hacia los puntos de recorrido y desde
los mismos.

d) la altitud de transicion, si se ha establecido;
e) informacion relativa a la guia vectorial, incluyendo:

1) altitudes minimas de guia vectorial redondeadas a los 50 m o 100 ft mas proéximos, indicadas claramente;

2) los limites laterales de los sectores de altitud minima de guia vectorial normalmente determinados por marcaciones y
radiales respecto a ayudas de radionavegacion redondeados al grado mas proximo o, de no ser posible, coordenadas
geograficas en grados, minutos y segundos indicados por trazos gruesos a fin de diferenciar claramente entre los
sectores establecidos;

Nota.— En areas congestionadas, las coordenadas geograficas podran omitirse para facilitar la lectura.

3) circulos de distancia a intervalos de 20 km o 10 NM, o cuando sea posible, a intervalos de 10 km o 5 NM, indicados
con trazos interrumpidos delgados con el radio indicado en la circunferencia y centrados en la principal radioayuda
para la navegacion VOR del aerodromo identificado, y si no se dispone de éste, en el punto de referencia aerédromo
o helipuerto;

4) notas relacionadas con la correccion por los efectos de bajas temperaturas, si corresponde;

f) los procedimientos de comunicaciones incluyendo los distintivos de llamada y los canales de las dependencias ATC
pertinentes.

21.9.3.2 Recomendacién.— Deberia proporcionarse un texto descriptivo de los procedimientos pertinentes en caso de
falla de las comunicaciones y el texto deberia figurar, de ser posible, en la carta o en la pagina donde esta la carta.
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APENDICE 1. DISPOSICION DE NOTAS MARGINALES

La unidad de medida empleada para expresar la elevacion Designacion o titulo de la serie de cartas

Fecha de la informacion aeronautica Nombre y sede del organismo editor NUmero y nombre de la carta
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APENDICE 2. SIMBOLOS CARTOGRAFICOS OACI

1. INDICE POR CATEGORIA

Simbolo
num.
TOPOGRAFIA (1-18)

Areas cuyos datos de relieve sean desconocidos 0 INCOMPIELOS .............c..oveeveeveeveiveeeeseeeeseeseeseeeseeseeenees 18
Caracteristicas topograficas especiales debidamente indicadas ............cceeceerieviieriiiciiniienieeee e 10
COMITETOS ..ottt ettt bbbt eb sttt b e bt eb e bt eh e e et et et e s et et e bt sb e e bt e bt eas et e tenbeneeenes 15
Ot ettt b et et et a e h et et et sae e sae e a e bt ettt eab e e b sanenaeenheenne 13
Cota (de PrECISION INCICITAY ..veevvereieeiereieieeteeetestteteeteetessaesseesseeseesesnsesseesseanseenseassesseesseenseansesssesssesseesseenses 14
Cota MAXIMA A1 MAPA ..o.eeiieiiiiieie ettt et ae et e e beestesaeesseesseanseenseenseensesnsesseesseennes 12
CUIVAS & TMIVEL .ttt ettt ettt et ettt bbbt b e eb e e bt et et e bbb eae e 1

Curvas de Nivel APTOXIMAAAS .....ccvieviieiierieriertt ettt e et e eeeseesteesseesessaeseeesseeseesseenseensesnsesssesseenseenses 2

DIESTIAAEIO ...cuiniieiiiieetet ettt ettt et bbbt et a et et b e s h e bbbttt et s h e bt eae 11
Dique 0 sedimentos de ZIACIATES .........c.eeciieiieieiieiieie ettt eesae et et e ese e e st e sseenseenseensesssesseenseennas 9

DIUNAS .ottt sttt e e st a bt et b ettt et eane s aeenaeennee 6

Farallones, 1iSCOS y aCANtIIAAOS .....cc.ieiiiiiiiieriieii ettt sttt et e st et e e esteenbeenaesssesseenseennas 4

OIS ATDOIES ..veutitiiiieeitet ettt et ettt b e bt eb e et ettt b e bt bbbt bt et bbb b et eaee 16
PAlMETAS ..ttt h ettt h e bbbt bbbt a et st be et eae 17
Relieve mediante SOMDIEAAO .......cceoueiuiiiiiiiiiiieretee ettt sttt sttt sbe st 3

TOITENLE A TAVA ...ttt ettt b ettt a e bbbt bt eb e bt et e b e b saesbeeaeeaee 5

ZIONIA ATEIIOSA «..c.vvererenieentienttenteeutenteeteeateeeseeasesueesutesseesaeeasesae et e emsteaseeasesusesbe e st emseemnesaeesae e bt et e eaneeaneeanenanenbeenne 7

YZ0) 1 F: I L4 2 USRS 8

HIDROGRAFIA (19-46)

Arrecifes Y DanCOS e COTAL ......uiiiiiieiieiiee ettt s e st e teente et e enbeenaenreens 22
AATTOZAL .ttt h et bbb bt et ettt a et be bt bt et e b et st be e 36
B8 ettt ettt ettt et ea b e e rt e s ee st e bt et e et e ent e st e st e st enteenteesaeeseeseeseensennnas 41
Bajos descubiertos CONn MArea DAJA .........cceeveruieriieiieieeieeteesieeie e stesee st e teeteenaeenaesseeseenseesaesssesseenseennas 21
CANAL .t bbbttt h e bbbt a e ettt h e bbbt bt et eaenae bt sbe bt eaee 29
Canal abanAONAAO ........co.eiiiiiiiiiiee ettt ettt sttt et et ae e eae 30
Caracteristicas hidrograficas especiales debidamente indicadas ............coccovveerieriecieiienienieeee e 46
Cataratas, cascadas y Saltos d€ AZUA .......cccccieiiiiiiiiiieieieieee ettt ettt ettt e enteenaeenaessaenraenns 28
Curva de peligro (linea de 2 m 0 UNa DIAZa) ..........coecuieiiriieiiieieee ettt e e sseennas 43
DEepOSItoS A AIUVIONES .....eeivieiiieiieiieieeieeiesiteit et te et e st et e be e seeaesatesseesseenseenseesseeseesseenseensesnsesssesseesseenses 40
ESTANQUE ..ttt ettt e b e e h et bt e h e e bt et e be e et e e b e e ebee e bt e enaees 38
Glaciares y NICVES PEIPELUAS .....eevieieiieriiertierteeteeteestesseesteesteesseassessaesseesseeseassesssesseesseasseensesnsesssesssesseesseenses 42
BT IR | T [ RSO SUS 33
Lagos (10 PEIMANECILES) ....eeuveereereiieiieriieteeteeteeetesseesseesseansesssesseesseesseeseansesssesssesseasseanseensesnsesnsesssesseesseenses 32
LagO0S (PETTNANEIIEES) .....veveenrieiieteeiestesitestteteesteesteestesseesseesseesseassesseesseesseenseansesnsesseanseanseenseensesnsesssesseenseenses 31
T o To R S Yo T RSOSSN 39
3301 1o W L T ] (1<) - ) TSRS 19
301 1o W L T ] s T (< ) PSSR 20
Manantial, POZO O fUCIIEE .......eviiriieiieii ettt st e st et e et e e st e e see s st eseenseensesnsenneenneennas 37
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Simbolo
num.
PANTANO .ottt et a e bbbt e bt et et s he e bt e b e et et et eateebtenbeenbeenees 35
RAPIAOS oottt ettt et e et eete e te et e eabeeabeesaeetaeste e beesbeeraeeraeere e bt et e enbeenbeesbeataesreenreenes 27
RI0 grande (PEIrMANENTE) ......eeoueiiiiiiiietieitett ettt ettt et ettt sh e s bt e bt et et s et e ebe e st e e bt eateestesbeesbeenbeenees 23
RIO PEQUETIO (PEIMANETIEE) ....eeuvvieeieeiieeiieeiieerteeetteeteeeteeeteeebaeeseessseeanseesnseeasseessseensseessseenseesnsseensesenssesnses 24
Ri0s y arroyos (N0 1€VANTAA0S) ....eoueeuieuiiieieiiesieete ettt ettt ettt et sae bt ese st e e e beabesaeeneeaeenes 26
RI0S y a1rOy0S (110 PEIMANEILES) ..euveiueiriietietieiieiteettenteente et eeteettesbeesbee bt etesstesueesbee bt enteestesaeesaeesbeenbeenbeenees 25
ROCA @ FlOT A€ QZUA ...ttt ettt b e et b et e et e e te bt eeeebeene e st et et e neseeenes 45
Roca aislada SEalada .........cc.ooiiiiiiiii ettt ettt eeene e enes 44
SAIINAS .. veeteettetee ettt ettt ettt ettt et e ea e te et et e e bt ehees e en e ea b et e ke bt ekt eh e eneen s et e te bt ekt eheenten e et e teeneeaeeneenean 34
CONSTRUCCIONES (47-83)
Zonas edificadas (47-50)
(3 15T - T OO TSSO 48
2 I 1 10O O ST 50
Gran aglomeracion UIDANA ...........cooiiiiiiiiiiiet ettt ettt ettt ettt e st et et et et e et ebe e e aaeseeebeeneenes 47
PUEDIO <.ttt h ettt h e bt bt n e e a et et e bt bt ebeeneent et et e te e enes 49
Ferrocarriles (51-56)
Estacion de fEITOCAITIL .........oouiiiiiiii ettt st b et ae et e e seeebe s ene 56
Ferrocarril (dOS 0 MAS VIAS) .....icviiiiiiieiieiieieeitecie ettt sttt ettt etveeteesteeveesbeessesssesseesseesseesneensesanenns 52
Ferrocarril (€N CONSIIUCCION) ....c.uiiiiiiieiieiieiecteeite et eteete st e st eteesbeeteeeteesseesseesseessasssesssesseesseesnesnsessnenns 53
Ferrocarril (VIa TINICA) ......cccveiieiuieiieiicieete et ettt ettt e steeteesaesaeesteeereesbeesseesseessassseseesseesseennesnsesnnenns 51
Puente de RITOCAITIL .......oouiiiiii ettt ettt st ae ettt e aesaeene s enes 54
TONEL A FEITOCAITIL ...ttt b ettt ettt s b e bt bt ae st e et eeaeeaeeneeneenes 55
Autopistas y carreteras (57—62)
AULTOPISTA .oivviitieiieiieeete ettt ettt e et e et e et e te et e eabeesseetsesteesbeesseesseesaessaesseesseesseesseessesssesssesseeseesseenneenseernenns 57
(0733111110 T OO O OSSP 60
Carretera PIINCIPAL ...cc.eccviiiiiiiiieie ettt ettt et e a e eesteesteebeesseeseeeseebeesseessesssesssesseesseesseenseensessnenns 58
Carretera SECUNAATIA ...eo.viiuiiiiieriieie ettt ettt ettt e sb et e et et e eate s bt e st e enbeesbeestesbeesbeenbeenbeenaesaeesanenne 59
PUCNLE @ CAITELETA ......oueiiiiiiei ittt ettt eb et et et et s bttt ese e st et et e s e abeseeeneeneenes 61
TUNEL A CAITELEIA ...eeutiiniiiiiiiiie ettt ettt ettt et et et st e e bt e sbe e bt ebeemaesneesaeeae 62
Varios (63-83)
CRICA ettt ettt ettt et ettt et et ea e e et e e bt e bt e bt e a et e et sh e e eh e et e et e ea et eh e e eh e e eh e e nhe e bt e bt ente et e saee et 65
Estacion de energia NUCIEAT ..........ccoiiiiiiiiii ittt ettt bese e b eneeas 72
FOTTALEZA ...ttt b et ettt et h ettt e st e et e e bt e s bt e bt et e et e saeeae 79
Fronteras (INtErMACIONAIES) ........ccccieviieiiieiiiiiitieie ettt ettt ettt et et e e e e te e veesbeesbeessessaesaeesseesneensessnenns 63
GIUPO A€ AEPOSIEOS ..eevviiurieeiiiiiiitiecte et ete et e et et e steesteebeeraesreesse e bt esseesseessesssasseesseessesssesssesseesseensesnsesssanns 71
HipOdromo, aUtOAIOMO ........cceieviiiiieitieiieteee ettt ettt ee et et e bt ebeetbeetaeete e teesseesseessessaesasesseansesssessnenns 77
 Feq (T T OO 80
Lineas telefonicas o telegraficas (cuando sirven de referencia) .........cooceoceverereeieieiienienese e 66
IMIEZQUILA ..vevvieieiieteete et ettt ete e vt et e e st e etbeeteebeesbeesbeesseesaesaeesaeesseasseesseessessesseesseessesssessaesseesseensesnsessnenns 81
1Y 61 1T OO ORSTS U PRR 75
OIS TIMIEES ...eeenieiteteetiet ettt ettt ettt e et ettt et e et e eneen e e b e et e ebesbeeseemeen s e s ebeabeeeeebeeneenseneensenseseeanes 64
PAZOAA .ttt ettt et e a e b e bt bt et st s beesbeenaeenee 82
PIESA ettt ettt h e h ettt ea e bt e bt e e bt e e bt e bt e beeteeatesaeeae 67
Puesto de gUArdabOSQUES ......cc.eouiiuiiuiieieieiete ettt ettt et ettt st ebe e bt st eae et et e aae b e eneeneenes 76
PUESto de GUATAACOSIAS ......itiieiieieeieiieieee ettt ettt ettt eb et e et et e b s bt ebeeme et et e se e s e aaeseeeneeneenes 73
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Simbolo
num.
RUINAS <.ttt b e bt e bt et e et shtesb e e bt emb e ea et eaeesbe e s bt e nbee bt enbeenaesaeesaeenne 78
TRIMPIO vttt et ettt ettt e et e e tb e et b e et e e be et e eraeetaeeaeeete e beerbeeabeetseete e tbeateebeesbeenneeneeeanenns 83
TOITE A€ ODSEIVACION ....eitiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et e bt bt e bt e st ea et e beebeebeebeeseeneeneenseaseeeeeneeneenes 74
B 38T o7 (e T Lo OO 68
01 oTc () (1014 10167 1 ) USRS 69
Yacimientos petroliferos 0 de GAS .....coiiiiiiiriiieee e 70
AERODROMOS (84-95)
Aerddromo abandonado 0 CETTAAO ......cc.eiuiiiiiiii ettt ettt ettt ee e eae et eeeneeaeenes 91
Aerdodromo de emergencia 0 aerodromo Sin iNStAlACIONES .........coveeeieiieriireie e 90
Aerddromo utilizado en las cartas en las que no es necesario indicar la clasificacion del aerédromo .......... 93
ANCIAJE TESZUATAAAO ...ttt ettt ettt e bt ettt e st es et e s e teeaeebeenteneeneeneeabeeseeneeneenes 92
(011 I = 1 c | (o USSP 85
CAVIL = TRITESLIC ..ttt ettt ettt et e a e ea e s bt e bt e bt et e e aae s bt e sbeesb e e bt embeem bt eateestesbeenbeenbeenees 84
Disposicion de la pista del aerodromo en vez del SIMbOLO ......ccveevieiiiiiiiiiicieccceeeeeee e 95
HEIIPUETTO .eeivviiitieiiieiieee ettt ettt ettt ettt et e e bt e te e b e esbeesbeessessaesas e seesseesseessesseesseesseenseesseessesssesssesseesns 94
IMIITEAT —— HIATO ..ttt ettt et b e e bt e bt et en et et e e bt e et ebeestense e eeeaneeeeeneeneenes 87
IMIITEAT —— TOITESLI ....eeeeeieenieie ettt ettt ettt et ettt eat et e e be s bt et e e bt eb e eseenean s e eeeebeebeeaeeseenteneensebeaseeeeeneeneenes 86
Mixto, Civil y MIlItAr — HIATO ....ooiiieiieieiieieee ettt ettt ene 89
Mixto, CiVIl Y MIIEAT — TEITESIIE .....eeueiieiiitieiieteeit et ettt ettt ettt et et e e b eaeebeeseesee e e eeabeseeeneeneenes 88
Datos abreviados sobre aerodromos que pueden utilizarse en relacion con los simbolos de aerédromo ..... 96
Simbolos de aerédromo para las cartas de aproximacion (97 y 98)
El aer6dromo en que se basa €l procedimiento............covevieiieiiiieniierieeeeeeee et ere e eee e sre e ene e 98
Los aerdédromos que afecten a los circuitos de transito del aerdédromo en que se basa
€] PrOCEAIMICTIEO ....cvveeiieiiiciie ettt ettt ettt et e it e st e s te e beesbeesaeeseeeseesseesseesbeessesssesssesseesseenseessessnenns 97
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION (99-110)
DIStancia DIME ......ouoiiiee ettt ettt ettt b e h e eh st ettt e bt et ebeeneent et e tenteeaeenes 104
Equipo radiotelemétrico — DME .........coiiiiiiiiiiiiiicecieeteee ettt ettt ettt beenaeennas 102
RAIAL VOR ..ttt ettt h e h e e et et et et e e bt eb e eb e e et ea e et e e besaeebeeneenee s e senbesaeenes 105
Radioayuda tactica UHF para la navegacion — TACAN ..ottt 106
Radioayudas VOR y DME instaladas conjuntamente — VOR/DME ..........ccccoociiiiiiiiiniiiiieeceece 103
Radioayudas VOR y TACAN instaladas conjuntamente — VORTAC .......ccccooiiiiiniiiiieiieeeee e 107
RAIODATIZA ...ttt ettt b e st e s et et e et e e te bt eeeebeeneent et et e eneeeeenes 109
Radiofaro no direccional — NDB ......c.ooiiiiiiie ettt bbbt ee et 100
Radiofaro omnidireccional VHE — VOR ......coiiiiiiii et 101
ROS € 105 VIBINLOS ...cuvitiiieiieiieiete sttt ettt ettt b st a et e et e st e e bt ee e ebeeseemeen s et enbesbeebeeneensensensenseseeanes 110
Simbolo basico de radioayuda para 1a NAVEZACION .........ceeeieieriiriieeee ettt 99
Sistema de aterrizaje por instrumentos — ILS ... 108
SERVICIOS DE TRANSITO AEREO (111-144)
AIUAES/NIVELES A& VUECLO ..ottt sttt ettt et e e ee e eb e et e st et e beseeseeenes 125
Area de control, 2er0Via, TULE COMIOIAAR «.....vovee et eee e e s eeeeees s s seseneeees 113
Espacio aéreo con servicios de asesoramiento — ADA .......ccooiioiiiiiiiieieeeeeee e 115
Interrupcion de escalas (€N TULAS ATS) .oueiiiiiiiiiieieeieee ettt ettt et e e e re b e eabeessesta e teesaeesbeenseennas 120
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Simbolo
num.
Notificacion y funcionalidad “de paso/SODIEVUEIO™ .........cceieiiirieieiieeee et 121
Punto de cambio SUPErpuesto — COP ......ooiiiiiiiiiieceeceece ettt et e et e st eeteeebaeenaeeanes 122
Punto de notificacion ATS/MET — MRP ..ottt 123
Punto de referencia de aproximacion final — FAF ........ccooiooiiiiiiiiiiccece e e 124
Region de informacion de vuelo — FIR ......ooiiiiiiii et 111
Ruta con servicio de asesoramiento — ADR ..o 118
RULA 110 CONTOIAAA ...ttt ettt ettt et e et e e te e bt seeebe e st ens et e sesneseeenes 114
Trayectoria de VUELO VISUAL .......cc.iiiiiiiiieieee ettt ettt ettt s e ettt e e et e besee e enes 119
Z0na de CONIOl — CTR ..ottt ettt e st e et e et et e beseeebe e st ene e s e sesneseeenes 116
Zona de identificacion de defensa aérea— ADIZ ........ccooiiiiiiiiiie e 117
Zona de transito de aerOdromO —— ATZ ..ottt ettt e ettt sa et e enes 112
Clasificacion del espacio aéreo (126 y 127)
Clasificacion del ESPACIO @EIEO ........cc.ecueeerieirierieiecteitee e et et et e et e steesse e beesbeessesssesteesseeseessesseesseenseenns 126
Datos aeronauticos en forma abreviada que deben utilizarse asociados con los simbolos
de clasificacion del €SPACIO AETEO .........c.ccvieruieiieiiiieiteeieeie e see et beebe e b e e e e reesbeesbeessesssesseesseesseennas 127
Restricciones del espacio aéreo (128 y 129)
Espacio aéreo restringido (Zona prohibida, restringida 0 peligrosa) ..........ccoceeeeeeenieieneneneneccecenne 128
Frontera internacional cerrada al paso de aeronaves, salvo a través de un corredor aéreo ..................... 129
Obstdaculos (130—-136)
Elevacion de cuspide/Altura sobre la referencia especificada .........coovevveevieiiiieniinicis e 136
GIrUPO dE ODSTACULOS ..vieveiieiiitiicieeie ettt ettt ettt e teeste et e et e etbeste e teesbeesbeessessaesseesaeesseessessnesseenseenns 132
Grupo de obStACULOS TTUMINAAOS .....eocveeerieiiieiieiieie ettt ettt te e teeeaeeaeeraesreesaeenseenns 133
(001 12167 11 (o OO OO PSR USRI 130
Obstaculo excepcionalmente alto — iluminado (simbolo facultativo) ..........ccceevevierieciiicieiicieeieeee 135
Obstaculo excepcionalmente alto (SIMbolo facultativo) .........cccecvevieeiiieciieiicieceee e 134
ODStACULO TTUMINAAO ...ttt sttt ettt a e st e s et e besbe bt ebe e st ent e e ebeaneseeenes 131
Varios ((137-141)
Barco de estacion oceanica (posicion habittal) ...........ccccceevieiiieiiiiiiiecieeee e 139
LNEA ISOZOMA ...viutiteiietieieeit ettt ettt et et et e st ekt e he et es e eaeen s et e et e ebeebeeseemeen s e s e beebeebeebeeneententenseaseeaeenes 138
Linea prominente de alta tENSION ..........cceevveeeeiiieiieiieetieteeee et ereebeeereseee e eteesbeeesesreesaeesseessesraesseenseenns 137
Turbina edlica — no iluminada € IlUMINAdA ..........cccceriiiiiiiiie e s 140
Turbinas edlicas — pequefio grupo y grupo en area principal, iluminadas ..........ccoceceeveieieneiencnene. 141
Ayudas visuales (142—144)
BUQUE-TATO ..ttt ettt et e et e st e e bt e s baeesbee e baeentee e bae e bt e entaeeneeetaeenaeennes 144
LIUZ INATINQ .ttt h ettt ettt s b e sb e et et e a e e bt e b e e bt et e bt et satesheenbeeeeenee 142
LUZ tEITESLIE QCTOMAULICA ....eeutititiitietieiieitete ettt et ete et et e eeste st e et e ebeebeeneene e tesbeebesbeeeeeseeneeneeneesenseseeanes 143
SIMBOLOS PARA PLANOS DE AERODROMO/HELIPUERTO (145-161)
Area de aterrizaje de helicOpteros en Un aeTOAIOMO ...............o.oveveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 150
Barra de PATAAQ ......ccuvieviiiiiiiicieeie ettt ettt et e b e e raeere e re e beeabeerbeeta e taeteebeenteennas 158
Calle de rodaje y area de eStACIONAMICIILO ......coueiueruietieiieiieieierie et eeteete et et et et et e testestesbe et ebeeseeneeseseseeseeenes 149
Emplazamiento de punto de observacion del alcance visual en la pista (RVR) .....ccoevvviiiiiciiieciieiicieiene, 153
Indicador de sentido de aterrizaje (ITuMINAAO) ........coeeiiiiriiiiii e 156
Indicador de sentido de aterrizaje (N0 11uMINAAO) ......eoeeuiiiiiiiiie e e 157
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Simbolo
num.

LUZ A€ ODSEACULO ...ttt st b e s bttt e et e s e et et e s et ebeebeeeeebeeneens et e seanesaeenes 155
| B8V 001150 ) 4 <O USSR 154
Pista de acero perforado 0 de malla de aCETO ........cceivviieiieiiieiieiiceeceee et 146
Pista de SUPEITICIC QUIA ......ocviiiiiiiiiicicceete ettt ettt ettt e e e e aa e e ae e te e beeabeessesssessaesaeesseenseennas 145
PiStas SIN PAVIINEILAT ...c.vvieiuieeiiiieiieeiieeiieeeteesteetteesteestaeesaaeesteeessseessseessseensseessseensseessseeseessseenseessseenseesnses 147
PUNLO CITEICO .ttt h ettt ettt s h e st e e et e a e e et e e bt e bt ea bt es e e ebeenbeenbeenbeeneeenees 161
Punto de eSPEra €N 1& PISA ......ceevuiiiiiiiieiiiciiecieet ettt ettt sttt et et te b e et e era e ta e taesaeebeenteennas 159
Punto de eSpera INEEIMEAIO .....c.eevuiieiieiieeiicieeiteete ettt ettt et e eeteesteesteebeesbeesseessesseesbeessesssesssesseesseesseennas 160
Punto de referencia de aeradromo ...........ooeiiiiiioieeee ettt 151
Punto de verificacion del VOR .......coooiiiiiiee ettt ettt s e ettt enes 152
720N A PATAAA ...cuvieevieiiiiiitieie ettt ettt ettt ettt e e b e et e e b etaeste e te e aeerbeerbeerteete e beeabeerbeeta e taeteebeeneeennas 148

SIMBOLOS PARA PLANOS DE OBSTACULOS DE AERODROMO — TIPOS A, B Y C (162-170)
ACANTIAAOS ...ttt ettt et ea e s e et et e eb e e bt e bt e a e ea s et et e e bt et e bt eheebeeneent et e beaneeaeenes 168
ATDOL 0 BIDUSLO ....cvoeoeoecee e 162
Edificio 0 eStrUCtUIa GTANAE .......c.eiuiiuiiiieieiee ettt ettt ee s et et et et et e bt ebe e st ense s e seseesaeenes 164
FRITOCAITIL ...ttt et h et s et et e et e e bt ee e eb e eneeas et e ebe bt ebeebeeneensensanseasesaeanes 165
Linea de alta tension 0 cables SUSPENAIAOS .......cc.ecviiiiiiiiiieiiieie ettt ettt a e steeveeaeeenas 166
Poste, tOITe, AZUja, ANTENA, BLC. ....iiieiiieieieiteeteete et et eet et et e e te st e ebesteebeeseens e senteabesaeebeeseeseebeeneensensenseasesaeanes 163
Terreno que sobresale del plano de ODSLACULOS .........cvevvieiiieiieiicie et 167
720N A€ PATAAA ...vviceiiiiiciiiiieie ettt ettt e et e et e et e eab e etaeste e te e te e b e eraeert e te e beeabeesbeeta e teeteesreenteennas 169
Z.0N2 1IDIE A€ ODSTACULOS ....eneeieiiiie ettt ettt sttt e e et s et et e e b e e be e bt eeeebeeseens e s e seaeesaeenes 170

SIMBOLOS ADICIONALES PARA UTILIZARLOS EN CARTAS ELECTRONICAS

E IMPRESAS (171-180)
Altitud de llegada a termiINal ...........cooiiiiiiiee ettt ettt ettt s b e bttt ne e enes 172
ATItUd MINTMA Q@ SECTOT ...niiiiiiiiii ittt ettt ettt ettt et e bt ebeea e es e e e et e sbeeteebeeseebeeneensensenseaneseeenes 171
CATCUITO A€ ESPEIA ..uvvivieriiiieiieeteciee st e st eteete et e e st e e st esbeesbeessesssesseesssesseesseesseessesseasseesseasseessesssessseseesseensesnnas 173
Derrota de aproXimacion frUSITAAA .........c.ccceevvieiiieiiiiieieite ettt sttt ettt e b e eabeeseesteesraesaeeseenseennas 174
o0 ] OO OSSOSO 175
Punto de referencia DME ..ottt ettt 179
Punto de referencia DME y radiobaliza instalados conjuntamente .............cccooceeerieienienienenesese e 180
Radioayuda para 18 NAVEZACION ......cc.eiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt sttt et es et e e ene et e seseeseeenes 176
Radioayuda y radiobaliza instaladas conjUNtAMENtE ..........ccccceriiirieieieieieie e 178
RAIODATIZA ...ttt h e bt at st e et et et e et e e te bt et ebeeneent et e teeteeeeenes 177
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Simbolo
num.
A
ACANTIAAOS ..ttt ettt ettt et et et e st et e et e enteenaeeaae st e neenneenteenteeneeeseenseenes 4
Acantilados (en los planos de obstaculos de aerddromo) ..........ccoeceeierieriesiieieeieeie e 168
ARTOUAIOIMOS ettt sttt ettt ettt ettt b e bt bbbt et et e bt sb e e bt e bt ehe et et e b e st e e bt sbeebt et enteaenaenbe e 84-98
AbaNdoNAd0 0 CEITAAD ....uvieuiiieiieiieiieieeie ettt ettt ettt et et et e estessaesseessee st enseensesneesneaseenseenseensens 91
De emergencia 0 SiN INSTAIACIONES .......ccveeiviecierieiieriieieeteete sttt et e e stte e esbeeaessaesseesseesesnnesnnesnnenns 90
ACTOVIA —— AWY ettt e s e s bt e s et e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e st e e baeeaeeeabee 113
N = 1 USSR 163
Altitud de llegada a terminal — TAA .......c.ooiiiieeee ettt et e e e b e e seesesnaesnaesneesseanseenes 172
Altitud minima de SECtOr — MSA ... ..ottt ettt ettt e e sa e tee st enseenbesnaesnaesneesseeseenes 171
AItItudes/NIVELES A€ VUECIO ...o.vieiieiiieiieeeieciieeee ettt ettt et e et e st e s sa e e et e enseenseensesnnesneenseanseenes 125
ANCIAJE TESZUATAAAO ...vvieeiieiiieiieiieeeteee ettt ettt ettt et e et e st e st e e seensesasesseesseesseenseenseensesnsesseenseenss 92
ATIEEIIA ..ttt ettt h et e h ettt e bt e at e e bt e e s ab e e bt e e e ab e e eh bt e heesat e e st e e eabeesabeeeabeesbeenate 163
Arboles
COMITETOS ..ttt ettt b bbbt e b e e bt bt a e st et e st e b e s bt sb e e bt e bt eat et et eneenaeenes 15
En los planos de obstaculos de aeraddromo ............ceceeeerierienieeiieieeeee et ee s 162
OIS ettt et ettt ettt et et st h e h et et e ae e e et a e bttt et ean e s a et en e et sane e naeenneenne 16
ATDUSEO .ttt b bbbt h e b bttt e et a e et be bt bt ettt na e b e 162
Area de aterrizaje de helicOpteros en un aerOdrOMO ..............o.cveveevereieeeeeeeeeeeeeeeees e 150
A1 de CONIOL —— CTA ..o 113
Area de eStACIONAIMIEITO ...........o.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 149
Areas cuyos datos de relieve sean desconocidos 0 INCOMPIELOS .............c..oveeveveeveiveeeeereeeseseeseseeseseeeees 18
Arrecifes Y DAnCOS e COTAL .....uiiiiiiiiieiice ettt st et et e s et et e et et e enbesneennaens 22
AATTOYOS ettt ettt sttt ettt et e ettt e s bt esat e s ab e e bt e e s a b e e at e e s st e e bt e e st e e bt e e ab e e be e e bt e e bt e e bt e e bt e e hteebaeeaeeennee 25,26
AATTOZAL ..ttt bbbt bbbt a ettt bttt he e h e eht et et e e e b e 36
ATULOATOIMO ..ttt ettt et bt bbbt bt et et bt sh e bt e bt eh b et et e b e st e bt ebeebe et et e e e nae b e 77
g L) ) £ USRS 57
AULOPISLAS Y CAITELETAS ...eeuvieueieeieeeieriiestieteeteeeteeetesttesstesseesseesseansesssesssanseasseenseassesssesssesseesseensesnsesnsesseesseensennes 57-62
AFUAAS VISUALES ....eviiieiiiiiieiieie ettt ettt e st e st et e e ate st e s et e ssee st enseanseesseesaenseenseenseenseeneesneenseenseenneenes 142-144
B
B8 ittt ettt et et et et e e st e eat e s ee st e st e bt e bt enteenee st enteanteenteesaeesaeneenseensennnes 41
BancoS A€ COTAL ......oouiiiiieiieiieeee ettt ettt et e e s e st e s se e st et e et e se e st e st enteenteenteenaeeneenneenns 22
Bajos descubiertos COn MAarea DAJA .........cceeveruieriieiiieiieieciesieeie et stesee st este et e esaessaesseeseenseenaessnessaenseennas 21
Barco de eStaCiOn OCEANICA ........ccueevuieiieieeiietieie et ete et e it eteetesaesetesaee st enseenseeseenseenseenseensesssensaenseensennsennnes 139
S a2 e S 2 Ve C: PRSP 158
2] T T 2 o USRS 144
C
Cables SUSPENAIAOS ....cvveiieiiiieiieiiesit ettt ettt et et et e teestestee st eesseesseeasesneesseesseenseenseanseessesssessaenseensennsennnes 166
(71T (S (o T 2 [ TSP 149
(733111110 TR OO O OO OO SO SO PSP P ST TO USRS PPRPRPRTI 60
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Simbolo
num.
CANAL ..ttt ettt h e bt h ettt e ae e s he e nh e e bt et e bt ea bt enteebtenbeenbeeneas 29
Canal @DANAONAAO .....c.eeuiiiiieie ettt ettt et e e bt st ea e et e e e e te e bt eaeeneenten e et e beebe et eneeaeenes 30
Caracteristicas hidrograficas especiales debidamente indicadas ...........ccooceeereriniiiiieieieee e 46
Caracteristicas topograficas especiales debidamente indicadas ...........cceoeriiiiiniiiiiiineee e 10
Carretera PIINCIPAL .....ocviiieiiiiitiete et ettt ettt e et e et eeteebeesbeeeseessesteesseesseesseesseessesssesseesseessesssesssesssesssesseesns 58
CarTeera SECUNAATIA .....eeitietietiitiiie ettt ettt ettt e b et et e st e s bt e s b e e st e e bt eateeaeesbeeebe e bt enteemteesteebsenbeenbeenees 59
(O 117 1a - TSP P RO RURR 28
(O 1 1 21 - 1O OO PRURTUROR 28
(S (ot RO OO P RPN 65
CATCUITO A€ ESPETA ..uvvivieiieiieeieeeteciee st e st eteete et e etee st e beesbeesseeesesssesssesseasseesseessesseasseesseasseessesssessesseesseensesnnas 173
(3 1314 - T OO OSSPSR 48
Clasificacion del ESPACIO @ETEO .......c..cvieeerieeirietiereetteeteesteeteeteeteeseeesteesteesseesaeereesseesseesseessesssessseseesseesseaseas 126, 127
(0703315 {3 (o OO OO OO PRSPPI 15
COMNSLIUCCIONES  ...viuteteetieteetteutetetesteeteeteeteeae e teaee et e et e ebeeseeseeneensen s e e e eaeebeeseemtemsemeenseeseabeebeeseebeeneensensanseseseeanes 47-83
CONSIIUCCIONES, VATIOS ...eeiiuveieeitiieeeeeteieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaeeesetaeesessteeesaasaeesastaeesssseessasseeesanteeesssseessnnseessareeeeas 63-83
(0] - RO OO P U RPN 13
Cota (de PreCiSION IMCICITA) .....ceeivierueertietieteettesteesteereeseeteesteesseeseeseessesseesseesseessessseessaseesseesseessesssesssesseeses 14
Cota MAXIMA A1 MAPA ...cveeiviiiiiiiiiecie ettt ettt et e et e e e e s e e s teesteebeesseesseereesseesseesseesseessesssesssesseeses 12
(81 4 I [ 0T ey (TSRS 43
(81 T S 1 1A 7<) KOOSR 1
Curvas de NiVel APTOXIMAAAS .....ccveivvieiiiieiieitieie ettt et e et e eeeeseesteesteeaeesaesseesseeseesseesseessesssesssesssesseesns
D
Datos abreviados SODIE @ETOAIOMOS ......cc.eiueiuiriirtieiietieietete e ete ettt ettt et et e e seeete s bt eaeeseeseeneeneeseasesseeneeneenes 96
DEPOSItOS A€ AIUVIONES .....viiviiiiiiiiiiieiieiteeteeete ettt et e e ete e teebeebeesaesaeesreesseesseesseesseessasseesseesseessesssesssesseeses 40
Derrota de aproxXimacion frUSITAAA .........c..cceevvieiiieiiiiieiecieeie ettt e et te b e abeessesteesreesaeeseenseennas 174
DT 1 T 1<) (RO OO OO P USRI 11
DIQUE oitiiteeie ettt ettt ettt et e st e st e bt ebeerbeeteeeteeete e be e s b e etbeeaa et e e te e beeabeenaeeraeereebe e bt esbeenbeenbeesbeersesreenreenees 9
DIStancia DIME ......oouiiieiiee ettt ettt ettt ettt b e et bt a ettt e bt et bt neen e et e teateeeeenes 104
DIUNAS ettt ettt e a e e bt bbbttt et e ht e e he e e bt et ea bt bt e ehte bt e bt e b e enaeeneas 6
E
EUQIICI0S ..ottt b bt ee et e h ekt b e eh e bt et ea et b bt e h e bt bt s e et bbbt b e eaeenee 50
Edificio (en los planos de obstaculos de aerodromo) ........c.cccevveriieriieiieiinieeeeee e 164
Emplazamiento de punto de observacion del alcance visual en la pista (RVR) .....ccooeevvviiniiiicciiiiicieene, 153
Equipo radiotelemétrico — DME .........oociioiiiiiiiiiiieeeeeteete ettt ettt ettt sttt sbe e naenneas 102, 110,
176, 177
Espacio aéreo con servicio de asesoramiento — ADA.........cccoeviiiiiiiiieriee e 115
Espacio aéreo restringido (zona prohibida, restringida o peligrosa) y limite comin a dos zonas ................. 128
EStacion de eNergia NUCICAT .........c.ccieeuiiiiiieiiieii e et et ettt e et e eaesaesaeesteeaeesaesseesseesseesseesseessenssasssesseesseennes 72
ESTANQUE vttt sttt e s ettt et e ettt e tt e e bt e e ate e bbeenbee et aeenteeebaeenbeeentaeenteas 38
EStIUCIUIA LANAE ......oocviiiiiiieiecie ettt ettt ettt et e s tbesteesbe e beesbeesaeesaesseeseesseesseessesssessaeseesseensennsas 164
F
FATAllONES ....eviiiiiniiieite ettt bbbttt et et bbbt a et ettt b bbbt et et b et et b 4
Ferrocarril (en los planos de obstaculos de aerodromo) ...........cceecvereveriierieniiecieeieseee e 165
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Simbolo
num.
Ferrocarriles (€N CONSIIUCCION) ......ccuiiivieiieeiiirieiteeteeteetesteesteesteeaeesaeeeaesreesseesseessessseessasseesseessesssesssesssesseesses 51-56
FOTTAEZA ...ttt et et h e s b et e bt et e et s bt et e bt en bt et e enteebeenbeenbeeneas 79
Frontera internacional cerrada al paso de aeronaves, salvo a través de un corredor aéreo ...........ccoeeveennn.ee. 129
Fronteras
INEEINACIONALES .....eeutiiiiiiiie ittt et ettt e bt et e s e e bt e s bt e nbe e bt ebeemaeeneesaeene 63
OIS HIMIEES ...ttt ettt ettt ettt ekt be et e bt en e e s ee b et e ebesheeseemees s e s ebeabeeeeebeeneensensensenaeseeenes 64
Fuente (permanente 0 INLEIMITEINTE) .......ccveevierierrieirieitiereeeeieesteesteeteeereeteesseesseessessseessaseesseesseessesssesssesseesnes 37
G
GLACTATES ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et e e bt e bt eb e ea e en e en e e s e beee e eb e eseeseemtemsenseeseaseeaeeaeeseeneensensenbeabeeneeneeneenes 42
Gran aglomeracion UIDANA ...........cciiieiiiiiieii ettt ettt e e sttt seeat et et e ateeteebe st e s e seabeeeeeneeneenes 47
GIUPO A€ AEPOSIEOS .vvievieiiitieitieie et ete et ettt et e et e et e e teeste e beesbeesseesaesasesseesseesseessessseessasseesseesseessasssesssesseesns 71
H
Hidro
(031 ) T U OSSP 85
IMIITEAL .ttt a ettt e bt e bt eb e aeea e e e e ettt ebeeb e emeemeen s e s e beeeeebe bt eaeeneentenseaneeteeneeneenes 87
MIXEO, CIVIL Y TIIIIEAT 1.ttt ettt b ettt e et e e e bt st ese et et e eaeebeeneeneenes 89
HIATOZIATIA ..ottt h e bt b ettt et s ae e bt et et ea e e ebee s bt e b e e beeneeeneas 19-46
HEIIPUETLO veivviiitieiieeieet ettt ettt ettt et e e e te e bt et e esbeesbeessessaesasesseesseesseessesseeseesseenseesseessesssesssesseesns 94
5 £ 07016 110 s Lo L USRS 77
I
g 1TSS T USRS 80
Indicador de sentido de aterrizaje
TIUIMENAAO .ttt ettt e e bt et e bt eates e et e b e e bt et e ebeeseeme e e eseeseeneanseaneeeeeneeneenes 156
NO TIUMINAAO .ttt ettt ettt s et e b et e s bt ebe e st e st ene e e e besaeebensensenbeabeseeeneeneenes 157
Interrupcion de escalas (€N TULAS ATS) .oueicviiiiieiiieiicieetecte ettt et ettt st e b e e b e esseeta e seesseesbeenseennas 120
INEEISECCION INT ..ottt ettt h et et et e st e st e e bt ee e eb e e st ene et e etebeeeeebeeneensensensenbeseeanes 121
L
LAZO0 SAIAAO ..ttt ettt bttt b e et eh et et et et e bt eheebeeneene et e tetenaeenes 33
Lagos
INO PETINANECILES ....eevvieiiieiiieeieieeste ettt estteestte e teeesteeeteeesteeaseeasseeasseeasseesnsaessseessseesssesssseessseessseessseennseennes 32
POIMANEILES .....eeutieitieiiiiiie ittt ettt et b et ettt s at e ehte s bt et e en bt es b e e bt e e bt e bt e bt enbeenaeeneesaeeae 31
LeChO A€ LAZ0 SECO .viuvitieiieiieie ettt ettt ettt at ettt e et et e e bt ebe et e eates e ae e s e besaeebeentense e ebeabeeaeeneeaeenes 39
Linea de alta tension
En los planos de obstaculos de aerOdromo ..........c.eccviiiiiieiiieniieii ettt re e 166
PIOIMINEITE ...ttt ettt ettt s e e s bt e bt et ea e ea e e eb e e bt e bt ebeembesaeeseeesbeeneeenes 137
Linea de costa
(315 ¢ - RO OO OO OO S PR UTRRPRUPRRPRRUPINt 19
INICIETEA ...ttt etttk ettt a e st e st et e e ebe ekt ebeeaeea e eneen b e beebeebeeaeeneen e et e aneeneeneeneenes 20
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LINEA ISOZOMA -ttt ettt ettt ettt e ettt et e et e e bt eh e es e e st et e s et e eeeebeeneemeemsensenseebeebe bt eaeebeeneensensenseabeseeenes 138
LiNEa de @lta tENSION ....ecuiiuiiiieieieie ettt ettt ettt ettt b e bt e st ea e et et e ke eae bt e bt bt ebeeneen b et e teateeeeenes 166
Lineas telefonicas o telegraficas (cuando sirven de referencia) ...........eoveveererereneneeieieiee e 66
LUZ A€ ODSEACULO ...ttt et b e bt bt e n et e e et e s bt ebeebeebeebeeneens et e eeeneseeenes 155
| B8V 010115 ) 4 <RSP 154
LLUZ INATINQ Lottt ettt e b e bt e b ettt e et s bt bt e bt et st ea bt bt e eb e e b e e b e et e enteeaeas 142
LUZ teITESLIE QCTOMAULICA «..eeuviiutieiiiiiie ittt ettt b et et sa e s bt e sb e e et et eateeae e st e e bt en b e eseesbeenbeenbeenbeeneeenees 143
M
Manantial (permanente 0 INEETMILENTE) .........evvieruirrierieriertieteeteeteseeseesseesseeseseesseesseeseenseensesssesssesseesseeses 37
LY 7774 13 VL SRR S 81
IMIINIA ettt bbbttt b et bbbt a ettt h e bbbt bttt h e e bt bt e bt bt et e bbbt ebe bt eaee 75
N
DA\ B TP 121
INTEVES PETPELUAS ..vveeeiieririeiiiesieeetteestte ettt estte ettt esseeeteeasaeesseeaseessseessseessseessseeasseesnseessseesssessssesssseesssessnseennee 42
NIVEIES A8 VUELO ..ttt ettt ettt ettt e e bt ehe e st e st et et et e eaeebeebeeneene et ansenneseeanens 125
Notificacion y funcionalidad “de paso/SODIEVUECIO™ .........cceiiiiiiieriiieeee ettt 121
Nuclear, eStacion de ENETEIA ......cceeiiiiieieeee ettt ettt ettt et e et et e sbe et e ebeeseeseeneenseeaesbeebeeneeneans 72
0
ODSTACULOS ..enteniertiteeieet ettt ettt b e bbbt sttt b e s bt bt e bt eb e ee s et et et e st e bt sb e e bt e bt ebe e bt ent et e e ennen 130-136
P
PAZOAA <.t h e bt bttt ettt e h e b et ea bt e ht e e bt e b e e bt et e eteeneas 82
PAlMETAS ..ttt et h e bt h e et et e a e e a e e bt et ea bt eh e ebe e bt e bt et e eteeneas 17
PANTANO .ottt et e a e bbbttt et e a et s he e bt e b e et et ea bt e st e ebtenbeenbeenees 35
PASTA ettt a e bt b e bt b e ettt ea e e h e et et ea bt bt e ehee bt e nbe et e enbeeneas 175
D& SUPETTICIC QUIA ...veovviieiiciiiciiecteeete ettt et et e e s te e te e b e eabeetsesse e beesbeesbeessesreesseesseeraessnesseanseenns 145
SIN PAVIIMEIITAT ....vviiiiieiiieiieeete ettt ettt estteesteeteeestteestee e saeesseesseeenseeassaeenseessssesnseesnseesssessnseesnsessnseennseenns 147
Pista de acero perforado 0 de malla de aCETO ........c.cciiviieiiieiieiicicceee et 146
Planos de aerodromo/NEIIPUETLO ........ccveecvieiiieiiiiieiteecie ettt ettt ettt e b e e b e esbesteeste e beesbesaeeseesseesneseeas 145-161
Planos de obstaculos de aETrOAIOMO ..........cceiuiriiieiieiieieiee ettt st sttt ee bttt et e e e beseeeas 162-170
POSE ettt h e bbbttt e a e bt bt e bt et e et ea bt et e eh e e bt e bt e b e eteeaeas 163
P0z0 (permanente 0 INLETMILENTE) ......c.eevvieiieerieeiieeiieereeeieeeteeeteesbeessbeeseseessseessseeseeessseensesanssesseesssesnses 37
PIESA ettt ettt h e bbbt et e h e bt e bt e bt e bt et et e ea bt enteebeeebeenbeenes 67
S0 1S] o) U TSRS 49
PUGNLE @ CAITELETA ...ttt ettt st b e st es et e e e e sbe e bt e et eaeebeeseense e ebesbeeeeeneeneens 61
Puesto de GUATAADOSQUES .......oouiiuiiuiieietieiiee ettt ettt sttt b et e et et e et e be e bt ebeeseent e st e e e be bt eaeeneeneenes 76
PUESO dE GUATAACOSEAS ....oueitiiietieiiee ettt ettt ettt b et s et et e besee e bt e st e st eneeneens e s e besbeeeeeneeneenes 73
PUNLO CITEICO .ottt ettt st s b e s a et eat e e et e e bt et e ea bt es e e ebeeebeenbeenbeeneeeneas 161
Punto de cambio SUPerpuesto — COP ......oooiiiiiiiiiecieececee ettt e e tee s taeeaeeebae e neeenees 122
Punto de eSPera de 1@ PISA .....cc.eevuiiciiiiiiieciiciect ettt ettt ettt b e e et e tb e ta e taesteebeenbeennas 159
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas Apéndice 2

Simbolo
num.
Punto de eSPera INEEIMEAIO .....c.eevuiiiiiiiieiicieecteete ettt ettt et e e e eteesteesteebeesbeetseessesseesseessesssesseesseesseensesnnas 160
Punto de notificacion ATS/MET — MRP (obligatorio, facultativo) .........cccceecerereieeieneieeee e 123
Punto de notificacion VR ...ttt sttt ettt ettt eeeenes 121
Punto de recorrido — WPT ..ottt ettt ettt st ettt es et e st e nt et e seebeeeeenes 121
Punto de referencia DME .........cooiiiiiiii e et 179
Punto de referencia DME y radiobaliza instalados conjuntamente .............ccoccoceeveroieiienienienesese e 180
Punto de referencia de aproximacion final — FAF ........ccoooiiiiiiiiiieice et e 124
Punto de referencia de aeradromo ...........ocoiiiiiiiieeee ettt see s 151
Punto de verificacion del VOR .......coooiiiiiiee ettt ettt enes 152
R
RAIAL VOR Lottt et et b e bbbt bttt b e bbbt et et et ae e b 105
Radioayuda tactica UHF para la navegacion — TACAN ....ccccociriiiiiriiieiiecereseseeecee ettt 106, 110
Radioayuda para 12 NAVEZACION .........cceevcieriieriieiieie ettt et ste st e st eteenteeeaessaesseenseenseensessaenseenseensennnes 176
BASICA .ottt bbbttt b e bbbt bt a et a e st be b eane 99
Radioayuda y radiobaliza instaladas CONjUNtAMENTE ...........cceecverieriieriieiiieieeieseee e 178
VOR y DME instaladas CONJUNEAMENLE ........c.cccueriieriierieeierieniieieeteeeesseesseeseeseseaesseesseenseensessnesneenseenes 103
VOR y TACAN instaladas CONJUNTAMENTE ..........cceevuieriieiierierieiieieeeeeeeseeieeaesaeseesseesseenseennesseenseenes 107
Radioayudas para 18 NAVEZACION .........ceevieriieriieiieieeiete ettt sttt et et e eseeeseesse e seenteenseenaessaenseenseensennnas 99-110,
176, 178
Radioayudas VOR y DME instaladas conjuntamente — VOR/DME .......c..cccccceiininininniniciicccicneen 103, 110
Radioayudas VOR y TACAN instaladas conjuntamente — VORTAC .......cccccceeviinininininienenieicieieneene 107, 110
LT 0] o1 L7 RSP R 109, 177
Radiofaro no direccional — NDB ........cciiiiiiiiiiiiieieeee ettt ettt eeneennes 100
Radiofaro omnidireccional VHE — VOR ..........ooooiiiiiiiie e e 101, 110
2T 03 [0 PSSR 27
Region de informacion de VUElo — FIR ......ooouiiiiiiieiiieieeee ettt 111
Relieve mediante SOMDICAAO ......c.ecueeierieriieii ettt ettt ettt ettt e e aesaeseeesseenseenseeseessseensesssesseenseensas 3
ReStricCiones de ESPACIO QETCO .....ecueerueeruieiietieieeiieetteteeteetesetesseesseesseeseenseeseesseeseenseanseessessaessaenseesesnsesnnes 128, 129
Rio
(Permanente), SIANAE ..........cceeruieeierieiiereesteesteete st et ete et e et esseesseenseensesasessnesseesseenseenseansesssenssesseenseennes 24
(Permanente), PEQUETIO .......eeuieiieieeteetestereeesteete et e ettesteenteesseansessaesseeseenseensesnsesseesseenseensenssesssesseenseenses 23
Rios y arroyos
INO PETINANEILES ....eeueviiiiiiiieeiie ettt ettt ettt ettt e et e e bt e sabeesabeesabeesabeesateesabeesateesabeesateesnbeenateesseenane 25
NO LEVANLAAOS ...eieiiiieiieiieie ettt ettt ettt et e et e st e et e e s e enseensesnaesaeesseeseensesneesseaseenseenseensens 26
RISCOS ittt ettt b bbbttt et b e bbbt e a e e et a bt bbbt bt et b b h e b et eae 4
LTt B 1 (0« T T USRS 45
Roca aislada SENalada ...........cecueeiiiieiieciee e ettt et naeena e reenneenns 44
O [ (0TI 1S3 1 1TSS 110
RUINAS ettt b et b ettt bt bbbt bt et et e bt s bt bt ebt e st et et e besheebeeaeeaee 78
Ruta
Con servicio de asesoramiento — ADR ......cccooiiiiiiiiiiiiiieciee e e 118
(070731 3(o) T - SR 113
INO CONETOIAAA ..ttt et ettt e et e e e s e enaessaesseesseenseenseensenseanseenseansenssenseens 114
S
SAIINAS ettt ettt ettt bbbt b e bt st et bt bbbt e heea st et e bt bbbt bt et et e bt bt ebeeaeen 34
SAILOS AE AGUA ....eeeeieiieiieie ettt ettt et et et et e e saeeteesseeseesseensesatesseesseenseenseanseesseesaeaseeseenseenseenneennenne 28
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Simbolo
num.
SedIMENtOS A& GLACTAIES ......eeuieiiieiti ettt ettt ettt e sttt ae bt e st et e be st e ebesaeebeeneeneeseenseseabeseeeneenean 9
Servicios de transito A8TE0 —— ATS ...ttt ettt sttt ettt neen 111-144
Simbolo basico de radioayuda para 1a NAVEZACION .........cceeeieieiiiriiiiie ettt 99
Simbolos de aerddromos para las cartas de aproXimacion ............ccceeeeevieiieeesieseenieere e see e esreeeeeeeeeeens 97,98
Simbolos €N 1aS CArtas EIECIIOMICAS .........coviveiiiieiiieieeeie et e et e et e e et e e e eae e e s aaeeeeenaeeeseaaeessenaeesesnaeeesennees 108, 143,
171-180
Simbolos varios
CONSLIUCCIONES  ....eeutetieteetteuieuteteteeteeteeteeuteat et et e st e eteeueeseeseeneanseas e et e ebeeseeneeneanseaseaseeaeeseebeeneensensensensesseanes 63-83
SErviCiOs e trANSIEO AETEO .....evieteruieeieuieieie ettt et et et et et e e steeteebeeaeebe et ense e e seetesbeebeeneeneeneensenseneensenes 137-141
Sistema de aterrizaje por instrumentos — ILS ... 108
T
TACAN ettt h et h et h e et h et h et s e bt s ekt b bt b e bt b et b e bt b et et ebe st 121
TACAN (Radioayuda tactica UHF para 1a navegacion) ...........cceecuevierierienieeieeieeiieieeie e 106, 110
1105 5010 RSO SUS 83
Terreno que sobresale del plano de ODSLACULOS ........co.eeeiieiiieiiieiiee e 167
Terrestre
CEVIL 1ttt bbb s bt b e st b bbbt b et st b et b et be e 84
L 117 OSSPSR 86
MiXt0, CIVIL ¥ LA «..eeiiiieieiieii ettt ettt e e st ettt e st e e st e e st e beenbeeteenneenneennene 88
o) 0T i - USSP 1-18
Torre en los planos de obstaculos de arddrOmMO ............cooceeriieiiiiiieiieeie et 163
Torre
D@ ODSEIVACION ...eueieiiiiieeiie ettt ettt ettt ettt et e e e te s a e e sa e e ae e et eaeeeae e e st e st enseeneeeneeeseeaseenseenseenneenneennenns 74
En los planos de obstaculos de aeradromo ..........cc.eeouieiiiieiieiiee ettt 163
TOTTENLE A LAVA .neiiiiee ettt ettt et st e s et e s et e te e et e s e ese et e enteenseemeeeneeeseenneennas 5
B 0] o101 T (o) TSRS 68
Trayectoria del VUCLO VISUAL .......oouiiiiiiiiiieiee ettt ettt ettt et e e st e s seesbeeseeeeeneas 119
R LoTe 8 T () (1o 1o 1017 1 ) USRS 69
BT G o7 Ty (<] ) - TSR US 62
Turbina eolica, no iluminada € ITUMINAAA .....ccceevviiiiiiiiiiiee e e e e s e ennaaaeees 140
Turbinas edlicas, pequeilo grupo y grupo en area principal, iluminadas ...........ccccoeeevienieiinieneneeeeeee, 141
AV
VIOR ettt b et h e bbbt b e bt eh e a e ettt b e bbbt et et et et et eres 121
VOR/DME ..ttt ettt et b et b et h et ettt bt b e ettt a et e eres 121
VOR/DME (radioayudas VOR y DME instaladas conjuntamente)............ccccvevueeeeeeeenieneeenieeneeeeesneseneneeennes 103
VOR (Radiofaro omnidireccional VHFE) ........ccccoiiiiiiiiiiiiieieiee et 101
VORTAC ..ttt b et b e bbb et b e s bbbt e bt et et e s bt sb e e bt e bt eat et et e benaeeres 121
VORTAC (radioayudas VOR y TACAN instaladas conjuntamente) ............coceeeeereeienienieneneneneneneeeenns 107
Y
Yacimientos Petroliferos 0 de GAS ......ecieriieiiieiiieiieieee ettt na e ena e s nneens 70
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Simbolo
num.
Z
Zonas
Area cuyos datos de relieve son desconocidos € iNCOMPIELOS ............o.evrvervrvereerieeereressessesseseenesines 18
EAIfICAAAS ..ttt ettt ettt b e e bt bt a e e st et ettt et bt neent et et e teeeeenes 47-50
PRIIGIOSAS .ottt ettt ettt b ettt et et e e b ekt he bt n e e n e ea b et e ke bt bt ebeeneent et et e eteeeeenes 128
PLORIDIAAS ...ttt ettt h et ettt e b e bbbt et st st sbe e e 128
RESIIINGIAAS ..ttt h ettt et et e et e et e e bt ebe e st en e e st e b e beebeebeebeeneeneenseseaseeaeenes 128
ZIONIA ATETIOSA «..eenevieeueieruteeeuteesiteeeutee st e eeuteesateeeateesbteeabe e e bt e eabee e be e e bt e e b et e abeeeab et ettt eab et e be e e b et e be e e b e e eabeeebeeeanees 7
Z0ona de coNrOl — CTR ..ottt ettt s et e et e st et e et ebe e st ens et e seseeseeenes 116
ZIONA A8 SIAVA ..ueiiiiiiee ettt ettt ettt e et e e ke e bt eates e ea e e a s et e ke e bt ekt ekt eneen s et et e beeaeeheenten s et e teaaeeheeneeaeenes 8
Zona de identificacion de defensa aérea — ADIZ .......o.ooiiiiiiiiiieee e 117
Zona de parada
— SWY (en los planos de aerodromo/helipuerto) ........ccvievieiieriesiieieeieeeeceesie et 148
— SWY (en los planos de obstaculos de aerOdromos) .........ccceecveeiieiierieiienieeieere e et eae e 169
Zona de transito de aerOdromO — ATZ ....cc.oouiiiiieiieeee ettt sttt e et se et e enes 112
Z0ona 1ibre de 0ObStACUIOS —— CWY ...ttt ettt s a et be et e st et e e et e sesbesaeenes 170
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas

TOPOGRAFIA
N 5000——
1 | Curvas de nivel <_/\\// 8 | Zona de grava
( ; > 172
N 12 | Cota méxima del mapa é
\r\\:\:‘ \\ N o PP é’_
2 | Curvas de nivel aproximadas ) y;{:__\\ Ty 17456
(B0 3
S 9 | Dique o sedimentos 5
\\\\ '||HIIHI/// de glaci [}
' . NN e glaciares Sl insias 6397
3 | Relieve mediante sombreado pr TV 13 | Cota 8975
o= —TY
. | Aglomeracion | .
4 | Farallones, riscos /e Al | 14| Cota (de precision incierta) -6370=
y acantilados Caracteristicas topograficas (=~ -/
especiales debidamente Aloramiento | i
indicadas e =22 ; 4- E I
5 | Torrente de lava 10 =222 15 | Coniferos Fo-F. =
/;;f_::,//{ e S 3
\I/ ¢ 88
6 | Dunas Volcan activo 16 | Otros arboles % g}‘
7 | Zona arenosa 11 | Desfiladero )'(“” 17 | Palmeras ;: 7“‘ 7;
18 | Areas cuyos datos de relieve sean desconocidos o incompletos Precaucion
HIDROGRAFIA
19 | Linea de costa (cierta) 38 | Estanque W Estanque
Canal abandonado
30 | Nota.— Canalsecoquesea [~~~ =~ 7"
util como punto de
20 | Linea de costa (incierta) referencia
wn
39 | Lecho de lago seco qé
' o
. . o
21 Bajos descublertlos 31 | Lagos (permanentes) ©
con marea baja
22 | Arrecifes y bancos de coral
8 3
@ - . o
32 | Lagos (no permanentes) § 40 | Depositos de aluviones §
o o |
23 | Rio grande (permanente)
24 | Rio pequefio (permanente) 33 | Lago salado 41 | Bajos
34 | Salinas 42 | Glaciares y nieves perpetuas
] 8
Rios y arroyos S
25 k)
(no permanentes) <3 -
© 35 | Pantano - ;
— — - Curva de peligro
A 43 ,
— A (linea de 2 m o una braza)
AR
. ~
Rios y arroyos @
26 h
(no levantados) @ )
S 44 | Roca aislada sefialada +
P— 36 | Arrozal g R
) O |—— aL
27 | Rapidos — e =
= Al e
45 | Roca a flor de agua +
———
Cataratas, cascadas
2% y saltos de agua = permanente ¢
37 Manantial,
pozo o fuente 46 | Caracteristicas hidrograficas
29 | Canal intermitente 1) especiales debidamente
indicadas
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Apéndice 2

CONSTRUCCIONES

ZONAS EDIFICADAS AUTOPISTAS Y CARRETERAS VARIOS (Cont.)
5 Auopsta 69 | Tuberia (oleoducto) Tuberia "\
. O (oleoducto)
47 | Gran aglomeracion urbana .! o Yacimientos petroliferos A
B 58 | Carretera principal o de gas
71 | Grupo de depdsitos ¢ ° ¢ ° ¢ °
48 | Ciudad (@] 59 | Carretera secundaria
72 | Estacién de energia nuclear *
49 | Pueblo o 60 | Camino | T T T
73 | Puesto de guardacostas -.-
f—
50 | Edificios T | . I 61 | Puente de carretera —
74 | Torre de observacion @
62 | Tunel de carretera )--— !
75  Mina %Y
FERROCARRILES
76 | Puesto de guardabosques i
51 | Ferrocarril (via Unica) — VARIOS
77 | Hipodromo, autédromo ()
63 | Fronteras (internacionales) —_——
52 | Ferrocarril (dos o mas vias) " " 78 | Ruinas &
64 | Otros limites —_——
79 | Fortal
53 | Ferrocarril (en construccion) —_— —— oraleza I:I
65 | Cerca X—X—X
80 | Iglesia 8
Puente de ferrocarril —=t g6 | Lineas telefonicas o telegréficas 17—
(cuando sirven de referencia) 81 | Mezquita g
55 | Tunel de ferrocarril _g -
67 | Presa [ 82 | Pagoda $
56 | Estacion de ferrocarril +B 4+ 68 Transbordador /‘ -e _7/ 83 | Templo ft
AERODROMOS
84 ' Civil Terrestre O 88 | Mixto, civil y militar ~ Terrestre ‘@ 92 | Anclaje resguardado i
Aerod tilizado en | rt
85 Civi Hidro @- 89 | Mixto, civily militar  Hidro :;"Ia?gl‘;‘:]:)'zas o anaras
93 | indicarla clasificacion del _C}
Aeréd 4 . aerddromo, p. €j., Cartas de
86 | Militar Terrestre erodromo de emergencia o navegacion en ruta
@ % aerédromo sin instalaciones O 9
- _ Helipuerto
87  Militar Hidro 91 | Aerédromo abandonado o @ 9% | Nota— Aerédromo para uso @
cerrado exclusivo de helicopteros

19/11/09

95 | Nota.— Cuando la funcion de la carta asi lo exija, se indlicara la
disposicion de la pista del aerédromo en vez del simbolo
de éste, por ejemplo:

Q

o
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AERODROMOS (Cont.)
DATOS ABREVIADOS SOBRE AERODROMOS QUE PUEDEN UTILIZARSE
EN RELACION CON LOS SIMBOLOS DE AERODROMO
(Referencia: 16.9.2.2'y 17.9.2.2)

Anexo 4 — Cartas aeronduticas

Nombre de aerédromo
Elevacion expresada en las unidades de medida Longitud de [a pista ",‘éls Iargz e;zresad;jn clengznares dle it
(metros o pies) elegidas para la carta metros o pies (segun la unidad de medida elegida para la carta)
\ LIVINGSTONE /
96 357 L H 9%
lluminacién minima: luces de obstaculos, / \ . ) "
de limites y de pistas o indicadores Pista pawmenta(.ial, generalmente’ut]hzable en
iluminados de la direccion del viento todas las condiciones meteoroldgicas
o de aterrizaje
Nota.— Se insertara un guién (-) cuando no haya L o H.
SIMBOLOS DE AERODROMO PARA LAS CARTAS DE APROXIMACION
Los aeroédromos que afecten a los circuitos
97 de transito del aerédromo en que se basa 98 | Elaerdédromo en que se basa el procedimiento
el procedimiento
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION*
% Simbolo basico de radioayuda para la navegacion © 107| Radioayudas VOR y TACAN VORTAC ?
Nota.— Este simbolo puede utilizarse con recuadro instaladas conjuntamente
o sin él para insertar datos.
VISTA DE PLANTA B
100| Radiofaro no direccional NDB TR
Y
Electronico
101| Radiofaro omnidireccional VHF VOR O
RUMBO FRONTAL
108| Sistema de aterrizaje <
por instrumentos S
102 Equipo radiotelemétrico DME | RUMBO POSTERIOR
PERFIL
103 Radioayudas VOR y DME VOR/DME K:Z
instaladas conjuntamente Electrénico
Distancia en kilémetros TRAYECTORIA DE PLANEO
. . (millas marinas) a la DME—— 15k
104 | Distancia DME m
Identificacién de la radio-———— KAV Eliptica
ayuda para la navegacion
Radiobaliza
105| Radial VOR Marcacion radial desde &l g 090 K AV 109 En forma de hueso
VORy suidentificacion =~ = == ="— -
. - Nota.— Las radiobalizas pueden indicarse mediante delineacion
Rad da tactica UHF :
106 alal(r);)\lllégaac%cnlca para TACAN v 0 punteado o de ambas maneras.
0 VOR ©
Rosa de los vientos La rosa de los vientos se utilizara segin
10 Para proporcionar orientacion en la carta ~<& 0 sea apropiado, en combinacion con VOR/DME E
de acuerdo con la alineacion de la estacion los siguientes simbolos:
(normalmente el norte magnético) 8l TACAN 4
Nota.— Podrén afiadirse otros puntos de la brujula segun se requiera. VORTAC ?
* Nota.— EIl Manual de cartas aeronduticas (Doc 8697) contiene textos de orientacién sobre la presentacién de datos relativos a las radioayudas para la navegacion.
29/7/10 AP 2-15 19/11/09
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SERVICIOS DE TRANSITO AEREO

111| Region de informacion de vuelo FIR —— e
117|  Zona de idenfiticacion ADIZ
112| Zona de aerédromo ATZ R A de defensa aérea
8
, g 118 Ruta con senvicio ADR S (MO OV
Area de control 5 de asesoramiento g
. CTA S o)
113| Aerovia AWY I3
Rut; trolad S et ] e ———
i confrolaca AN
Obligatoria con requisito cooe cooe
I de radiocomunicacion ®
19 Trayectorila de Obligatorlia sin re(_]uisiltf) cooo ® coee
114 | Ruta no controlada — e e — vuelo visual de radiocomunicacion
Recomendada e0co0cccccce
115| Espacio aéreo con servicios ADA -— e m— —
de asesoramiento o | —W——
Interrupcion de escalas 2
120 (en rutas ATS) 3
116|  Zona de control CcR | === S| ——“W——
Funcionalidad de puntos significativos
Representacion de R tacion d to significati
punto significativo para epresentacion de punto significativo
navegacion convencional para navegacion acrea
NOTIFICACION DE | Facultativo | Obligatorio | Facultativo | Obligatorio | Facultativo | Obligatorio
PASO/SOBREVUELO (NA) (NA) de paso de paso sobrevuelo | sobrevuelo
Punto de notificacion VFR AN A A A @ @
Interseccion INT A A A A @ @
VORTAC <@ v < v @
Simbolos basicos
121 con funcionalidad TACAN v 4’; v v
Vo o @ ©o | e @
VoRDVE 0 = 0
NDB
Punto de recorrido ~ WPT No se No se
utiliza utiliza
Informacion sobre uso
y significado de estos,
simbolos, en el parrafo 2.4
Punto de cambio superpuesto  COP Obligatorio ry
122 Sobreimpuesto sobre el simbolo 26 Punto de notificacion 124 Punto de referencia x
de ruta apropiado, en angulos 123| ATSIMET MRP de aproximacion final ~ FAF
rectos respecto a la ruta 36 Facultativo N
10/11/16
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas

SERVICIOS DE TRANSITO AEREO (Cont.)

“Ventana” de altitud/nivel de vuelo :3 ggg I:Ia ?)%)g
Altitud/nivel de vuelo "a o por encima de" 7000 FL 070
Altitud/nivel de vuelo "a o por debajo de" 5 000 FLO50
125| Altitudes/niveles de vuelo de procedimiento
Altitud/nivel de vuelo "a" 3000 FLO030
Altitud/nivel de vuelo "recomendada(o)" 5000 FL050
Altitud/nivel de vuelo "prevista(o)" Prevista 5000  Prevista FL 050
CLASIFICACION DEL ESPACIO AEREO
Datos aeronauticos en forma abreviada que deben utilizarse asociados
B con los simbolos de clasificacion del espacio aéreo:
TMA DONLON 1191 200m AGL - FL 245
s / - —~— N
Clasificacion del m Tipo  Nombre o Radio- Clasificacion ~ Limites
126 espacio aéreo distintivo frecuencias  del espacio verticales
P fzf de llamada aéreo
E 127 8
[
= TMA DONLON
FL 245
200m AGL
T T T T T T -I -I 9 ,1

RESTRICCIONES DEL ESPACIO AEREO

128

Espacio aéreo restringido
(Zona prohibida, restringida o peligrosa)

Nota.— El angulo y densidad de los rayados pueden variarse para acomodarlos a la escala, tamafio, forma y orientacién de la zona.

Limite comun a dos zonas

129 | Frontera internacional cerrada al paso de aeronaves, salvo a través de un corredor aéreo % %
OBSTACULOS

130 Obstaculo /\ 134|  Obstaculo excepcionalmente alto (simbolo facultativo) *

S P
131 Obstaculo iluminado 135  Obstéculo excepcionalmente alto — iluminado (simbolo facultativo) A

Nota.— Para obstaculos que tengan una altura del orden de 300 m (1 000 ft) sobre el terreno.
132 Grupo de obstéaculos /\(\
52
i ispi i) —— Altura sobre la referencia especificada
Grupo de obstaculos N 136 Elevacion de cispide (bastardilla) /\ ! " eSpeci

133 mnados /Y\ (1 5)./ (cifras verticales entre paréntesis)
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas Apéndice 2

VARIOS
137|  Linea prominente de alta tension BUUUV, WOV, /U o . . ! sl
140|  Turbina edlica — no iluminada e iluminada T 1T
138| Linea isdgona 3°E
141| Turbinas edlicas — pequefio grupo y grupo en
139| Barco de estacion oceanica (posicion habitual) ﬂ area principal, iluminadas

AYUDAS VISUALES

F Nota 1.— Las luces marinas alternativas son rojas y blancas, a menos que se indique
[ J de otro modo. Las luces marinas son blancas, a menos que se indiquen los colores.
142 Luz marina Alt  Alternativa F1 De destellos Occ  De ocultaciones sec  Segunda
Nota 2.— Las caracteristicas han de B Azl G Verde R Rojo (U) Sin vigia
indicarse en la forma siguiente: F Fia Gp Grupo SEC  Sector W Blanca
Electronico

143 | Luz terrestre aeronautica * * 144 | Buque-faro é

SIMBOLOS PARA PLANOS DE AERODROMO/HELIPUERTO

145 | Pista de superficie dura [ )
154 | Luz puntiforme
146 |  Pista de acero perforado o de malla de acero (@]
147 |  Pistas sin pavimentar 155 |  Luz de obstaculo 3¢
) ) e NI
148 | Zona de parada SWY 156 |  Indicador de sentido de aterrizaje (iluminado)
157 |  Indicador de sentido de aterrizaje (no iluminado) T
149 | Calle de rodaje y rea de estacionamiento
158 |  Barra de parada coo
150 | Area de aterrizaje de helicopteros en un aerodromo @ Punto de espera en [ pista Disefio A ==
19 Nota— C o 2 Ia aplicacién, v& Disefio B TIIr
151 | Punto de referencia de aerédromo ARP _$_ o A(:]:)}; 40'\’/&9%2?7 a5 ; fg cacion, vease
Punto de espera intermedio ’ R
152 | Punto de verificacion del VOR <O 160 If/\gota.—ﬁm‘w/ r?spectci a 5Ia2 aﬁlicacién, véase
el Anexo 14, Volumen I, 5.2.11.
i i Punto critico
153 | Emplazamiento de punto de observacion (> 161 | Nota.— El lugar correspondiente a un punto critico debe Q
del alcance visual en la pista (RVR) encerrarse en un circulo.

SIMBOLOS PARA PLANOS DE OBSTACULOS DE AERODROMO — TIPOSA,BY C

Planta Perfil Planta Perfil
162 | Arbol o arbusto * Nimero de 167 | Terreno que sobresale del plano
identificacion de obstaculos

163 | Poste, torre, aguja, antena, etc. 1)

168 | Acantilados vmm
164 | Edificio o estructura grande [ ] oo o.

169 | Zona de parada SwWy ] 1
165 | Ferrocarril — [y |

. - . 170 | Zona libre de obstaculos cwy j 1|

166 | Lineade altatension o cables suspendidos | —T—T— | | | | |4 ]
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Apéndice 2

Anexo 4 — Cartas aeronduticas

SIMBOLOS ADICIONALES PARA UTILIZARLOS EN CARTAS ELECTRONICAS E IMPRESAS

VISTA DE PLANTA Electrénico
Altitud minima de sector
171 Nota.— Este simbolo puede modificarse para MSA
reflejar formas particulares del sector.
MSA
OED VOR
172 Altitud de llegada a terminal TAA
Nota.— Este simbolo puede modificarse para
reflejar formas particulares de la TAA.
173 | Circuito de espera
174 |  Derrota de aproximacion frustrada —— — — >
PERFIL
175 | Pista ——
Radioayuda para la navegacion
176 | (encima del simbolo se anotara el tipo de ayuda
y su uso en el procedimiento)
177 Radiobaliza
(encima del simbolo se anotara el tipo de radiobaliza)
Radioayuda y radiobaliza instaladas conjuntamente
178 ) . AR
(encima del simbolo se anotara el tipo de ayuda)
Punto de referencia DME I
179 | (encima del simbolo se anotara la distancia respecto al DME
y el uso del punto de referencia en el procedimiento) I
Punto de referencia DME y radiobaliza instalados conjuntamente
180 | (encima del simbolo se anotar4 la distancia respecto al DME
y el tipo de radiobaliza)

AP 2-19
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ANEXO 4

APENDICE 3. GUIA DE COLORES

(Referencia 2.11.1)

SIMBOLOS CARTOGRAFICOS

Construcciones, excepto carreteras y caminos; perimetros de grandes ciudades; canevas y
cuadriculas, cotas; curvas de peligro y rocas fuera de la costa; nombres y rotulos,
excepto los que se refieren a caracteristicas aeronduticas e hidrograficas.

Zonas edificadas de las ciudades

Carreteras y caminos

Zonas edificadas de ciudades (en vez del negro punteado)

Curvas de nivel y caracteristicas topograficas: cuadros 1 a 10 del Apéndice 2
Caracteristicas hidrograficas: cuadros 39 a 41 del Apéndice 2

Lineas de costa, desaglies, rios, lagos, curvas batimétricas y oftras caracteristicas

hidrogréficas incluyendo sus nombres o descripcion

Zonas de agua abiertas

Lagos salados y salinas

Rios grandes no permanentes y lagos no permanentes

Datos aeronauticos, salvo para las cartas de navegacion en ruta y de drea — OACH,
en las que podran necesitarse otros colores. Ambos colores pueden usarse en
|a misma hoja pero cuando solamente se emplee un color es praferible
utilizar el azul oscuro.

AP 3-1

1 -

NEGRO
Punteado

NEGRO
Media tinta

Colores
optativos

ROJO

AMARILLO

i _
i -

AZUL
Media tinta

AZUL
Punteado

AZUL
Punteado

MAGENTA

Colores
optativos

AZUL
OSCUROD
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Anexo 4 — Cartas aeronduticas

Apéndice 3

SIMBOLOS CARTOGRAFICOS (Cont.)

Bosques

Areas respecto a las cuales no se han levantado las curvas de nivel

o cuyo relieve no se conoce bastante

BLANCO

VIOLETA

NARANJA
0
AVELLANA

AMARILLO

VERDE

e

Nota.— Las tintas bésicas son idénticas a las
especificadas para el Mapa Intemacional del Mundo.

19/11/09

TINTAS HIPSOME

Tinta para grandes elevaciones

Tinta para elevaciones altas

Tinta para elevaciones medias

Tinta para elevaciones bajas

Tinta para dreas a nivel inferior
al del mar

AP 3-2

VERDE
AVELLANA
DORADO
Colores
optativos
BLANCO
TRICAS
SEPIA
PARDO
AVELLANA
VERDE
Colores
optativos
BLANCO
VERDE
| AZULADO
Colores
optativos
GRIS
CLARO




APENDICE 4. GUIA DE TINTAS HIPSOMETRICAS

(Sistemas de alternativa, referencia 2.12.2)

BLANCO
SEPIA
VIOLETA
PARDO
NARANJA
0
AVELLANA
AVELLANA
AMARILLO
et |
VERDE
Media tinta
VERDE
VERDE BLANCO
4— Nivel del mar —p
VERDE VERDE GRIS
AZULADO AZULADO CLARO

T

Nota 1.— Estas tintas son idénticas a las especificadas para el Mapa Intemacional del Mundo.

Nota 2— Las elevaciones no estan relacionadas con las tintas de cualquiera de los sistemas a fin de que haya flexibilidad en su seleccion,

ANEXO 4 AP 4-1 19/11/09






40"
+Hao

_Eiw

L

s

=
£
i
<
4
=
¢ el
T
E

b

T o T I Ty 8
RUETAE, = = N Ravak
! A [ 510 e T
A8 -2 P! P Y | rm - -

> YIRS k , = L
. 7 2 6 :

w/.. . m\l\wxwﬁm\\.m.‘\ \.mlw Mﬁl -I..m Y
Sl B e e H :
. ,..w\ J.W z i ms,\c/k [ Mbl W _m

m gy HE . i
Rg—r= %_1 i iy m

=
= =

{2448 AN

L}
2
ko =N
nsz ‘a'lgf.l_"l i EE
" nr‘i_ i

b

IR

o1 000 | fiaeh

4

I
| 28,

MM

Bt
™an

iz

s

Q e

[

S
Bl
Eo

2 Ly n}q.»- ol .\’m“
o L3
7

\‘{m-- -

=

Tt
;]"\
T

'l
| = .
G nAe ".u’lq-v -

/mw

Eo

A
st
20804

=

-

2 | w2
am
o 3
. Fmi
I 1]
T T

r-'iA

o

1o

1w

l ;}-.\‘ E T8

Al

L'y

; P
| fos
4

4

&~
e )

INDICE Y DISPOSICION DE LAS HOJAS DE LA CARTA AERONAUTICA MUNDIAL OACI — 1:1 000.000

crrrccbrerrrcbecbrrrooreche b

7 |

IEIC

i

£y
|

b= s

~
nm '+ 138 ! n»
1

IE

wm | ww | oawm | aw mar/
bt

= =]

—
1

b mf‘f”l"“" :I

l(’:'.“" J il r”*‘ii ?q

Al

alli

i

AN

3L

an

=i

=]~

-]
Ny

l

o e L S |

[+~ .

s

!

3}
glt ..

[ a0

[ RO =T

1
]
1"‘!‘:l"|:|:[ LITT

o

£

ar

- l‘rl'l't—“ﬂ‘l T

APENDICE 5.

=

90"

(== Med o = e |

by 4
rrbrre
100°

ne

an

170°

180*

7

I

60"

Te T

T

% ma

22
o |20 |

mz

£l

i

[=]

La_nf.;m

E 2048

J

i

140°

M

SuSRSuSRRaRASs e nanes .C[’r_[;‘['l'],‘]_]:‘j_;_['lll'!ll' T T T A T T N R E N U TN LNLT IO O O O O L L LI L LI T IIT

)]

B | ma | ae

130*
TITILIILTTY

|
| o
|

|

120*

a ‘fv'éﬂw

[

s

ne
|

1o
LIITTILTITITLY

=

Tl 2

-

iy
t)

N

el = ]

|

—

mn

g
7]

*

wun

I
2o

I
50°

LAS FRONTERAS INTERNACIONALES INDICADAS EN ESTE MAPA NO
ESTAN NECESARIAMENTE SANCIONADAS NI ACEPTADAS POR LA OACI

rrrrrrtreeren |1J'rr| rererefrrrrerrerbrrrorereed

!

|
1o

o
o

s
e
160°

150

1407

am
i
=,
S

| e
e

7 e 3

l I
. fo
T 2

1

o

f,-\“iﬁ?

1

N

s ™",

?qm

T

nsa
g

koLt
nsr
|
e

T LI LI LI T C L L LI IIIT

1200

|
wra
| |
'
T T LT TN T T LTI T Ty errrrrrrreirr i
130"

ne

00

ER TSN e 5
B < m :
W B % w.w ik
s g
3 ol : - L
i FIELR . B R
_MMKWI + — W‘w J\ = nw
L~ R H
by i m
HaEEe T il _ :

19/11/09

AP5-1

ANEXO 4












	Page 1
	Ap.02.Figuras.sp.pdf
	1: Page 2-17
	2: Page 2-18
	3: Page 2-19
	4: Page 2-20
	5: Page 2-21

	Anx 04 Ap.03 Figuras sp.pdf
	1: Fig. A3-1
	2: Fig. A3-2

	Anx 04 Ap.04 Figuras sp.pdf
	1: Fig. A4-1

	Graphic2.pdf
	Page 1

	Anx 04 App 03 Figures sp.pdf
	1: Fig. A3-1
	2: Fig. A3-2

	Anx 04 App 04 Figures sp.pdf
	1: Fig. A4-1




